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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Budowa placu zabaw przy przedszkolu nr 7 w Wyszkowie.

1.2. PRZEDMIOT  STWIOR

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót
związanych z budową nawierzchni, montażem małej architektury i wyposażenia placu zabaw przy przedszkolu
nr 7 w Wyszkowie.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową nawie-
rzchni, montażem małej architektury, wyposażenia placu zabaw i obejmują:
• demontaż istniejących urządzeń zabawowych
• budowa nawierzchni;
• montaż elementów małej architektury.

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

• Obrzeże - element budowlany, oddzielajżcy nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie prze-
znaczonych do komunikacji.

• Spoina  -  odstęp pomiedzy  przylegającymi  elementami (kostkami)  wypełniony  określonymi  materiałami  wy-
pełniającymi.

• Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,  drabinki,

śmietniki.

2. MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Jakość materiałów, elementów i  wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami
norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w świadectwie ITB.
Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych wg wymagań tech-
nicznych określonych  w normach zakładowych, bez  wydanej uprzednio decyzji  Instytutu  Techniki  Budowlanej
w trybie obowiązujących przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i  wyro-
bów importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagań
technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopusz-
cza się określenie ich jakości przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestor-
skiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i konstrukcjach wad
i  uszkodzeń  większych  niż  jest  to  dopuszczalne,  albo  w  przypadku  nasuwających  się  wątpliwości  do  jakości
materiałów, należy  poddać materiały,  elementy i  konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym
w zakresie określonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym powinny być przez Wykonawcę wywiezione z tere-
nu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym zajdą
się  niezbadane i  nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na  własne ryzyko,  licząc  się z  ich  nie-
przyjęciem i niezapłaceniem.

Należy zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były

3



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPAZIO -  ANNA WIĘCKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspek-
tora  Nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  należy  zlokalizować  w  obrębie  terenu  budowy,
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, a zwłaszcza nie narusze-
nie istniejącego drzewostanu.

2.2. NAWIERZCHNIE

2.2.1. Podbudowa z kruszywa łamanego

Materiałem do wykonania  podbudowy z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  jest  kruszywo
łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15  musi leżeć pomiędzy krzywymi gra-

nicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i  nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnie-

nia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa  nie może przekraczać 2/3 grubości
warstwy układanej  jednorazowo. Frakcje kruszywa  przechodzące przez sito  0,075 mm nie  powinny stanowić
więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.

Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego

1
.

Zawartość ziaren mniejszych niż
0,075 mm, nie więcej niż

od 2 do 10 PN-B-
06714-15

2
.

Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-
06714-15

3
.

Zawartość ziaren nieforemnych, nie
więcej niż;

                        
35

PN-B-
06714-16

4
.

Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, nie więcej niż:

1 PN-B-04481

5
.

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-
04481

od 30 do 70 PN-64/8931-
01

6
.

Ścieralność w bębnie Los Angeles:
a)ścieralność całkowita po pełnej

liczbie
obrotów, nie więcej niż;
b)ścieralność po 1/5 pełnej liczbie

obrotów,
w stosunku do ubytku masy po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż:

3
5 30

PN-B-
06714-42

7
.

Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-
06714-18

8
.

Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, nie więcej niż:

   5 PN-B-
06714-19

9
.

Zawartość związków siarki
w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:

   1 PN-B-
06714-28

1
0.

Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki
kruszywa,

nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00

80 PN-S-06102

2.2.2. Nawierzchnia ze żwiru luźnego

Dno przestrzeni wypełnionej tłuczniem należy wyłożyć geowłókniną 150g/m2.  Nawierzchnię należy  wykonanać
ze żwiru o frakcji 2-8 mm. Nawierzchnia musi spełniać wymogi PN-EN 1177. 
Obrzeże  nawierzchni  stanowi  palisada  drewniana.  Należy  zastosować  materiał  drewniany  impregnowany  ci-
śnieniowo. Kołki palisady o Ø 10 cm i długości 80 cm należy układać w rowach, a grunt zagęścić. Poszczegól-
ne kołki palisady przewiercić i  przewiązać drutem. Końcówki drutu umieścić tak żeby nie wystawał. Krawędzie
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palisady pozbawić ostrych krawędzi  poprzez sfazowanie. Łączna długość palisady wynosi  251,3 mb.  Kołki  są
zagłębione na głębokość 70 cm i wystają ponad poziom terenu na wys. 10 cm.

2.3. URZĄDZENIA PLACU ZABAW

Zaprojektowane urządzenia zabawowe muszą być zgodnie z normą europejską PN-EN 1176 i posiadać aktual-
ny  certyfikat  zgodności  z normą wydany przez  niezależną jednostkę posiadającą akredytację  Polskiego Cen-
trum Akredytacji.

Pociąg z tunelem
• długość: 3,5 m, szerokość: 1 m
• wysokość: 1,76 m
• strefa bezpieczeństwa: 6,5x4 m
• wysokość swobodnego upadku: 0,8 m
• konstrukcja z profilu zamkniętego 30x30 mm
• dachy i wypełnienia z tworzywa HDPE, ozdobione

tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię
i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci

• dwie ławeczki z tworzywa HDPE
• rura do przechodzenia plastikowa
• podłogi ze sklejki antypoślizgowej 18 mm
• montaż: 8 szt. prefabrykatów betonowych

Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalniami
• dł. x szer.: 5,6x4,75
• wysokość całkowita: 3,5 m
• wysokość podłogi: 0,9/1,2
• strefa bezpieczeństwa: 9,05 x 7,75 m
• wysokość swobodnego upadku: 1,2 m

• konstrukcja nośna z profilu zamknifltego 70x70 mm
• dachy i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypełnienie ozdobione tematycznymi wzorami ro-

zwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję na dzieci)
• ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjeżdzalni z tworzywa HDPE
• podłogi i wejścia z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej
• ścianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi, druga z otworami
• zjazd strażacki wykonany ze stali nierdzewnej elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

Poz. Nazwa modułu Ilosc Jm
1 Wieża z podestem na wysokosci 900 mm 2 szt
2 Wieża z podestem na wysokosci 1200 mm 1 szt
3 Dach dwuspadowy 1 3 szt
4 Ześlizg bez części startowej 1200 1 szt
5 Ześlizg bez części startowej 900 1 szt
6 Tunel rurowy plastikowy 1500 1 szt
7 Most linowy - różnica poziomów 1 szt
8 Ścianka wspinaczkowa 900 z uchwytami 1 szt

9 Ścianka wspinaczkowa 900 z otworami 1 szt
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10 Rura zjazdowa 1200 1 szt
11 Przewężenie 4 szt
12 Wypełnienie bariera yp twierdza zamkowy 2 szt

Ścieżka zdrowia

1

2 3 3 3

3

4 5

6

7

1

2

3

4

5

67
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1. Skoczki, wys. 30 cm: 5 szt. • dł. x szer. 0,25x0,25 m
• wys. 30 cm
• konstrukcja z rury o średnicy 48 mm
• stopień wykonany z tworzywa HDP

2. Sieć przestrzenna: 1 szt. • dł. x szer. 1,95x1,95
• wys. całkowita: 0,46 m
• strefa bezpieczeństwa: 4,95 x 4,95 m
• wysokość swobodnego upadku: 40 cm
• nogi z rur o średnicy 76 mm
• siatka linowa z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm

3. Podest kwadratowy: 4 szt. • dł. x szer.: 0,6x0,6 m
• wys. całkowita: 0,15 m
• strefa bezpieczenstwa: 3,6 x 3,6 m
• konstrukcja z profilu zamknietego 30x30 mm
• powierzchnia podestu z tworzywa HDPE,

antypoślizgowego
• montaż na specjalnych stalowych stopach

4. Tunel • dł. x szer.: 1,5 x 0,92 m
• wys. całkowita: 1 m
• strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 3,95 m
• wysokość swobodnego upadku: 20 cm
• konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm
• wypełnienia boczne z tworzywa HDPE
• tunel rurowy plastikowy

5. Kładka na łańcuchach, z poręczami • dł.. x szer.: 2,5 x 0,7 m
• wys. całkowita: 1,1 m
• strefa bezpieczeństwa: 5,5 x 3,7 m
• wysokość swobodnego upadku: 40 cm
• konstrukcja wykonana z rur o średnicy 42 i 60 mm
• kładka plastikowa 165 x 1670 x 50 mm
• kładka zawieszona na łańcuchach nierdzewnych,

atestowanych, 5 mm
6. Równoważnia na sprężynach • dł.. x szer.: 1,9 x 0,4 m

• wys. całkowita: 0,4 m
• strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 3 m
• wysokość swobodnego upadku: 50 cm
• powierzchnia równowazni wykonana z tworzywa HDPE
• konstrukcja z profilu zamkniętego 60x30 mm
• sprężyny z pręta o średnicy 20 mm

7. Ścianka linowa pionowa • dł.. x szer.: 1,7 x 0,1 m
• wys. całkowita: 1,97 m
• strefa bezpieczeństwa: 4,7 x 3,1 m
• wysokość swobodnego upadku: 50 cm
• słupy wykonane z rury o średnicy 76 mm
• pomiędzy słupami zamontowana siatka z lin stalowo-

polipropylenowych, 16 mm

Piaskownica z zasuwaną pokrywą
• dł.. x szer.: 4,4 x 2,4 m
• wys. całkowita: 0,35 m
• strefa bezpieczeństwa: 7,4 x 5,4 m
• wysokość swobodnego upadku: 35 cm
• konstrukcja piaskownicy z tworzywa HDPE
• montaż z zastosowaniem specjalnych stalowych kotew
• piaskownica posiada system zamykania (elementy

pokrywy piaskownicy są blokowane czterema zamkami,
zarówno w pozycji zamkniętej jak i otwartej)
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Sprężynowiec 4 os.

• dł.. x szer.: 3 x 0,75 m
• wys. całkowita: 0,8 m
• strefa bezpieczeństwa: 5,2 x 2,75 m
• wysokość swobodnego upadku: 85 cm

• konstrukcja z profilu zamkniętego 70x70 mm
• sprężyny z pręta o średnicy 20 mm
• siedziska z tworzywa HDPE
• uchwyty stalowe i plastikowe
• sylwetki zwierząt z tworzywa HDPE: 1 huśtawka

z rysiami, 1 z sowami.
• amortyzatory gumowe pod siedziskami

Labirynt tablicowy - zestaw modułowy  
• dł.. x szer.: 3,55 x 2,9 m
• wys. całkowita: 1,05 m
• strefa bezpieczeństwa:

6,55 x 5,9 m
• wysokość swobodnego

upadku: 85 cm

• konstrukcja  nóg  z  profilu
zamkniętego 60x60 mm

• wypełnienia  boczne  wyko-
nane z tworzywa HDPE 

• w  jednym  z  wypełnień
bocznych  zamontowany
bulaj płaski

8
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3

3

1

2

4 5 6

4

4

4

5

5

6

6

7 8 9

7

7

8
8

9

9

6

1

 3 szt. 2 szt.

3 szt.

 3 szt. 2 szt. 3 szt.

2 szt. 2 szt. 2 szt.
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Huśtawka 'Bocianie gniazdo"
• dł.. x szer.: 3,1 x 2,2 m
• wys. całkowita: 2,4 m
• strefa bezpieczeństwa: 7,3 x 3,1 m
• wysokość swobodnego upadku: 130 cm
• podpory i belka wykonane z profilu zamkniętego 70x70

mm
• łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
• huśtawka łożyskowana tocznie
• ozdobne wypełnienia z tworzywa HDPE
• siedzisko typu "ptasie gniazdo"

Wymiary urządzeń mogą się różnić od tych zaproponowanych w projekcie, ale istotne jest, by ich strefy bezpie-
czeństwa mieściły  się  na  zaplanowanej  nawierzchni  bezpiecznej,  nie  nachodziły  na  siebie  oraz  by  wysokość
swobodnego upadku była dostosowana do zaprojektowanej grubości i  rodzaju nawierzchni (bujaki sprężynowe
o wysokości swobodnego upadku < 1 m, mogą być zamontowane na trawniku).

Montaż wszystkich urządzeń poprzez fundamentowanie wg zaleceń producenta. Podłoże pod fundamenty nale-
ży dostosować do grupy nośności G1.

2.4. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Na terenie opracowania zaprojektowano elementy wyposażenia takie jak:
Ławka z oparciem

• wysokość: 80 cm
• szerokość: 55 cm
• długość: 160 cm
• konstrukcja z profilu zamkniętego 50x50 mm
• listwy  siedziska  i  oparcia  wykonane  z  tworzywa

HDPE  15x120x350  mm,  malowane  farbami  prosz-
kowymi

Kosz na śmieci:
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• wysokość: 110 cm
• szerokość: 45 cm
• długość: 36 cm
• pojemność: 30 l
• stal  zabezpieczona  antykorozyjnie,  malowana

proszkowo na zielono

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia ja-
kości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,  zgodnie  z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony-
wanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cję przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.

3.2. SPRZĘT STOSOWANY DO WYKONANIA ROBÓT

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny należy stosować:
• równiarki,
• spycharki,
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wy-

konanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość.

Wykonawca przystępujący  do wykonania koryta i  profilowania podłoża powinien wykazać  się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie

koryta i  profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki  z  lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
• Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie   powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zape-

wnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
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• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostęp-

nych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Wykonawca przystępujący do wykonania robot montażu wyposażenia powinien wykazać możliwości korzy-
stania z następującego sprzętu:
• betoniarek do wytwarzania zapraw,
• przewoźnych zbiornikow na wodę,
• środków transportu,
• zagęszczarki do gruntu,
• drobnego sprzętu do montażu ławek, koszy itp

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzy-
stnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elemen-
tów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zo-
staną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i  w SST, a także w nor-
mach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. ROZBIÓRKI
Istniejące urządzenia zabawowe podzielono na 3 grupy:

1) do zachowania
2) do rozbiórki
3) do przeniesienia (do demontażu i ponownego zamontowania w nowym miejscu).

Urządzenia istniejące do rozbiórki
1) drabinki metalowe, wys. 1,2 m: 4 szt.
2) piaskownica prostokątna 1 szt.
3) piaskownica kwadratowa: 1 szt.
4) pociąg drewniany z 2 wagonami: 1 szt.
5) huśtawka/ławka: 1 szt.
6) ławki drewniane: 7szt.
7) bujak sprężynowiec: 1 szt.
8) zestaw ze zjeżdżalnią: 1 szt.
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Urządzenia istniejące do przeniesienia
9) urządzenie do wrzucania piłek - 2 szt.
10) karuzela 4 os. - 1 szt.
11) karuzela 3 -os. - 1 szt.
12) bujak 4-os. "koniczynka" - 2 szt.
13) huśtawka wieloosobowa "konik
14) Ławki z oparciami - 3 szt.

1
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5.3. NAWIERZCHNIA Z LUŹNEGO ŻWIRU

Zakres prac
Wykonanie koryta
• Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład
• Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczaniem
• Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu
• Mechaniczne zagęszczenie poboczy
Wykonanie podbudowy
• Uzupełnienie wyrównania podłoża
• Rozścielenie warstwy tłucznia i doprowadzenie do wymaganego profilu
• Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu warstwy geowłókniny przepuszczalnej
• Mechaniczne zagęszczenie warstwy odcinającej z polewaniem wodą
Wykonanie nawierzchni ze żwiru
• Rozścielenie warstwy żwiru płukanego 0,25-8 mm
Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych
• niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją i technologią,
• niezgodne z projektem trasowanie dróg
• nieodpowiednie zagęszczenie warstw podbudowy
• nierówności nawierzchni
• nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni
• nieuprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac

5.4. WYPOSAŻENIE TERENU

Wykonanie fundamentów:
• wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i  rozmiarów muszą być  zgodne z Dokumentacją

Projektową i zaleceniami Producenta urzadzeń zabawowych i małej architektury.
• betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20,  w  fundamentach należy wy-

konać gniazda do osadzenia urządzeń,
Montaż elementów:
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób

by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Mocowanie urządzenia powinno składać się ze stopy
fundamentowej z betonu B20.

11 12 12
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5.5. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT  TYMCZASOWYCH

Organizacja robót budowlanych
Oprócz  samego  wykonania  robót,  na  Wykonawcy  spoczywać  będzie  merytoryczna,  formalna  i  finansowa

odpowiedzialność za następujące sprawy:
• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie,

oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.);
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami;
• pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów;
• zapewnienie  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  i  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny

pracy;
• doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania;
• magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi;
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania;
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, itd.)

oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i wód grun-
towych;

• usuwanie  z  terenu  budowy  wszelkich  odpadów  oraz  zanieczyszczeń  wynikających  z  robót  realizowanych
przez Wykonawcę;

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;
• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw;
• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności odpowiedzial-

ności cywilnej;
• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji  transportu na rzecz bu-

dowy  w  warunkach  komunikacji  publicznej  oraz  usuwanie  ewentualnych  szkód  powstałych  wskutek  tego
transportu;

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z prowadzeniem
robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp;

• ochrona i  ewentualna naprawa instalacji  na  budowie i  sąsiadujących terenach  w strefie  wpływu prowadzo-
nych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowla-
nych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów posiadających cechy zabytku;

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,  Wydział  Ochrony Środowiska o ewentualnym uja-
wnieniu  w trakcie prac  budowlanych,  ziemnych  i  ogrodniczych  jakichkolwiek  obiektów o charakterze  feno-
menów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.);

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu osób trzecich
Wiąże się z  tym konieczność prowadzenia robót  budowlanych zgodnie  z  przepisami  prawa budowlanego,

przepisami BHP i P.POŻ. Przy wjeździe na ten teren powinna być wywieszona tablica informacyjna w kolorze
żółtym -  zgodnie ze  stosownymi wymaganiami  zawierająca wszelkie informacje  mogące służyć  osobom trze-
cim. 

Ochrona środowiska
W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia związane z ochroną środowiska obejmują przede wszystkim:

• powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,  o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowla-
nych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów
narzutowych, skamienielin, itp.);

• zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót;
• zapewnienie stałego usuwania odpadów budowlanych z terenu budowy
• zakaz składowania na terenie budowy materiałów trujących i toksycznych.

Warunki bezpieczeństwa pracy
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instruk-

cję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Wszystkich  pracowników zatrudnionych  przy  wykonywaniu  robót  należy  przeszkolić  z  zakresu  BHP,  wskazać
miejsca  niebezpieczne  i  wyznaczone  strefy  na  budowie  oraz  zapoznać  z  planem  BIOZ,  a  także  przeszkolić
z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzętu.

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie kierownik budowy powinien każdora-
zowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami ze szczególnym uw-
zględnieniem robót  w pobliżu  urządzeń  i  obiektów  stwarzających  szczególne  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt ten
potwierdzić  przez  pracowników własnoręcznym podpisem. Pracownicy powinni  posiadać aktualne  badania le-
karskie, potwierdzające ich zdolność do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.
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Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowa-
żnionych.

Należy odpowiednio zabezpieczyć pracowników zatrudnionych na budowie oraz zagospodarować teren bu-
dowy tj.: 
• ogrodzić  teren  i  wyznaczyć  strefy  niebezpieczne,  drogi  komunikacyjne  i  transportowe  oraz  wykonać  drogi,

wyjścia i przejścia dla pieszych, a także dojazdy pożarowe i utrzymywać je w stanie nie stwarzającym zagro-
żenia dla użytkowników;

• na terenie budowy należy wyznaczyć (w miejscu wyrównanym do poziomu) oraz utwardzić i  odwodnić miej-
sca  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  wyrobów  budowlanych.  Składowiska  materiałów,  wyrobów
i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunię-
cia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń;

• materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymałości  tych materiałów, a stosy materiałów workowanych układać w warstwach krzyżowo do wysokości
nieprzekraczającej  10 warstw; Stosy należy umieszczać w odpowiedniej  odległości od ogrodzenia i  zabudo-
wań (0,75 m) oraz od stałego stanowiska pracy (5 m);

• zabrania się opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroener-
getycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz ściany obiektu budowlanego; 

• drogi i ciągi komunikacji pieszej należy utrzymywać w należytym porządku oraz odpowiednio oświetlić;
• obsługa maszyn i urządzeń powinna odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;
• na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywal-

ni, jadalni, suszarni i ustępów lub zapewnić możliwość korzystania z istniejących na terenie budowy pomiesz-
czeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa;

• bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003 r.,  Nr  207,  poz.  2016
z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Czynności geodezyjne na budowie
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  projektu,  wszystkie  trwałe  elementy  zagospodarowania  terenu  należy

wytyczyć w terenie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elemen-

tów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Wy-
konawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie podczas nadzoru sprawdzał prawidło-
wość wytyczonych lokalizacji i rzędnych. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zakres robót nie pociąga za sobą specjalnych wymogów dotyczących zaplecza budowy. Dopuszczalne jest

ustawienie kontenera oraz toalety przenośnej.
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Obowiązkiem kierownika budowy jest  oczyszczanie ogumienia z błota wyjeżdżających  z budowy na teren

dróg publicznych pojazdów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości  (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
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• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własne go  lub  laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także  wyciąganych

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

• wykaz  maszyn  i  urządzeń stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia  niezbędne do  pobierania  próbek  i  badań materiałów oraz  robót.  Wykonawca będzie  przeprowa-
dzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykona-
no zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wy-
konanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w ce-
lu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedocią-
gnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub
metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów i  robót  ponosi  Wyko-
nawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-
mi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji
o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przy-
padku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

• znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  MSWiA  z  1998  r.  (Dz.  U.  98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczo-
na do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek ma-
teriały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod
drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załączni-
ka i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających  i  ulegających zakryciu,  częściowych i  ostatecznych odbiorów

robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wyma-

ganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto

je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty zgodności  materiałów, orzeczenia  o jakości

materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy  będą gromadzone  w formie  uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnio-
ne na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[3] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elemen-

tów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]  -  [3],  następujące  doku-

menty:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginięcie które-

gokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  pra-
wem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inżyniera i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.1.1. ROZBIÓRKI

Kontrola  robót  w  zakresie  demontażu  elementów  malej  architektury,  urządzeń  zabawowych  polega  na
sprawdzeniu:

• zgodności wykonania prac budowlanych z dokumentacją i specyfikacją,

6.2. NAWIERZCHNIE

Kontrola podłoża i podbudowy
Kontrola podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i specyfi-

kacją techniczną.

Kontrola podsypki
Kontrola  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i  podłużnych  polega  na

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją.

Kontrola wykonania nawierzchni
Kontrola  prawidłowości wykonania nawierzchni syntetycznej polega na sprawdzeniu:

• zgodności wykonania prac budowlanych z dokumentacją i technologią,
• odpowiedniego zagęszczenia warstw podbudowy,
• równości nawierzchni,
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• prawidłowych grubości nawierzchni pod poszczególnymi urządzeniami zabawowymi,
• odpowiedniej kolorystyki,
• zgodności z normą PN-EN 1177.

6.3. WYPOSAŻENIE

Kontrola robót w zakresie montażu elementów malej architektury, urządzeń zabawowych polega na spraw-
dzeniu:

• zgodności wykonania prac budowlanych z dokumentacją i specyfikacją,
• odpowiedniej jakości wbudowanych materiałów,
• zgodności urządzeń zabawowych z normą PN-EN 1176.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną popra-
wione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową jest:
• 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni,
• 1 mb (metr bierzący) wbudowanych obrzeży,
• 1 szt. demontowanych i montowanych elementów małej architektury, urządzeń zabawowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  uznaje się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją projektową,  STWiOR i  wymaganiami  Inżyniera,
jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalo-
ną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji tech-
nicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków i  transportu

na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Sposób rozliczania  prac  towarzyszących  i  robót tymczasowych winna jednoznacznie  określać  umowa za-
warta z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwią-
zane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elek-
trycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport mate-
riałów do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót,
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pobieranie i  przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz
dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

PN-EN-1610 Roboty ziemne.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek;
PN-88/B-06250 Beton zwykły;
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe;
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;
PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania;
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań;
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku;
PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.

10.2. Inne dokumenty

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). – w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dn.  26.czerwca  2002  roku,  Dz.  U.  Nr  108,  poz.  953,   w  sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie in-
formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11. UWAGI KOŃCOWE

W dokumentacji powyższej wskazano wyroby gotowe i materiały, przeznaczone do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. Wyroby te stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez
wykonawców w ramach robót. 
Wykonawca nie jest  zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wyrobów i  może stosować inne, jednakże pod warunkiem ich zgodności  z wyrobami podanymi
w dokumentacji pod względem:
• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);
• charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa);
• parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
• parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.);
• wyglądu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budo-
wlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą.
Powyższe warunki dopuszczenia zamienników nie dotyczą materiału roślinnego z którego zaaranżowano kom-
pozycje roślinną.
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