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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni na placu zabaw przy przedszkolu nr 7 w Wyszkowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zatozeniem i pie-
legnacja zieleni przyulicznej i obejmuja:

 sadzenie krzewodw lisciastych z zaprawg dotéw: 44 szt.

 sadzenie zywopfotu jednorzedowego - 135,6 mb

« rekultywacja istniejgcych trawnikow (15% istniejgcych).

* pielegnacja posadzone;j zieleni i trawnikéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkciji roslin.

* Materiatl roslinny — sadzonki drzew, krzewdw i pngczy, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

* Bryta korzeniowa — uformowana (przez szkétkowanie) bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami ro-
Sliny.

* Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

* Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysoko-
sci 1,8 — 2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

* Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

* Krzewy — wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy powinny

wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg
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2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Jakos¢é materiatow, elementéw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w Swiadectwie
ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobéw dostarczanych wg wyma-
gan technicznych okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki
Budowlanej w trybie obowigzujgcych przepiséw. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, ele-
mentow i wyrobdw importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie
podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyroboéw lub wymagania takie podano w spo-
séb ogdlnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (In-
spektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad
i uszkodzenh wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci
materiatdw, nalezy poddaé materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicz-
nym w zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym zajdg
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie-
przyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewnic¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez In-
spektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budo-
wy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu, a zwtaszcza nie
naruszenie istniejgcego drzewostanu.

2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze byé zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdéw powinny by¢ w opakowaniu z podanym skta-
dem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.4. DRZEWA | KRZEWY

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wiasciwie oznaczo-

ne, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystyczne-

go dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

* na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ pra-
widtowo uformowana i nie uszkodzona,

* pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

» praktycznie prosty przewodnik,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

* Slady zerowania szkodnikow,

* oznaki chorobowe,
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* zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
* martwice i pekniecia kory,

* uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

* dwupedowe korony drzew formy piennej,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

* zite zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.1. Zastosowane materialy do sadzenia krzewéw

Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba szt. Pojemnik
Krzewy
Irga btyszczgca Cotoneaster lucidus 311 C3
jasminowiec wonny 'Aureus' Philadelphus coronarius ‘Aureus’ 44 C3
Ponadto:

* Zyzna ziemia ogrodnicza lub torf do zaprawy dotow.
2.5. MATERIALY ZASTOSOWANE DO ZAKLADANIA TRAWNIKOW

Ziemia roztozona pod trawnik powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
e wartos¢ pH w wodzie: 5.5 -6.5

e zasolenie w g KCI/I: ponizej 2.0

« posta¢ frakcja sypka: 0-20 mm

« azot catkowity: 100 - 300

« fosfor: 100 - 300

e potas: 150 - 450

» zawartos¢ metali ciezkich: ponizej normy

e zawartos$¢ substancji organicznej % obj: <25 %
e porowatosé ogélna % ob:j <85%

e pojemno$¢ wodna % obj: <65 %

e pojemnos$¢ powietrzna % obj: <20 %

Trawniki nalezy wykonac¢ poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion.
Mieszanka traw na trawnik parkowy:

* kostrzewa czerwona roztogowa - 30%

* kostrzewa czerwona poétkepkowa - 30%

* zycica trwata - 25%

* zycica czerwona - 15%

2.6. MATERIALY ZASTOSOWANE DO SCIOLKOWANIA

Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybdéw, odczyn
obojetny, srednio rozdrobniona.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna

5



) BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytko-
wania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO ZAKLADANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* glebogryzarki,

* kultywatora,

* brony,

* ptugu,

» watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

* sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzy-
stnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy za-
rzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wyko-
nawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Sadzonki roslin mogg byé przewozone wszystkimi srodkami transportowymi, pod warunkiem, ze podczas
transportu nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkétkarskiego. W czasie transportu drzewa
i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i peddw, przed wyschnieciem
i przemarznieciem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych ma-
teriatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elemen-
tow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zo-
stang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzyma-
nia robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM GRUNTU

Zalecenia ogdlne:

1. Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow trwa-
tych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm.

2. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawarto$cig agregatow gle-
bowych).

3. Teren nalezy doktadnie odchwascic.

Przygotowanie gruntu do sadzenia drzew i krzewdw:

1. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.

2. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

3. Doty do sadzenia nalezy przygotowaé tak, aby korzenie mogly sie swobodnie rozrastaé. Przyjmuje sie,
ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg $rednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej ro$li-
ny. D6t nalezy zdrenowac¢ (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda) i zaprawi¢ do gtebokosci
gwarantujgcej utrzymanie dobrej kondycji roslin.

4. Do zaprawy nalezy uzywac¢ ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu
lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy do6t nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku).

5. Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien byé zaprawiony ziemig urodzajng na gtebo-
kos¢ 100 cm na powierzchni 100/100 cm.

Przygotowanie gruntu pod trawnik:

1. Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe gleby
przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw spoistych,
a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna powinna by¢ porowata, aby ro-
zwoj korzeni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda odptywa zbyt wolno.

2. Wykonawca winien sprawdzi¢ stopien uwilgocenia pdioza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni system
rurek drenarskich odprowadzajgcych nadmiar wody.

3. Optymalny sktad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwoj traw (w % wagowych): 35-45% —
piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% — frakcja itowa i pyto-
wa (0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).

4. Po uprawie gleby nalezy jg zwatowa¢ watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie. Pojawiajace sie
chwasty niszczy¢ herbicydem.

5.3. KRZEWY

5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:
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* miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

* przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktére
ulegajg biodegradacii,

* rosliny z brytg korzeniowa lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokos$ci jak rosty w szkotce,

» wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé ostrym narzedziem, rany ciecia o $rednicy powyzej 3 cm na-
lezy zabezpieczy¢ fungicydem,

* korzenie roslin zasypywacé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac.

* Powierzchnie pod roslinami nalezy wylozy¢ agrotkaning 90 g/m2 i wyscidtkowa¢ 5 cm warstwg przekom-
postowanej kory drzew iglastych. Agrotkanina powinna zosta¢ przymocowana do podfoza za pomocg kot-
kéw i catkowicie przykryta kora.

5.3.2. PIELEGNACJA

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

* podlewaniu,

* odchwaszczaniu,

* nawozeniu,

* usuwaniu odrostow korzeniowych,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

* przycieciu ztamanych i chorych pedéw (ciecia sanitarne).
* cieciu formujgcym,

* zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

5.4. TRAWNIKI
5.4.1. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw

Istniejace, zniszczone trawniki nalezy poddac rekultywacji. Przyjeto, ze powierzchnia trawnikéw do rekulty-
wacji to 15% tych istniejgcych i sg zlokalizowane wokét placow zabaw.
W miejscach, gdzie trawnik zostanie zniszczony nalezy go odtworzy¢.

Przegotowanie gleby:

Teren nalezy wyréwnac.

Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe gleby przy
zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw spoistych, a 90%
pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna powinna by¢ porowata, aby rozwdj korzeni
nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda odptywa zbyt wolno.

Wykonawca winien sprawdzi¢ stopieh uwilgocenia pdtoza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni system
rurek drenarskich odprowadzajgcych nadmiar wody.

Optymalny skiad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwéj traw (w % wagowych): 35-45% — pia-
sek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% — frakcja itowa i pytowa
(0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).

Po uprawie gleby nalezy jg zwatowa¢ watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie. Pojawiajgce sie
chwasty niszczy¢ herbicydem.

Siew:

Trawnik nalezy wykonywaé poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzieh. Gleba musi by¢ lek-
ko wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania mrozow
do konca maja oraz sezon pdznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia do kohca wrzesnia. Przed siewem
nalezy zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4cm).

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowaé okoto 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Powyzsza
norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.
Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a drugg w poprzek. Siaé mo-
zna recznie bgdz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy zgrabi¢, a nastepnie
docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody).
Przy drzewach istniejgcych prace nalezy wykonac recznie tak aby nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢
mechanicznie pni drzew. Glebe nalezy ostroznie podlac¢, tak aby nie wyptukaé nasion.

Trawa powinna utworzy¢ szczelng i spojng powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy przekazywaniu
trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac¢ catg powie-
rzchnie, a pojedyncza roslina powinna zajmowac¢ okoto ok. 2 cm2 powierzchni.
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5.4.2. Pielegnacja

podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda przenikata na gte-
bokos¢ 7-10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficiej.

koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokosc¢ roslin przekroczy 5 cm. Podczas upalnego
lata dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwdch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w koncu
IX lub na poczatku X i stosowa¢ dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciggu dwdch dni po hawoze-
niu nie spadnie deszcz, trzeba podlaé trawnik obficie tak, aby nawdz wraz z wodg dostat sie do gleby.
ponadto:

» odchwaszczanie,

» miejscowe dosiewanie trawy,

» watowanie,

» napowietrzanie.

5.5. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Organizacja robé6t budowlanych
Oprécz samego wykonania robdt, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialno$¢ za nastepujgce sprawy:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogro-
dzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadow;

zapewnienie przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narzedzi;

przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania;

zabezpieczenie robét przed wodg opadowg (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopow,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych
i woéd gruntowych;

usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczeh wynikajgcych z robét realizowanych
przez Wykonawce;

nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;
dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowie-
dzialnosci cywilnej;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek te-
go transportu;

usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadze-
niem rob6t w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp;

ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wplywu prowa-
dzonych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;
powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budo-
wlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajacych cechy zabytku;
powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym
ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze
fenomendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu os6b trzecich

Wiagze sie z tym koniecznos¢ prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na ten teren powinna byé wywieszona tablica informacyjna w kolo-
rze z6ttym - zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierajgca wszelkie informacje mogace stuzyé osobom
trzecim.

Ochrona srodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska obejmujg przede wszystkim:
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* powiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budo-
wlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomendéw przyrodniczych (np.
gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

» zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania robot;
* zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy
» zakaz sktadowania na terenie budowy materiatow trujacych i toksycznych.
Warunki bezpieczenstwa pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instruk-
cje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP,
wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze
przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.
Przed przystgpieniem do robét stwarzajacych szczegodlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdora-
zowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdinym
uwzglednieniem robd6t w poblizu urzadzenh i obiektdw stwarzajgcych szczegdélne zagrozenie dla zycia i zdro-
wia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen
fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikéw wtasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolno$¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowa-

znionych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren bu-

dowy tj.:

* ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac¢ drogi,
wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym za-
grozenia dla uzytkownikow;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodnié
miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych. Sktadowiska materiatow,
wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsunie-
cia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen;

* materiaty drobnicowe nalezy ukfada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatéw workowanych uktada¢ w warstwach krzyzowo do wy-
sokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszczaé w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia
i zabudowan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

* zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektro-
energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

* drogi i ciagi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku oraz odpowiednio oswietli¢;

* obstuga maszyn i urzagdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umy-
walni, jadalni, suszarni i ustepoéw lub zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzenh higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;

* bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016

z pozniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wy-

tyczy¢ w terenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elemen-

téw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie podczas nadzoru sprawdzat

prawidiowosé wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez

Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, po-

prawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogow dotyczacych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest

ustawienie kontenera oraz toalety przenosne,;.
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Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Obowigzkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z btota wyjezdzajgcych z budowy na teren
drég publicznych pojazdow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nad-
zoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasne go lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywa-
nia tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
* sposo6b i procedure pomiaréw i badanh (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszy-
stkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie prze-
prowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze robo-
ty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspek-
tor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie od-
powiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wyko-
nawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostar-
czona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekol-
wiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dzien-

nika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robét, stanu bezpie-

czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod dru-

gim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgczni-

ka i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych od-
bioréw robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wy-
maganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci

materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostep-

nione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginiecie ktére-

gokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-

wem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedsta-

wiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcegdo.

6.2. KRZEWY

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw polega na sprawdzeniu:
* wielkosci dotéw,
* zaprawienia ich ziemig rodzajna,
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* zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

* materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

* wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

* zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:
* zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
* zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacjg projek-
towa,
* wykonania misek przy drzewach i krzewach,
* jako$ci posadzonego materiatu,
* prawidtowosci stabilizacji drzew formy pienne;j.

6.3. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
* grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
* prawidtowego uwatowania terenu,
* zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,
* gestosci zasiewu nasion,
» prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia,
* okresow podlewania,
* dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw wzmocnionych polega na sprawdzeniu dodatkowo:
* przygotowania podtoza zmodyfikowanego

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
* prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
* obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna

15



) BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 7 W WYSZKOWIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang po-
prawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cze-
stoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika.
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewu.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie okre$lone wymagania zostaty spetnione.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalo-

ng dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przy-

jeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czyn-

nosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji tech-

nicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transpor-
tu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Sposob rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa za-

warta z wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Czesé prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy

i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzgdzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie ener-

gii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem wéd w trakcie realizacji robét, tran-

sport materiatéw do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykony-

wanych robot, pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru koricowego prébek materiatéw uzytych w tra-

kcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych wyko-

nawcy.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena posadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje:
* roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zapra-
wienie dotow,
* dostarczenie materiatu roslinnego,
* sadzenie i w niektérych przypadkach stabilizacja,
* wywoOz nadmiaru ziemi rodzime;j,
* pielegnacje posadzonych roslin.
Cena 1 m? wykonania trawnika obejmuje:
* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, nawozenie,
* zaktadanie trawnika,
* pielegnacje trawnika.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
Katalog naktadéw rzeczowych — tereny zieleni nr. 2-21
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