ROTAR

odwierty geologiczne
studnie gtebinowe
www.georotar.pl tel. 608-190-290

Zamawiajacy : GO-ROAD )
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Goto$

OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu budowy drogi w ciagu ul. Letniskowej
w Wyszkowie

Wykonano: Opracowanie:

05.2019 mgr Lukasz Lowiecki
uprawnienia geologiczne
ViI-1695
mgr Kamil Majszyk

uprawnienia geologiczne
XII-181


http://www.georotar.pl/

1. Cel i zakres badan

Opracowanie wykonano na zlecenie Zamawiajacego, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463). Projektowana jest budowa drogi w ciggu ul. Letniskowej w Wyszkowie. W
ramach prac odwiercono 4 otwory geotechniczne do glebokosci 3 metrow pod powierzchnig
terenu. W celu okre$lenia stopnia zaggszczenia piaskow wykonano sondowania dynamiczne
sondg lekkg (DPL). Parametry geotechniczne ustalono zgodnie z Polskag Norma PN-B-02479

,»Geotechnika — Dokumentowanie Geotechniczne — Zasady ogo6lne

2. Warunki wodno-gruntowe
Pod warstwg gleby 1 lokalnie nasypow niebudowlanych stwierdzono osady niespoiste.
Stanowig je gtéwnie piaski srednie. W punkcie nr 1 nawiercono takze piaski drobne. Grunty
piaszczyste wystepuja w stanie $rednio zaggszczonym. Swobodne zwierciadlo wody
gruntowej zaobserwowano tylko w otworze nr 4. Stabilizowalo si¢ na glebokosci 2,40 m pod
powierzchnig terenu (rzgdna okoto 86,0 m n.p.m.). Warunki wodno-gruntowe przedstawiono

w formie graficznej w postaci przekroju geotechnicznego.

3. Zalecenia i wnioski
e Nasypy drogowe do wysokos$ci 2 m oraz obiekty posadowione do glebokosci 1,2 m pod

powierzchnig terenu nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

o Pod warstwg gleby, lokalnie nasypow niebudowlanych wystepuja grunty rodzime w
postaci piaskow Srednich w stanie Srednio zaggszczonym, ktore nadaja si¢ jako podloze
budowlane.

o Wodg¢ gruntowa stwierdzono w otworze nr 4 na glebokosci 2,4 m pod powierzchnig
terenu. Zasilanie warstwy wodonos$nej odbywa si¢ przez opady atmosferyczne.
Zwierciadto ulega sezonowym wahaniom.

o Gleba, nasypy niebudowlane nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza dla drogi i
obiektow towarzyszacych.

o Ostateczng decyzje o sposobie i glebokosci posadowienia podejmie konstruktor po
zapoznaniu si¢ z warunkami wodno-gruntowymi.

o Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Warunki
geotechniczne nalezy uznac¢ za proste.

o  Warto$ci wyprowadzone parametrow geotechnicznych:



Nazwa gruntu Ciezar Kat tarcia (s Modu . Modut
Stan L Spojnosé | odksztalcenia .
(nr warstwy na objetosciowy | wewnetrznego . odksztalcenia
rzekroju) gruntu [KN/m’] ] ¢, [kPa] | pierwotnego M, [MPa]
P Y Pu E, [MPa] o
gleba, nasyp . . .o .
nicbudowlany(T) grunt powierzchniowy, do usuni¢cia z podtoza
16,7 (mato
. . wilgotny)
piasek Sredni |\ ) 50 |18 1 (wilgotny) 33 - 79,9 94,7
(ITa)
19,6
(nawodniony)
iasek drob 16,2 (mato
p‘ase(Hbgo o 1,=0,50 wilgotny) 30,4 - 46,2 61,9
17,1 (wilgotny)
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rzedna terenu

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY A - B

skala pionowa 1:100
skala pozioma 1:1000

RYS 2

OPINIA GEOTECHNICZNA

do projektu budowy drogi
w ciggu ul. Letniskowej w Wyszkowie

Opracowanie: mgr tukasz towiecki

mgr Kamil Majszyk

mn. p. m.
A 2 91,6
- 92 —
90,3 Gb
’ [ 0,3
o 1 |
1 : 89,4
L nN Ps
%0 05 | 3
| | 3 Gb
- 89 | O Ps IIa | | 0.3
[ I 30 |
— 88 | O P | : (@) Ps
| 30 IIb '
- 87 : | |
| | I = 3,0
— 86 I | I
! | |
Odlegtosé [m] : 120 | 92 |
rzedna terenu
mn. p. m.
89,4 B
L 90 3
—— 88,4
- 89 B SR T 4
l "\
| \B\
— 88 I Ps B O'J-G\
I
I
% | Ila Ol Ps
3,0
— 86 -
| 207 o [ 2 parn
- 85 !
| |
I I
— 84 | I
| |
Odlegfosé [m] : 93 i




RYS.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa Miejsce wykonania ul. Letniskowa
Wyszkow ,
1:100 Rzedna terenu 90,3 m n.p.m. Otwor nr 1
Data 04.2019
Obiekt: Droga w ciggu ul. Letniskowej w Wyszkowie
s %“g %“g’ 5|, I Nazwa gruntu (symbol), barwa
9 gz SE|B |E|g | 3
g 2% =58 |83 | 2
2 E® 2 2|15 | @ 5
G} =) o 2 | & G} T
= [ Nasyp niebudowlany z gleby, zuzlu i piasku (nN)
= [ 0,5
=1
= lla : O Piasek sredni (Ps), zdtto brgzowy, I, =0,50
= : 2,0
= llb I | O Piasek drobny (Pd), zdtto brgzowy, I, =0,50
3 | 3,0
= 4
=5
-6
=7
-8
Miejsce wykonania ul. Letrziskowa i
Wyszkéw Otwor nr 2
Rzedna terenu 91,6 m n.p.m.
Data 04.2019
— | 0,3 Gleba (Gb)
= |
= lla : ©) Piasek $redni (Ps), z6fto brqzowy, |, =0,50
=2
E I
= |
=3 ! 3,0
=
-5
= 6
=
-8

geolog dokumentator:




RYS.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa

Miejsce wykonania

ul. Letniskowa

Wyszkow ,
1:100 Rzedna terenu 89,4 m n.p.m. Otwor nr 3
Data 04.2019
Obiekt: Droga w ciggu ul. Letniskowej w Wyszkowie
s %“g %“g’ 5|, I Nazwa gruntu (symbol), barwa
9 gz SE|B |E|g | 3
2 2% Es |8 (5|2 |
2 E® 2 2|5 | @ | 6
G} =) o 2 | & [G] T
; | | 0,3 Gleba (Gb)
= |
= lla : o} Piasek $redni (Ps), z6tto brgzowy, |, =0,50
—
= I
-3 3,0
= 4
=5
-6
=7
-8
Miejsce wykonania ul. Letrziskowa i
Wyszkéw Otwor nr 4
Rzedna terenu 88,4 mn.p.m.
Data 04.2019
— | 0,3 Gleba (Gb)
= |
= lla ‘ ©) Piasek $redni (Ps), szaro brgzowy, |, =0,50
=2
= 2,5
- . 2,40 || o) 3’0 Piasek $redni z pytem (Ps+II), brqzowy, |, =0,50
=
-5
= 6
=
-8

geolog dokumentator:




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych
| kart dokumentacyjnych

numer warstwy geotechnicznej grunty tworzqce warstwe geotechniczng

I gleba (Gb), nasyp niebudowlany (nN)
IIa piasek drobny (Pd), 1,=0,50, $rednio zageszczony
IIb piasek sredni (Ps), piasek sredni z pytem (Ps+J),

1,=0,50, srednio zageszczony

symbole na przekroju i karcie dokumentacyjnej otworu

stan gruntu wilgotnos¢ gruntu

— mato wilgotny
niespoistego

[
I
I
|
O — $rednio zageszczony ‘ — wilgotny

H — nawodniony

woda gruntowa gfebokosé m [m p.p.t]

Y¥— — swobodne zwierciadfo wody gruntowe;




