PRZEKROJ NORMALNY

klasa: Cigg pieszo-jezdny zgodnie z MPZP
predkosc¢ projektowa: 30km/h

predkos¢ miarodajna: 40km/h

kategoria ruchu: KR1

grupa nosnosci podtoza: G1

kruszywo jezdnia kruszyw?

0.5-0.75 4.5.5,00m 9.5-0.7%

w. Scieralna kostka betonowa szara behaton gr.8cm 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego 0/63

z recyklingu betonowego w klasie przekruszenia C 50/30 35cm

( gore sklinowac kruszywem 0/31,5 )
podioze gruntowe

Y 0K.48cm

kruszywo kamienne 4-31,5 gr. 30cm

GO-ROAD

JEDNOSTKA <

pROJEKTOWA| PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ROBOT DROGOWYCH
Magdalena Gotos

05-240 Ttuszcz, ul. Przelotowa 30

Burmistrz Wyszkowa
INWESTOR Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkdw

Bud drogi gminnej ulicy Letniskowej w Wyszkowie - etap Il
CONTRAKT udowa drogi gminnej ulicy Letniskowej w Wyszkowie - etap

Temat rys. Skala 1:50
Przekréj Normalny Data: 11.2019
Nr Rys. 3 Ark. 1

Projeldant. mgr inz. Piotr Goto$ upr. MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa

Sprawdzajacy mgr inz. Mariusz Koryciriskilupr. MAZI0472/PWBDI16 spec. drogowa




