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OPIS TECHNICZNY 

WRAZ Z OPISEM DO PLANU SYTUACYJNEGO 

 

1.   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt  inwentaryzacji drzew przeznaczonych oraz 

nieprzeznaczonych  do wycinki w związku z budową drogi gminnej ulicy Letniskowej w 

Wyszkowie, Gmina Wyszków. 

 

Podstawowe parametry: 

 

Klasa drogi : ciąg pieszo-jezdny 

Teren zabudowany, 

Prędkość projektowa Vp=30km/h, Vm  

Szerokość jezdni : 4,5-5,0 m  

Szerokość poboczy : 0,5-0,75 m  

 

Zakres opracowania obejmuje: 

 

a) Wycinkę drzew znajdujących w istniejących liniach rozgraniczających drogę 

gminną ulicę Letniskową – etap II, Gmina Wyszków, 

 

Projekt opracował : Piotr Gołoś. 

 

 

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1. Projekt zagospodarowania terenu, 
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Zestawienie drzew : 
 
 

Numer  
drzewa 

Nazwa Obwód 
na 

wysokości 
130 oraz 

5cm 

Przyczyna wycinki lub jej brak 

1 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 40/55 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

2 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 45/65 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

3 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 55/70 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

4 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 60/75 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

5 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 40/50 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

6 
 
Jesion (Fraxinus L.) 60/70 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

7 
 
Jesion (Fraxinus L.) 90/110 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

8 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 40/50 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

9 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 45/60 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

10 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 65/80 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

11 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 40/55 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

12 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 45/60 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

13 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 60/75 

Zasłania widoczność na 
skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza 

Skarżyńskiego 

14 
brzoza brodawkowata (Betula 
pendula Roth ) 50/70 

Drzewo w skrajni drogi/zagraża 
zaprojektowanej konstrukcji 

nawierzchni 
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15 
brzoza brodawkowata (Betula 
pendula Roth ) 60/95 

Drzewo w skrajni drogi/zagraża 
zaprojektowanej konstrukcji 

nawierzchni 

16 
jarząb pospolity, jarzębina, 
jarząb zwyczajny, (Sorbus 
aucuparia L.) 

45/60 
Drzewo zasłania widoczność na 

zjeździe indywidualnym do posesji 

17 
jarząb pospolity, jarzębina, 
jarząb zwyczajny, (Sorbus 
aucuparia L.) 

20/25 
Drzewo zasłania widoczność na 

zjeździe indywidualnym do posesji 

18 
jarząb pospolity, jarzębina, 
jarząb zwyczajny, (Sorbus 
aucuparia L.) 

30/35 brak 

19 
jarząb pospolity, jarzębina, 
jarząb zwyczajny, (Sorbus 
aucuparia L.) 

20/35 brak 

20 
jarząb pospolity, jarzębina, 
jarząb zwyczajny, (Sorbus 
aucuparia L.) 

20/25 brak 

21 
jesion (Fraxinus L.) 

90/130 
Drzewo w skrajni drogi oraz pod 

linią energetyczną 

22 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 

120/160 Drzewo w skrajni drogi 

23 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

35/40 
Drzewo zasłania widoczność na 

zjeździe indywidualnym do posesji 

24 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

40/50 
Drzewo zasłania widoczność na 

zjeździe indywidualnym do posesji 

25 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

35/40 
Drzewo zasłania widoczność na 

zjeździe indywidualnym do posesji 

26 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

25/40 
Drzewo zasłania widoczność na 

zjeździe indywidualnym do posesji 

27 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

30/40 
Drzewo zasłania widoczność na 

zjeździe indywidualnym do posesji 

28 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

20/25 
Drzewo zasłania widoczność na 

zjeździe indywidualnym do posesji 

29 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

20/25 
Drzewo zasłania widoczność na 

zjeździe indywidualnym do posesji 

30 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

20/25 Drzewo w skrajni drogi 

31 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

20/25 Drzewo w skrajni drogi 
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32 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

20/25 Drzewo w skrajni drogi 

33 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

30/35 brak 

34 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

40/50 brak 

35 
sumak octowiec[4][5], sumak 
odurzający[5] (Rhus typhina 
L.) 

30/35 brak 

36 dąb (Quercus L.) 230/280 brak 
37 dąb (Quercus L.) 180/230 Drzewo w skrajni drogi 

38 
sosna zwyczajna, pospolita 
(Pinus sylvestris L.) 

150/180 
Drzewo w skrajni projektowanej 

drogi 
 
 
 
Uwaga ! Drzewo nr 36 ( dąb ) podlega zabezpieczeniu podczas wykonywania robót 

budowlanych przez Wykonawcę. 
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Sposób zabezpieczenia pnia 
 

 
 
Sposób zabezpieczenia korzeni 
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