Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zalaczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolen lub opinii.

1. PRZEDMIOT INWESTY CIL..c.uiiiiitieieit ettt sttt sttt e et sesseessessessaensansens 3
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW ......cccceviririeiinieienieeeeeene. 3
2.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU ....ccctieierieiieiieiiriesieieieeeeee e 3
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......cccoooiiiiiiiieeeeeeeee e 4
3.1, Geometria drogi W PLANIC .....cceeviiiieeieeieetecte ettt e esae st e ebeesbe e saessaesssesssesnseensaens 4
TN A -/ | RPN 5
3.3, ZICION ATOZOWA....cuiiieiieiiieiierieeetteeie ettt et et e st e st ens e esseessaeseaesssessseessaesseesssesssesnsensseenseessaens 5
34, OAWOANIENIE ..ttt ettt et ettt e s bt e s ht e sat e et e e bt e sbeesateemeesmbeeneeenteaeeens 5
3.5, OSWICHIENIC ULICZIEG ...oooveviieiiieiieeciee ettt e e et e et e e e e e eteeesabeeeabeeesaseenees 5
3.6.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeéci zagospodarowania terenu...........ocveeveeneens 6

3.7. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
ZagoSPOdarowania PIZESIZENNEZO .......ccueruteruerteruiertietieterteetentesteententesseeneesseestentesbeensestesseensesseenseneenne 6

3.8.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego ............. 6

3.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego ............... 6

3.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

ODICKEU DUAOWIANEEO ...eovviiiiiieiiie et ettt ettt e etr e e s tb e e st e e etbeessbeeessaeesssasesssaesssenans 7
4. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...ccoioiiiiiiiiiniinieeseeeeee 7
5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (DROGI) — OPIS TECHNICZNY ...... 7

5.1.  Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne parametry
EECHIICZINE. ..ttt ettt ettt ettt st b e e bttt b ettt st et sh et b e sbe e 7

5.2.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy 8

5.3.  Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy prawo budowlane obiekt budowlany zostal zaprojektowany w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
tECHNICZINE], ZAPEWIIAJC: ..uveevieeiieiieeieeieesteeetteeteeteeteebtesteesstesatesnteenseenseeseesseesnsesnseenseeseenseesneesnees 8

5.4.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji,
rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukeji obiektu, kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gorniczej, aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia

(0] o) 1<) (1 TSRO 9

5.5. Sposob zapewnienia warunkoéw niezbgdnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich; ..........ccoecveiieninienn. 10



5.6.  Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych ............ccccooceeeeenne. 10

5.7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem............coceecveveeeeeneenne. 11

5.8.  Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie ..........cccccevereeeennen. 11
5.9. Warunki 0ChIoNy PrzeCiWpPOZaArOWE]......ccueerveeerrreerreerreeesereesreeesseeessseesseesssseessseessseesssennns 11
6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU — OPINIA GEOTECHNICZNA ................. 12
7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO ZGODNIE Z ART.20 UST. 4
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE ......cccoooiiiiiiinieiieeeeeee e 12
8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA................. 12
8.1.  Przedmiot OPTACOWANIA ......ecvvieriierierreeteeteeteeteeseteseseesseesseessaessaesssesssesssessseesseessessssesssessanns 12
8.2, ZAKIES TODOL...ccuiiiiiiiiiiiieiesteetee ettt sttt sttt et st et sae e 13
8.3.  Zakres robot i kolejnoS¢ realizacji ODICKIU. .......ccvevviriiriieieeieeeeseesee e 13
8.4,  Istniejgce obiekty DUAOWIANE .......cceecvieiieiiiiieiiccie ettt b e e b ere e 13
8.5.  Elementy zagospodarowania terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ZATOWIA TUAZI ...ttt ettt et bbbt nbe e e 13
8.6.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych. .................. 13
Podczas wykonywania robot moze wystapi¢ zagrozenie Wynikajace Z: .......cceeveeeveerreerreervesvesvesneenns 13
8.7.  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do roboét................... 14

8.8.  Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robot budOWIanYCh ........c.oociiiiiiiiii e 14
8.9.  Podstawa Prawna OPTACOWANIA: ........c.eecveerererererreaseesseesseesseesseesssessseessesssessseessssssssssesssesssens 18
9. CZESC RYSUNKOWA ..ot s s asnes e 19
10. UZGODNIENIA oraz UPRAWNIENIA ..ottt 30



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Letni-
skowej etap II w miescie Wyszkéw, Gmina Wyszkdéw, powiat wyszkowski.

Projektowana droga jest droga gminng zaprojektowana zgodnie z ustaleniami Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jako ciagi pieszo — jezdne. Na odcinku w
granicach terenu zabudowanego zastosowano przekroj pot-uliczny.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW

Projektowany odcinek drogi gminnej ulicy Letniskowej zlokalizowany jest w miescie
Wyszkéw, Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski , po poludniowe;j stronie rzeki Bug. Na pro-
jektowanym odcinku w stanie istniejagcym jest droga gruntowg utwardzong kruszywem. Sze-
rokos¢ jezdni wynosi okoto 4 m. Korpus drogowy przebiega w niewielkim nasypie, przej-
sciowo wykopie. Odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejagcego gruntu, ktore
charakteryzuje si¢ wysokim wspotczynnikiem filtracji.

Droga gminna ulica Letniskowa znajduje si¢ w terenie zabudowanym. Zabudowe sta-
nowig  budynki  jednorodzinne  wolnostojace oraz  budynki gospodarcze.
Przewidziano rozbiorke istniejacej nawierzchni z kruszywa niezwigzanego.

W pasie projektowanego odcinka drogi znajdujg si¢ sieci instalacji takie jak:

- sie¢ instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),

- sie¢ instalacji teletechnicznej (podziemna i napowietrzna),
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa,

Drzewa 1 krzaki nalezy wycia¢ zgodnie z inwentaryzacja zieleni stanowigca oddzielne
opracowanie.

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt budowlany ulicy Letniskowej w Wyszkowie opracowano na podstawie :

1) Umowy INW.7013.4.5.2019 pomiedzy Burmistrzem Wyszkowa a firmg GO-ROAD
Projektowanie 1 Nadzorowanie Robot Drogowych Magdalena Gotos,

2) Opinii geotechnicznej z maja 2019r. wykonanej przez firm¢ Georotar odwierty geo-
techniczne,

3) Zaswiadczenia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak
WA.2.7.420.78.2019 z dnia 12 sierpnia 2019r.,

4) Decyzji Burmistrza Wyszkowa znak GKiM.7230.211.2019 z dnia 11 lipca 2019r.,

5) Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wy-
szkowa dla obszaru Rybienko Les$ne,

6) Uzgodnienia PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach znak [ZIW1-505-
195/1/2019 w zakresie prowadzenia robdt w sagsiedztwie linii kolejowej,

-3-



7) Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu znak Oc.7121.55.2019 z dnia 10 lipca
2019r.

Podstawy prawne :

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.0.1422 t.j.),

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz.
1409 z pdzn. zmianami).

10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
z p6zn. zmianami).

11)Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124).

12) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny opowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

13) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137,1448 z p6Zn. zmianami).

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 .
poz. 1232, 1238 z pézn. zmianami).

15)Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
469,1590,1642,2295 z p6zn. zmianami)

16) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238 z p6zn. zmianami).

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).

18) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

19) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Geometria drogi w planie

Trasa projektowanego odcinka drogi gminnej ulicy Letniskowej przebiega w obrebie
proponowanej granicy pasa drogowego o szeroko$ci zmiennej od 6,0 do 8,0m w zaleznoS$ci
od zagospodarowania terenu . Dla budowanej drogi przyjeto predkos¢ projektowa V, = 30
km/h w terenie zabudowanym. Na catosci odcinka zastosowano przekroj pot-uliczny w posta-
ci ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 4,5-6,0m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano na-
wierzchnie z kruszywa mogaca peni¢ funkcje poboczy o szerokosci zmiennej od 0,50 do
1,25m.



Zaprojektowano nast¢pujace odcinki drog :

a) A-B od km 0+005,80 do km 0+ 0+258.77
b) C-D od km 0+000,00 do km 0+083.38
c¢) E-F od km 0+000,00 do km 0+101.47

3.2. Zjazdy

W projekcie uwzgledniono wykonanie zjazdow indywidualnych ( 21 sztuk ) oraz zjazdu
publicznego ( 1 sztuka ). Szeroko$¢ zjazddéw nalezy dopasowac do istniejgcych szerokosci
bram wjazdowych oraz furtek. Zjazdy indywidulane nalezy potaczy¢ z krawedzia jezdni za
pomoca skoséw 1:1, natomiast zjazd publiczny nalezy uksztattowac za pomoca tukow pozio-
mych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchni¢ wszystkich zjazdow na-
lezy wykona¢ z kostki betonowej prefabrykowanej grafitowej gr. 8cm typu holland.

3.3. Zielen drogowa

Drzewa, krzewy i niewielkie zadrzewienia kolidujace z inwestycja nalezy wycia¢. Inwen-
taryzacja zieleni z projektem wycinki drzew stanowi oddzielne opracowanie.

Drzewa istniejace w pasie drogowym na terenie budowy nie przeznaczone do wycinki na-
lezy zabezpieczy¢ do czasu zakonczenia robot.

3.4. Odwodnienie

Projekt nie przewiduje istotnej zmiany sposobu odwodnienia drogi w zwigzku z faktem
braku w okolicy bezposredniego odbiornika wod deszczowych. Natomiast zaprojektowano
poprawienie istniejgcego odwodnienia drogi poprzez :

- Wymiang gruntu na kruszywo segregowane 31,5/63,0 o wspotczynniku filtracji k
>2,32-10(-3) od km 0+74.64 do km 0+104,64 strona prawa, odcinek A-B,

- Wymiang gruntu na kruszywo segregowane 31,5/63,0 o wspotczynniku filtracji k
>2,32-10(-3) od km 0+241,45 do km 0+258.77 strona prawa, odcinek A-B,

- Wymiang gruntu na kruszywo segregowane 31,5/63,0 o wspotczynniku filtracji k
>2,32-10(-3) od km 0+000,00 do km 0+36.58 strona lewa i prawa, odcinek E-F,

- Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa 4-31,5

- 2 przylacza kanalizacji deszczowej w postaci 2 wpustow deszczowych fi 50cm
wraz z odgatezieniami w postaci drenazu z rur drenarskiej fi 200mm w oplocie
PCV o tacznej dhugosci ok. 24mb zgodnie z rysunkami dotgczonymi do projektu
budowlanego. Przedmiotowe urzadzenia wodne zostaly zlokalizowane w istnieja-
cym pasie drogowym ulicy Letniskowej,

3.5. Oswietlenie uliczne

Ulica Letniskowa posiada istniejace o§wietlenie uliczne zlokalizowane w istniejacym pa-
sie drogowym.



3.6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe jezdni drogi o powierzchni: ok. 2 200 m?,

b) wykonanie nawierzchni z kruszywa ( pobocza ): ok. 420 m2,

¢) budowg nawierzchni zjazdéw indywidualnych do poses;ji : ok. 170 m2,
d) budowe zjazddéw publicznych : ok. 26 m2,

e) budowe dojs$¢ do furtek : ok. 20m2,

f) wykonanie wymiany gruntu : ok. 85m2,

g) ustawienie opornika betonowego 12x25 w ilosci ok. 880mb.

3.7. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktorym sg projektowane wszystkie obiekty budowlane nie jest wpisany do reje-
stru zabytkéw ani tez nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

3.8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlane-
g0

Teren zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie drogi gminnej ulicy Letnisko-
wej w miejscowosci Wyszkow, Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski w zakresie objetym
projektem budowlanym lezy poza terenem eksploatacji gorniczej i nie podlega jej wptywom.

3.9. Informacje¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiek-
tu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016
poz. 71 z p6zn. zmianami) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $ro-
dowisko budowa drogi gminnej ulicy Letniskowej w Wyszkowie w zakresie objetym projek-
tem budowlanym nie jest w grupie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodo-
wisko. W zwiazku z powyzszym nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunko-
waniach.

Wody opadowe i1 roztopowe nie zostaly ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanaliza-
cji deszczowej. Zgodnie z § 21 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z
2014r. poz. 1800 ) wody opadowe i roztopowe pochodzace z nawierzchni twardej projekto-
wanej ulicy, tj. drogi gminnej klasy D, nie wymagaja oczyszczenia przed wprowadzaniem do
wod 1 do rzeki.

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje istniejacych 1 przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami.



3.10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skom-
plikowania obiektu budowlanego

Roboty ziemne, roboty towarzyszace.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. W czasie wy-
konywania robdt mogg pojawi¢ si¢ instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie po-
nosi odpowiedzialno$ci. W miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wy-
przedzajaco wykonac reczne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i po
okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i1 gltebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢.
Wszystkie odstonigte podczas wykonywania wykopow i prac budowlano-montazowych urza-
dzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowia-
zujacymi przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczajace wykonaé pod nad-
zorem administratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycz-
nymi, telefonicznymi oraz siecig gazowa wykonac recznie ze szczego6lng ostroznoscia.

W miejscu stwierdzenia kolizji z przytaczami sieci (jezeli wystapia), nalezy je przebudo-
wac zgodnie z obowigzujacymi przepisami po uzgodnieniu sposobu przebudowy z Inspekto-
rem nadzoru oraz upowaznionymi przedstawicielami administratora lub wtasciciela sieci.

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 oraz w zwigzku z art. 20
ust.1 pkt. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane okreslono w calosci na dzial-
kach, na ktérych zostat zaprojektowany zgodnie z liniami rozgraniczajagcymi przyjetymi na
podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia
2018.10.30 ) oraz ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przed-
stawionymi w projekcie zagospodarowania terenu na dzialkach 5508/4, 5520, 5568, 5573
obreb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505 4 Wyszkow-Miasto. Obszar oddziaty-
wania obiektu zostal zobrazowany graficznie na projekcie zagospodarowania terenu.

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (DROG]I) - OPIS
TECHNICZNY

5.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystycz-
ne parametry techniczne.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Letni-
skowej etap Il w miescie Wyszkow, Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski.

Projektowana droga jest droga gminng zaprojektowana zgodnie z ustaleniami Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jako ciaggi pieszo — jezdne. Na odcinku w
granicach terenu zabudowanego zastosowano przekroj pot-uliczny.

Zakres opracowania obejmuje:

a) budowe jezdni drogi o powierzchni: ok. 2 200 m?,
b) wykonanie nawierzchni z kruszywa ( pobocza ): ok. 420 m2,



¢) budowg nawierzchni zjazdow indywidualnych do poses;ji : ok. 170 m2,
d) budowe zjazddéw publicznych : ok. 26 m2,

e) budowe dojs¢ do furtek : ok. 20m2,

f) wykonanie wymiany gruntu : ok. 85m2,

g) ustawienie opornika betonowego 12x25 w ilosci ok. 880mb.

Zaprojektowano nastepujace odcinki drog :

a) A-B od km 0+005,80 do km 0+ 0+258.77
b) C-D od km 0+000,00 do km 0+083.38
¢) E-F od km 0+000,00 do km 0+101.47

5.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowa-
nia do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Zagospodarowanie pasa drogowego ulegnie zmianie poprzez dostosowanie geometrii
jezdni i innych elementéw przekroju normalnego do projektu zagospodarowania terenu.
Uktad wysokosciowy zostanie dopasowany do stanu istniejgcego. Szerokos¢ jezdni 4,5-6,0m,
pobocza 0,5m-1,25m.

Funkcja obiektu zgodnie z przeznaczeniem z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego jako ciggu pieszo-jezdne.

Projektowana budowa drogi gminnej nie zmieni w sposob istotny otaczajacego krajobra-
Zu.

5.3. Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy prawo budowlane obiekt budowlany zostal zapro-
jektowany w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanymi,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

a) nosnosci i statecznos$ci konstrukcji — zgodnie z zaprojektowang konstrukcja na-

wierzchni,

b) bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z pkt.5.9

c) higien¢ zdrowia i $Srodowiska - zgodnie z pkt.5.8

d) bezpieczenstwo uzytkowania i dostgpnos¢ obiektow,

Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow
zgodnie z Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30) oraz zgod-
nie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu , ktory stanowi oddzielne opracowa-
nie.

e) ochrong przed hatasem— zgodnie z pkt.5.8

f) oszczgdno$¢ energii i izolacyjnosci cieplnej — nie dotyczy,

g) zréwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych - zgodnie z pkt.5.8

h) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a. zaopatrzenia w wode 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energi¢ cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow — nie dotyczy,

b. usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow— zgodnie z pkt.5.8

1) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szero-

kopasmowego dostepu do Internetu,



W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci 1 urzadzenia teletechniczne. Inwestor nie
przewiduje ich rozbudowy.

J) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego po oddaniu obiektu do uzyt-
kowania przedmiotowy obiekt budowlany bedzie spetnial wszelkie wymagania po-
zwalajace na jego utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym 1 estetycznym.
Drogi publiczne podlegaja rocznym oraz szczegdétowym pigcioletnim przegladom
technicznym.

k) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej 1 mieszkanio-
wego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne - zgodnie z
pkt.5.5,

1) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu znak ktory stanowi oddziel-

ne opracowanie.

m) ochrong¢ ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej- nie dotyczy;

n) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg - nie dotyczy;

0) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane:

Usytuowanie obiektu zostato pokazane na projekcie zagospodarowania terenu i jest zgod-

ne z obowigzujacymi warunkami technicznymi,

p) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych inte-
resOw o0sob trzecich, w tym zapewnienie dost¢gpu do drogi publicznej;

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany z poszanowaniem wystepujacych w obszarze
oddziatywania uzasadnionych intereso6w osob trzecich w tym poprzez utrzymanie zapewnie-
nia dostgpu do drog publicznych z istniejacych zjazdow indywidualnych oraz publicznych.

q) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy,

Zgodnie z zalaczong do projektu budowlanego informacja BIOZ. Wykonawca jest zobo-
wigzany przed przystapieniem do robdt do opracowania planu BIOZ.

5.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zaloZenia przyjete do obliczen kon-
strukcji, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji
gorniczej, aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi za-
wartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. (Dz. U. 43 poz. 430 z pdz. zmianami)

Zatozenia wyj$ciowe :

- kategoria ruchu KR1

- wtorny modut odksztatcenia podtoza E2=80MPa
- grupa nosnosci podtoza G1

- nacisk osi pojazdu 100 kN

- predko$¢ projektowa Vp 30km/h

Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni jezdni gtéwne; :
- w. Scieralna - kostka betonowa prefabrykowana szara behaton gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z dowozu gr. Scm



- warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63 pochodzacego z przekruszo-
nego betonu w klasie przekruszenia C 50/30 sklinowana od gory kruszywem
0/31,5 - gr.35cm,

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow indywidualnych oraz pu-
blicznych :

- w. Scieralna kostka betonowa grafit typu holland - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - Scm

- warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63 pochodzacego z przekruszo-
nego betonu w klasie przekruszenia C 50/30 — gr. 20cm,

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni dojs$¢ do furtek :
- w. Scieralna kostka betonowa szary typu holland - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - Scm

- warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego 0/63 pochodzacego z przekruszo-
nego betonu w klasie przekruszenia C 50/30 — gr. 20cm,

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni poboczy :
- kruszywo kamiennego 4/31,5 — gr. 30cm

Rozwigzania materialowe nalezy przyja¢ na podstawie katalogu nawierzchni kon-
strukcji podatnych 1 potsztywnych oraz nast¢pujacych norm :
- PN-EN 13242+a1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowalnych i budownictwie drogowym

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Aktualne warunki geotechniczne zgodnie z pkt. 61 9.

5.5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez

osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidz-
kich;

Projektowana ulica Letniskowa ulatwi poruszanie si¢ osobom niepelnosprawnym poprzez

zaprojektowany na calym odcinku ciggu pieszo-jezdnego. Krawezniki uliczne na zjazdach ze
Swiattem +/- 1cm.

5.6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow te-
renu wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjono-
wania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wy-
maganych stref ochronnych

Zakres budowy drogi gminnej ulicy Letniskowej nie wymaga zastosowania nie typowych
dla drog rozwigzan budowlanych nawigzujacych do warunkéw terenowych wystepujacych
wzdluz projektowanej trasy. Rozwigzania zastosowane w projekcie w zakresie elementéw
drogi, urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem i obstuga
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ruchu stanowig calo$¢ techniczno-uzytkowa przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego.
Profil podtuzny zostat dostosowany do warunkow terenowych.

5.7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zakres budowy ulicy wymaga zastosowania typowego dla drég wyposazenia budowlano-
instalacyjnego. Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zapewnia i bedzie zapewnia¢ sie¢
oswietlenia ulicznego. Uktad wysokos$ciowy ulicy zostat tak zaprojektowany aby cato$¢ drogi
zachowac¢ znormalizowane spadki podtuzne.

5.8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budow-
lanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sa-
siednie

Wody opadowe i1 roztopowe nie zostaly ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanaliza-
cji deszczowej. Zgodnie z § 21 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z
2014r. poz. 1800 ) wody opadowe i roztopowe pochodzace z nawierzchni twardej projekto-
wanej ulicy, tj. drogi gminnej klasy D, nie wymagaja oczyszczenia przed wprowadzaniem do
wod 1 do rzeki.

Emisja zanieczyszczen generowana przez wody opadowe i roztopowe nie oddzialywuje
negatywnie na tereny przylegte do pasa drogi w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziem-
ne. Z uwagi na warunki gruntowo-wodne oraz niskie zwierciadto wod gruntowych nie ma
zagrozenia zmiany stosunkéw wodnych na terenach przyleglych do inwestycji.

Zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001( Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251 z
p6zn.zm.) odpadami powstatymi przy budowie drog sa masy ziemi przemieszczane w zwigz-
ku z realizacjg inwestycji. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwies¢ na hatde. Wywoéz oraz
wybor miejsca sktadowania nadmiaru gruntu spoczywa na wykonawcy. Materiat z rozbiorki
istniejacej podbudowy nalezy zwréci¢ Inwestorowi lub wykorzysta¢ wg zalecen Inwestora.
Ruch kotowy bedzie oddziatywal na konstrukcje nawierzchni w granicach pasa drogowego.
Istniejacy drzewostan spowoduje rozproszenie fal dzwigkowych. Projektowana droga przy-
czyni si¢ do zwigkszenia ptynnosci ruchu samochodowego a tym samym do zmniejszenia
zuzycia paliwa przez pojazdy, zmniejszenia emisji spalin oraz i wibracji generowanych przez
ruch pojazdow.

5.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry projektowanej drogi ulicy Letniskowej zapewniaja dojazd jednostek ochrony
przeciw pozarowej o kazdej porze roku w rejonie przedmiotowej drogi publicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009tr. w
sprawie  przeciwpozarowego  zaopatrzenia w  wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06). Uzyte materialy do budowy drég nie stwarzaja za-
grozenia pozarowego.
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6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu, obiekt budowlany, zostal zakwalifikowany
do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z § 4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Warunki geotechniczne w miejscu projektowanej inwestycji sa proste. Szczegdtowy opis
warunkow geotechnicznych zgodnie z opinig geotechniczng stanowiaca zatacznik do niniej-
szego projektu budowlanego.

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO ZGODNIE Z ART.20
UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) , zespot autorski oswiadcza, ze Projekt budowlany
budowa drogi gminnej ulicy Letniskowej w Wyszkowie, Gmina Wyszkow zostat opracowa-
ny zgodnie z obowigzujacymi przepisami i oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT specjalnos¢ inZynieryjna dro- | SPRAWDZAJACY specjalnos¢ inZynieryjna
gowa drogowa

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

8.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulicy Letniskowej w Wyszkowie, Gmina
Wyszkow. Opracowanie stanowi zatgcznik do tego projektu. Inwestorem budowy jest Bur-
mistrz Wyszkowa z siedzibg ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nast¢pujace podstawowe materialy i zro-
dta informacji :

a) Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy Letniskowej w Wyszkowie autorstwa

firmy GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie Robot Drogowych Magdalena Gotos .
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b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126.

8.2. Zakres robot

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe ciagu pieszo-jezdnego wraz z poboczami,

- wykonanie odwodnienia drogi,

- budowe nawierzchni zjazdow do posesji oraz dojs$¢ do furtek,

8.3. Zakres robét i kolejnosé realizacji obiektu

a) Roboty przygotowawcze,

b) Roboty ziemne w tym wykonanie koryta,

c¢) Wykonanie podbudowy,

d) Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow

e) Roboty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu

f) Roboty wykonczeniowe w tym budowa elementéw odwodnienia,
g) Roboty wykonczeniowe.

8.4. Istniejace obiekty budowlane

Na placu budowy poza istniejacg droga znajduja si¢ obiekty budowlane takie jak:
- stupy sieci energetycznej oraz sie¢ podziemna
- instalacja podziemna i nadziemna sieci telefoniczne;j
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa

8.5. Elementy zagospodarowania terenu ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa zdrowia ludzi

Na drodze nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktére moglyby stwarzac
nadmierne, wigksze niz za zwyczaj o znaczeniu lokalnym zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie budowy w pasie drogi znajdujg si¢ stupy 1 urzadzenia sieci napowietrznej i
podziemnej elektrycznej. Nalezy zwroci¢é uwage na roboty wykonywane w sgsiedztwie
wszystkich sieci podziemnych i wykonywac je re¢cznie z nalezyta ostroznoscia.

8.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Podczas wykonywania robdt moze wystapic¢ zagrozenie wynikajace z:

- prowadzenia robodt na drodze, po ktorej odbywa si¢ ruch samochodowy; skale tych
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zagrozen mozna ograniczy¢ zamykajac droge na czas robot dla ruchu przelotowego i
dopuszczajac tylko dojazdy do zabudowy oraz wilasciwie wygradzajac 1 oznakowujac
miejsca prowadzenia robdt; zagrozenia te dotycza zarowno oséb wykonujacych roboty
na drodze, jak i1 kierowcow 1 pasazerdw pojazdow przemieszczajacych si¢ wzdhuz
odcinkéw objetych robotami,

- prowadzenia robot na powierzchniach, po ktéorych musi odbywaé si¢ ruch pieszy, w
zwiazku z tym piesi dochodzacy do i z posesji bedg przechodzi¢ przez miejsca robdt;
skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz wlasciwie wygradzajac
1 oznakowujac miejsca prowadzenia robot,

- prowadzenia robot przy uzyciu dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy, zata-
dunku na przyczepe materialdw, rozbidrki elementow mostu oraz innych robét bu-
dowlanych,

- prowadzenia robot w wykopach o glgbokosci okoto do 2 m— dotyczy to wykopu i za-
sypania przepustow drogowych,

- wycinki drzew — roboty powinna wykona¢ firma posiadajagca odpowiednie uprawnie-
nia oraz konieczny sprzet do bezpiecznego dla ludzi wykonania prac.

- hatasu wywotanego pracg urzadzen wykorzystywanych do wykonania roboét,

- wykonaniem tymczasowych podtaczen elektrycznych,

- robotami zwigzanymi z zasypaniem, i zageszczeniem gruntu.

- zagrozeniem porazenia pragdem elektrycznym w szczegolnos$ci przy urzadzeniach pod-
taczanych tymczasowo na okres prowadzenia robot.

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby maszyny 1 sprzet byt uzywany zgodnie z przeznaczeniem 1
zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty przeznaczone do budowy nale-
zy skladowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczyc.

8.7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robot albo osoba
przez niego upowazniona powinna poinstruowac pracownikow o:

- grozacych niebezpieczenstwach,

- sposobach zapobiegania im,

- koniecznosci uzywania sprze¢tu i narzedzi sprawnych technicznie 1 wyposazonych w

stosowne zabezpieczenia,

- koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopéw, w poblizu przewodow sieci, kabli, stupow 1 drzew,

- koniecznosci uzywania srodkow ochrony osobistej, stosownie do rodzaju
wykonywanych robot (kaski, regkawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ Srodkow tacznosci,

- miejscu znajdowania si¢ sSrodkow przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

- miejscu znajdowania si¢ apteczki.

8.8. Srodki Techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonania robot budowlanych
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W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy stosowac¢ nastgpujace $rodki techniczne
1 organizacyjne:

Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, sposéb
zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposdb zgodny z wymaganiami ,,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” teren
budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo ruchu pojazdow podczas prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania ist-
niejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Opracowa¢, uzyska¢ zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robot,
przed przystapieniem do robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia pro-
jektu.

Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegolnie glebokie wykopy, przed wtargnie-
ciem osoOb postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowa-
dzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odle-
glosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywa-
nia tych robot.

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-
$ci¢ napisy ostrzegawcze.
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- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnief o gtgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od
2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow 1 wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisoOw gruntu. Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w cza-
sie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
oso6b  klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Koniecznie zastosowaé oszalowanie $cian glebokich wykopdéw oraz umieszczanie
drabin lub zej$¢ wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

Uniemozliwi¢ przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
srodkéw transportu.

Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzenia i $Srodki przeciwpozarowe.

Eliminowa¢ zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody i gleby, sSrodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.

W razie potrzeby my¢ z btota kota pojazddéw opuszczajacych teren robot,

Wykonywaé roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej oraz szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

Zapewni¢ wykonywanie robdt przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kie-
rowcy, elektrycy itp.).

Uzywacé sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robot.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
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pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spel-
nia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

ostonigte w okresie opadow.

Zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie
zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep wlasciwych
zarzadcow do tych urzadzen.

Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw (pieszo 1 pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.
Zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek
potozonych przy przebudowywanych odcinkach ulicy.

Sprawdzi¢ odiaczenie napigcia przed przystapieniem do robot zwigzanych z
przebudowa urzadzen elektrycznych.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i1 materiatow
lub maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejsze] niz:
3,0 m — dla linii o napig¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,
5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym
15KV,
10,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie

przekraczajacym 30 KV,
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15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym
110 KV,

30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Wykonywac¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomuni-
kacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarzadcéw tych urzadzen.

Zapewni¢ 1 kontrolowa¢ uzywanie przez pracownikoéw srodkow ochrony osobiste;.
Zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowa¢ jej zawarto§¢ oraz terminy
przydatnosci lekarstw 1 srodkow opatrunkowych.

Zapewni¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy.
Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i1 spozycia positku oraz mozliwo$¢
zatatwiania potrzeb fizjologicznych.

Dostarcza¢ pracownikom napoje 1 positki regeneracyjne, stosownie do warunkow pra-
cy.

Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania poszczeg6dlnych
asortymentow robot, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia  bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

8.9. Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pdzn. zmianami)

art. 21 ,,a” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr
243, poz. 1409 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1321 z p6z. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczego-
towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003 r Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz.
1860)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
r. Nr 62, poz. 287)

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przygotowania zawo-
dowego mlodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)
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- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urza-
dzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401).

9. CZESC RYSUNKOWA
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10. UZGODNIENIA I UPRAWNIENIA
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