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LEGENDA

- nawierzchnia chodników z kostki betonowej, szarej, gr. 6cm

- krawężnik betonowy 15x30 cm 

- opornik betonowy 12x25 cm

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm

- drzewa do wycinki 

- linie rozgraniczenia pasa drogowego 

 -zieleń drogowa

- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm

- krawężnik betonowy wtopiony15x30 cm

2% 2% - spadki poprzeczne

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- projektowana studnia kanalizacji deszczowej

- projektowana wpust kanalizacji deszczowej

- projektowany kanał deszczowy

- projektowana skrzynka rozsączająca kanalizacji deszczowej

BRANŻA DROGOWA

LEGENDA
BRANŻA SANITARNA - KANALIZCJA DESZCZOWA

LEGENDA
BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

- słup linii elektroenergetycznej do przestawienia

UTWORZONO NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I
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