Przekrdj normalny Przekrdj normalny
- Jezdni -

(ul. Sw. Mikotaja odc. 11)

Przekrdj normalny
- Jezdni -

Przekrdj normalny

- Jezdni z chodnikiem i zjazdem indiwidualnym -
(ul. Dobrej Wrézki, ul. Sw. Mikotaja, ul. Starej Basni, ul. Smoczej )

- na przejéciu dla pieszych -
(ul. Dobrej Wr6zki, ul. Sw. Mikotaja, ul. Starej Basni, ul. Smoczej)
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Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 6 cm (szara)

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 6 cm (szara) =

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm

Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 10 ¢cm

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (szarej)

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po

Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (szarej) Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (szarej)

Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (szarej) Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 ¢cm

Warstwa wzmocnionego podtoza kruszywem naturalnym
0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 ¢cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb

Warstwa wzmocnionego podtoza kruszywem naturalnym
0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia zjazdu z kostki bruk. gr. 8 cm (grafitowa)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa wzmocnionego podtoza kruszywem naturalnym
0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

zageszczeniu 10 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 ¢cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb

Warstwa wzmocnionego podtoza kruszywem naturalnym
0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

granica pasa drogowego

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie 0,03 m3/mb Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj normalny
- Jezdnia manewrowa-

(ul. $w. Mikotaja odc. IT )

Przekrdj normalny

- Jezdni z chodnikiem - Przekroj normalny

(ul. Dobrej Wrézki, ul. Sw. Mikotaja, ul. Starej Basni, ul. Smoczej ) - Jezdni z zjazdem indiwidualnym -

(ul. Dobrej Wr6zki, ul. Sw. Mikotaja, ul. Starej Basni, ul. Smoczej)
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g g B ) g : o B T obrzeze bet. 8x30 cm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ obrzeze bet. 8x30 cm
Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 6 cm (szara) Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ 1] ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [
Warstwa ziemi urodzajnej gr. 10 cm L Warstwa ziemi urodzainei ar. 10 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm N N LA O I
Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm arstwa zieml urodzajnej gr. 1V cm Krawesnik nai j 270l indvwi ;
. e : . . : raweznik najazdowy betonowy 15x30 cm chodnik zjazd|indywidualny chodnik £ s — - PR 7 — T
Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (szarej) podsvok t -piaskowa 1:4 ar. 3 . S . . Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 . S . _ awe ajazdowy betonowy 15x30 | | | | | | | | | | | 11 [ [ ] | | | | | | | | = "™ Przebudowa odcinkéw ulicy Dobrej Wrézki, ul. Sw. Mikotaja, |
Podsypka cementowo-piaskowa L4 gr. 4 cm odsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (szarej) mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po Nawierzchnia jezdni z kostki bruk. gr. 8 cm (szarej) Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm T T T T T [ T 1T T [ T T T T ] N ~ ul. Stare] Bagni | ul. Smoczej w miejscowosci Rybienko Nowe 17.12.2015
Podbud , K 'J‘ ' P tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm zageszczeniu 10 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie E A\/ ‘ \ ‘ \ ‘ \ | \ | \ ‘ \ ‘ [ ‘ \ ‘ \ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ [ ‘ \ ‘ \ ‘ Z grﬁina Wyszkow. . '
odbudowa z mieszanki kruszywa tamanego ftr. 0.065 m3/mb : _ . - I : : . - . , =
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po ' e / _ — Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 betonu 0,065 m3/mb Nawierzchnia zjazdu z kostki bruk. gr. 8 cm (grafitowa) A \ | \ | [ | \ | \ | \ | [ 111 | \ | \ | [T 1 | \ | \ | [ L Tyt ' . “ PB
zageszczeniu 22 cm Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po Istniejace podioze gruntowe stabilizowane Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 5330 om | znikskosny L | eanik 15x22 om| _kraweinik 1x22om | kreweznik 15x22 om | krawezniki 15§22 om | krawgznik skosny P | kraweznik 15x30 om Przekroje konstrukcyjne Branze drogowa
. : zageszczeniu 22 cm : zageszczeniu 22 ¢cm mechanicznie . ; oo St
Warstwa wzmocnionego podfoza kruszywem naturalnym _ : Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm ' : Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 ~ Gmina Wyszkdw .
0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm Warstwa wzmocnionego podtoza kruszywem naturalnym tawa 2 oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu Warstwa wzmocnionego podtoza kruszywem naturalnym mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po jezdnia z kostki brukowej AIeja R6z 2, 07-200 Wyszkéw 1:50
0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm ! 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20cm zageszczeniu 15 cm
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie — . - — 0,065 m3/mb — . — — b - — = 2OSBUD Robert Rosifski Mo 4.0
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie 07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C .
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