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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania:

,» Przebudowa odcinkéw ulicy Dobrej Wrézki, ul. Sw. Mikotaja, ul. Starej Basni i ul. Smoczej w
miejscowosci Rybienko Nowe, gmina Wyszkow."

1.2 Inwestor:
GMINA WYSZKOW
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:

Gmina Wyszkéw, obreb Rybienko Nowe; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 208, 16/5, 17/12, 19/13, 21/69, 18/13, 21/25,
164/4,165/7,21/64, 19/14, 22/9, 39/19, 38/25, 38/37, 39/13.

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania dokumentacji na przebudowe odcinkéw ulicy Dobrej Wrézki, ul. Sw.

Mikotaja, ul. Starej Basni i ul. Smoczej w miejscowosci Rybienko Nowe s3:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa do celéw projektowych sporzadzona przez geodete uprawnionego p. mgr inz.
Jacka Knapa,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosSciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z péz. zmian.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.),

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajacym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania i planowanej przebudowy jest poprawa warunkéw oraz
bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego na przedmiotowych odcinkach ulicy Dobrej
Wréiki, ul. Sw. Mikotaja, ul. Starej Basni i ul. Smoczej w miejscowosci Rybienko Nowe, poprzez
przebudowe konstrukcji jezdni, ciggédw pieszych oraz zjazdéw. Ponadto opracowanie zawiera
projekt budowy kanalizacji deszczowe] oraz projekt usuniecia kolizji z linig elektroenergetyczna

stanowigce odrebne opracowania.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja przebudowy odcinkéw ulicy Dobrej Wrdzki,
ul. Sw. Mikotaja, ul. Starej Basni i ul. Smoczej w miejscowosci Rybienko Nowe o tgcznej dtugosci
987,45 mb w zakresie przebudowy konstrukcji jezdni, ciggdw pieszych oraz zjazdéw. Teren
objety opracowaniem to dziatki w gminie Wyszkéw, w obrebie ewidencyjnym Rybienko Nowe
0015, o numerach ewidencyjnych: 208, 16/5, 17/12, 19/13, 21/69, 18/13, 21/25, 164/4, 165/7,
21/64, 19/14, 22/9, 39/19, 38/25, 38/37, 39/13 stanowigce teren gminy Wyszkdw przeznaczony
pod budowe przedmiotowych odcinkéw ulic.

Przebudowywane odcinki ulic Dobrej Wrézki, Sw. Mikotfaja, Starej Basni i ul. Smoczej
stanowig drogi gminne bedgce ulicami osiedlowymi. Zakres opracowania rozpoczyna sie od ul.
Handlowej i biegnie w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej osiedla usytuowanego w
miejscowosci Rybienko Nowe.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i
rowniez warunkéw bezpieczedstwa ruchu poprzez przebudowe konstrukcji jezdni, budowe
chodnikéw oraz zjazdéw.

W skfad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny, przekroje normalne.



2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W obecnej chwili odcinki ulic objetych opracowaniem to drogi w wiekszos$ci utwardzone
kruszywem naturalnym oraz destruktem betonowo - ceglany o zmiennym nachyleniu podtuznym
i poprzeczny. Stan techniczny dréog ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania,
gtownie pod wptywem obcigzenia ruchem drogowym i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych. Stwierdzono duzg ilo$¢ uszkodzen i nieréwnosci istniejgcej nawierzchni, ktére
wptywajg w sposéb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.
Obecnie odwodnienie drogi gruntowej odbywa sie poprzez sptyw wéd powierzchniowych w
liczne zanizenia wystepujgce na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu. Stan
techniczny nawierzchni jezdni oraz ciggéw komunikacyjnych ulegt znacznemu pogorszeniu w
ostatnim okresie i pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i
zniszczeniem konstrukcji. Ponadto liczne nierownosci wptywajg niekorzystnie na komfort

podrézowania pieszych oraz bezpieczenstwo.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosSciowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — wtazy studni do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej — budowa nowej sieci na opracowywanych odcinkach,

- sieé¢ elektroenergetyczna nN napowietrzna i podziemna kablowa — czes¢ stupéw do
przestawienia wg rysunku zagospodarowania terenu,

- sie¢ kanalizacji gazowej — nie przewiduje sie zmian,

- siec¢ cieptownicza — nie przewiduje sie zmian,

- o$wietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa odcinkéw ulic Dobrej Wrézki, Sw. Mikotaja, Starej Basni i ul.
Smoczej znacznie poprawi komfort uzytkownikom ulic oraz pieszym, a takze poprawi dostep do
prywatnych posesji. Poprzez korekte istniejgcej geometrii ulic, wlotéw skrzyzowan, zjazdéw
indywidualnych/publicznych oraz budowe nawierzchni jezdni z kostki brukowej znacznie
zwiekszy sie bezpieczeAstwo ruchu. Nadanie jezdni odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych oraz wykonanie nowych wpustéw deszczowych pozwoli na duzo szybsze
odwodnienie istniejgcej jezdni co zmniejszy zaleganie wody i lodu zwfaszcza w okresach

wiosennych.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

Lp. NAZWA ULICY KATEGORIA| ODCINEK | DLUGOSC
1 UL. SWIETEGO MIKOLAJA KDD 1,2,3 599.02
UL. SMOCZA KDL - :
2 UL. DOBREJ WROZKI KDL - 133,02
3 UL. STAREJ BASNI KDD - 255,41
suma: 987,45

- kategoria ruchu - KR 1,
- predkosc¢ projektowa -30km/h,
- szerokos¢ jezdni: - 5m (2x2,5m), 5,5m (2x2,75m), spadek daszkowy 2%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm.

ZIAZDY INDYWIDUALNE/PUBLICZNE:

- nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm
- szerokos¢ zjazdu dostosowana do istniejgcego terenu,

- dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania.

CHODNIKI:
- nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 6cm:

- spadek w kierunku jezdni 2%.



Na przebudowywanych odcinkach ulic Dobrej Wrézki, Sw. Mikotfaja, Starej Basni i ul.
Smoczej zastosowano przekroj uliczny ze spadkiem daszkowym dwustronnym 2%, geometria ulic
nawigzuje sie do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego i terenu przylegtego przy
zachowaniu wymagan technicznych dotyczacych parametréw projektowanej ulicy i pasa
drogowego. Na wtaczeniu w ul. Handlowg spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi
ulicy. Ze wzgledu na przeznaczenie zastosowano szerokos$¢ nawierzchni przekroju ulicznego —
5,5m oraz 5m, obramowanie kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z oporem (beton klasy
C-12/15).

Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu 1,5 - 2,6 m

w zaleznosci od ich lokalizacji i przeznaczenia.

Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano budowe sieci kanalizacyjnej
deszczowej dla odwodnienia jezdni. Zgodnie z warunkami technicznymi oraz warunkami
lokalnymi zaprojektowano dwa rodzaje odwodnienia. Pierwszy z nich obejmuje ulice Starej
Basni, cze$¢ Sw. Mikotaja, Dobrej Wréiki oraz przylegte zjazdy na ul. Sw. Mikotaja. W/w obszar
bedzie odwodniony poprzez kanalizacje deszczowa, ktérej odptyw zostanie wtgczony do studni o
rzednych 99.46/97.54 w rejonie skrzyzowania ul. Handlowej z ul. Starej Basni.

Do budowy kanatu deszczowego stosowac rury PP SN8 a do przytaczy PVC jednorodne,
typu ciezkiego. Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregdéw zelbetowych z felcem o
$rednicy 1200mm. Kregi wykonane s3 z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego
"W8", mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, taczone na uszczelke. Wpusty uliczne nalezy
posadowi¢ na studzienkach z PP o $rednicy 425mm bez osadnikéw z uwagi na zblizenia do
infrastruktury podziemnej. Wtazy na studniach klasy D400. Wpusty deszczowe klasa D400,
zatrzaskowe, ryglowane z zawiasem. Roboty bedg wykonywane w wykopie otwartym.

Drugi rodzaj odwodnienia obejmuje dalszg cze$¢ ul. Sw. Mikofaja i ul. Smocza. Ogdlna
zlewnia zostata podzielona na siedem mniejszych zlewni, z ktérych punktowo poprzez wpusty
deszczowe woda opadowa bedzie wprowadzana do gruntu. Wpusty deszczowe bedg wigczone
do skrzynek rozsgczajacych poprzez studnie rewizyjne z osadnikiem. Prace budowlane zwigzane z
budowg elementéw odwodnienia bedg wykonywane w wykopie otwartym. Przykanaliki
projektuje sie z rur PVC SN8 jednorodne typ ciezki o Srednicy 200 mm. Projekt kanalizacji

deszczowej stanowi odrebne opracowanie wykonane przez mgr inz. Michata Romaniaka.



Projekt  branzy elektrycznej obejmuje  przestawienie  kilku  stupéw linii
elektroenergetycznej wynikajgce z przebudowy ulic, wybudowania ciggdéw pieszych, chodnikdéw.
Przebudowa linii elektroenergetycznej zostaty wykonane jako indywidualny projekt przez Pana
Tadeusza Kukawskiego.

Przebieg trasowy, usytuowanie istniejgcych obiektéw budowlanych oraz ich opis zostat
uwidoczniony na planie sytuacyjnym przebudowy urzgdzen sieci kanalizacyjnej, ktory jest
tozsamy z zatgcznikiem do opinii ZUDP. W trakcie budowy nie przewiduje sie rozbidrek i
przektadek innych urzadzen infrastrukturalnych.

Przebudowane urzadzenia w catosci beda sie znajdowaty w istniejgcym pasie drogowym.

Opis przebudowy uwidoczniono na branzowym planie sytuacyjnym.

4. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi
wykonanie projektowane] konstrukcji nawierzchni drogowej oraz sieci kanalizacji deszczowej.
Projektowana nawierzchnia drogi KR-1 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a
przedsiewziecie budowy sieci kanalizacyjnej proponuje sie zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe w wykonanych miejscach wiercen
badawczych sg proste, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Podtoze gruntowe na badanym
terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi wykonanie projektowanej konstrukgcji
nawierzchni drogowej. Nawiercone grunty rodzime w strefie przemarzania wykazujg przewaznie
nos$nos¢ G1, miejscami mozna przyja¢ nosnos¢ G2-G3. Warunki wodne zaliczono do dobrych.
Poziom wodd gruntowych ulega wahaniom okresowym, warunki wodoprzepuszczalnosci
zroznicowane. Najlepszymi warunkami do zastosowania rozsgczania charakteryzuje sie podtoze
w przelocie gtebokosci 0,9-1,4 m p.p.t. do 3,2-5,0 m p.p.t. . Stwierdzono tam korzystne warunki
wodoprzepuszczalnosci i niski stan wdéd gruntowych. Dane zaczerpniete z projektu badan
podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej wykonanego na potrzeby przedsiewziecia przez

pracownie ,,GEO PROSPEKT”, kierownik pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.



5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z odcinkéw ulic objetych przebudowg kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi (KDL/KDD) nie s3 wymagane

urzadzenia do podczyszczania sciekdw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych 208, 16/5, 17/12, 19/13, 21/69, 18/13, 21/25, 164/4, 165/7, 21/64,
19/14, 22/9, 39/19, 38/25, 38/37, 39/13 lezg w obrebie geodezyjnym Rybienko Nowe, gminie
Wyszkow i nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji

gornicze;.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia jezdni gtéwnych ulic z kostki brukowe;j 6 031,33m’
- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 1484,56m’
- powierzchnia zjazddéw z kostki betonowej 574,15 m’

- powierzchnia zieleni 2 761,29m*
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 10 851,33 m’.

ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI
BETONOWEJ
UL. Dobrej Wraézki
. . opornik
Lp Km Strona | Powierzchnia [m2] 19%95
1. 0+045,23 L 19,55 13,08
2. 0+062,91 L 23,31 10,11
3. 0+068,49 L 23,60 10,11
RAZEM: 66,46 33,30




ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI
BETONOWEJ

UL. Swietego Mikolaja odc. 1

Lp Km Strona | Powierzchnia [m2] Of;):ggk
1. 0+029,16 L 9,91 9,29
2. 0+029,92 P 15,41 11,72
3. 0+047,13 P 15,54 11,61
4. 0+049,32 L 10,54 9,61
5. 0+091,03 P 14,91 11,38
6. 0+112,90 P 15,27 11,52
7. 0+169,87 P 13,79 10,02
8. 0+188,07 P 15,17 11,55
9. 0+204,94 P 15,18 11,38
10. 0+221,46 P 15,36 11,44
11. 0+267,41 P 14,07 11,02
12. 0+283,34 P 13,70 10,78
13. 0+290,41 L 11,30 10,09
14. 0+297,52 L 11,50 10,28
15. 0+300,33 P 13,38 10,72
16. 0+318,36 L 11,00 9,99
17. 0+344,84 P 12,28 10,31
RAZEM: 228,31 182,71

ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI
BETONOWEJ

UL. Swietego Mikolaja odc. 2

Lp Km Strona | Powierzchnia [m2] of;;ggk
1. 0+437,51 P 33,12 15,43
2. 0,457,17 L 7,00 8,58
3. 0,488,64 L 6,36 8,34
4. 0,509,50 L 5,79 8,29
5. 0,526,36 L 5,26 8,21
RAZEM: 57,53 48,85




ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI
BETONOWEJ

UL Swietego Mikolaja odc. 3

Lp Km Strona | Powierzchnia [m2] Of;;ggk
1. 0+432,62 P 13,59 11,13
RAZEM: 13,59 11,13

ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI
BETONOWEJ

UL. Strarej Basni

Lp Km Strona | Powierzchnia [m2] Of;;ggk
1. 0+009,70 P 13,75 11,02
2. 0+030,29 L 13,41 10,85
3. 0+054,65 L 16,69 12,19
4, 0+127,69 L 12,74 10,60
5. 0+137,43 P 14,02 11,11
6. 0+154,46 L 14,98 10,47
7. 0+162,98 L 14,54 10,40
8. 0+171,75 P 14,38 11,16
9. 0+200,06 L 11,82 10,20
10. 0+208,84 L 11,83 10,21
11. 0+223,53 L 12,05 10,30
RAZEM: 150,21 118,51

ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI

BETONOWEJ
UL. Smocza
. . opornik
Lp Km Strona | Powierzchnia [m2] 19%95
1. 0+390,55 L 31,85 17,53
2. 0+422,56 P 26,20 15,51
RAZEM: 58,05 33,04
SUMA: 574,15 427,54
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8. OPINIE | UZGODNIENIA
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URZAD MIEJSKI
W WYSZKOWIE
Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

GKiM.6331.2.14.2015

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Putaskiego 18C
07 — 202 Wyszkéw

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.10.2015r. dotyczace okreslenia warunkow
technicznych odprowadzenia wod deszczowych dla przedsiewzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa
ul. Sw. Mikotaja, ul. Starej Basni i odcinka ul. Dobrej Wrézki w Rybienku Nowym
gm. Wyszkéw” Wydzial Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego w Wyszkowie informuje, ze:

1. Zrzut wéd deszczowych dla ul. Starej Basni przewidzie¢ do studni rewizyjnej o rzednych
99.46/97.54 na dziatce o numerze ewidencyjnym 202 (ul. Handlowa) zgodnie z zalacznikiem
graficznym.
2. Wody opadowe i roztopowe z ulic Sw. Mikotaja, Smoczej, Kubusia Puchatka oraz Dobrej
Wrézki zagospodarowaé w obrebie pasa drogowego.
3. Kanal wykona¢ z rur PP lub PCV o érednicach wynikajacych z przeptywu wéd, jednak
nie mniejszej niz = 300 ze studniami betonowymi.
4. Dokumentacja projektowa zawierajgca szczeg6towe opracowanie rozwigzan technicznych
wymaga ponownego uzgodnienia z Wydzialem Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa
1 Rolnictwa.
ZUp. G Poliedahise R Z A
mgr inz. szewczyk

Naczelnik Wydziatu
Gospodarki Komunainej,
Mieszkalnictwa 1 Rolnictwa

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Ré6z 2, 07-200 Wyszkow

. ) . ) tel.: (29) 742-42-01/08

Sprawg prowadzi: insp. Marta Ciuraj-Makarewicz, tel. 29 743 77 04, e-mail: odpady.@wyszkow.pl fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.p!

www.wyszkow.pl
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Dziennik Urzedowy

Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 90 — 16831 - Poz. 2894
e) ustala sig¢ obowiazek zaspokajanie potrzeb mochodéw, o ile przepisy szczegdtowe nie
parkingowych dla obiektow nowowzno- stanowig inaczej,

szonych, rozbudowywanych lub zmienia-
jacych funkcje na terenie objetym zamie-
rzeniem budowlanym,

h) dopuszcza sie realizowanie zatok posto-
jowych w ulicach o szeroko$ci min.15m w
liniach rozgraniczajgcych ulic,

f) dopuszcza sie dla istniejacych obiektow
zbilansowanie potrzeb parkingowych na
terenach w bezposrednim sasiedztwie,

i) dopuszcza sig realizacje parkingéw na-
ziemnych i podziemnych.

3) ustala sig nastepujgce oznaczenia i klasy dla
poszczegoblnych terendw komunikacji wydzie-
lonymi liniami rozgraniczenia na rysunku

g) ustala sig konieczno$¢ zapewnienia miejsc
postojowych dla rowerow w ilosci
10 miejsc/10 miejsc postojowych dla sa-

planu:
Symbol Klasa ulicy Nazwa ulicy Szeroko$¢ w liniach rozgraniczenia
na rysunku planu

1KDG gtéwna ul. Serocka min.20 m
2KDZ zbiorcza ul. 3 Maja min.15 m
3KDZ zbiorcza min.20 m
4KDZ zbiorcza min.20 m
5KDL lokalna min.12 m
6KDL lokalna ul. Smocza min.12 m
7KDL lokalna min.12 m
8KDL lokalna min.12m
9KDL lokalna ul. Dobrej Wrozki min.12m
10KDL lokalna ul. Dobrej Wrozki min.12 m
11KDL lokalna ul. Handlowa min.12 m
12KDL lokalna min.12 m
13KDL lokalna min.6 m;

teren poszerzenia istniejacej drogi;
14KDL lokalna ul. Zytnia min. 11m,

na fragmencie plan nie wyznacza

pétnocnej granicy pasa drogowego;
15KDL lokalna ul, Dobra min.12 m
16KDL lokalna ul, Meliorantow min.12 m
17KDL lokalna ul. Zapole min. 14 m
18KDL lokalna min. 20 m
19KDL lokalna ul.Szpitalna min. 19 m
20KDL lokalna ul. Kasztanowa min. 12 m
21KDL lokalna ul. Kasztanowa min. 14 m
22KDL lokalna min. 12 m
23KDL lokalna min, 15 m
24KDL lokalna min. 15 m
25KDL lokalna min. 12 m
26KDL lokalna min. 12 m
27KDD dojazdowa min. 10 m
28KDD dojazdowa min. 10 m
29KDD dojazdowa min. 10 m
30KDD dojazdowa min. 12 m
31KDD dojazdowa min. 10 m
32KDD dojazdowa ul. Pinokia min. 10 m
33KDD dojazdowa ul. Sw. Mikolaja min. 10 m
34KDD dojazdowa ul. Kubusia Puchatka min. 12m
365KDD dojazdowa ul, Starej Basni min. 10 m
36KDD dojazdowa ul. Calineczki min. 10 m
37KDD dojazdowa ul. Sw. Mikolaja min. 10 m
38KDD dojazdowa ul. Sw. Mikotaja min. 10 m
39KDD dojazdowa ul. Sw. Mikolaja min. 10 m
40KDD dojazdowa min, 8 m
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9. CZESC RYSUNKOWA
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 17.12.2015r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowe] z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 208, 16/5, 17/12, 19/13, 21/69,
18/13, 21/25, 164/4, 165/7, 21/64, 19/14, 22/9, 39/19, 38/25, 38/37, 39/13 ( obreb geodezyjny
Rybienko Nowe) dotyczacy ,, Przebudowa odcinkéw ulicy Dobrej Wrézki, ul. Sw. Mikotaja, ul.
Starej Basni i ul. Smoczej w miejscowosci Rybienko Nowe, gmina Wyszkow." zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I S S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

@ POLSEKA
Illll\.\\\'L
?L h| T E A

4 a
|,_,7 = INZYNIEEOQW

- -
},i‘ﬁ[ﬁ 3UDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

MAZ-061-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04
adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|Z2godnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 12 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postad
delﬂmnq opatrzons beq'nemqm peodp icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy

rawnowaine pod wrgipdem sSutkcw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorgooymi.)

Budownicten.

j& pop i darych w ninisjsTy i rn-i--nmﬂ'lwsprmﬂm:mpnmnqnunu'uwgﬁ 0 mwinGoenia me
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www, piit.org.pl ub kontakbujge sig z biurem wiasciwej Ckrggowej Izby Indynieraw
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe odcinkéw ulicy Dobrej Wrézki, ul.

Sw. Mikotaja, ul. Starej Basni i ul. Smoczej w miejscowosci Rybienko Nowe o tacznej dtugosci

987,45 mb.
Lp. NAZWA ULICY KATEGORIA| ODCINEK | DLUGOSC
1 UL. SWIETEGO MIKOLAJA KDD 1,2,3 599.02
UL. SMOCZA KDL - ’
2 UL. DOBREJ WROZKI KDL - 133,02
3 UL. STAREJ BASNI KDD - 255,41
suma: 987,45

- kategoria ruchu - KR 1,

- predkos¢ projektowa -30km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 5m (2x2,5m), 5,5m (2x2,75m), spadek daszkowy 2%,

- nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm.

- projektowana szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8m do 12m na odc. 2 ul. Sw.

Mikotaja oraz 10-12 m na pozostatych odcinkach objetych projektem.

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Zastosowano przekrdj uliczny o szerokos$¢ jezdni 5,5 m ( 5,0 m), spadek dwustronny
daszkowy 2%, obramowanie kraweznikiem 15x30 cm na fawie betonowej z oporem (beton klasy
C-12/15). Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 1,5-2,6 m w
zaleznosci od ich lokalizacji i przeznaczenia, obramowany obrzezem betonowym 8x30 cm,
spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej wydzielone za pomoca kraweznika
betonowego 15x30 cm, promien tuku witgczenia min. R=5m( wg zagospodarowania terenu).

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej wydzielone za pomocg opornika

betonowego 12x25 cm, skosy wigczenia 1:1, gtebokos$é wg rysunkéw zagospodarowania terenu.

26



4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejagcym $ladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego
pasa drogowego, gminnego ulic Dobrej Wrézki, Sw. Mikotaja, Starej Basni i ul. Smoczej.
Zaprojektowano rowniez budowe chodnikéw wzdfuz wszystkich wyzej wymienionych ulic,
zjazddéw i skrzyzowan.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3).

4.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym( Rys. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

4.4, Konstrukcja nawierzchni:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni{ szer. 5,5 m/ 5,0 m)/ jezdni manewrowej:

warstwa z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4, gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,fr. 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 22cm,

- warstwa wzmochionego podtoza z kruszywa naturalnego fr.0/31,5mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 20cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 54cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggow pieszych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 20cm.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, fr. 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15cm,

- istniejgce podtfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 27cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody
opadowej do zaprojektowanych nowych wpustéw ulicznych. Spadek poprzeczny jezdni i
chodnikéw - 2 %, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi. Projekt kanalizacji deszczowej

stanowi oddzielne opracowanie wchodzgce w sktad niniejszej dokumentacji.

4. 6. Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu na odcinkach ulic Dobrej Wrézki, Sw. Mikotaja, Starej Basni i ul.
Smocze] bedzie polegata gtéwnie na oznaczeniu drog z pierwszenstwem przejazdu poprzez
ustawienie pionowego oznakowania oraz oznaczeniu przejs¢ dla pieszych znakami poziomymi.

Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

4.7. Technologia robét.
Szczegdtowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Roboét stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkdw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac recznie ze szczegdlng

ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzagdzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
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geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia Iub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikdéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na $rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,» Przebudowa odcinkéw ulicy Dobrej Wrézki, ul. Sw. Mikofaja, ul. Starej Basni i ul. Smoczej w
miejscowosci Rybienko Nowe, gmina Wyszkéw."

Adres inwestycji: Gmina Wyszkéw, obreb Rybienko Nowe; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 208, 16/5, 17/12, 19/13, 21/69, 18/13, 21/25,
164/4,165/7,21/64,19/14, 22/9, 39/19, 38/25, 38/37,39/13

Inwestor: Gmina Wyszkow
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow
wojewodztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putfaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanych odcinkéw ulic 987,45 mb

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA:

- powierzchnia jezdni gtdwnych ulic z kostki brukowe;j 6 031,33m’
- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 1484,56m”’
- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 574,15 m’

- powierzchnia zieleni 2 761,29m’
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 10 851,33 m’.

1. 2 Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie robot przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopéw
kontrolnych,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie warstwy wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego fr.0/31,5 mm, gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm,

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 22 cm,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej gr. 6 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm,

Wykonanie zieleni drogowej,

Uporzadkowanie terenu

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- oswietlenie uliczne na stupach linii NN;

- siec teletechniczna.
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potknigcie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB({A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |

wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robodt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowaé¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, omoéwié¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczyé

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzdor nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg kierownicy robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na

wszystkich robotach jest kierownik budowy.
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Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,

a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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