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~Duplikat-
Ostroleka, dnia 2 wrze§nia 1983r.

ZA ZGODNOSC
WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGI :
Ostroleka, Swierczewskiego 14 PROJEKTOWANIE | RADTOR RYE:
Teaderissy Kivberosii
Nr ewid. 0S-418/83 07-200 Wyszk @7, Curruskad 1550
Tzl G-Bi4 254 843

REGON. 550032344
Upy. O 418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnej funkcji technicanej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.S i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.]1 pkt2, §5 ust.2, §6 ust.4,
7, §13 ust.] pla4 lit.,d”., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r, w spra wie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

2e Ob. TADEUSZ -CZESEAW KUKAWSKI s, Jozefa
technik elektryk
urodzony(e) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zewodowe do petnienia samodzielnej funkeji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY 1 ROBOT
w specjalnoéci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych, . :

2. do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gloéwny Architekt
-‘Wojewoédztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz, arch. Zbigniew

Sokotowski. Pieczet okragla z Godtem Paristwa i napisem w otoku: Urzad Wojewddzki w
Ostrolece.

Duplikat stwierdzenie posiadsnia przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzgdu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placdwki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.
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I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EFF-4V9-9AR *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dma 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, daia O¥.12.2002 1.

Nr ewid.uprawnieri: Wa-344/02
DECYZJA NR 2042

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z duia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89
z 1994 r. poz414)z pbin.zm. oraz § 9 rozporzadzania Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznveh w budo-
wnictwie (DZUNr 8 z 1955 r. poz38), w zwigzku z art 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu
waioskn Pana inz. Krzyertofa Galazki, na podstawie dokumentéw stwisrdzaj acych wymagane
wyksztalcenie ( Politechnika Bialostocka w Biatymstoku, Wydzial Elektryezny na kierunku
Elektrotechnika w zakresie eleldroenergetyki) i prakivke zawodows oraz na podstawie pozy-
tywnej oceny 2 egzaming na uprawnienia budowlane zhozonean przad Komisjg sozaminacyj-
na.-

NADAJE

Panu inz Krzysztofowi Galgzee
ur.dnia 01 wrzednia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgadnie 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzenne] § Rudownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlans do projektowania bez ograniczeni stanowia réw-
niez podstawe do eprawdzania projektéw budowlanych w specialnogei objatei tymi uprasy-
tieniami.

UZASADNIENIE

W zwinzky z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego. Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r.. | Zmieniajacym je Zarzadze-
niem Nt 185 A z dnia 09.09.2002 1., posiadania przez Pana inz. Krzysztofa Gatazke, wymaga-
nego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowsj koniscznsj do uzvskania uprawnisi
budowlanych w powyZszzj specjalnoéel i po uzyskaniu pozylywnego wyniku z egzaminy na
vprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od ninisjszs] decyzji shizy odwolanis do Glownego Inspsktora Nadzoru Budowlansgo
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowiackiago.
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B POLSKA

] Z B A
= INZYNIEROW
Il | BubowNIcTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GN-7VA-JMR *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03
adres zamieszkania ZEOTYCH K£tOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

s ek Ik Krzyssz Galazka

Wialtid

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeruy weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CUZ-9PY-VS4 *

Pan KRZYSZTOF GALAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03
adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.




PGE Dystrybucja S.A.
/:] B W Oddziat Warszawa
pG’E 3 Rejon Energetyczny Wyszkéw
07-200 Wyszkdw, ul. Puttuska 116

st o e tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re7.ow @ pgedystrybucja.pl

Wyszkow dnia 22-10-2015r.
Nr RM/AP/9923/4444/2015

GMINA WYSZKOW
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 15-10-2015 nr 9923/2015 okresla sie nastepujgce
warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

w Rybienko Nowe ul. Dobrej Wrézki, Swietego Mikotaja dz. nr 208,22/9 gm. Wyszkéw.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

Rybienko Nowe ul. Dobrej Wrozki, Swigtego Mikotaja dz. nr 208,22/9 gm. Wyszkow
2. Sieci wchodzgce w kolizje z projektowang budowa, bedace wiasnoscig Spotki:

Linia napowietrzna nN ASXSN 4x70mm?>.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elekirycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyc.
Przedmiotowe urzgdzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie
w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze
zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji nalezy:
a) przenie$¢/odtworzyC urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Przebudowy linii napowietrznej nN ASXSN 4x70mm?® w miejsce niekolidujace z
planowanym zagospodarowaniem terenu.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$é¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia  urzgdzen  elektroenergetycznych:  Przebudowy linii
napowietrznej nN ASXSN 4x70mm?

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Wydziale Majatku Sieciowego PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkdw ul. Puttuska
116 w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

PGE Dystrybuicja Spétka Akeyjna z siedzibg w Lublinie. 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejesiiu przedsighioredw prowadzonago
przez Sad Rsjonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku V! Wydzial Gospodarczy pod nr KRS 0000243124, NIP: 046-25.93-855
REGON: 080552840, Kaprat zakladowy: 9 728 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2

(0-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 G010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pi



d) uzyskac pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgioszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t,].
Dz. U. z2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatacznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione
usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowa¢ ustanowienie wiasnym koszitem i staraniem dia nieruchomosci, na
ktorych zostang usytuowane urzagdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla o0séb fizycznych
dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajacy stuzebnosé¢ przesytu musi by¢ zawarty
przed demontazem urzgdzen”). Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo,
na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci,
integralng czeécig aktu notarialnego jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu
nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

g) Stuzebnos¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak rowniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych
wtasnosé PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usuniecia
awarii, kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukfadu
pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdiuz linii przebiegu sieci, w
formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnos¢ bedzie
polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1 m na trasie przebiegu
sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na
prawie dostepu do niej (prawo doj$cia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej
modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych
obwodow, jak rowniez konserwacii, przeprowadzania remontéw, usuwania awarii,
dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen

elektroenergetycznych.

h) przenies¢/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

j) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

k) rozliczy¢ sie ze Spdtkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen
Zwigzanych z usunieciem kolizji.

[) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajgcej sposob i
warunki usunigcia kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia o ktdrych mowa w pkt 8 i 9
ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkdw.

PGE Dystrybucja Spéika Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestiu przedsiebiorcdw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydzial Gospedarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP- 046-25-93-855, 223
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 728 424 160 7t w pelni oplacany Konto bankowe' Bank PEKADQ S A o/Warszawa, Al Jerozalimskie 2
00-400 Warszawa. Ni 40 1240 8018 1111 0010 2853 5184 www.pgedystiybucja.pi
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7. zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do
prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasno$é Spétki
zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz nakfady na istniejgce
urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych
elementéw niz pochodzgce z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja
si¢ wiasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkgq umowy, w ktdrej zawarta bedzie
informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji wigze sie z obowigzkiem
wydania Spofce do niezaktoconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. [nwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spoétkg umowy, w kidrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz
potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku
wspdifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspélnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycie w sposob, ktdry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdfce do niezaktéconego posiadania cze$é  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10.Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 1 rok od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwofania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul.
Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od

daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie
nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami. 1
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1, WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
GG.6621.U. J /1 .2015

z dnia: 2015-12-02

Slrona 1

FOW.DZIALK]

Gmina : 143505_5-WYSZKOW - OBSZAR WIEJSKI

GMINE WYSZKOW wl 1/1 4 C7-200 WYSZKOW ul. ALEJA RGOS =
RYBIENKO NOWE 1 44/84 C.35%4 [KW OSIW/00048£752/3) G2e3
RYBIENKO HOWE 1 208 0.45 INE.€33/07) 5293
RYBIENKG NOWE 1 4G/ES 0.0375 [KW OS1W/00041841/3] G293
RYBIENKO NOWE 1 46,37 C.0375 [KW OS1W/00041641/3) G249
SYBTENEG NOWE 1 4U/EE 0.0398 [KW 0S1W/00041841/3] G293

CUMTHA WiSZEOW wl 1/1 4 G7-200 WYSZKOW ul. ALEJA ROz 2
RYBTENKC NOWE 1 22/0 U.lebb [HW QS1W/00041841/3) G35e

Iicde tednoster rejestrowych ulyryct oo wydruku: 2, dzialek: ¢, poamiot dw:

Nie podlega oplacic skarbowej

Na podsiawie aﬁ......i.. o0
Zzlacznia do ustawy 2 dnia 18 istopads 2us ey
0 optacie skarbowo) :

(Dz U 2 2008r. Nr 226 poz 16836)




URZAD MIEJSKI W WYSZKOWIE
JYDZIAL ZAGOSPODAROWAMIA PRZESTRZENNEGC
| GOSPODARKI MERUCHOMOSCIAM
Aleja ROk 2 Wyszkéw, dn.25.11.2015
07-200 Wyszkow
PGN.6727.639.2015

Wypis

7z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszkow dla
miejscowo$ci: Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul. Serockiej w Wyszkowie uchwalonego
uchwalg nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011r., opubl
w Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr 90 z dnia 30.05.2011r., poz.2894,

o dla dzialki nr 22/9 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod drogi

i ulice publiczne — dojazdowe ozn. symbolem 38KDD, 33KDD, 39KDD,
¢ dla dzialki nr 208 w Rybienku Nowym polozonej na terenie przeznaczonym pod drogi
i ulice publiczne - lokalne ozn. symbolem 10KDL, SKDL, 7KDL, 9KDL.

Przez czes¢ dzialki nr 208 w Rybienku Nowym przebiega gazocigg wysokiego cisnienia wraz ze
strefq ograniczen.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elektryczne Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska 135/17,

07-200 Wyszkow.
§2,

Wyjasnienie pojeé uzytych w niniejszym planie:

1. nieprzekraczalne linie zabudowy - linic. ktorych nic nalezy przekraczac przy lokalizacji scian budynkéw. Linia
nie dotyczy: balkondw, wykuszy, loggii. gzymsow. zadaszen nad wejsciami, przedsionkéw. schodow
zewnetrznych, pochylni, tarasow, czedei podziemnych obiektow budowlanych, ktére mogg przekraczaé linig
zabudowy o maksymalnie 1.3m oraz okapdw. podokiennikdw, ryzalitow, ktére moga przekraczac linie zabudowy o
maksymalnie 0,8m, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej; linie nic dotycza obiektéw malej architektury oraz
migjse do czasowego gromadzenia odpaddw statych (zadaszonych oslon):

dziatka budowlana - dzialka budowlana w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

tj. nieruchomos¢ gruntowa lub dziatka gruntu, w tym. zabudowana. ktorej wielkosé, cechy geometryczne. dostep

do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spelniaja wymogi realizacji
obicktow budowlanych wynikajacych z adrgbnych przepiséw i aktdw prawa miejscowego;

3. obiekt o cechach zabytku - budynek Tub budowla. dawna Iub wspolczesna, majaca w calosci lub w czesci
znaczenie dla dziedzictwa lub rozwoju kulturalnego ze wzgledu na swa wartos¢ historvezna, architektoniczna,
naukowa, artystyczna lub tradycje micjscowa:

4. nieruchomos$¢ - nalezy przez to rozumieé czgsei powierzehni ziemskiej, stanowigce odrgbny przedmiot wlasnosci,
jak rowniez budynki trwale z gruntem zwigzane lub czgsci takich budynkow, jezeli na mocy przepisow
szezegblnych stanowig odrebny od gruntu przedmiot wlasnodci:

5. no$nik reklamowy - nalezy przez to rozumieé obiekt skladajacy si¢ z konstrukeji nosnej oraz statej lub zmiennej
plaszczymy ekspozycyinej — o$wietlongj. nicoswietlonej lub podswietlonej. kléry przeznaczony jest do prezentacji
reklam:

6. reklama - nalezy przez to rozumicé gratik¢ na materialnym podlozu. umieszezana na scianach budynkdw lub
nicazurowych czgsciach ogrodzen tj. bez wolnostojacej konstrukeji nodnej:

7. reklama podswietlana — nalezv przez to rozumieé reklame, o jakiej mowa w § 11, czytelng w nocy poprzez
podswietlenic wiasnym zewngtrznym zrodtem $wiatla:

8. reklama $wietlna — nalezy przez to rozumieé reklame, o jakieji mowa w § 11. czyielng w nocy dzicki
wewngtrznemu zrodhu swiatha:

9. szyld — nalezy przez to rozumic¢ zewngtrzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania przez przedsiebiores
dzialalnosci gospodarczej. zawierajace oznaczenic przedsigbiorcy - firme lub nazwe przedsigbiorcy ze wskazaniem
formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imig i nazwisko przedsigbiorcy oraz nazwe, poed ktora wykonuje
dzialalno$é gospodarczg oraz zwigzte okreslenie przedmiotu wykonywanej dziatalnosei gospodarczej:

10. szyld reklamowy — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj szyldu. umieszezanego nad witryng lub wejsciem do
lokalu/migjsca  prowadzenia dziatalnosei  gospodarczej. zawierajacego grafike  informacyjno-reklamows.
okreslajaca nazwe i charakter prowadzonej dzialalnosci:

1. obszar planu - nalezy przez to rozumicé obszar objety planem w granicach przedstawionych na rysunku planu w
skali 1:2000 stanowigcym zalgcznik nr I

12. teren biologicznie czynny - nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy oraz wodg powierzchniowa na terenic dzialki
budowlanej, a takze 50% sumy powierzchni taraséw i stropodachéw, o powierzchni nie mnigjszej niz 10 m?,
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5)  przeznaczenia lerenéw - oznaczenia identyfikacyjne terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi - symbole
cyfrowo-literowe. zawierajgce numer kolgjny terenu i symbole literowe zawicrajgee symbol przeznaczenia
podstawowego wedlug klasyfikacji stretowej,

6) granice stref i oznaczenia obicktow objetych ochrong oraz tereny i obickty objete ochrong na podstawie przepisow
odrebnych.

2. W planie nie wystepuja ustalenia dotyczace:
1) sposobu i terminu tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.
2)  granic obszardw rehabilitacji istnigjacej zabudowy i infrastruktury technicznej.
3)  granic obszarow wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji.
4)  granic terendw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terendw sluzgeyeh organizacji imprez masowych,
3) granic pomnikéw zaglady oraz ich stret ochronnych,
3. Pozostale oznaczenia na rysunku planu stanowig informacje i nie sa ustaleniami planu.

§ 4.

1. Ustalenia szczegélowe sformulowane w formie kart terenéw przyporzadkowanych do terenéw, na ktére podzielony

zostal obszar planu.

2. Przez teren rozumie si¢ teren wydziclony liniami rozgraniczajgcymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
przeznaczony pod okreslong grupe funkeji wedhug klasytikacji, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 do 13.

3. Symbole terenow skladaja si¢ z;

a) kolejnego numeru terenu;
b) symbolu literowego oznaczajacego przeznaczenie terenu wedlug oznaczen, o ktéryeh mowa w ust, 5 pktod I do
13

4. Dla kazdego terenu obowigzujec suma ustalen ogdlnych zawartych w §3 do §14. szezegdlowych zawartych w
odpowiednicj karcie terenu znajdujacej sic w § 135 oraz koncowych znajdujacych sic w §17. §18 1 §19 w niniejszej
uchwaly. W § 16 znajduje sig zestawienie stawek procentowych.

5. Ustalenia w zakresic przeznaczenia terenu:

1) teremy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny budynkow mieszkalnych jednorodzinnych z
wykluczeniem  zabudowy szeregowej oraz z  dopuszezeniem uslug  nieucigzliwych: dopuszeza  sig
Jjednokondygnacyjne budynki garazowe i gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35m” place zabaw. Pod
warunkiem realizacji funkeji mieszkaniowej na dzialce dopuszeza sie ustugi nicucigzliwe whudowane w bryle
budynku mieszkalnego. spelniajace réwnoczesnie warunki: brak kolizji z funkcjg mieszkaniows. mieszczace sig w
lokalach o powierzchni zabudowy i odpowiednio powierzchni uzytkowej nie wigkszej niz 40% lacznej powierzchni
zabudowy i powierzchni uzytkowej na dzialce (lub zespole dzialek stanowiacych wspolne przedsigwzigeie
budowlane objete jednym projekiem zagospodarowania terenu), dysponujgce odrgbnym wejsciem z zewnatrz lub
wejsciem z zewnatrz wspolnym z co najwyzgj jednym lokalem mieszkalnym: tereny oznaczono na rvsunku
symbolem MN:

2) tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej - tereny budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojacych
(domy jedno lub dwumieszkaniowe) z dopuszezeniem ushug nicucigzliwych wbudowanych w bryle budynku
mieszkalnego lub realizowanych w budynku wolnostojacym: dopuszeza si¢ jednokondygnacyjne budynki
garazowe i gospodarcze o powierzehni zabudowy do 35m?, tereny oznaczono symbolerm MNU:

3) tereny komunikacji z dopuszczeniem lokalizacji jezdni, Sciezek rowerowych, chodnikdw. przydrogowych paséw
postojowych, zatok parkingowych dla samochod6w., zalok przystankowych dia pojazdéw komunikacji zbiorowej i
taksowek. wiat przystankowych, zieleni przydrogowej i izolacyjnej. sieci i urzadzen technicznego uzbrojenia
terenu, urzgdzen organizacji ruchu, oswictlenia drog. clementéw wyposaZenia drég i urzadzenia przestrzeni
publicznych: w terenach komunikacji dopuszcza sig obiekly zwigzane z obstuga ruchu m.in.: kioski uliczne. punkty
sprzedazy biletéw, budki telefoniczne. wiaty przystankowe. Tereny oznaczono symbolami:

a) KDG - publiczne drogi gléwne,

b) KDZ  —publiczne drogi zbiorcze.

¢) KDL  —publiczne drogi lokalne,

d) KDD  —publiczne drogi dojazdowe,

¢) KDW —drogi wewngtrzne,

fy KDX —dojazdy, ciagi pieszo-jezdne i ciagi piesze.

§5.
1. Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego w obszarze planu polegajace na:

1) ksztaltowaniu zabudowy przez:

a) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy na rysunku planu oraz w odleglosci 6m od dojazdéw lub drég
wewngtrznych. o ktérych mowa w §6 ust. | pkt 3;

b) ujednolicenie wysokosci zabudowy:

c) okreslenie zasad ksztattowania i kolorystki dachow przez ograniczenic kata nachylenia polaci dachowej dachéw
spadzistych do: 25-4(°0raz ograniczenie kolorystyki dachéw spadzistych do odcieni czerwieni. brazow i szarosci oraz
czarnego:

d) okreslenie zasad stosowania kolorystvki i materialéw elewacji budynkdw przez:
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c)
§8.
1. Tereny lub obiekty znajdujgce si¢ w obszarze planu, podlegajgce ochronie na podstawie przepisow odrebnych:

1) caly obszar planu lezy w zasiggu wyst¢powania wod podziemnych GZWP nr 221 . Dolina kopalna Wyszkow™ oraz w
zasiggu wystepowania wod podziemnych GZWP nr 215 .Subniecka Warszawska™ - stosuje si¢ przepisy prawa
wodnego:

2)  czgsé obszaru planu znajduje sig w granicach obszardw NATURA 2000: obszaru specjalnej ochrony ptakdw "Dolina
Dolnego Bugu" (PLB140001) oraz obszaru specjalnej ochrony siedlisk ..Ostoja Nadbuzariska™ (PLIT140011) - stosuje
si¢ przepisy o ochronie przyrody:

3} w planie zréinicowano tereny i przyporzadkowano do odpowiednich grup. dla ktérych przepisy o ochronie
$rodowiska okreslaja dopuszezalne poziomy halasow:

4) w planic wskazano obszar narazony na nichezpicczenstwo powodzi o prawdopodobienistwie 1% - stosuje sie przepisy
prawa wodnego: nowopowstajace obiekty powinny by¢ lokalizowane poza terenem zalewowym wody 1% rzedna
poziomu podiogi parteru budynku nie powinna znajdowaé si¢ ponizej rzednej zwicrciadla wody powodziowej o
prawdopodobienstwie wystapicnia 1%:

5) w planie wskazano obszar narazony na niebezpicczenstwo osuwania sig mas ziemnych. obowiazujy przepisy prawa
ochrony srodowiska;

6) w granicach planu wskazano obickty wpisane do rejestru zabytkow oraz granice strefy stanowisk archeologicznych:
procesy budowlane zwiazane z tymi obicktami nalezy prowadzi¢ z uwzglednienicm przepisow odrebnych z zakresu
ochrony zabytkéw 1 opicki nad zabytkami:

7} w planie wskazano granice terenow zamknigtych (tereny wojskowe). stosuje si¢ przepisy prawa geodezyjnego i
kartograticznego oraz przepisy wykonawcze:

8) w planic wskazano gazociag wysokiego cisnicnia @250 (PN 6.3 Mpa) wraz ze strefa ograniczen, stosuje si¢ przepisy
prawa budowlanego.

§9.

1. Zasady obslugi w zakresie komunikacji:
1) Zasady modernizacii. rozbudowy 1 budowy systemu komunikacji:
a) publiczne ulice: 1KDG. 2ZKDZ. 3KDY. 4KDZ. stanowig glowne clementy ukladu komunikacyjnego obszaru
objetego planem,
b) powiazania uktadu komunikacyjnego na obszarze objetym planem z ukladem zewnerznym zapewniajg ulice TKDG.
2KDZ i 4KDZ.
2) warunki w zakresie urzadzania micjsc parkingowych:
a) obowigzuja wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji w postaci zamierzenia budowlanego na
ilo$é migjsc parkingowych dla samochodéw osobowych:

Lp. Rodzaj funkeji Podstawa odniesienia S
Wskazniki miejsc
postojowych

L. Budynki mieszkalne wiclorodzinne 1 mieszkanie min 1.2

2. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min 2

3 Iotele. pensjonaty 3 lozek min 3

4. Domy dziennego i stalego pobvtu dla osob starszych 15 lozek min 1.3

5. Sklepy o powierzchni sprzedazowej do 2000 m* 100 m’ pow min 2.5
sprzedazy

6. Restauracje, kawiarnic, bary 10 miejsc min 3
konsumpcji

7. Biura. urzedy. poczty, banki 100 m* pow. uzytkowej min 3

8. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelaric adwokackic 100 m* pow. min 3
uzytkowej

9. Koscioly, kaplice 100 m* pow. uzytkowej min 1.2

10. Domy parafialne, domy kultury 100 m’ pow, min 0.8
uzytkowej

11. Stadiony 100 miejsc siedzacych min 16

12. Szkoly podstawowe, gimnazja 1 pomieszezenie do min [.5
nauczania

13 Przedszkola. swictlice | oddzial min 3

14. Rzemioslo uslugowe 100 m* pow. uzytkowej min 3

b) obliczong za pomoca wskaznikow ilos¢ miejsc parkingowych. nalezy zaokraglic w gére do pelnej liczby.
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4)

5)

6)

)

a) na terenach MN w formie wolnostojacych nosnikow reklamowyeh:

b) na azurowych ogrodzeniach terenow:

¢) na baricrkach oddzielajacych jezdnie i przystanki:

d) na latarniach ulicznych;

¢) na urzgdzeniach naziemnych infrastruktury technicznej:

f) na balustradach balkondw i tarasow;

2) W sposob powodujacy pogarszanie warunkow wegetacyjnych drzew lub przycinanic gakezi:

dopuszczeniu reklam i szyldow na malych obicktach handlowych (kioskach)

7 nastepujgeymi warunkami:

a) dnpuvcza si¢ umieszezanie maksymalnie dwoch pal reklamowych o lacznej powierzchni nie wickszej niz
3m® inie prnkraua]acq 15% powierzchni wszystkich scian kiosku:

b) nie dopuszeza si¢ reklam wystajacych poza obrys $ciany:

c) ni¢ dopuszcza si¢ umieszezania reklam na attyce kiosku lub jego dachu:

d) szyldy dopuszeza si¢ wylgeznie na $cianach i attykach. przy czym maksymalna wysokosé szyldu nie moze
przekraczac 50cm:

e) nie dopuszcza si¢ umicszezania szyldow na dachach:

depuszezeniu rozmieszezania szyldow i tabliczek informacyjnych o powierzehni nie wickszej niz 1.0m>, ktore moga byé
umieszezane przy wejsciach do budynkéw tak. by ich zewngtrzne krawedzie byly oddalone od krawedzi tabliczek
adresowych o co najmnicj 0.5m:

umieszezaniu reklamy na Scianie budynku jest mozliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i wielkosci do
kompozycji architektonicznej calej seiany. z uwzglednieniem funkeji budynku:

takim rozmieszczeniu, aby:
a) odleglo$¢ pomigdzy reklamami wynosila co najmnicj 20m w kazda strone:
b) kompozycja, wielkos¢, kolorysiyka i grafika szyldow umieszezanych na elewacjach budynkéw byla

indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej. charakteru budynku. przekroju ulicy oraz aby
pozostawala w funkcjonalnym zwiazku z uzytkowaniem budynku:

c) szyldy byly umieszczane wylgeznie w obrebie kondygnacii parteru:

d) wielkos¢ szyldow semaforowych, umieszezanych ped katem do $ciany budynku, nie przekraczata wielkodei
1.5m” a zakonczenia tych szyldow nie wystawaly poza plaszezyzng $ciany wigee] niz 80cm:

§12.

1. Ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania przestrzeni publicznej:

1)
2)

przestrzenia publiczng na obszarze planu sg tereny drog publicznych,
na terenach stanowigcych przestrzen publiczna, o ktorej mowa ust. 1, obowigzuje:
a) nakaz stosowania w granicach judnego terenu jednakowych elementéw wyposazenia powtarzalnego. takich
jak: Tawki, latarnie. kosze na $mieci. donice kwiatowe. barierki, slupki itd.:
b) nakaz destosowania urzadzen sluzacych do ruchu pieszego do potrzeb 0séb niepelnosprawnych:
¢)  system zapisdw wg § 11 dotvezgeych rozmieszezenia nodnikdw reklam i szyldow.

§13.

1. Ustala si¢ nakaz dostosowania przestrzeni miejskich, ogélnodostepnych do potrzeb oséb niepelnosprawnych

1)
2)

3)

5)

poprzez:
obnizenie do poziomu jezdni krawgznika chodnika w rejonie skrzyzowania na calej szerokosci przejsé dla pieszych w
sposob umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajgeej sig na wozku,
wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrézniajgeej si¢ fakturze, wyczuwalng dla osob 2 dysfunkcia wzroku na
chodnikach przed kraweznikami opuszezonymi do poziomu jezdni.
dostosowanie mebli ulicznych: tawek. kioskéw, tablic i stupdw informacyjnych do potrzeh osob niepelnosprawnych,
przy czym ich lokalizacja nie powinna kelidowa¢ z pasami dla ruchu pieszego. Miejsca do wypoczynku (lawki)
nalezy lokalizowac przy chodnikach. obok lawki nalezy przewidzie¢ miejsce do zatrzymania sig osoby poruszajace
si¢ na wozku,
lokalizowanic malcj architcktury: latamni. lawek, tablic. stupéw informacyjnych i reklamowych oraz kioskow i
nakéw drogowych. w sposob nie kolidujgey z ruchem pieszym i zapewniajacy przejazd dla wozka inwalidzkiego,
stosowanie krawginikow opuszczonych w migjscach postojowych wskazanych dla 0sdb niepelnosprawnyeh w liniach
rozgraniczajacych ulic.

§ 14.

1. Ustala si¢ nastepujgce zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

3]

w
—_——

ochrona istniejgecego  drzewostanu  oraz zieleni, o ile nie koliduje z istniejgcym lub  projektowanym
zagospodarowaniem terenu;

ksztaltowanic powierzchni dziatek w sposob zabezpieczajacy sasiednie tereny i ulice przed splywem wad.,

zakaz odprowadzania wod opadowych i roztopowych na zbocza skarp.

Rozdzial I1
Ustalenia szczegdlowe
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krajobrazu kulturowego:

4) | zasady ochrony §rodowiska, przyrody i nie wystepuja obiekty chronione; T

b) | zasady ochrony dziedzictwa nie wystepuja obiekty chronione;
kullurowego | zabylkow craz dobr
kultury wspdtczesnej:

6) | tereny lub obiekty podlegajace a) caly obszar planu lezy w zasiegu wyslepowania wod podziemnych GZWP nr 221
ochronie na podstawie odrebnych .Dolina kopalna Wyszkow" oraz w zasiegu wyslepowania wéd podziemnych GZWP nr
przepisow: 215 ,Subniecka Warszawska’ - stosuje sig przepisy prawa wodnego oraz akly prawa

miejscowego,

b) przez fragment terenu 30KDD  przebiega gazociag wysokiego cisnienia @250 (PN
6.3 Mpa) - stosuje si¢ przepisy prawa budowlanego; na rysunku planu oznaczono
przebieg gazociagu wraz ze slrefg ograniczen;

c) fragmenty terenow 62KDD,64KDD znajdujq sie w granicach obszaru NATURA 2000
specjainej ochrony ptakéw "Dalina Dolnego Bugu" (PLB140001) w granicach
obszaru NATURA 2000 specjalne] ochrony siedlisk ,Ostoja Nadbuzansks®
(PLH140011) - stosuje sig przepisy o ochronie przyrody,

d) fragmenty terenow 62KDD,84KDD leza w granicach obszaru narazonego na
niebezpieczenstwo powodzi o prawdopodobienstwie 1%, stosuje sie przepisy prawa
wodnego,

e) fragment terenu 64KDD lezy w granicach obszaru narazonego na iebezpieczeristwo
osuwania sie mas ziemnych, obowigzuja przepisy prawa ochrony $rodowiska:

7) | zasady modernizacji, budowy i obowigzujg ustalenia zawarle w § 9 ust. 1 pkt 1;
rozbudowy systemow komunikagji:

8) | zasady modemnizacji, budowy i obowigzuja usialenia zawarle w § 10;
rozbudowy systemow infrastrukiury
technicznej;
§ 16.

Zgodnic z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si¢ stawke
procentowy stuzacg naliczaniu oplaty od wzrostu wartosei nieruchomoscei w wysokosei 25% dla terenow MN., MNU oraz
MW oraz 30% dla terenow U, UT. US, UM. PU; dla pozostatych terendw 0%.
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01 R.201h

Sprawe prowadzi:

Anna Réwna — Wydzial Zagospodarowana Przestrzennego 1| Gospodarki Nieruchomoscianti
pokay nr 131, tel. (29) 743 77 60

anna.rownat@wyszkow.pl
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»ROSBUD”” Robert Rosinski
07-200 Wyszkéw ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18 C

Inwestor Gmina Wyszkow

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. 2013, poz. 1409 z péza. zm./ na uzyczenie terenu
oznaczonego wg ewidencji gruntéw nr 22/9, 208 w miejscowosci Rybienko Nowe ul. Dobrej
Wrozki i Sw. Mikotaja  (drogi wewnetrzne), W celu umieszezenia napowietrznej linii niskiego napiecia
(wg lokalizacji zaznaczonej na zalgczonej do niniejszego pisma mapie), zgodnie z wymogami
technicznymi, na nastgpujgcych warunkach:
1. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ w obrebie linii rozgraniczajacych drog poza pasem
jezdni, w sposob nie kolidujgcy z budowa, przebudowa, remontem drogi. zgodnie z projektem
budowy tej ulicy , z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.
2. Przebudowa, zabezpieczenie urzadzenia w przypadku wystapienia kolizji przy remoncie,
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usunigcie kolizji nalezy do whasciciela
urzgdzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw tego  przelozenia. Termin wykonania
ewentualnych prac naktada na wlasciciela Zarzadca drogi.
3. Utrzymanie obicktow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadto zo b o wiagzuje inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét w pasie

drogowym, lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

7 1 RIIRRMICTD
LU, B o g*fé o | r‘ Z [3{

arki Kom unalne;,
Iniotwea Ral ﬁ'CiWa

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
tel.: (29) 742-42-01/08

Sprawg prowadzi: Inspektor ds. komunalnych " fax. (29) 742-42-09
: a (s ska, pok. 110.tel. 29743773 . ;
mgr Teresa Ostrowska, pok. | e 8 e-mail: gmina@wyszkow.pl

www. wyszkow.pl

/6.
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LEGENDA

—<— o —3>—— siup elektroenergetyczne; linii hapowietrzne] nN-0,4kV istniejgce)]

——&— o —>——  slup elektroenergetyczne; linii napowietrznej nN-0,4kV

» o elementy sieci elektroenergetycznej do przebudowy, rozbisrki

Lokalizacja inwestycji liniowej: Wyszkow ul. Dobrej Wrézki, Sw. Mikotaja
dziatka nr: 18/13, 19/13, 21/69, 165/7, 22/9 jednostka ewidencyjna Wyszkow

T Gmina Wyszkoéw
fimwestor: Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 ad ul, gen. Jozefa Sowiriskiego | Stadium prac
Nazwa 3
w Wyszkowie P. B-W.
N " Przebudowa istniejacej (inii elektroenergetycznej nN-0,4kV usunigcie kolizji Skala
azve; tyt eleklroenergetycznych - projekl zagospodarowania lerenu 1:500
Uy fonia budowlane w specfalnoscl instalacyino-nynierying] /T
Projfektowat | Tadeusz Kukawski 00 e rommeniel | (N,
Nr upr. upr. nr Os-418/83 co kierowania, nadzoowania | kontrolowania budowy bt E/2
: do sparzadzania w bud. 056b fizycznych proj. instal. elektrycznych
Uprawnienia budowiane do projoktowania i Kierawani [
Sprawdzi KrZySZtOf Ga}a-Zka 'g;:::“ﬁl:z ug!a:r:z:ﬁ wpfpfcjaﬂfsd i;uhb:;;nef / Dala
Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakrosio sieci, instalacji i urzactzed clokbycznych - - 2015.12.21
i alektroanemetycznych / o = . 2
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Wyszkow, dn. 29.12.2015 .

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.178.2015

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520, tj. z pozn. zm.) w dniu 29.12.2015 r.
przeprowadzono narade koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawcea: PROJEKTOWANIE I NADZORY ELEKTRYCZNE
Tadeusz Kukawski
ul. Pultuska 135/17
07-200 Wyszkow

Lokalizacja projektu: Rybienko Nowe, ul. Sw. Mikolaja, dz. 22/9, ul. Dobrej Wrézki,
dz. 21/69, 165/7, 208

Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa istniejacej linii elektroenergetycznej nN, usuniecie kolizji
elektroenergetycznych.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imie¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej
| Polska Spétka
Gazownictwa- Rejon
Dystrybucji Gazu Waldemar Gajewski h"l E /

Wyszkow W’VQ'Q)

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Warszawa-Rejon 3 P
Energetyczny Wyszkow Dariusz Popowicz &EL NG /
Orange Polska S.A Wiestaw Szurnicki Uzgadniam bez uwag. Wiestaw Szurnicki.
(Opinie dotyczacy projektu p. W. Szurnicki
przysiat droga mailowa.) ), ([ (il
LEBENGSC 7 oryginatem stwierdzam: 2016 STY. 12 i
Z up. BTAROSTY
GEOD QWIATOWY

Jolanta Sedzéé’

g 1
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sswiicy Gmina Wyszkdéw
fimwestor Aleja Ro6z 2, 07-200 Wyszkow
Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. Jozefa Sowiriskiego | Stadium prac
Nazwa .
w Wyszkowie P. B-W.
Przebudowa istniejacej linil elektroenergetycznej nN-0,4kV usunigdie kolizji Skala
Nazwa, tytud elektroenergetycznych - projekl zagospodarowania terenu 1:500
Projekiowat | 12deusz Kukawski s s it P e  Nerys.
Nr upr, upr. nr Os-418/83 do kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy | robét [ E/2
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6. Projekt zagospodarowania- czesé opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
i 0,23kV oswietlenia ulic w miejscowosci Rybienko Nowe realizowana w trokcie rozbudowy ulicy
Dobrej Wrdzki i Swietego Mikotaja.

Lokalizacja inwestycji liniowe|
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Rybienko Nowe dziatki nr 208, 19/13, 21/69,

165/7, 22/9 powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniefgcy
W obrebie ulicy Dobrej Wréiki i Swietego Mikotaja w miejscowosci Rybienko Nowe zlokalizowana

jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej tj. PGE Dystrybucja S.A. oraz linia
napowietrzna oswietlenia ulic. Linia abonencka wykonana jest jako napowietrzna z zaginstalowanymi
oprawami oswietleniowymi.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku z rozbudowg ulicy Dobrej Wrézki i Swigtego Mikotaja w Rybienku Nowym, naleiy
przebudowac istniejgcq elektroenergetyczng linie nopowietrznqg nN-0,4kV i nN-0,23kV. Do
przebudowy linii wykorzystac stupy elektroenergetyczne z demontazu, tyko konstrukcje wirowane.
Nowoprojektowane stanowiska stupowe lokalizowa¢ w miejscach o najmniejszym stopniu utrudnienia
w stosunku do ukfadu komunikacyjnego. Lokalizacja stanowisk stupowych zgodnie z dyspozycjg
rysunkowq nr E-1.Do wybudowania linii napowietrznej nN-0,4kV zastosowac przewdd petnoizolowany
typu AsXSn 4x70mm’.

Rozbudowa ulicy, wybudowanie chodnikéw | zatok parkingowych, obliguje do przebudowy
oswietlenia ulic. mee; oswietlenia ulic wykonac jako napowietrzng stosujqc przewdd petnoizolowany
typu AsXsn 2x25mm’, podwieszajgc go na stupach linii napowietrznej. Do oswietlenia terenu
zastosowac istniejgce oprawy.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
Przebudowywana elektroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,4kV nie zwiekszy zajetej
powierzchni pasa drogowego.

Informacja o charakterze zagrozern dla srodowiska

Projektowane, elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia energetyki zawodowej
nN-0,4kV, oraz elektroenergetyczna linia napowietrzno oswietlenia ulic, nie sq zaliczane do
przedsiewzie¢ mogqcych wpfywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zakicers
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
nateZenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Informacja o lokalizacjg dziatki poza terenem eksploatacji gdrnicze|
Dziatki o nr ewidencyjnych 208, 19/13, 21/69, 165/7, 22/9 leiq poza terenem eksploatacji
gdrniczej i nie podlegajq jej wplywom.

Dane informacyine o braku wypisu terenu do rejestru zabytkdw
Nieruchomosci na ktdrych realizowana bedzie inwestycja drogowa z budowg infrastruktury
elektroenergetycznej lezq poza strefq ochrony konserwatorskiej i nie sq wpisane do rejestru

zabytkdw.
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7. Dane ogdlne
7.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV, 0,23kV
oSwietlenia ulic, w miejscowosci Rybienko Nowe na ul. Dobrej Wrézki i Swietego Mikotaja .

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- warunki usuniecia kolizji nr RM/AP/9923/4444/2015
- rozpoznania w terenje
- obowigzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejgcy

W obrebie ulicy Dobrej Wrdzki i Swietego Mikotaja w miejscowosci Rybienko Nowe
zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka
wykonana jest jako napowietrzna wykonana przewodami petnoizolowanymi typu AsXSn 4x70mm’
Linia oswietlenia ulic wykonana jest przewodem AsXSn 2x25mm?. Do oswietlenia ulicy zastosowane
sq oprawy sodowe o mocy zainstalowanej 70W.

8.2. Zakres przebudowy- linia napowietrzna nN-0,4kV

W zwiqzku z projektowang przebudowq ulicy, nalezy przebudowac elektroenergetyczng linie
napowietrzna niskiego napiecia na odcinku kolidujgcym z przebudowq ulic. Do przebudowy linii
wykorzystac stupy elektroenergetyczne z demontazu, konstrukcje wirowane. Do wybudowania linii
napowietrznej nN-0,4kV zastosowac przewdd petnoizolowany typu AsXSn 4x70mm?’, stosujgc
naprezenie 15MPa. Celowe jest zastosowanie przeprezenia, nacigg dobrac jak dla temperatury o 5°C
nizszej od panujgcej w czasie montazu. Wysokos¢ zawieszenia przewodéw 7,8+8,3m. Do stupow
zastosowac ustoje prefabrykowane, ptytowe. Do obwodu odbiorczego przytgezy¢ istniejgce przytgcza
napowietrzne i kablowe wystepujgce na odcinku linii pomiedzy stupami 1-4 i 1-7. Lokalizacja stupéw
zgodnie z dyspozycjq rysunkowq E1.

8.3. Zakres przebudowy - linia napowietrzna nN-0,23kV — oswietlenie ulic

W zwiqzku z przebudowq elektroenergetycznej linii napowietrznej energetyki zawodowej, PGE
Dystrybucja S.A., naleZy réwniez przebudowac linie napowietrzng oswietlenia ulic. Na stupach linii
energetyki zawodowej podwiesic przewdd oswietlenia ulic typu AsXsn 2x25mm’ z naprezeniem
podstawowym 40MPa. Lokalizacja opraw oSwietleniowych zblizona do stanu pierwotnego. Liczba
opraw oswietleniowych nie ulega zmianie.

8.4. Ochrona od porazen
Ukfad sieci zasilajqgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN —C.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania zgodnie z normg PN-1EC-60364-4-41.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonacé pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazeti
a wyniki w formie protokdtu nalezy przekazad Inwestorowi.

8.5. Wytyczne prowadzenia robot
- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzeri istniejgcych,
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- wykonawca ma obowiqzek zgloszenia we whasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- cafosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. Wiasciwosci materiafow i urzqdzeri

Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowad wyroby, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre spefniajq te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, Ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow idokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacyi,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzongq do Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjq technicznq parstwa czfonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujqce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw
majqgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
réwniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez pro-
Jjektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,
- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury — Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364
w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- PGE-tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumen tacjg
techniczng. Przed zatgczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonac niezbednych prob i pomiarow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

- projektowane urzqdzenia nN winny byc oznakowane zgodnie Zarzgdzeniem Dyrektora Generalnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Warszawa nr 11/ZDG/GR/899/2013 z dnia 14-05-2013

Uwagi dla wykonawcy robét

Zatfqczone uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminy wykonywania
prac z wiascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzed
stosownq umowe w siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzqdzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jeieli wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegoinych
wtascicieli/zarzqdcow nieruchomosci.

Opracowat Sprawdzrl'f' A
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdzial 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pézniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV oraz linii napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulicznego

INWESTOR: Gmina Wyszkéw
ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkéw

PROJEKTOWAE: Tadeusz Kukawski nr upr. Os-418/83

SPRAWDZIt: mgr inz. KRZYSZTOF GALAZKA nr upr. Wa - 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie przebudowe elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV dla potrzeb energetyki zawodowej PGE Dystrybucja S.A., przebudowe linii
napowietrznej 0,23k\V oswietlenia ulic.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Przebudowywana elektroenergetyczna linia napowietrzna nN-0,4kV nie zwiekszy zajetej powierzchni
pasa drogowego. Na terenie zajetym pod budowe linii elektroenergetycznej nie stwierdzono fokalnych
siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin i zwierzgt.

Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie przewodem typu AsXSn 2x25mm?’ dla potrzeb oswietlenia

oraz przewodem typu AsXSn 4x70mm’ dla potrzeb energetyki zgwodowey.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Projektowana elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia energetyki zawodowej,
oraz elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia ulic, nie sq zaliczane do przedsiewziec
moggcych wpfywac niekorzystnie na $rodowisko. Budowla nie wprowadza zakfdceri ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia
hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010r Nr 243, poz. 1623, z poiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie napowietrzng oswietlenia ulicznego, napowietrzng
linie energetyki zawodowej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowq tj. budowgq elektroenergetycznej linii
niskiego napiecia wystepujq proste warunki gruntowe co odpowiada | kategorii geotechnicznego
posadowienia obiektu budowlanego. Diatego tez nie zachodzi koniecznosc¢ wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyZej. Rozwigzania katalogowe
posadowienia stupow, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupow
przy sifach wystepujqcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. mﬁﬁﬂ'fﬁﬁb&ﬁ'ﬁ,ﬁy

budowlane nie oddziafujq negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne. Tadeuss szgdfi TRYCZNE
07-200 Wyszkdw Ay, F‘umﬁfi l,ma”‘
Opracowat tel. 0954 354 pa
-QSOGJZJMD
Hpr: G A1/R2
Sprawdzit
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12. Obliczenia techniczne
12.1. Obliczenia linii energetyki zawodowej PGE Dystrybucja S.A.

Przy budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV zainstalowac stupy z pierwotnej
lokalizacji linii nN. Zmiana miejsca posadowienia stupéw, zgodna z dyspozycjq rysunkowgq nr E/1, nie
zwieksza sif dziatajgcych na  konstrukcje stupowe, osprzet, przewody. Do przebudowy linii
elektroenergetycznej uzy¢ przewodu petnoizolowanego o parametrach technicznych identycznych ze
stanem pierwotnym. Nie zachodzi potrzeba wykonywania obliczer technicznych.

12.2, Obliczenia linii oswietlenia ulic

Przy budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,23kV oswietlenia ulic uzyé przewodu
petnoizolowanego typu AsXSn 2x25mm’ , Identyczny jak w stanie pierwotnym. Nie zachodzi potrzeba
wykonywania obliczen technicznych. Do oswietlenia terenu zastosowac istniejgce lampy.

PRO-jH{T“W 1Y £ Elﬁi\‘f(;"
Tac 4z Buraliet
07-200 Wy = ALl §

REGON: 3500523240
tiar, D8 448/
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13. Zestawienie podstawowych materiatéw
13.1. Zestawienie podstawowych materiaftéw linii napowietrznej nN-0,4kV

jednostka
Lp. Nazwa materiatu miary ilos¢
1 przewdd AsXSn 4x70mm2 m 25
2 przewod AsXSn 4x25mm2 m 20
3 kabel YAKXS 4x35mm2 m 10
4 Zerd? zelbetowa ZN-10 szt. 1
5 piyta stopowa 0,3x0,3 szt. 4
6 plyta ustojowa U-85 szt. 4
7 ptyta ustojowa U-130 szt. 8
8 obejmka OU-1/VE szt 12
9 belka ustojowa B-60 szt. 1
10 Sruba M-16-400 szt 1
11 uchwyt dystansowy na stup okrggty U103 (25-46mm) (pojedynczy) szt. 12
12 uchwyt dystansowy na stup okrggly U203 (45-70mm) (pojedynczy) L7414 6
13 rura ostonowa SV 50- dtugosé 3m szt. 2
14 palczatka termokurczliwa AK-4/ 6-35 Szt. 2
15 mufa kablowa ZRM-1 szt. 1
16 tasma stalowa COT 37 szt. 25
17 klamerka COT 36 szt. 25
18 zacisk odgafeZny dwustronnie przebijajqgcy izolacje SL 11.118 szt 20
19 tabliczka oznaczeniowa aluminiowag szt. 5
20 roztwor asfaltowy do gruntowania szt. 5
21 materiafy dodatkowe Wg potrzeb

Podane nazwy i typy materialdw sq przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatow dowolnych producentdow pod warunkiem dotrzymania

parametréw zatoZonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje

zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne

PROJEETWIANIE | NADZOR)
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14. Informacja - opracowanie dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa ulicy Dobrej Wrézki i Swietego
Mikotaja w miejscowosci Rybienko Nowe, gm. Wyszkow
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
oraz linii napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulicznego

INWESTOR : Gmina Wyszkow
ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

PROJEKTCWANIE | NAUZORY ELEKTRYCEZNE

rr oW rd il {38
oaeusy Kukaipdidi

OIN: 550032340
apr. 08 41883

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02
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INFORMACIA-QOPIS

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod stupy linii nN-0,4kV,

- prace montazowe — stawianie sfupdw linii nN-0,4kV,

- montaz przewodu petnoizolowanego AsXSn

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montaZowe — montaz stupéw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktdére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga miejska i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagroZenia wystepujqgce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi miejskiej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dia
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku
i-w nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyc za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed —przystgpieniem do realizacji
robdt, Srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq wystqpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzielic
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujqce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzi¢ plan
,BlOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyZiej wymienione szkolenie wystuchac
i potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowiqgzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagari zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnieri
z
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- zarzqdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robdt,
- rozmieszczenie pojozdéw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie blokowac
dojazddéw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uZyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkdw achronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i S$rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do ro dzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przediozy¢ Zarzgdcy

drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowef
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla 0séb
kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy
oraz utrzymane w naleZytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczq o barwie pomarariczowe;.

- Zaleca sie wyposaZenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie idftej lub pomarariczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwiqzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robét zobowiqzany jest do uporzgdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniy robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzqdzeri i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzqdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robot budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
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BHP przy wykonywaniu robdét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage czy
w bezposrednim sqsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe naleiy okreslic
bezpieczng odlegfos¢ w jakiej mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogq byc wykanywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rd wnej gtebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywaé tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatgczeniem, nalezy bezwzglednie wylgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczyc przed
przypadkowym zatqczeniem (wyjgc wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego fqcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prqdem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elektrycznych | osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg miec: uszkodzonych zakoriczer
roboczych, rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzgdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzqgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach
stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia
posiadaty odpowiednig wytrzymatosd
utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy skfadowac zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyiej 1 m, winni wykonywac tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnosc rusztowarn nalezy okresowo sprawdzac.

'

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktdre podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizmow zagraZajgce bezpieczeristwu powinny posiadac osftony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byc przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym
- szczegdlowyrni instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegofowymi instrukcjami  wydanymi przez producentow elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uiywac wyltgcznie butli posiadajgcych waing ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kqtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglos¢ ptomienia palnika od butli nie
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powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz byd uzytkowany zgodnie
z dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
obowiqzany sprawdzi¢ prawidfowos¢ potqczeri przewodow i przytgczenia koricowki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikéw Sktadajgcy sie
co najmniej z dwdch osob o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace
w warunkach szczegdinego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odzie? roboczg | ochronng zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy naraZzeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni byc zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hafas i do cech indywidualnych robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na cafej diugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasnu;fk
w celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem "

u, gz rwono-brm‘ego
“rE iuf;;\zr;‘

usz Kofb,

Opracow?ﬁr?m }

: oﬂ”szsm
0E £ A18/R3

Sprawdzit;

34




Projekt zagospodarowania terenu inwestycji tiniowej T

Rozbudowa ulicy Dobrej Wrézki i Swietego Mikotaja w miejscowo$ci Rybienko Nowe, gm. Wyszkow |

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrzn &j nN-0,4kV oraz linii napowietrznej 0,23kV

oswietlenia ulicznego - usunigcie kolizji elektroenergetycznych 1

Lokalizacja inwestycji: obreb ewidencyjny nr 0015 Rybienko Nowe, dziatki nr ewidencyjny 208, 19/13, |
21/69, 165/7, 22/9 Jjednostka ewidencyjna nr 143505_5 Wyszkéw

A .

>

‘+ o —>——  shup elektroenergetycznej liny napowietrznej nN-0,4kV istnigjace; ‘

|—é-— o —>— stup eleklroenergetycznegj lini napowietrzne) nN-0,4k\ |

R kabel eleklroenergetyczny nN-0,4kV

| X elementy sieci eleklroenergetycznej do przebudowy. rozbiorki

!'Lokalizacja inwestycji liniowej: Wyszkéw ul. Dobrej Wrozki, Sw., Mikotaja
dziatka nr: 19/13, 21/69, 165/7, 22/9, 208 jednostka ewidencyjna Wyszkow

I1) - szeroko$c oddziatywania projeklowanej sieci napowietrznej nN-0,4kV, wynosi 0,4m
w przypadku odlegtosci od budnku od czesci trudno dostepnej, 0,2m z kazdej strony

'2) - szercko$¢ oddzialywania projektowane] sieci napowietrznej nN-0,4kV, wynosi 2,0m
w przypadku odleglo$ci od budnku od czgéci fatwo dostepnej, 1,0m z kazdej strony

i Projektowana linia napowielrzna nN-0,4kV, 0,22kV nie oddziatywuje negalywnie na dziatki

'sasiednie

|Opracowano na podslawie:

- normy N SEP-E-003 punkt 16. tablica 6

iElektroenergetyczne lini napowietrzne Projektowanie | budowa. Linie pradu przemiennego

'z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepelonoizclowanymi - (1)

—
i
|
|
|
|

strona nr 36

Gmina Wyszkéw

zamawiajacy

Anesiog Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. Jozefa Sowiriskiego | Stadium prac
Nazwa i
w Wyszkowie P. B-W.
Przebudowa istniejgce) inil elektroenergetyczne] nN-0 4kV usunigcie kolizyi Skala
DNeZwe [yl elektroenergetycznych - projekt zagospodarowania lereny 1:500

Tadeusz Kukawski Uprawnienia budowlane w spegrainosc nstatacyino-nzyiangney

! ‘.
' Projeklowal w zakresie mstalacy elektrycznych L Nrrys
Nr upr upr. nr 0s-418/83 do kierowansa. nadzorowans 1 kontrolowama budaowy r robot E/2

do sporzgdzanta w bud 050b fzyeznych prop mstal elektryeznych

K lZySZl Df Ga!qzka Uprawmenra budowlane do projeklowania | Kierowama /% o

| Sprawdz il robolam: bez agramiczen w spegalnose mstalacyney £
— | 2015.12.21 |

1 Nr upr upr. nr Wa-344/02 w zakresie siecr instalacy « urzgdzen elektryczrych
1 eleklroenergalycznych o il




18. Oswiadczenie projektanta

Ostréw Maz. 2015.12.30

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnig 29.11.2013 poz, 1409 ze zmianami)
oswigdczam, Ze wykonany projekt budowlany:

Rozbudowa ulicy Rozbudowa ulicy Dobrej Wrézki i Swigtego Mikofaja
w miejscowosci Rybienko Nowe, gm. Wyszkéw.

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii
napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulicznego w obrebie ewidencyjnym nr 0015
Rybienko Nowe na dziatkach nr 208, 19/13, 21/69, 165/7, 22/9 jednostka
ewidencyjna nr 143505_5 Wyszkéw

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnig 29.11.2013 poz. 1409 ze zmianami)
oswiadczam, Ze wykonany projekt budowlany:

Rozbudowa ulicy Rozbudowa ulicy Dobrej Wrézki i Swietego Mikotaja
w miejscowosci Rybienko Nowe, gm. Wyszkéw.

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii
napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulicznego w obrebie ewidencyjnym nr 0015
Rybienko Nowe na dziatkach nr 208, 19/13, 21/69, 165/7, 22/9 jednostka
ewidencyjna nr 143505_5 Wyszkoéw

zostaf sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpis projektanta- sprawdzajgcego :
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