OGOLNY SCHEMAT ZABUDOWY ZBIORNIKA ROZSACZAJACO-RETENCYJNEGO
WAVIN Q-BIC PLUS W ZABUDOWIE WIELOWARSTWOWEJ

kominek wywiewny

instalacji odpowietrzajacej
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Dtugosé n x 0.6m
B
PRZEKROJ A-A
studzienka rewizyjno-inspekcyjna studzienka rewizyjno-inspekcyjna studzienka rewizyjno-inspekcyjna

m TEGRAG00 lub TEGRA425 TEGRAG600 lub TEGRA425 TEGRAG600 lub TEGRA425
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m : zasypka piaskowa 0,2m
M . = - = T 2 DN1 u_oo_u_p<<<

ommuny, e LA
Wysokos¢ : ; — ) : : ’ ‘ :
(nx0,6)+0,03m obsypka zwirowa 0,4m zbiornik owiniety 1 warstwg
granulacji 8-16 mm geowtokniny PP
lub 16-32 mm
UWAGI

1. Przed systemem retencyjno-rozsaczajacym zalecane jest zastosowania urzadzen
podczyszczajgcych (w zaleznosci od wymagan-st. osadnikowa z filtrem, osadnik
wirowy, separator substancji ropopochodnych)

arwbd

0,03m.

Mozliwos¢ zastosowania wlotéw D1,D2 w zakresie srednic od @160 do @400
n- liczba modutéw w rzedzie wg raportu z obliczen
Pojedynczy modut Wavin Q-BIC PLUS o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6m (L x B x H)
Do catkowitej wysokosci zbiornika Q-BIC PLUS nalezy doliczy¢ wysoko$é¢ dna
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PODLACZENIA DO SKRZYNKI Q-BIC PLUS

Odpowietrzenie
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PRZEKROJ B-B

2110

= Przebudowa ulicy Swietego Mikotaja, Starej Basni,
Dobrej Wrézki w m. Rybienko Nowe gm.Wyszkéw
Odwodnienie

Data:

15.12.2015

Tytut rys.:

Schemat skrzynek rozsaczajacych

Faza:

PB

Branza;

sanitarna

Inwestor:

Gmina Wyszkow )
Aleja Rdz 2, 07-200 Wyszkow

Skala:

Jedn. prof;

ROSBUD Robert Rosinski
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

Nr rys.:

Projektant:

inz .Zygmunt Bombinski
upr.nr 7342/47/43/91

Podpis:

Sprawdzif:

mgr inz . Jerzy Skoczek
upr.nr 91/69

Podpis:

Opracowaf:

inz. Michat Romaniak

Podpis:




