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Oswiadczenie projektanta

Siedlce, dn. 10.12.2015r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (z pdzniejszymi zmianami), Ze niniejszy projekt zostat wykonany z nalezytg
starannoscig, zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa odwodnienia drogi w miejscowosci
Rybienko Nowe w Gm. Wyszkdw.

Obiekt zaliczony jest do XXVI kategorii obiektdw budowlanych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

- Mapy do celdw projektowych w skali 1:500,

- Ustalenia wyjs$ciowe uzgodnione z Inwestorem,
- Opinia Zespotu Koordynujacego,

- Wizja w terenie zespotu projektowego,

- Normy i przepisy branzowe,

- Warunki techniczne.

3. LOKALIZACJA ORAZ OBSZAR ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
gminy Wyszkow, wojewddztwo mazowieckie i miesci sie w catosci w granicach pasa
drogowego.
Wykaz dziatek: 208, 21/25, 164/4, 165/7, 19/14, 22/9, 39/19, 38/25, 38/25, 38/37, 39/13.

Obszar oddziatywania obiektu okreSlono na podstawie przepisow:

- Dz.U.2015.469 - j.t., ustawa 2001.07.18, dziat III rozdz. 2, art. 88(I)-88(q) —
Prawo wodne

- Dz.U.2015.460 — j.t., ustawa 1985.03.21, rozdz. 4 — Drogi publiczne

- Dz.U.2013.1232 - j.t., ustawa 2001.04.27, art. 135, art. 136 — Prawo ochrony
Srodowiska

- Dz.U.2015.1651 —j.t., ustawa 2004.04.16; art. 15 ust. 1 pkt 1; art. 17 ust. 1 pkt
3; art. 17 ust. 1 pkt 5; art. 45 ust.1 pkt 2; art. 118 — Ochrona przyrody

- Dz.U.2014.1227 - j.t., rozporzadzenie 2008.08.07 — Wymagania w zakresie

odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a

takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odSnieznych oraz paséw

5



przeciwpozarowych.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na

ktorych zostat zaprojektowany.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan
przyjeto

II kategorie geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego dla

projektowanego odwodnienia.

5. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDWLANEGO
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy branzy
drogowej:
» wykonanie robét przygotowawczych,
* budowa odwodnienia projektowanej ulicy
* budowa jezdni z elementami drogowymi wg. oddzielnego opracowania

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wg. oddzielnego opracowania.

6. STAN ISTNIEJACY

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna. Drogi
gruntowe nie utwardzone.

W stanie istniejgcym odprowadzania wod opadowych odbywa sie
powierzchniowo do istniejgcych rowdw.

W pasie drogowym objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce
urzgdzenia uzbrojenia terenu:
e kablowa siecC energetyczna,
» sie¢ wodociggowa — wykonana z rur PVC, przylacza z PE

» kanalizacja sanitarna.



» Siec¢ gazociggowa

» sie¢ telekomunikacyjna

7. OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Zlewnia objeta kanalizacjg deszczowq
Odptyw ze zlewni obliczono wg wzoru:
Q=qgxW¥xFI[ls]
g — jedn. natezenie deszczu
W — wspét. Sptywu
F — pow. zlewni
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla kostki brukowej W = 0,8
Natezenie deszczu obliczeniowego q, = 15 I/s
Natezenie deszczu nawalnego gmax = 130 I/s
Powierzchnia zlewni F = 0,55ha
Q =15x0,8x0,55=6,61/s
Qmax=130x0,8x 0,55 =57,21/s
Przyjmuje sie ze czas trwania deszczu miarodajnego wyniesie 15min, wtedy iloS¢
$ciekow deszczowych trafiajgcych do sieci wyniesie:
Min — 6,6 I/s x 900s = 5940 | = 5,94 m’
Max — 57,20 I/s x 900 s = 51480 | = 51,48 m’

Dla powyzszych parametrow oraz dla projektowanego spadku kanatu i przyjetej
Srednicy kanatu 315, 400mm spetniony jest warunek uzyskania predkosci
Samooczyszczania
Zlewnia dla skrzynek rozsaczajacych
Odptyw ze zlewni obliczono wg wzoru:
Q=qgxW¥xF][l/s]
g — jedn. natezenie deszczu
W — wspot. Sptywu
F — pow. zlewni

Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla kostki W = 0,8



Natezenie deszczu obliczeniowego q, = 15 1/s
Natezenie deszczu nawalnego gmax = 130 I/s
Powierzchnia zlewni F = 0,42 ha
Q,=15x0,8x0,42=5,041/s
Qmax=130x0,8x 0,42 = 43,68 1/s
Przyjmuje sie ze czas trwania deszczu miarodajnego wyniesie 15min, wtedy iloS¢
$ciekow deszczowych trafiajgcych do sieci wyniesie:
Min — 5,04 I/s x 900s = 4536 | = 4,53 m’
Max — 43,68 I/s x 900 s = 39312 | = 39,31 m’
Sumaryczna ilos¢ wéd opadowych wprowadzonych z catej zlewni bedzie wynosita:
Qmax. godz - 50,4 m*/h
Qsr. dob - 52,5 m*/d
Qmax rocz - 17640 m*/d

8. STAN PROJEKTOWANY

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz warunkami lokalnymi zaprojektowano dwa
rodzaje odwodnienia. Pierwszy z nich obejmuje ulice Starej Basni, cze$¢ Sw.
Mikotaja, Dobrej Wrozki oraz przylegte. W/w obszar bedzie odwodniony poprzez
kanalizacje deszczowg ktorej odptyw zostanie wigczony do studni o rzednych
99.46/97.54 w rejonie skrzyzowania ul.Handlowej z ul.Starej Basnii.

Do budowy kanatu deszczowego stosowac rury PP SN8 DN315, 400mm a do
przytgczy PVC jednorodne typu ciezkiego DN200. Studnie rewizyjne na kanale
projektuje sie z kregdw Zelbetowych z felcem o Srednicy 1200, 1000 mm. Kregi
wykonane s3 z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego "W8",
mrozoodpornego F=150, nasigkliwoS¢ do 4 %, tgczone na uszczelke. Wpusty
uliczne nalezy posadowi¢ na studzienkach z PP o $rednicy 425mm bez osadnikéw z
uwagi na zblizenia do infrastruktury podziemnej. Wtazy na studniach klasy D400.
Wopusty deszczowe klasa D400, zatrzaskowe, ryglowane z zawiasem. Roboty beda
wykonywane w wykopie otwartym.

Drugi rodzaj odwodnienia obejmuje dalsza cze$¢ ul. Sw. Mikotaja i ul.Smocza.

Ogdlna zlewnia zostata podzielona na siedem mniejszych zlewni, z ktdrych
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punktowo poprzez wpusty deszczowe woda opadowa bedzie wprowadzana do
gruntu. Wpusty deszczowe bedg wigczone do skrzynek rozsgczajacych poprzez
studnie rewizyjne z osadnikiem. Prace budowlane zwigzane z budowg elementéw
odwodnienia bedg wykonywane w wykopie otwartym. Przykanaliki projektuje sie z

rur PVC SN8 jednorodne typ ciezki o $rednicy 200 mm.

Pow. Ilos¢ skrzynek Wymiary Objetosc
Kilometraz Studzienka zlewni 1200/600/600 uktady ukfadu
wiaczeniowa m2 szt szer x diug m3
2,4x3,6
0+310 D1 510 11 4.752
2,4x3,6
0+352 D2 560 12 5.184
2% 1,2x3
0+380,400 D3, D4 500 10 4.320
1,2x14
0+418 D5 1200 23 9.936
1,2x6,6
0+440 D6 520 11 4.752
1,2x6,6
0+500 D7 530 11 4.752
Odejscie od Sw.
Mikotaja D8 360 8 1,2x4,8 3.456

Dane podstawowe:

- rury J200mm z rur PVC SN8 — L = 224,00 mb
- rury 0315mm z rur PVC SN8 — L = 415,00 mb
- rury J400mm z rur PVC SN8 — L = 259,50 mb
- studnie z kregéw bet 11200 mm — 25 szt

- studnie z kregdw bet 01000 mm — 8 szt

- studnie z PP 01000 mm — 1 szt

- wpusty deszczowe z PP 0425mm — 53 szt.

Charakterystyka systemu rozsaczajacego

e System sktada sie ze skrzynek z PP o wymiarach 1200x600x600 mm oraz
elementdw tgczacych i uzupetniajgcych

e Skrzynka produkowana metodg wtrysku z PP, sktada sie maksymalnie z dwdch
czesci

» Pojemnos¢ efektywna magazynowania skrzynki: min. 96%



 Objetosc¢ skrzynek 432 |,

 Caty modut owijany geowtdkning z PP o nastepujacych parametrach:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m

- wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m

- wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s

- masa powierzchniowa 200 g/m2

- grubos¢ 2,3 mm

« Instalacja moze petni¢ funkcje: magazynujacg, retencyjng i rozsgczajaca

e W przypadku funkcji magazynujgcej modut dodatkowo owijany jest folig
hydroizolacyjng zapewniajgcg szczelnos¢, np. FolGam H 1,5 mm

e Aprobata ITB oraz IBDIM

» Mozliwo$¢ obcigzen ruchem drogowym: SLW 60

e Dzieki podziemnej zabudowie system zapewnia oszczedno$¢ miejsca inwestycji
oraz wyzsze bezpieczenstwo bhp eksploatacji zbiornika

e System modutowy - mozliwo$¢ omijania przeszkdd w trakcie montazu

Dostep do kanatdw inspekcyjnych za pomocg studzienki inspekcyjnej zabudowanej
na zbiorniku o Srednicy min. 600 mm w Swietle

e Funkcja inspekcji instalacji utatwia odbidr techniczny po montazu oraz daje
mozliwos¢ prowadzenia cyklicznych przegladow stanu instalacji

e Czyszczenie polega na wprowadzenie przez studzienki inspekcyjne urzadzen
czyszczacych (dysze do hydrodynamicznego czyszczenia wodg, np. WUKO)

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

8.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego
geodete wytyczyC trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje
trwale oznaczajac na gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czeSciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w
formie wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem

Srodkdw ostroznosci przy powiadomieniu wiasciwego Zarzadcy sieci.
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Wykonujac wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewoddéw. Zaleca sie pozostawienie na dnie
wykopu warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a
nastepnie pogtebi¢ recznie do projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie
warstwy ochronnej winno nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku
~przekopania” nalezy powyzszy odcinek uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz
zagesci¢ do takiego stopnia jak podioze sgsiednie. Dno wykopu nalezy dokfadnie
wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy wykonac¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” —
punkt podparcia min 90°.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy
prowadzeniu robot ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu
gliniastego badz glin zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie
do zasypki z uwagi na brak mozliwosci ich wtasciwego zageszczenia. Zageszczenie
wykopu nalezy wykonac¢ do wskaznika zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajgc kazdg warstwe do stopnia
0,95 wg. ZMP. Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym
samym czasie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia
przewodu. Zakonczenie obsypki nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu
30cm ponad gorng krawedz rury. Strefa wykopu ponad obsypke nosi nazwe
zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpi¢c po wykonaniu petnej obsypki i
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonac
mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z réwnolegtym wykonaniem rozbidrki
umocnien Scian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest

catkowite usuniecie umocnien Scian wykopu na catej gtebokosci.

8.2. Roboty montazowe

Rurociggi nalezy wykonac z:
- rur PVC typ ciezki — zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009E, rury o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2. Przewody taczone sg na kielichy z

zastosowaniem systemowych uszczelek. Potgczenie powinno zapewniac szczelnosc
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przy ci$nieniu 0,05Mpa w czasie 15 minutowej préby w warunkach ustalonych przez
norme EN 1277; Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-
EN 1610 marzec 2002 p.n. ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” z
pOzniejszymi zmianami z 2007r.

Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregéw Zzelbetowych z felcem o
Srednicy 1200mm. Kregi wykonane sg z betonu wibroprasowanego C45/55,
wodoszczelnego "W8", mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, tgczone na
uszczelke. Wpusty uliczne nalezy posadowi¢ na studzienkach z PP o $rednicy
425mm z osadnikiem 80 cm natomiast w miejscach zblizenia do istniejgcych
medidw bez osadnika. Wtazy na studniach klasy D400. Wpusty deszczowe klasa
D400, zatrzaskowe, ryglowane z zawiasem. Do budowy przytaczy kanalizacji
deszczowej stosowa¢ rury PVC DN200 jednorodne typu ciezkiego. Wpusty
deszczowe klasa D400, zatrzaskowe, ryglowane z zawiasem bez osadnika. Roboty

bedg wykonywane w wykopie otwartym.

8.3 Kolizje
Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia do Infrastruktury
podziemnej. Zabezpieczenie kabli wykona¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

po wczesniejszym poinformowaniu o zamiarze wykonania.

8.4. Badania i proby
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-
EN 1091 oraz zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych” wydanych przez COBRI Instal.

8.4.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szerokos$¢ wykopu

c) Gtebokos¢ wykopu
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d) Szalowanie wykopu

e) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

f) Odlegtosci od budowli sgsiadujacej

g) Zabezpieczenie innych przewodoéw wykopie

h) Rodzaj podioza

i) Rodzaj rur i ich sktadowanie

j) Zageszczenie obsypki

k) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktdw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m
wystepujg w miejscach studzien rewizyjnych.

- gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoScig podana na profilu
podtuznym, gdzie uwzgledniono grubos$¢ podtoza,

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i
opadowych.

- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznosS¢ i powinno byc¢
usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

- zabezpieczenia przewoddw podziemnych z wykopem polega na ich
podwieszeniu oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.

- rury, studzienki kanalizacyjne, przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane w sposdb wykluczajacy ich przypadkowg zamiane. Powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i réwnym podtozu.
- przewody nalezy ukitada¢ zgodnie z wytyczona osig. Podtoze powinno byc
wykonane przy zachowaniu projektowanego spadku. Przewody po utozeniu
powinny by¢ zainwentaryzowane przez geodete.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie,
zageszczona recznie a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.

- nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatow a

takze pofaczen oraz zastosowanych wiazéw i ich obsadzenia na ptycie
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nastudziennej. Kontroli podlegajg takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz
obsadzenie.
- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, potaczenia poszczegdlnych kregow,

szczelno$¢ pofaczen.

8.4.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robdt
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robdt. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbior techniczny cze$ciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjy i
inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadanie prawidtowosci potaczen,
- zbadanie wykonanego podtoza,
- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia
zageszczenia,
- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,
- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
proby szczelnoSci przewodu, inwentaryzacjga geodezyjng oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi jest
przedktadany podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czeSciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czeSciowym,
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie
prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i
przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

B. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:
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- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badania stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotdow odbioru préb  szczelnosci  przewoddéw
kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
b) Protokotami odbioréw technicznych czeSciowych,
c) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,
d) Inwentaryzacjg geodezyjng,
e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,
f) Wynikami inspekcji technicznej
nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji
sanitarnej.
Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa
budowlanego ztozy¢ o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
9. WEASNOSCI GRUNTOW
Wykaz dziatek na ktdrych bedzie realizowana inwestycja:
208, 21/25, 164/4, 165/7, 19/14, 22/9, 39/19, 38/25, 38/25, 38/37, 39/13 -
Wiasnos¢ Gmina Wyszkow
10. Dane informacyjne czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany wpisany jest do rejestru zabytkow i czy podlega ochronie
Nie dotyczy.
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11. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gornicza mogaca miec

wptyw na statecznos$¢ projektowanych elementow trasy.

12. UWAGI KONCOWE

Wykonawca przed przyst gpieniem do robot powinien sprawdzi ¢ w
terenie zgodno s$¢ projektowanych wysoko $ci ze stanem rzeczywistym. W
razie wyst gpienia du zych rozbie znosci wykonawca powinien skontaktowa ¢
sie z inwestorem lub projektantem.

W przypadku wyst apienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia
na mediach podziemnych oraz w przypadku wyst gpienia kolizji
nieprzewidzianych w danym opracowaniu, wykonawca ro bét drogowych ma

obowi gzek zgtosi € ten fakt do Inwestora i Zarz adcy danej sieci.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu

budowlanego dla tej inwestycji.

13.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlage oraz kolejna¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

W ramach inwestycji zostanie wykonane elementy odwodnienia drogi.

13.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.

13.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziallab terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujaca
sie w bezposrednim jej sgsiedztwie,

- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujgca sie w

bezposrednim jej sasiedztwie.

13.4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas
ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i

urzadzen energetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie podczas wykonywania wykopdw w  poblizu  stupdw

energetycznych,

- zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury,

energetycznej i wodociggowej,

- zagrozenie podczas prac na odcinkach drdég w sasiedztwie budowy, ktdre nie

bedg wytaczone z ruchu,

- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i

innych sprzetdow zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak
elektroenergetyczna, wodociggowa powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez
kierownika budowy z jednostka eksploatujgcg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac
w miejscach wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych.
Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drdg

w sasiedztwie budowy, ktore nie beda wylgczone z ruchu. Zagrozeniem dla Zycia
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mogq by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbidrke.
Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktdre nie spetniaja wymagan
dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu a s3
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowaC podczas prac wykonywanych przy
pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetdw zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie

wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.

13.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruk#a pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych a zwitaszcza zapewni¢: bezposredni
nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie Srodki
zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz pracownikdw je wykonujgcych.
Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana
znac¢,

w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych zakresem niniejszego

projektu kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:
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- harmonogram robdt,
- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
- zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

13.6. Wskazanigrodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacig na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.

- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach
oznakowanych.

- Osoby wykonujace prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

- Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

- Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ skiadowany
badz umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze
pogtebianie wykopdow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze
wzgledu na mozliwoS¢ wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw
podziemnego uzbrojenia terenu.

- W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Jezeli teren, na ktérym s wykonywane roboty ziemne, nie moze byc

ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.
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- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg

techniczng i sztukg budowlana.

13.7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169
Nr 1650 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62
poz. 288 z 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z
1977r.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatdw Budowlanych
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i
urzadzen przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z
2002r.).
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Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie) Okregowej izby InZynierow Budownictwa.
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Nuturainie Whszhon
ik b Wyazkaw, 15.10.201 3.

i TR, O7-200 Wyszkiw
GRAIMAI51.2.74200 %

ROSDNND
Robert Rosinski
ul, Geo. K. Mudaskiego 1RO

07 — 202 W vaglawr
Syanowmy [anie

Wooodpowiedsl ny pisrao 7 odma 0210020151 dotyezace okeeslenin wanumkdw
teckmicenych wiprosradzenia wod deszezewech dla preedsigweizeln pod nazwa: | reebudows
ol Bw. Mikolain ul. Siereg Bagni i odeinka ol Dobre] Wrirki w Ryhiemku Nowym
g, Wyszhaw™ Wydzial Gespoedarki Komwnalog), Mlicszkalnictwa i Rolmiclwa Utzpdu
Misjsliope w Wszkowie informuje, 2e:

L, Lrzut wid deszezowreh dia ul. Starc] Basni preewidzied do studni rewiogqnej o rrednych
L4667, 54 ny driatee o rumerze ewideneyjnym: 202 (ul. Handlows) zgodnie 2 zatgeenikizm
graliceanym.
2 Wody opadowe 1 roztopowe 2 ulic Sw, Mikotsja, Smocrej), Kukusia Puchatks orsz Dabreg
Wirdski sagospodarowad w obrebic pasa drogoweo,
3. Kanal wykonad z rur PP lub PCY o dredaicach womikejaeveh z preephrwu wod, jednak
nic nniejszej ik s 200 2e studniams helonowymi,
4, Dokumentacja projekiowa zawiergjges sreregdlowe opracowanie mmwigamn sehnicamch
wymaga pomewnegn uzgednienia z Wydsiatem Gospodacki Komnualeej, Missckalnichaa
i Rolnieras.
£UP. B bhbighhiSnl 17 2 A
g ingd; ote
Meczairi

LEospodark Kor I
WMigsEkal ot

Urezed Miejahi w Wysckowic

Aleg Red 207 200 W ek
3 c 3 2 s bl [2E) FALAZA01NR
Savuy prowlic fnsp. Mot Cinmj-Makeremaes w38 M3 TG, il adppds @ g, S (251 TAD 22 05

mai gmineiEeyezkowpl
voARN WY ZHDW P



Opinia z Narady Koordynacyjnej
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RYSUNKI
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LOKALIZACJA INWESTYCJI — RYS. 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — RYS. 2
PROFILE PODLUZNE — RYS. 3/1, 3/2

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO — RYS. 4
SCHEMAT STUDNI REWIZYJINEJ — RYS. 5
SCHEMAT UtOZENIA RUR W WYKOPIE — RYS. 6
SCHEMAT SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH — RYS. 7
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