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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam , Ze projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Dolnej i Jasnej gm. Wyszkow na dziatce nr ewid. Wyszkow dz. nr

4904/4, 5398/1, 5418/8, 5418/10, 5422/1, 5404/1, 5409/4, 5415/2 , 5409/2, 5410/1, 5411/1,
5413/1, 5415/1, 5414/5, 5414/7, 5427 zostat wykonany zgodnie w z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne; .

(podpis projektanta )

(podpis sprawdzajacego



. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» umowa z Gming Wyszkow.
» wersja elektroniczna mapy do celdow projektowych
»> obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej i Jasnej i wigczenie w ul.
Latoszek do studni ,,A,,.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja zapewnia odwodnienie pasa drogowego do kanalizacji miejskiej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy teren stanowi niezagospodarowang przestrzen wokot ktorej znajdujg sie tereny zielone i
zabudowa jednorodzinna . Zagospodarowanie terenu zmieni Sie w zakresie infrastruktury podziemnej

0 sie¢ kanalizacji deszczowey.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Istniejgcy teren przewidziany pod inwestycje jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg miejskq i
telefoniczna, sie¢ gazowq , sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetyczne podziemne i naziemne.

Kolizje sieci energetycznej w.g odrebnego projektu.
6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan zagospodarowania terenu sporzgdzono w granicach wiasnej dziatki na mapie do celow
projektowych w skali 1:500. - rys nr 1

Poczatek w ul. Dolnej , koniec w ul. Latoszek.
Spadek podtuzny kanalizacji dostosowana do rzednych kanalizacji w ul.Latoszek .

Projekt wykonano w oparciu o koncepcje odprowadzenia wod deszczowych do zlewni 3 opracowang
przez Przedsiebiorstwo Projektowo Inwestycyjne DOMINO tomza Aleja Legionéw 131

Aktualnie w ul. Latoszek biegnie kolektor deszczowy o $rednicy fi 500 mm zbierajgcy wody z
przylegtych drog .

Wody opadowe poprzez uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi bedg trafiaty
poprzez kratki uliczne do kolektora deszczowego i nastepnie zostang odprowadzone w miejscu
wigczenia do istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Latoszek..

7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Na ulicach objetych niniejszym opracowaniem brak jest obszarow majgcych znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i



opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.) odkryte w trakcie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe podlegajg ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania robot
ziemnych i powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

8. ZAJETOSC TERENU

Projektowane do realizacji roboty bedq realizowane w granicach wtasnej dziatki.
9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

9.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robot bedg odpowiednio skfadowane i wywiezione na
wysypiska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w miare potrzeb na miejscu budowy.
Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami p.poz. i
bhp minimalizuje mozliwo$c wystapienia powaznej awarii.

9.2 Okreslenie wptywu inwestycji na jako$¢ powietrza
Budowa przytacza kanalizacji deszczowej nie wywiera wptywu na jakoS¢ powietrza.
9.3 Okreslenie wplywu inwestycji na hafas

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej nie wywiera wptywu na hatas.

9.4 Okreslenie wplywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wod powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakoSci,
bowiem opadowe bedg poprzez zamkniety kanat i przykanaliki odprowadzane do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Eliminuje to mozliwoS¢ zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych.

9.5.INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji. W obszarze oddziatywania planowanej budowy kanalizacji
deszczowej gtownie znajdujg sie obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dziatce oraz budynki
mieszkalne. Budowa kanalizacji deszczowej oddziatywuje w sposob pozytywny, miedzy innymi
poprzez poprawe warunkow funkcjonowania wybranych stref miasta, ochrone wod powierzchniowych,
mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, Srodkow tgcznosci. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie wpfywa negatywnie na otoczenie , zapewnia petna ochrone wod
powierzchniowych.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0sob
trzecich.



10. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

W wyniku zagospodarowania pasa drogowego uzyskujemy:

- odprowadzenie wod powierzchniowych do kanalizacji miejskiej, .



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1. Opis techniczny przytacza kanalizacji deszczowej
1.1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem i uzgodnienia z Inwestorem, projekt zagospodarowania pasa
drogowego ul. Dolnej i Jasnej , normy i normatywy.

Opinia geotechniczna przedstawiajaca warunki gruntowe
Warunki techniczne wydane przez urzad miejski
1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ul.Dolnej i Jasnej na
odcinku od ul. Skarzyskiego do ul. Latoszek .

Zakresem opracowania obejmuje kanalizacje deszczowg odprowadzajgcq wody opadowe czesciowo z
ul. Dolnej z ulicy Jasnej z miejscem wigczenia do studni ,,A,, w ul. Latoszek .

Warunki wtgczenia w zafgczeniu.
1.3 Opis projektowanej kanalizacji deszczowej
1.3.1 Dane og6lne

Na projektowanym odcinku wystepujq proste warunki gruntowe, obiekt zaliczy¢ mozna do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
Uksztattowanie terenu , oraz warunki lokalne wymuszajg zastosowanie jednego rozwigzania jakim jest

szczelny ukfad . Wody opadowe poprzez uktad spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi
bedq trafiaty poprzez wpusty uliczne do kolektora deszczowego i nastepnie zostang odprowadzone w
miejscu wigczenia do studni ,,A,, w ul. Latoszek .

1.3.2 Stan projektowany.

Kanat grawitacyjny zaprojektowano na przyktadzie systemu grawitacyjnego odwodnienia K2-KAN PP
w klasie sztywnosci SN = 10. ( dopuszcza sie system rownowazny o sztywnosci SN = 10 z rur
strukturalnych jak i rur litych )

- moZzliwosc plytkiego uktadania z przykryciem 0,3m w obszarach obcigzonych ruchem

- zastosowania w strefach przemarzania nawet pod powierzchniami obcigzonymi ruchem, gdzie
zagrozZenie dla kruchych materiatow stanowig drgania od ruchu

Dtugo$c i skfad kanalizacji deszczowej :

- sie¢ KD fi 250 mmm - df. 187,8 + 17.8 = 205,60 mb

- sie¢ KD fi 315 mm - df 14,4 +34,5+103,3 = 152,20 mb



- sie¢ KD fi 400 mm - dt 77,40 +10,0 = 87,4 mb

- przykanaliki fi 160 mm - 4,7 +2.9 +1.5+4.7+2.5+3.5+1.8+5,6+1.7+5.2+4+5.3+6.5+6+5,3+1+1+2.8+
+1+3+2.7*°2+1+3.6+1+4.7+1.3+2.8 =88.1 mb

Catkowita dtugo$c¢ sieci - 88.1 +445,20= 533,30 mb

Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregow Zelbetowych z felcem fi 800 mm, 1000 mm, 1200 mm,
wykonane z wodoszczelnego i mrozoodpornego betonu.

Wpusty deszczowe zeliwne D400 z zawiasem posadowic¢ na studzienkach PVC fi 600 mm z
wiaderkiem,

Zestawienie elementow kanalizacji deszczowej

Lp. Nazwa Srednica | Dhugo$é
/Typ [m]
1 | Rura dwuscienna kielichowa PP klasy 0.160 88,10

SN=10 fi160 mm

2 | Rura dwuscienna kielichowa PP klasy 0,250( 205,60
SN =10 fi250 mm

3 | Rura dwuscienna kielichowa PP klasy 0.315 52,20
SN=10 fi315mm

4 | Rura dwuscienna kielichowa PP klasy 0.400 87,40
SN=10 £i400 mm

Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych Kd1-Kd6 - 6 szt

Lp. Nazwa elementu Symbol | DN llos¢
[m]
1 Element denny monolityczny z kinetg z Kd1-Kd6 | 0.8 6 -
betonu C40/50
2 | Kregi betonowe na uszczelke klasa betonu 0.8 6
C40/50
3 Ptyta pokrywowa 0.8 6 -
4 Pierscien wyréwnujgcy 0.600 6 -
5 Wtaz kanatowy okragty sr. 600 D400 0.600 6 -
h=115mm z zamknieciem zatrzaskowym
6 | PrzejScia przez Scianke studni z uszczelek
elastycznych




Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych Kd7-Kd15 -9 szt

Lp. Nazwa elementu Symbol | DN llosc
[m]
1 Element denny monolityczny z kinetg z | Kd7-Kd15| 1.0 9
betonu C40/50
2 | Kregi betonowe na uszczelke klasa betonu 1.0 9
C40/50
3 Ptyta pokrywowa 1.0 9
4 Pierscien wyrownujgcy 1.0 9
5 Wtaz kanatowy okragty sr. 600 D400 0.600 9
h=115mm z zamknieciem zatrzaskowym
6 | PrzejScia przez Scianke studni z uszczelek
elastycznych
Zestawienie elementow studzienek rewizyjnych ,,A,, -1 szt
Lp. | Nazwa elementu Symbol  |DN | llosc¢
[m]
1 | Element denny monolityczny z kinetg z A 1.2 1
betonu C40/50
2 | Kregi betonowe na uszczelke klasa betonu 1.2 1
C40/50
3 | Ptyta pokrywowa 1.2 1
4 | Pierscien wyrownujacy 1.2 1
5 | Wiaz kanatowy okragty sr. 600 D400 0.600 |1
h=115mm z zamknieciem zatrzaskowym
6 | PrzejScia przez Scianke studni z uszczelek
elastycznych
9Zestawienie wpustow dn 600 mm : - 29 kpl
Lp. Nazwa elementu Symbol
1 Pierscien betonowy +pierscien wyrownawczy
2 | Osadnik wpustow ulicznych gtebokosci 0.5 m, i element
przytaczeniowy z przejsciem szczelnym
3 Pierscien utrzymujacy krate
4 Krata zeliwna . D400
5 Wiaderko




Projektowane studnie rewizyjne sg :

- Z kregow Zelbetowych $rednicy fi 800, 1000 i 1200 mm.

Studnie szczelne sktadajq sie z elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych
z betonu klasy C40/50, odpornego (HSR) o nasigkliwo$ci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnoSci W10. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng ,
wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w catym
przekroju elementu powinien byc zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie. Wysoko$¢ koryta kinety musi
by¢ rowna Srednicy kanatu gtownego lecz nie wyzsza niz 350 mm w dennicach DN1200.

Do studni rewizyjnych wprowadzone sg przykanaliki deszczowe wykonane o Srednicy 160 mm z rur PP
dwuwarstwowych i sztywno$ci obwodowej 10 kN/m2.

Przejscia przez Sciane studni nalezy wykonywac z zastosowaniem uszczelek elastycznych.

Whpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem, klasy D400 osadzone
na studniach tworzywowych o Srednicy fi 600mm z osadnikiem gteboko$ci 0.50m i wiaderkiem.

Po zakoriczeniu prac montazowych kanat poddac inspekcji z uzyciem kamery.

1.3.3 . Roboty montazowe.i ziemne.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych przez COBRI
Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, przewidziano kontrole i badania
przy odbiorze.

1.3.3.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy
Z projektem. Nalezy sprawdzic:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szeroko$c wykopu

¢) Glebokosc¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu- gdy wymagane

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujgcej

h) Zabezpieczenie innych przewodéw wykopie

i) Rodzaj podtoza

J) Rodzaj rur i ich skfadowanie

k) Utozenie przewodu na tawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju
podsypki

l) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 08 przewodu powinna byc¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,50m. Poszerzenia o 0,5m



wystepujg w miejscach studzienek rewizyjnych.

- gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoScig podana na profilu podtuznym, gdzie
uwzgledniono grubo$¢ podtoza, fundamentu oraz podktadek pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Przewiduje sie
mozliwosc lokalnego naptywu wod gruntowych iopadowych , odwodnienie pompami umieszczonymi w
kregach betonowych w dnie wykopu.

- szalowanie Scian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.(gdy wymagana )

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie Sciany wykopu w obrebie klina odfamu.

- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz ochronie przed
ich Scigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podfoze nalezy wykonac dla catego kanatu

- przewody nalezy uktadac zgodnie z wytyczona 0sig .

- obsypka przewodu powinna byc¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona recznie a
nastepnie mechanicznie powyzej 0.15-0,30m nad rurg.

- nalezy sprawdzic jakoSc dostarczonych przez wykonawce prefabrykatow a takze potgczen oraz
zastosowanych wilazow i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, pofgczenia poszczegdlnych kregdw,szczelnosSc pofgczen.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wykopow od studni Kd 13 do studni ,,A,, na dt 87,4 mb
Rodzaj szalunkow i sposob ich wykonywania ustali¢ winien na budowie Wykonawca z Inspektorem
Nadzoru w zalezno$ci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi szalunkami dysponuje Wykonawca.

W przedmiarze robot przyjeto szalunki systemowe (ptytowe).

1.3.4 . Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sq od rodzaju odbioru technicznego robot.

Odbiory techniczne robot sktadajq sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robot.

A. Odbior techniczny czeSciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadanie prawidtowoSci pofgczen,

- zbadanie wykonanego podfoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia zageszczenia,
- zbadanie szczelnoSci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny byc zapisane w protokote odbioru czeSciowego , do protokotu powinny by¢
zatgczone certyfikaty i deklaracjami wtasciwosci uzytkowych.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czeSciowym, zgtosic Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnic
geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.



B. Odbior techniczny koficowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikow badania Stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioru prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) Protokofami odbioréw technicznych czeSciowych,

¢) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacjq geodezyjna,

f) Wynikami inspekcji technicznej nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem
kanalizacji sanitarnej.

Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozyc o$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

1.3.5 Zabezpieczenie kolizji

Wodociggi standardowo zabudowuje sie na gtebokoSci = gtebokosci przemarzania plus 0,40m. W
Wyszkowie bedzie to gtebokosSc przykrycia h=1,00+0,40. Sygnat dla Wykonawcy jest taki: na kazdym
skrzyzowaniu proj. KD z istniejgcym wodociggiem wodocigg odkopac recznie i zabezpieczy¢ . .

Z kanalizacjg sanitarng

Na podktadzie geodezyjnym istniejgca kanalizacja sanitarna — posadowienie opisane jest rzednymi.
Istniejacq KS, z ktora sie krzyzuje z projektowana KD odkopac recznie.

Z kablami telefonicznymi i energetycznymi

W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma byc utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od istniejgcych
kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych nalezy przed przystapieniem do
mechanicznego wykonania wykopow wykonac recznie odkrywki istniejgcego kabla w celu sprawdzenia,
czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable
telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszac, na czas budowy,
razem z kablem . . Podczas zasypywania wykopu .Zabezpieczenie - i przepust pozostawic w ziemi.

Z siecig I przytagczami gazowymi

W miejscu skrzyzowan projektowanej KD z gazociggiem prace wykonywac z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Prace ziemne wykonywac recznie. Odkopany gazocigg zabezpieczyc i zawiadomi¢ RDG w
Wyszkowie o terminie rozpoczecia robot.



2. UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY.

Nie wyklucza sig mozliwoSci istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na mapie
sytuacyjno wysokoS$ciowey.

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien zapoznac sie z trescig mapy.

W rejonie skrzyzowan urzadzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzic ostroznie lokalizujgc
urzadzenia odkopami recznymi.

Kanaty, budowle i roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.



3.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR BURMISTRZ WYSZKOWA ALEJA ROZ 2 07-200 WYSZKOW .

Opis do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego
dla tej inwestycji.

1. Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepujq istniejgce obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

- infrastruktura energetyczna , teletechniczna , gazowa, wodociggowa znajdujgca sie
w bezpoSrednim ich sgsiedztwie,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

- zagrozenie porazenia pradem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i
urzadzen energetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie podczas wykonywania wykopow w poblizu stupéw energetycznych,
- zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury,
energetycznej i wodociggowe),

- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,

- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i
innych sprzetow zmechanizowanych.

Podczas realizacji inwestycji zagrozeniem bedzie ruch pojazddw na odcinkach drog w
sgsiedztwie budowy, ktdre nie bedq wytaczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia mogq



by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic

na wtasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbiorke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne

urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnoSci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu a sq eksploatowane na budowie,
powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowac podczas
prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetow zmechanizowanych. Zagrozenie
bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okres$li¢ szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a
Zwiaszcza zapewnic: bezpoSredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
odpowiednie Srodki zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz pracownikow je wykonujgcych.
Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie niezbednym
do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz technicznie sprawny.

- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

- Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowgq muszq miec zatoZzone kamizelki ostrzegawcze.

- Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.

- Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ sktadowany bgdz umieszczany
wyfgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umie$cic napisy
ostrzegawcze.

- Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwo$c wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia terenu.

- JezZeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i sztukg
budowlana.

7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami,
katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tekst jedn. Dz. U. z 1998r. ,nr 21,p0z. 94 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami),



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263 z 2001r. ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac,

ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Komunikagji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr
30 poz. 134z 1977r.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano —montazowych i rozbiorkowych (Dz.
U. Nr 13 poz. 93z 1972r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr
191 poz. 1596 z 2002r.).



