075m Przekroj normalny

jazd idywid
Konstrukcja nr 2 Zjazd idywidualny

# poszerzenie jezdni 7 / poszerzenie jezdni 7

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej
[ Kruszywo bazaltowe fr. 5/8 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej
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GRANICA OPRACOWANIA
GRANICA OPRACOWANIA

Kruszywo bazaltowe fr. 16/22 mm na emulsji asfaltowej
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm
Istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa famengo

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 5/8 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 16/22 mm na emulsji asfaltowej
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 25cm
Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 5/8 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 16/22 mm na emulsji asfaltowej
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 10cm
Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

075m Przekrdj normalny 0.75m
o o.b ocze Konstrukcja nr 1 w pikietazu 0+020,00 km pobocze
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GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

Pobocze z mieszanki kruszywa famanego i naturainego Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej
50/50, fr. 0/31,5mm, gr. warstwy 10 cm 4 / J J
— - - — Kruszywo bazaltowe fr. 5/8 mm na emulsji asfaltowej
\ Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie . -
Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 16/22 mm na emulsji asfaltowej
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 25cm
Istnigjaca nawierzchnia drogi z kruszywa famengo

Temat: Data:

Powierzchniowe utrwalenie ulicy Lesnej w Gulczewie 75 08.2021
Z wykorzystaniem emulsji asfaltowej e

Tytutrys.: Faza: Nrrys.:

Przekroje konstrukcyjne P B

drogowa 4 0
Inwestor: Skala: Il

Burmistrz Wyszkowa 150
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow .

Jedn. proj:

ROSBUD Robert Rosiriski
ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow

Podpis:

Faa oona mgr inz. Robert Rosinski
upr. nr MAZ/0140/PO0D/12




