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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robo6t zwigza-

nych z zatozeniem i pielegnacja zieleni przy ulicy Pitsudskiego w Wyszkowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji ro-

boét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zatozeniem i piele-

gnacjg zieleni przyulicznej i obejmuja:

Opis

Jedn.obm.

llos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

ha

1,69

NASADZENIA ZIELENI Z PIELEGNACJA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przygotowanie podtoza pod nasadzenia drzew i krzewow (zdjecie istniejgcej darni,
oczyszczenie i spulchnienie gleby)

m2

6959.5

Przygotowanie podtoza pod trawnik (zdjecie istniejgcej darni, oczyszczenie
i spulchnienie gleby)

m2

9918.4

SADZENIE

DRZEWA

Sadzenie drzew iglastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0 m - brzoza brodawkowata

szt.

Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11|
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 1.0 m - brzoza brodawkowata

szt.

Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. 11|
z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0 m - lipa drobnolistna 'Greenspire'

szt.

45

KRZEWY LISCIASTE

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - kalina hordowina

szt.

260

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - leszczyna pospolita 'Aurea’

szt.

99

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - r6za dzika

szt.

96

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - bez czarny 'Marginata'

szt.

48

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokosé : 0.5 m - kalina koralowa

szt.

116

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - berberys Thunberga 'Rosetta

szt.

30

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m -jadminowiec wonny 'Aureus’

szt.

350

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - jadminowiec wonny
'Variegatus'

szt.

834

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotow; Srednica/gtebokosé : 0.5 m - pecherznica kalinolistna 'Lady
in Red'

szt.

623

Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m - porzeczka czarna

szt.
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Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll

z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m - kalina koralowa 'Compactum’ szt 234
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll szt 760
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - r6za francuska 'Officinalis’ )
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll szt 534
z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m - tawuta japoriska 'Albiflora’ |
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll szt 486
z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m tawuta japonska 'Froebelli' )
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
X o . .. o szt. 655

z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m - r6za gestokolczasta
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll szt 704
z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - r6za drobnokwiatowa )
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
z catkowitg zaprawg dotoéw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m - r6za ALBA MEIDILAND szt. 1599
'Meiflopan'
Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll szt 1238
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - r6za "The Fairy' )
KRZEWY IGLASTE
Sadzenie krzewow iglastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. ll| szt 260
z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m -kosodrzewina 'Pumilio’ |
Sadzenie krzewow iglastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. ll| szt 648
z catkowitg zaprawg dotdw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - kosodrzewina 'Mops' )
TRAWNIK
Zaktadanie trawnikow parkowych siewem m2 9918,4
SCIOLKOWANIE
Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglastych na terenie ptaskim

e . . m2 6959,5
grubos¢ warstwy 5 cm (pod krzewami i drzewami)
OBRZEZA TRAWNIKOWE
Dostawa i montaz obrzezy trawnikowych typu eko-bord mb 1000
PIELEGNACJA POWYKONAWCZA
Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych Szt. 55
Pieleghacja krzewow lisciastych szt. 9084
Pieleghacja krzewow iglastych szt. 908
Pielegnacja trawnikow m2 99184

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

¢ Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnosé produkcji roslin.

* Material roslinny — sadzonki drzew, krzewdw i pngczy, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

* Bryla korzeniowa — uformowana (przez szkétkowanie) bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

* Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

* Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci

1,8 — 2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

* Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przy-

ciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

* Drzewa — rodliny zdrewniate, wytwarzajgce jeden lub wiecej pni, rozgateziajgcych sie na pewnej wysokosci.
* Krzewy — wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy powinny

wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Jakos¢é materiatow, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w swiadectwie ITB. Nie na-
lezy dopuszczaé do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicz-
nych okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w try-
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bie obowigzujacych przepiséw. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobow
importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan tech-
nicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdéw lub wymagania takie podano w sposéb ogdélnikowy, dopuszcza
sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskie-
go) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad
i uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci
materiatéw, nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym
w zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny byé przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym zajdg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyje-
ciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatéw nalezy zlokalizowaé w obrebie terenu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu, a zwlaszcza nie naruszenie istnieja-
cego drzewostanu.

2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta ko-
rzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikdw powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢é NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.4. DRZEWA | KRZEWY

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie oznaczone,

tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

* na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawi-
dtowo uformowana i nie uszkodzona,

* pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np. u form ku-
listych,

* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

» praktycznie prosty przewodnik,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

* Slady zerowania szkodnikdéw,

* oznaki chorobowe,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

* martwice i pekniecia kory,

* uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

* dwupedowe korony drzew formy piennej,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

* zite zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.
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2.4.1. Zastosowane materialy do sadzenia drzew

ID Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba | Wielkosé Wielkosé
szt. dotéw sadzonki/pojemnik
Drzewa iglaste
D 00 [swierk ktujacy Picea pungens | 1] 1 200-250, 16-18
Drzewa lisciaste
D_1 |brzoza brodawkowata Betula pendula 9 1 Pa220/12-14
D_2 |[lipa drobnolistna 'Greenspire' |Tilia cordata 'Greenspire' 45 1 300-350/20-25

* Komplet palikéw (trzy sztuki na drzewo) stabilizujgcych drzewo — $rednica 8 cm, impregnowane cisnieniowo,
wysokos¢ zalezna od wysokosci sadzonego drzewa, paliki zagtebia sie w gruncie na 1 m;

* Specjalna tasma przeznaczona do mocowania drzew (kolor czarny);

* Do zaprawy dotéw: mieszanka gruntu i kompostu lub urodzajna ziemia ogrodnicza (kazdy dét nalezy zapra-
wi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku).

2.4.2. Zastosowane materialy do sadzenia krzewéw

. . . ‘iz Wielkosé
ID Polska nazwa Gatunek botaniczny LI:ztha Is_::zlrl;az V\gsli(:“slc sadzonki

Ipojemnik
Krzewy

krzewy > 1,5 m wys.
K_4 (kalina hordowina Viburnum lantana 260 0.6 0.5 40-60, C7,5
K_5 !izzrg?na pospolita Corylus avellana ‘Aurea’ 99 0.5 0.5 |40-60, C7,5
K_6 |r6za dzika Rosa canina 96 0.6 0.5 |40-60, C5
K_7 |bez czarny 'Marginata' |Sambucus nigra '‘Marginata' | 48 0.6 0.5 |40-60, C5
K_8 |kalina koralowa Viburnum opulus 116 0.6 0.5 |40-60, C5

krzewy 1-1,5 m wys.
K_9 F’ch:‘:g{g’as. Thunberga Berberis thunbergii 'Rosetta’| 30 1 05 [30-40, C2
K 10 jasminowiec wonny Philadelphus coronarius 350 1 05 |30-40 C3

— " |'Aureus’ 'Aureus’ ’
K 11 jaéminowiec wonny Philgde/phus coronarius 834 1 05 |30-40 C3
— " |'Variegatus' 'Variegatus' ’

K_12 ﬁ)_@a%r;eir;rlgzz 'kal|nol|stna fZ}Bsgmr;’)?Lllz_sDopuhfohus 623 1 05  |40-60, C2
K_13|Ribes nigrum Ribes nigrum 418 1 0.5 |40-60, C2
K_14 ‘g"grrfp‘;‘étrs'rﬁwa )gg“mrgggu%’,‘”“s 234 1 0.5 |40-60, C5
K_15|r6za francuska 'Officinalis'|Rosa gallica 'Officinalis’ 760 1 0.5 |40-60, C5

krzewy 0,5-1 m wys.
K_16 |kosodrzewina 'Pumilio’ Pinus mugo var. pumilio 260 2 0.3 30-40, C3
K_17 |tawuta japonska 'Albiflora’ |Spiraea japonica 'Albiflora’ 534 2 0.3 30-40, C3
K_18|tawuta japonska 'Froebelii'|Spiraea japonica 'Froebelii’ 486 2 0.3 30-40, C3
K_19|r6za gestokolczasta Rosa pimpinellifolia 655 2 0.3 [30-40,C3
K_20|r6za drobnokwiatowa Rosa micrantha 704 2 0.3 30-40, C3

krzewy do 0,5 m wys.
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. . . < Wielkosé
ID Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba) Liczba Wlelk,osc sadzonki
szt. | szt./m? | do tow . .
Ipojemnik
K_21 Sﬁzgz kosodrzewina Pinus mugo 'Mops' 648 3 0.3 [30-40, C3
K-22 'réze_l ALBA' MEIDILAND {?os_a ALBIIL\ MEIDILAND 1599 3 03  [30-40, C3
Meiflopan 'Meiflopan
K-23 |[r6za "The Fairy" Rosa "The Fairy" 1238 3 0.3 [30-40,C3
Byliny
B 24 !'ilioyviec c?'grodowy {’-Ien?eroc?ﬂis hybrida 548 5 P9
="~ "|"Chicago Chicago
Ponadto:

 Zyzna ziemia ogrodnicza lub torf do zaprawy dotow.
2.5. MATERIALY ZASTOSOWANE DO ZAKLADANIA TRAWNIKOW

Ziemia roztozona pod trawnik powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
e wartos¢ pH w wodzie: 5.5 - 6.5

« zasolenie w g KCI/I: ponizej 2.0

« posta¢ frakcja sypka: 0-20 mm

« azot catkowity: 100 - 300

« fosfor: 100 - 300

e potas: 150 - 450

e zawarto$¢ metali ciezkich: ponizej normy

» zawartos$¢ substancji organicznej % obj: <25 %
 porowatos¢ ogolna % ob:j <85%

» pojemnos$¢ wodna % obj: <65 %

e pojemnos$¢ powietrzna % obj: <20 %

Trawniki nalezy wykonac¢ poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion.
Mieszanka traw na trawnik parkowy:

* kostrzewa czerwona roziogowa - 30%

* kostrzewa czerwona poétkepkowa - 30%

* zycica trwata - 25%

* zycica czerwona - 15%

Trawniki od pozostatej roslinnosci nalezy oddzieli¢ obrzezem syntetycznym. Obrzeze montuje sie za pomoca
gwozdzi z tworzywa sztucznego ($r. 15 mm, dt. 250 mm). Wysokos$¢ obrzeza to 45 mm, szerokosé 80 mm, diu-
gos¢ 1000 mm, kolor: grafitowy.

2.6. MATERIALY ZASTOSOWANE DO SCIOLKOWANIA

Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw, odczyn obojet-
ny, Srednio rozdrobniona.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powi-
nien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO ZAKLADANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* glebogryzarki,

* kultywatora,

* brony,

* ptugu,

» watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

* sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumen-
tacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie od-
powiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN
Sadzonki roslin mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi, pod warunkiem, Zze podczas tran-
sportu nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkétkarskiego. W czasie transportu drzewa i krzewy

muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw, przed wyschnieciem i przemarznie-
ciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych mate-
riatébw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pethg obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okresdlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zosta-
ng, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania ro-
bot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM GRUNTU

Zalecenia ogdlne:

1.

2
3.
4

Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych.
Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o srednicy 2,5 cm.

Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow gle-
bowych).

Teren nalezy doktadnie odchwascic.

Do wszystkich srodkow uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotgczy¢ dokumentacje dotyczgcg m.in. war-
tosdci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartodci metali ciezkich (rozporzadzenie polskiego Inspektoratu
Ochrony Roslin, dotyczagce uzyzniania i stosowania $rodkéw wzbogacajgcych glebe, PN-EN 13039:2002,
PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych srodkéw powinien mie¢ akredytacje Inspektoratu Ochrony
Ros-lin i znajdowac sie na liscie dostawcéw zatwierdzonych przez Inspektorat.

Przygotowanie gruntu do sadzenia drzew:

1.
2.
3.

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.

Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrasta¢. Przyjmuje sie, ze
powinny mie¢ dwukrotnie wigkszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Dét
nalezy zdrenowa¢ (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda) i zaprawi¢ do gtebokosci gwarantu-
jacej utrzymanie dobrej kondycji roslin.

Do zaprawy nalezy uzywacé ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawic¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku).

Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng na gtebokosé
100 cm na powierzchni 100/100 cm.

Przygotowanie gruntu do sadzenia krzewow:

1.
2.

Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

Doty do sadzenia nalezy przygotowa¢ tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrasta¢. Przyjmuje sie, ze
powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg Srednice i by¢ 0 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Dot
nalezy zdrenowacé (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).

Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng na gtebokos$¢
50 cm na powierzchni 50/50 cm.

Przygotowanie gruntu pod trawnik:

1. Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe gleby przy
zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw spoistych, a 90%
pojemnosci polowej wodnej dla gruntdéw sypkich. Warstwa nosna powinna by¢ porowata, aby rozwdj korzeni
nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda odptywa zbyt wolno.

2. Wykonawca winien sprawdzi¢ stopien uwilgocenia pdioza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni system
rurek drenarskich odprowadzajgcych nadmiar wody.

3. Optymalny sktad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwdj traw (w % wagowych): 35-45% — pia-
sek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% — frakcja itowa i pytowa
(0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).

4. Po uprawie gleby nalezy jg zwatowa¢ watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie. Pojawiajace sie
chwasty niszczy¢ herbicydem.

5.3. DRZEWA

5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te materiaty ktére
ulegajg biodegradacii,

rosliny z brytg korzeniowg nalezy podnosi¢ za bryte (niedopuszczalne jest podnoszenie za pien czy korone,
ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drzewa),
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* rosliny z brytg korzeniowg lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ tak, aby bryta przykryta warstwg ziemi o grubo$ci
2-5 cm, a najlepiej na takiej samej gteboko$ci jak rosty w szkétce,

* wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o srednicy powyzej 3 cm nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem,

* korzenie roslin zasypywac sypkg ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

* powierzchnie pod drzewem nalezy wyscidtkowac 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych,

* drzewo nalezy ustabilizowa¢ za pomocg trzech palikdw, wbitych poza obrysem bryty korzeniowej i specjalnej
tadmy do stabilizacji drzew (tadme mocowac okoto 30cm od gory palika). Paliki nie mogg dotykac pnia ani
korony drzewa. Musza by¢ sztywno osadzone. Mocowanie nalezy usunaé po trzech sezonach, lub wczesniej
gdy drzewo szybko rosnie.

5.3.2. Pielegnacja

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

* podlewaniu,

* odchwaszczaniu,

* nawozeniu,

* usuwaniu odrostéw korzeniowych,

* poprawianiu misek,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

* wymianie zniszczonych pali i wigzadet,

* przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.4. KRZEWY
5.4.1. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:

* miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

* przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materiaty, ktére ule-
gaja biodegradaciji,

* rosliny z brytg korzeniowa lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokos$ci jak rosty w szkotce,

* wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o srednicy powyzej 3 cm nalezy
zabezpieczy¢ fungicydem,

* korzenie roslin zasypywacé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac.

* powierzchnie pod krzewami nalezy wyscidtkowac 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych.

5.4.2. PIELEGNACJA

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

* podlewaniu,

* odchwaszczaniu,

* nawozeniu,

* usuwaniu odrostow korzeniowych,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

* przycieciu ztamanych i chorych pedéw (ciecia sanitarne).
* cieciu formujgcym,

* zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

5.5. TRAWNIKI
5.5.1. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw

Trawnik od pozostatej roslinnosci nalezy oddzieli¢ obrzezem syntetycznym. Obrzeze montuje sie za pomoca
gwozdzi z tworzywa sztucznego ($r. 15 mm, dt. 250 mm). Wysokos$¢ obrzeza to 45 mm, szerokos¢ 80 mm, diu-
gos¢ 1000 mm, kolor: grafitowy. Dtugos¢ obrzeza do zamontowania to 375,63 mb.
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Trawnik nalezy wykonywaé poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba musi by¢ lekko
wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania mrozéw do kon-
ca maja oraz sezon péznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia do kohca wrzesnia. Przed siewem nalezy zru-
szy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4cm).

Sktad mieszanki:

* kostrzewa czerwona roztogowa - 30%

* kostrzewa czerwona poétkepkowa - 30%

* zycica trwata - 25%

* zycica czerwona - 15%

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Powyzsza
norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.
Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a drugg w poprzek. Sia¢ mozna
recznie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy zgrabi¢, a nastepnie doci-
sng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody). Przy
drzewach istniejgcych prace nalezy wykonaé recznie tak aby nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mecha-
nicznie pni drzew. Glebe nalezy ostroznie podla¢, tak aby nie wyptukaé nasion.

Trawa powinna utworzy¢ szczelng i spdjng powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy przekazywaniu tra-
wnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac catg powierzchnie,
a pojedyncza roslina powinna zajmowac okoto ok. 2 cm2 powierzchni.

5.5.2. Pielegnacja

* podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda przenikata na gtebo-
kos¢ 7-10 cm. Lepiej podlewacé trawnik rzadziej, ale obficie;.

* koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos¢ roslin przekroczy 5 cm. Podczas upalnego lata
dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

* nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwdch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w koncu IX
lub na poczatku X i stosowa¢ dawke nawozu wielosktadnikowego. Jedli w ciggu dwoch dni po nawozeniu nie
spadnie deszcz, trzeba podlac trawnik obficie tak, aby naw6z wraz z wodg dostat sie do gleby.

* ponadto:

» odchwaszczanie,

» miejscowe dosiewanie trawy,
» watowanie,

» napowietrzanie.

5.6. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Organizacja robé6t budowlanych

Oprocz samego wykonania robét, na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpo-

wiedzialno$¢ za nastepujgce sprawy:

* urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia komunikacji (ogrodzenie,
oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.);

* utrzymanie urzadzenh placu budowy wraz z maszynami;

* pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw;

* zapewnienie przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

* doprowadzenie energii i wody z medidow do punktéw wykorzystania;

* magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzeh i narzedzi;

* przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania;

* zabezpieczenie robot przed wodg opadowg (materialy, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy wykopéw, itd.)
oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wod grun-
towych;

* usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych
przez Wykonawce;

* nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie;

* dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;

* zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzial-
nosci cywilnej;

* ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz bu-
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dowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdéd powstatych wskutek tego
transportu;

* usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem
robot w czasie mrozéw, opaddw atmosferycznych, itp;

* ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu prowadzo-
nych robét oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

* powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowla-
nych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy zabytku;

+ powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska o ewentualnym uja-
wnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze feno-
mendw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych, skamienielin, itp.);

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Zabezpieczenie interesu os6b trzecich

Wiagze sie z tym koniecznos¢ prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prze-

pisami BHP i P.POZ. Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna w kolorze z6t-

tym - zgodnie ze stosownymi wymaganiami zawierajgca wszelkie informacje mogace stuzy¢ osobom trzecim.

Ochrona srodowiska

W przypadku niniejszej inwestycji zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowiska obejmujg przede wszystkim:

* powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowla-
nych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomenoéw przyrodniczych (np. gtazéw
narzutowych, skamienielin, itp.);

* zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewdw na okres wykonywania robot;
* zapewnienie statego usuwania odpadéw budowlanych z terenu budowy
* zakaz sktadowania na terenie budowy materiatéw trujgcych i toksycznych.
Warunki bezpieczenstwa pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdét.
Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazaé
miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznaé z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢
z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu.
Przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzgle-
dnieniem robo6t w poblizu urzgdzen i obiektéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Prze-
prowadzone szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkoleh fakt ten po-
twierdzi¢ przez pracownikdéw witasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekar-
skie, potwierdzajgce ich zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczyé przed dostepem osdb nieupowa-

znionych.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy

tj.:

* ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac¢ drogi,
wyjécia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac je w stanie nie stwarzajgcym zagro-
zenia dla uzytkownikow;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyréwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwodni¢ miej-
sca przeznaczone do sktadowania materiatdw i wyrobow budowlanych. Skfadowiska materiatéw, wyrobdw
i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsunie-
cia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen;

* materiaty drobnicowe nalezy uktadaé w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wy-
trzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatéw workowanych uktadaé w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od ogrodzenia i zabudo-
wan (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

* zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroener-
getycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;

* drogi i ciagi komunikacji pieszej nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku oraz odpowiednio oswietlic;

* obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* na terenie budowy nalezy urzgdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywal-
ni, jadalni, suszarni i ustepéw lub zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z istniejgcych na terenie budowy pomiesz-
czen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa;
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* bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poz-

niejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Czynnosci geodezyjne na budowie

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, wszystkie trwate elementy zagospodarowania terenu nalezy wyty-

czy¢ w terenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw

robo6t okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Wyko-

nawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie podczas nadzoru sprawdzat prawidto-

wos$¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce

w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robot nie pocigga za sobg specjalnych wymogoéw dotyczacych zaplecza budowy. Dopuszczalne jest

ustawienie kontenera oraz toalety przenosne;.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Obowigzkiem kierownika budowy jest oczyszczanie ogumienia z bfota wyjezdzajgcych z budowy na teren drog

publicznych pojazdow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzo-

ru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwo-

Sci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasne go lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnio-
skow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposo6b i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zape-
wni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
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zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wyko-
nanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami techniczny-
mi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia$ciwych przepiséw i informacji
o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczo-
na do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek ma-
teriaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robét, stanu bezpieczen-

stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-

gim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inzyniera,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wyma-
ganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem kto
je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci ma-

teriatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
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w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnio-
ne na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] - [3], nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginiecie ktérego-
kolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. DRZEWA | KRZEWY

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewoéw polega na sprawdzeniu:

* wielkosci dotéw,

* zaprawienia ich ziemig rodzajna,

* zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

* materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgo-
dnosci z normg PN-87/R-67023,

* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

* wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

* wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

* zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw dotyczy:
* zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
* zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg projektowa,
* wykonania misek przy drzewach i krzewach,
* jakosci posadzonego materiatu,
* prawidtowosci stabilizacji drzew formy pienne;j.

6.3. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
* grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
* prawidtowego uwatowania terenu,
* zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,
* gestosci zasiewu nasion,
» prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia,
* okresow podlewania,
* dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw wzmocnionych polega na sprawdzeniu dodatkowo:
* przygotowania podtoza zmodyfikowanego

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
* prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
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* obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie in-
dziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang popra-
wione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika.
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno-

$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej

i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Sposdb rozliczania prac towarzyszacych i robét tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa zawarta

z wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy. Czes¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane

z tym wszelkie czynno$ci (wynajecie, urzgdzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycz-

nej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed dziataniem woéd w trakcie realizacji robét, transport materiatow

do miejsca wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robét, po-

bieranie i przechowywanie do czasu odbioru kohcowego prébek materiatéw uzytych w trakcie budowy oraz do-

kumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogdinych wykonawcy.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena posadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje:
* roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotow,

* dostarczenie materiatu roslinnego,
* sadzenie i w niektérych przypadkach stabilizacja,
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* wywoOz nadmiaru ziemi rodzime;j,
* pielegnacje posadzonych roslin.
Cena 1 m? wykonania trawnika obejmuje:
* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, nawozenie,
» zakfadanie trawnika,
* pielegnacje trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-70/G-98011  Torf rolniczy.

PN-87/R-67022  Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023  Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

10.2. Inne dokumenty
Katalog naktadéw rzeczowych — tereny zieleni nr. 2-21
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