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POPRAWA JAKOSCI SRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ STWORZENIE
TERENOW ZIELENI W WYSZKOWIE (ZIELEN PRZYULICZNA)

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzen zieleni przy ulicy Pitsudskiego (od ul. Serockiej do ul. Put-

tuskiej) w Wyszkowie w ramach projektu pn: ,Poprawa jakosci srodowiska miejskiego poprzez stworzenie
terenéw zieleni w Wyszkowie (zieleh przyuliczna)”. Powierzchnia opracowania to 1.69 ha.

ALEJA PILSUDSKIEGO

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Wytyczne inwestora,

* Mapa zasadnicza 1:500,

* Obowigzujgce normy i przepisy.

3. PROJEKT NASADZEN ROSLINNYCH

Projekt zieleni obejmuje nasadzenia zieleni przy ulicy Pitsudskiego, na odcinku od ulicy Puftuskiej do
Serockie;.

Zaprojektowano drzewa i krzew o zr6znicowanej wysokosci. Zaprojektowane ro$liny to cze$ciowo gatunki ro-
dzime, czesciowo introdukowane, polecane do stosowania w zieleni miejskiej naszego klimatu. W sumie za-
stosowano 24 gatunki i odmiany, z czego 15 to gatunki i odmiany roslin rodzimych. Przy kompozycji zieleni
i doborze gatunkowym wzieto pod uwage duzy ruch samochodowy na ulicy Pitsudskiego, okoliczne zago-
spodarowanie oraz rosngce w ulicy drzewa. Czes¢ rosélin (wysokie krzewy oraz drzewa) petnig role dzwie-
kochtonna.

Bilans projektowanej zieleni:

* drzewa lidciaste i iglaste - 55 szt.

* krzewy lisciaste i iglaste - 6795,5 m?2

* byliny - 110 m2

* trawniki - 9918,4 m2

3.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Przed przystgpieniem do nasadzen roslinnych nalezy doktadnie uprzatng¢ teren z resztek pobudowanych.
Nastepnie teren nalezy podda¢ podstawowym zabiegom agrotechnicznym spulchniajgcym glebe i poprawia-
jacym jej strukture. W ramach zabiegéw agrotechnicznych konieczne jest wysianie nawozéw mineralnych
trojsktadnikowych (NPK np.: azofoska). Szczegdtowe przygotowanie gleby pod nasadzenia poszczegdinych
grup roslin podano w ponizszych rozdziatach dotyczgcych nasadzen.

Uwaga:

W rejonie systemow korzeniowych istniejgcych drzew zabiegi agrotechniczne prowadzi¢ recznie.

3.2. SADZENIE DRZEW

Przygotowanie podioza

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Wierzchnia warstwa
gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

Doty do sadzenia nalezy przygotowaé tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastaé. Przyjmuje sig, ze
powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryly korzeniowej sadzonej rosliny. Dot
nalezy zdrenowac (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda) i zaprawi¢ do gtebokosci gwarantu-
jacej utrzymanie dobrej kondycji roslin. Do zaprawy nalezy uzywaé ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzy-
wajgc mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dét nalezy zaprawic¢ ziemig od-
powiednig dla danego gatunku). Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien byé zaprawiony
ziemig urodzajng na gtebokos¢ 100 cm na powierzchni 100/100 cm.

Sadzenie:

Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nie ulegajgce szybkiej biodegradacji, nalezy usung¢
przed sadzeniem roslin. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o $re-
dnicy powyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Gtebokos$¢ sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak
w szkoétce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét drzewa uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Drze-

SPAZIO - ANNA WIECKOWSKA ul. Leszczynowa 16, 05-510 Konstancin-Jeziorna



POPRAWA JAKOSCI SRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ STWORZENIE

TERENOW ZIELENI W WYSZKOWIE (ZIELEN PRZYULICZNA) ALEJA PIESUDSKIEGO

wo nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i tor-
fu. P owierzchnie pod drzewem nalezy wyscidtkowa¢ 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew
iglastych.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny
mie¢ wysokos¢ ok. 1,5 m od poziomu gruntu i byé wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed
jej zasypaniem, na gteboko$¢ ok. 1 m. Nie mogg ociera¢ korony mfodych drzew. Paliki majg by¢ zabezpie-
czone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to drzewa pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ podana jest w tabeli ponizej.
Drzewa powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokréj z wyraznym przewodnikiem. Pnie i gatezie nie mogg
mie¢ zadnych sladéw uszkodzen. Jedli rosliny byly uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione, to mo-
Zna je sadzi¢ przez caty rok, poza okresem zimowym.

Wykaz materiatu szkotkarskiego:

ID Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba |Wielkos¢é Wielkosé
szt. dotéw | sadzonki/pojemnik

Drzewa iglaste

D _00 |$wierk kiujacy Picea pungens | 1 | 1 |200-250, 16-18
Drzewa lisciaste

D_1 |brzoza brodawkowata Betula pendula 9 1 Pa220/12-14

D_2 |[lipa drobnolistna Tilia cordata 'Greenspire' 45 1 300-350/20-25

'Greenspire’

3.3. SADZENIE KRZEWOW | BYLIN

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawieraé mozliwie jak najmniej
grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy
2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow
glebowych). Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

Doty do sadzenia nalezy przygotowaé tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastaé. Przyjmuje sig, ze
powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryly korzeniowej sadzonej rosliny. Dot
nalezy zdrenowac (upewni¢ sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).

Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dot na gtebokosé gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondycji roéliny. Do za-
prawy nalezy uzywac¢ ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogro-
dniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku rosliny).

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gteboko$¢ sadzenia
powinna by¢ taka jak w szkétce. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzenio-
wej. Po posadzeniu, wokdt rodliny nalezy uformowac miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie
podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewéw nalezy wy$cidtkowaé drobng, przekompostowang ko-
rg drzew iglastych. Grubo$¢ warstwy to 7 cm.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mie¢ prawidtowy dla dane-
go gatunku pokroj. Gatezie nie mogg mieé¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byly uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty rok, poza
okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikdw wczesng wiosng jest sprawdze-
nie stanu korzeni. Ro$liny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy szczegdlnie narazone na przemarza-
nie korzeni. Bryla korzeniowa kupowanych roélin powinna by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz mtode, jasne
przyrosty korzeni.
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. . - < Wielkosé
ID Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba| Liczba Wlelk’osc sadzonki
szt. |szt./m?| do tow . .
Ipojemnik
Krzewy
krzewy > 1,5 m wys.
K_4 |kalina hordowina Viburnum lantana 260 0.6 0.5 40-60, C7,5
K_5 |/6szczyna pospolita Corylus avellana 'Aurea’ | 99 | 05 05 |40-60, C7.5
Aurea
K_6 |r6za dzika Rosa canina 96 0.6 0.5 ]40-60, C5
K_7 |bez czamy 'Marginata'  |S2/7bucus nigra 48 | 06 | 05 |40-60,C5
Marginata
K_8 (kalina koralowa Viburnum opulus 116 0.6 0.5 40-60, C5
krzewy 1-1,5 m wys.
K 9 'berebrys' Thunberga ,Berberls,thunberg// 30 1 05 |30-40, C2
Rosetta Rosetta
K 10 jasminowiec wonny Philadelphus coronarius 350 1 05 |30-40 C3
— " |'Aureus’ 'Aureus’ ' ’
jasminowiec wonny Philadelphus coronarius )
K_11 'Variegatus' 'Variegatus' 834 1 0.5 30-40, C3
pecherznica kalinolistna |Physocarpus opulifolius )
K_12 ‘Lady in Red" LADY IN RED 623 1 0.5 |40-60, C2
K_13|Ribes nigrum Ribes nigrum 418 1 0.5 |40-60, C2
K_14 !<alina koraloyva )/lburnum oprlus 234 1 05 |40-60, C5
Compactum Compactum
K_15|r6za francuska 'Officinalis'|Rosa gallica 'Officinalis’ 760 1 0.5 ]40-60, C5
krzewy 0,5-1 m wys.
K_16 |kosodrzewina 'Pumilio’ Pinus mugo var. pumilio 260 2 0.3 30-40, C3
K_17 |tawuta japonska 'Albiflora’ (Spiraea japonica 'Albiflora’ | 534 2 0.3 |30-40,C3
K_18|tawuta japonska 'Froebelii'|Spiraea japonica 'Froebelii' | 486 2 0.3 |30-40,C3
K_19|r6za gestokolczasta Rosa pimpinellifolia 655 2 0.3 |30-40,C3
K_20|r6za drobnokwiatowa Rosa micrantha 704 2 0.3 30-40, C3
krzewy do 0,5 m wys.
K_21 S,\jl’f;gi kosodrzewina Pinus mugo 'Mops' 648 | 3 0.3 |30-40, C3
r6za ALBA MEIDILAND |Rosa ALBA MEIDILAND
K-22 ‘Meiflopan Meiflopan’ 1599 3 0.3 |30-40,C3
K-23 [r6za "The Fairy" Rosa "The Fairy" 1238 3 0.3 |30-40,C3
Byliny
B 24 liliowiec ogrodowy Hemerocallis hybrida 548 5 P9
—~"|"Chicago" "Chicago”

3.4. ZAKLADANIE TRAWNIKA PARKOWEGO SIEWEM
Trawnik od pozostatej roslinnosci nalezy oddzieli¢ obrzezem syntetycznym. Obrzeze montuje sie za pomo-
cg gwozdzi z tworzywa sztucznego ($r. 15 mm, dt. 250 mm). Wysokos¢ obrzeza to 45 mm, szerokosé 80
mm, dtugo$¢ 1000 mm, kolor: grafitowy.
Przegotowanie gleby:
Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe gleby przy
zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw spoistych, a 90%
pojemnosci polowej wodnej dla gruntdw sypkich. Warstwa nosna powinna by¢ porowata, aby rozwdj korzeni
nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda odptywa zbyt wolno.
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Wykonawca winien sprawdzi¢ stopieh uwilgocenia pdtoza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni system
rurek drenarskich odprowadzajgcych nadmiar wody.

Nalezy zdjg¢ istniejgcg darh a nastepnie rozscieli¢ 5 cm wartwe zyznej ziemi urodzajnej o pH 5,5-6,5;
Optymalny skiad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwéj traw (w % wagowych): 35-45% — pia-
sek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% — frakcja itowa i pytowa
(0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).

Po uprawie gleby nalezy jg zwatowa¢ watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie. Pojawiajgce sie
chwasty niszczy¢ herbicydem.

Siew:

Trawnik nalezy wykonywaé poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzieh. Gleba musi by¢ lek-
ko wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania mrozow
do konca maja oraz sezon pdznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia do kohca wrzesnia. Przed siewem
nalezy zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4cm).

Sktad mieszanki:

* kostrzewa czerwona roztogowa - 30%

* kostrzewa czerwona poétkepkowa - 30%

* zycica trwata - 25%

* zycica czerwona - 15%

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Powyzsza
norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mieszanki zaleca inaczej.
Nasiona wysiewac na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a drugg w poprzek. Siaé mo-
zna recznie bgdz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy zgrabi¢, a nastepnie
docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody).
Przy drzewach istniejgcych prace nalezy wykonac recznie tak aby nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢
mechanicznie pni drzew. Glebe nalezy ostroznie podlac¢, tak aby nie wyptukaé nasion.

Trawa powinna utworzy¢ szczelng i spojng powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy przekazywaniu
trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac¢ catg powie-
rzchnie, a pojedyncza roslina powinna zajmowac¢ okoto ok. 2 cm2 powierzchni.
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3.5. ZABIEGI PIELEGNACYJNE

Roslinnos¢ przyuliczna wymaga systematycznej pielegnacji. Zakres prac pielegnacyjnych jest réozny w zale-
znosci od rodzaju roslinnosci. Wszystkie rosliny nalezy jednak systematycznie odchwaszcza¢ oraz uzupet-
nia¢ warstwe sciotkowania.

ALEJA PILSUDSKIEGO

3.5.1. Pielegnacja drzew i krzewéw
Nawodnienie
Szczegdlnie nalezy dba¢ o nawodnienie rodlin w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy jeszcze nie zdazyty
sie dobrze ukorzenié. Zasada podlewania jest nastepujgca: podlewamy rzadko, ale obficie. W upalne, letnie
dni najlepiej podlewac rosliny wieczorem, wéwczas woda nie wysycha tak szybko, jak w czasie dnia. Nalezy
unika¢ podlewania w potudnie, szczegdlnie po delikatnych lisciach, gdyz moze to doprowadzi¢ do poparzen
stonecznych.
Nawozenie
W pierwszym sezonie po posadzeniu nalezy unika¢ nawozenia roslin. Jedynie w przypadkach bardzo ubo-
gich gleb mozna zastosowaé potowe zalecanej dawki nawozu. Zwykle nawozenie przeprowadza sie wiosna,
kwiecien - czerwiec, jedng lub dwoma dawkami nawozéw mineralnych. Najlepiej jest stosowac nawozy wie-
losktadnikowe, zawierajgce wszystkie makro i niezbedne mikroelementy. Dawki nawozéw podawane sg na
opakowaniach przez producenta. Nigdy nie nalezy sypa¢ nawozu tuz przy ro$linie (przy pniu lub pedach) ale
trzeba rozprowadzi¢ go réwnomiernie na catej powierzchni w pewnej odlegtosci od rosliny. Nie nalezy nawo-
zi¢ roslin pézniej niz w czerwcu, poniewaz moze to spowodowac intensywny wzrost i rosliny nie zdgzg zdre-
wnie¢ przed zima, przez co bedg mniej odporne na mroéz.

Ciecie

Ciecie jest zabiegiem niezbednym w uprawie wielu drzew i krzewdw lisciastych. Wyr6zniamy nastepujgce

rodzaje ciecia:

» formujgce — wykonywane zimg i wczesng wiosng, polega na nadaniu odpowiedniego ksztaftu koronie
drzew lub formy krzewom zywoptotowym. Przewiduje sie ciecie formowanych zywoptotéw 2 razy w sezo-
nie wegetacyjnym.

* regulujgce — przeprowadzane latem, polega na skorygowaniu ciecia wiosennego, i przystrzyzeniu nowo
wyrostych pedéw do wczesniej zaplanowanej formy. Formowane Zzywoptoty nalezy skracaé nawet kilku-
krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

* sanitarne — wykonywane w miare zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i martwych peddéw,
suchych i potamanych gatezi, pedéw, dzikich pedoéw wyrastajgcych z podktadki u form szczepionych,

* ciecie odmtadzajgce — wykonywane wczesng wiosng polega na przycieciu krzewdw nisko nad ziemig lub
usunieciu tylko pedéw starych w celu odmtodzenia zbyt duzych egzemplarzy i przywréceniu im fadniejszej
formy.

Ciecie krzewdw jest niezbedne w celu utrzymania tadnego, zwartego pokroju. Pora ciecia zalezy od terminu

kwitnienia poszczegdlnych gatunkéw. Krzewy kwitngce wiosng, a wiec zaktadajgce paki kwiatowe jeszcze

przed zimg tniemy po kwitnieniu. Natomiast te, ktére kwitng latem i jesienig, a wiec zaktadajgce paki kwiato-
we na tegorocznych pedach tniemy wiosna.

Innym powodem ciecia sg sytuacje, kiedy rodliny osiggajg zbyt duze rozmiary. Tak jest czesto w przypadku

krzaczastych odmian jatowcéw. Jezeli uznamy, Ze rosliny sg zbyt szerokie to bez problemu mozemy skrécic¢

im pedy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Choroby i szkodniki pojawiajg sie dosy¢ czesto na drzewach i krzewach lisciastych. Rozpoznanie i wczesne

zwalczenie patogendw oraz szkodnikdw pojawiajgcych sie masowo zapobiega utracie waloréw dekoracyj-

nych roslin.

Zabezpieczenie roslin przed zima

Zaprojektowane rosliny sg odporne na mrozy, dlatego nie wymagajg zabezpieczenia.

Sciétkowanie

Powierzchnia pod roslinami powinna by¢ wysciélkowana przekompostowang korg drzew iglastych, gr. war-

stwy to 7 cm. Przynajmniej raz w sezonie warstwa kory powinna by¢ uzupetniana.
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3.5.2. Pielegnacja trawnikow

Zabiegi, ktore nalezy wykonywac w czasie wegetacji to:

koszenie - srednio co 5-10 dni w zaleznosci od potrzeb,

systematyczne nawozenie - czestos¢ zalezy od rodzaju nawozow,
podlewanie,

watowanie - zawsze po zimie,

chemiczne odchwaszczanie - 1-2 razy w czasie sezonu wegetacyjnego,
grabienie i napowietrzanie darni - kilkakrotnie w sezonie wegetacji,
wapnowanie trawnika co 2-3 lata.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
W zakres robét podstawowych wchodza:

 przygotowanie terenu do sadzenia roslin i zaktadania trawnikow;
 sadzenie drzew lisciastych;
+ sadzenie krzewdw liSciastych i iglastych;

zaktadanie trawnikow;

ukfadanie obrzezy trawnikowych,
Sciotkowanie kora.

Kolejnosé robét:

» geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw;

* wytagczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznako-
wanie;

* organizacja wjazdow;

* wyznaczenie i urzgdzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu $ciekdw;

* wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

« zabiegi agrotechniczne przed sadzeniem roslinnosci;

* sadzenie drzew;

» sadzenie krzewow;

* Sciotkowanie korg;

« zakfadanie trawnikow;

« uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz

dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budo-
wlanych.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKT W BUDOWLANYCH
Na terenie sadzonej zieleni nie ma obiektéw budowlanych.

4.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podstawowym zagrozeniem jest koniecznos¢ wykonywania prac budowlanych w miejscu, w ktérym moze
odbywaé sie ruch pieszy oraz samochodowy.

4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS RE-
ALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

skala rodzaj zagrozenia miejsce wystepowania czas wystepowania
komunikacyjne, wynikajgce .
. . . ; . . podczas wykonywania
Srednia z publlczneggkl)igtlnlfrtego uktadu na terenie catego obiektu pelnego zakresu robét
urazy wskutek uszkodzenia innych w miejscach i na trasach .
wysoka istniejgcych sieci uzbrojenia terenu istniejgcych i czasowo pg;:incezas g{(ﬁggz\'\r’ggg
(gaz, wodociag, itd.) uzytkowanych instalacji P 9

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
« teren robét nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,
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* robo6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowa-
dzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG, ENERGA Operator, ZUDP, gestoréw sieci pod-
ziemnych w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIE-
NIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest obowigzany opracowac instruk-
cje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robot. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robét nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP,
wskazaé miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ, a takze
przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robot stwarzajg-
cych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszy-
stkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt w poblizu urzadzen
i obiektow stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udo-
kumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt ten potwierdzi¢ przez pracownikéw wia-
shorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdol-
nos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

4.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZ-
PIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowa-
znionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowaé teren bu-
dowy tj.:

e ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, drogi komunikacyjne i transportowe oraz wykonac¢
drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, a takze dojazdy pozarowe i utrzymywac¢ je w stanie nie stwa-
rzajacym zagrozenia dla uzytkownikow;

¢ na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ (w miejscu wyrdwnanym do poziomu) oraz utwardzi¢ i odwo-
dni¢ miejsca przeznaczone do skladowania materiatow i wyrobéw budowlanych. Sktadowiska mate-
riatdbw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywré-
cenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen;

¢ materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do ro-
dzaju i wytrzymatosci tych materiatéw, a stosy materiatéw workowanych uktada¢ w warstwach krzy-
zowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw; Stosy nalezy umieszczaé w odpowiedniej odlegto-
Sci od ogrodzenia i zabudowanh (0,75 m) oraz od statego stanowiska pracy (5 m);

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz sciany obiektu budowlanego;

e drogi i ciggi komunikacji pieszej nalezy utrzymywaé w nalezytym porzgdku oraz odpowiednio
oswietli¢;

¢ obstuga maszyn i urzgdzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

¢ na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw lub zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa;
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¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowie-
dnio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650);
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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5. RYSUNKI

ALEJA PILSUDSKIEGO

1.1 Projekt wykonawczy nasadzen zieleni . Odcinek 1 (1:500)
1.2 Projekt wykonawczy nasadzen zieleni . Odcinek 2 (1:500)
1.3 Projekt wykonawczy nasadzen zieleni . Odcinek 3 (1:500)
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