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ul. Przemystowa

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Powierzchniowe utrwalenie ul. Przemystowej w Wyszkowie z wykorzystaniem emulsji asfaltowej
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym. Pozycja zawiera rowniez wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
powykonawczej
0.94937 km 0.949
RAZEM 0.949
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm, mechanicznie. Pozycja obejmu- |[m2
0801-02 je réwniez odkfad i przygotowanie do ponownego wbudowania materiatu z roz-
biorki jako dolng warstwe podbudowy.
Konstrukcja nr 1 (0+000,00 -0+110,00km):
671.04 m?2 671.040
RAZEM 671.040
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na miejsce
wskazane przez Inwestora w odl. do 3km
Konstrukcja nr 1 (0+000,00 -0+110,00km):
671.04*0.25 m3 167.760
Konstrukcja nr 2 - poszerzenia:
793.77*0.2 m3 158.754
Zjazdy ze wzmocniong konstrukcja:
178.57*0.2 m3 35.714
Zjazdy:
220.36*0.1 m3 22.036
RAZEM 384.264
4/KNNR 6 Warstwa dolnej podbudowy, gr. po zageszczeniu 30 cm. Pozycja obejmuje po-|m?2
0113-02 nowne wbudowanie kruszywa uzyskanego z korytowania - istniejace warstwy
konstrukcyjne jezdni
Konstrukcja nr 1 (0+000,00 -0+110,00km) - dolna warstwa podbudowy:
671.04 m?2 671.040
RAZEM 671.040
5|KNNR 6 Warstwa podbudowy z przekruchu betonowego gr. 20 cm, fr. 0/63mm, za- m2
0113-02 geszczona mechanicznie
Konstrukcja nr 1 (0+000,00 -0+110,00km) - gérna warstwa podbudowy:
671.04 m?2 671.040
Konstrukcja nr 2 - poszerzenia:
793.77 m?2 793.770
Zjazdy ze wzmocniong konstrukcja:
178.57 m?2 178.570
RAZEM 1643.380
6|KSNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy z kruszyw tamanych o $redniej gr. 8 cm, m2
0113-04 frakcji 0/31,5mm
Jezdnia:
671.04+4269.86+(949.37%0.16) m?2 5092.799
Zjazdy:
220.36 m?2 220.360
RAZEM 5313.159
7|KSNR 6 Doziarnienie kruszywem dolomitowym frakcji 4/16. Grubos¢ warstwy po za- m2
0113-04 geszczeniu 5cm.
Jezdnia:
671.04+4269.86+(949.37%0.16) m?2 5092.799
Zjazdy:
178.57+220.36 m?2 398.930
RAZEM 5491.729
8/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m2
1002-06 bazaltowym o wym. 11-16 mm w ilosci 15kg/m2 po uprzednim skropieniu
emulsjg bitumiczng modyfikowang C 69 BP3PU w ilosci 2,8-3,0 I/m2
Jezdnia+tzjazdy:
671.04+4269.86+178.57+220.36 m?2 5339.830
RAZEM 5339.830
9|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg i grysem |m2
1002-02 kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilosci 10,5kg/m2 po uprzednim
skropieniu emulsjg bitumiczng modyfikowang C 69 BP3PU w ilosci 1,8-1,9 I/
m2
Jezdniatzjazdy:
671.04+4269.86+178.57+220.36 m?2 5339.830
RAZEM 5339.830
10/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg i grysem |m2
1002-01 kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilosci 6,5 kg/m2 po uprzednim skro-
pieniu emulsjg bitumiczng modyfikowang C 69 BP3PU w ilosci 0,8-1,1 | na m2
Jezdnia+zjazdy:
671.04+4269.86+178.57+220.36 m?2 5339.830
RAZEM 5339.830
11|KNNR 6 Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 i naturalnego w proporcjach |m2
0202-05 50/50. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu $r. 15cm.
2.0.2.6.
9901-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
852.01 m?2 852.010
RAZEM 852.010
12|KNR 2- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
310006-03- |mentowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje wy-
050 konanie $cieku przykraweznikowego z 3 rzeddw kostki betonowej wraz z cie-
ciem nawierzchni asfaltowych na dt. projektowanego $cieku.
Sciek przykraweznikowy do wpustéw deszczowych w ul. Przemystowej ( po-
czatek opracowania):
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
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