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Pobocze z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego
50/50, fr. 0/31,5mm, gr. warstwy 10 cm

\ Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

GRANICA OPRACOWANIA

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 8/11 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Warstwa doziarnienia podbudowy kruszywem dolomitowym frakcji 4/16mm, gr. 5cm,

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 8cm

Istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa famengo

Przekrdj normalny

projketowanej jezdni ze zjazdem ind. oraz na poszerzeniach istniejgcej jezdni
5.7m

zjazd idywidualny

\

55m 7

~ poszerzenie jezdni £

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 8/11 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Warstwa doziarnienia podbudowy kruszywem dolomitowym frakcji 4/16mm, gr. 5cm,
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 8cm
Istniejgca nawierzchnia drogi z kruszywa famengo

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 8/11 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Warstwa doziarnienia podbudowy kruszywem dolomitowym frakcji 4/16mm, gr. 5cm,
Poabudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 8 cm

Dolna wartstwa podbudowy z przekruchu betonowego 0/63mm, gr. 12 cm
Istniejaca nawierzchnia drogi z kruszywa famengo

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 8/11 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Warstwa doziarnienia podbudowy kruszywem dolomitowym frakcji 4/16mm, gr. 5cm,
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 8cm
Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

GRANICA OPRACOWANIA

Temat:

Powierzchniowe utrwalenie ulicy Makowej w Wyszkowie
Z wykorzystaniem emulsji asfaltowej

Data:

21.05.2021

Nrrys:

ul, Stanisfawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow

Przekroje konstrukcujne 4' 0
Inwestor: . 1:50
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