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1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowos$ci Wyszkéw na ul. Daszynskiego
1 z kottownia znajdujaca sie poddaszu.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje:
- instalacje wody cieptej i cyrkulacyjnej
- instalacja centralnego ogrzewania,

-technologia kottowni

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:
-zlecenia inwestora,
-projektu architektonicznego,
-uzgodnien miedzybranzowych,

-obowiazujacych norm i przepisow.

2 OPIS INSTALAC)I

2.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

2.1.1 ZALOZENIA

Przybory sanitarne wigczy¢ do instalacji cieptej wody uzytkowej z nowoprojektowanych
pionow cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. Projektuje sie dodatkowy pion doprowadzajgcy
zimnag wode do zasobnika c.w.u.

2.1.2 OPIS INSTALAC]I WODOCIAGOWE]

Inwentaryzujac instalacje wody uzytkowej zauwazono potrzebe jej modernizacji. Do
zaworu odcinajacego za gtéownym zestawem wodomierzowym przytgcze nalezy uzupehié o
elementy wymagane przez dostawce wody. Po stronie instalacyjnej (za zaworem odcinajacym )
instalacje nalezy wyposazy¢ w zawér antyskazeniowy typ EA. Przytacze w budynku nalezy
przebudowac.
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Pomiar zuzycia cieptej i zimnej wody dla rozliczen pomiedzy zarzadca budynku, a
uzytkownikami poszczegodlnych mieszkan bedzie realizowany przez wodomierze mieszkaniowe,
zainstalowane na odej$ciach od pionu.

Wszystkie nowoprojektowane przewody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonane bedg z rur
PE-RT/AL/PE-RT firmy Herz. Wszystkie przewody, beda zaizolowane termicznie otuling z
pianki polietylenowe;j.

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ kolnierzami
ognioochronnymi o odpornosci ogniowej rownej izolacyjnosci przegrody.

Rozprowadzenie instalacji zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacji. Projektuje sie dwa
piony cieptej wody z odejSciami na poszczegdlne mieszkania, na kazdy odejSciu zamontowa¢
zawory odcinajace i wodomierze cieptej wody. Wodomierze zimnej wody beda zamontowane na
istniejacych pionach zimnej wody. Piony zimnej wody nalezy odkry¢ i zamontowaé na nich
armature. Na przewodzie cyrkulacji zainstalowane zostang termostatyczne zawory regulacyjne z
nastawg temperatury, nastawa zgodnie z czeScig graficzng projektu.

Wszystkie przewody zostang zaizolowane zgodnie z WT2017.

2.1.3 BILANS CIEPLE] WODY DLA BUDYNKU

Bilans cieplej wody zgodnie z normga PN-92/B-01706:

Cele bytowo-gospodarcze

- szt. dm3/s dm3/s dm3/s
umywalki 8 0,07 0,07 1,12
WC 8 0,13 0 1,04
pralka 8 0,25 0 2,00
prysznic 8 0,15 0,15 2,40
Zlew 8 0,07 0,07 1,12
zmywarka 8 0,15 0 1,20
RAZEM 8,88

Przeptyw obliczeniowy:
Q=0,682*(3qn)?*5-0,14= 1,68 dm3/s
Srednica przytacza:

Rura stalowa @ 50 v=0,76 m/s

Doprowadzenie instalacji cieptej wody uzytkowej do urzadzen sanitarnych odbywac sie
bedzie po wierzchu $cian. Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie za pomoca kotta

5|Strona



gazowego, ktéry bedzie znajdowat sie w pomieszczeniu kottowni na poddaszu nieuzytkowym
budynku. Projektuje sie réwniez zasobnik cw.u o pojemnosci 3001 w celu podwyzZszenia
komfortu uzytkowania cieptej wody. Dla zapewnienia parametréw c.w.u. przewidziano
instalacje cyrkulacji cw.u. wraz z pompa cyrkulacyjng. W niektérych mieszkaniach zostaty
zamontowane termy elektryczne, ktore nalezy z demontowaé. Tam gdzie to mozliwe wiaczy¢
ciepta wode do istniejacych przewod 6w instalacji.

Srednice doprowadzenia cieptej wody do przyboréw:

v' umywalka c.w. @ 16x2,00
v zlew c.w. P 16x2,00
v’ prysznic/wanna c.w. @ 16x2,00

2.1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALAC]I

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu lub w szachtach nalezy
wyposazy¢ w izolacje termiczng zabezpieczajaca przed wzrostem temperatury wody w
przewodzie od otoczenia i przed wykraplaniem sie pary wodnej na powierzchni tych
przewodow.

Wszystkie przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone po wierzchu lub w szachtach

wyposazone beda w izolacje termiczng zabezpieczajaca przed ochtodzeniem wody. Stosowaé
izolacje o zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 6 listopada 2008 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie.
Przy wykonywaniu instalacji w technologii danego producenta przewodoéw, prace prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi producenta stosujagc wytgcznie materiaty i elementy firmowe. Izolacje
nalezy wykona¢ zuzyciem firmowych materiatéw montazowych iakcesoriéw oraz zgodnie
z instrukcja producenta.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca firmowych
systemow zamocowan w sposdb uniemozliwiajgcy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.
Nalezy stosowac obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej
odizolowanie przewodoéw od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan nalezy zainstalowa¢ w wykonaniu ocynkowanym.
Punkty state w postaci odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ciezkim (do punktéw statych).
Przewody pionowe nalezy stabilizowac¢ przed trojnikiem odgateziajacym zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ metoda wiercenia bezudarowego.

Wszystkie przej$cia przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ kolnierzami
ognioochronnymi o odpornosci ogniowej rownej izolacyjnosci przegrody.

2.1.5 PROBY I ODBIORY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych, przed zaizolowaniem rur i zamurowaniem
szachtow, nalezy wykona¢ prébe szczelnos$ci na cisSnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia
roboczego w instalacji zgodnie z norma PN-71/B-10420. W miare mozliwosci utrzymac stata
temperature medium prébnego.
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Instalacja nie powinna wykazywac przeciek6w na potaczeniach przewodoéw i armaturze.
Prébe ci$nieniowa wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Bezposrednio po prébie ciSnieniowej nalezy wyptukac instalacje wody uzytkowe;j.
Proby ci$nieniowe wykonaé przed zaizolowaniem termicznym instalacji.
Baterie czerpalne montowac dopiero po wykonaniu préby ci$nieniowej.

2.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.2.1 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Projektowany budynek znajduje sie w obszarze I11-ciej strefy klimatyczne;.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen, otoczenia obiektu, wspo6tczynniki przenikania
ciepta U, oraz zapotrzebowanie ciepta przyjeto i obliczono wg obowiazujacych norm:
- PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania
- PN-EN 12831:2006 Metoda obliczania projektowego obciaZzenia cieplnego.
- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
- DzU.nr75/2002 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-ENISO 6946 Opor cieplny i wsp6tczynnik przenikania ciepta.

Przyjeta temperatura zewnetrzna dla I1l-ciej strefy w zimie: -20°C
Zapotrzebowanie na cele centralnego ogrzewania budynku wynosi: Qco =33 kW
Zapotrzebowanie na cele cieptej wody uzytkowe;j: Qcwu =15 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto dla obiegéw centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;j: Q=48kwW

2.2.2 OPISINSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy. W budynku projektuje sie instalacje
grzewcza o parametrach 70/50°C. Projektuje sie jeden obieg: grzejniki ptytowe. Nad pionami c.o.
zamontowac¢ zawory regulacyjne i zawory odcinajace.
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2.2.3 KOTLOWNIA

W kottowni projektuje sie kociot gazowy wiszacy o mocy 55kW Victrix Pro 55 2 ERP
firmy Immergas wraz z zasobnikiem c.w.u. 300l. Kociot pracuje z priorytetem cieptej wody.
Projektuje sie kociot z zamknietag komora spalania i przewodem koncentrycznym typu ,rura w
rurze” wyprowadzony ponad dach.

W pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie kociot przylegajaca podtoga lub $ciana powinna
by¢ wykonana z materiatdbw niepalnych. W przypadku wykonania podtogi lub Sciany
pomieszczenia z materiatow palnych, powierzchnia w odlegto$ci minimum 0,5 m od krawedzi
kotla, powinna by¢ w sposob trwaty pokryta materiatem niepalnym. Podtoga lub $ciana
bezposrednio pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych. Pomieszczenie
kottowni powinno mie¢ co najmniej jedng $ciane zewnetrzna. Wysoko$¢ pomieszczenia, w
ktorym znajduje sie kociot powinna by¢ taka, aby umozliwi¢ ich obstuge i powinna wynosic¢ co
najmniej 2,2m.

Pomieszczenie, w ktorym znajduje sie kociot powinno mie¢ niezamykany kanat
nawiewny, o powierzchni nie mniejszej niz 300 cm? , umieszczony w $cianie zewnetrznej
pomieszczenia, ktérego dolna krawedZ powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad
poziomem podtogi oraz niezamykany kanal wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej
niz 200 cm?2, umieszczony mozliwie blisko stropu. Stosowanie wentylacji wyciagowej
mechanicznej jest niedopuszczalne.

UWAGA: Pomieszczenie kotlownie nalezy wykona¢ tak aby odpowiadalo norm, przepisom

prawa budowlanego i warunkom technicznym. Cze$¢ Budowlana kottowni nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.

2.2.4 OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Ogrzewanie w pomieszczeniach realizowane jest poprzez statyczne ogrzewanie
grzejnikami ptytowymi firmy RADSON lub innej o réwnowaznych parametrach technicznych.
Grzejniki ptytowe zasilane z boku z zamontowanymi na dziatce zasilajgcej zaworami
termostatycznymi zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu. Na zaworach zamontowane zostang
gtowice termostatyczne firmy Herz.

2.2.5 PRZEWODY GRZEWCZE

Calg instalacje projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego z wktadka aluminiowa typu
PEX/AL/PEX . Projektuje sie przewody firmy Herz. Przewody nalezy prowadzi¢ w otulinach
termicznych. Przewody do grzejnikéw prowadzone po $cianie.

W celu kompensacji wydtuzen termicznych nalezy zastosowac punkty state i podpory

przesuwne. Przewody nalezy mocowa¢ do przegrod budynku za pomocg podpoér
umozliwiajacych ruchy cieplne.

Rozwigzania montazowe podpoér statych i przesuwnych nalezy stosowac zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Przejscia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach stalowych. Tuleje
nalezy wypeti¢ materialem trwale plastycznym miekkim, ktéry umozliwi ruchy cieplne
przewodoéw.
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Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu odpowietrznika
automatycznego znajdujgcego sie na pionie zasilajgcym w kottowni. Ponadto grzejniki posiadajg
zabudowane wtasne indywidualne odpowietrzniki. Wszystkie przewody nalezy uktadac z
minimalnym spadkiem w kierunku zrédta ciepta. Odwodnienie poprzez zawory spustowe w
najnizszym punkcie instalacji.

Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy zabezpieczy¢ kolnierzami
ognioochronnymi o odpornosci ogniowej rownej izolacyjnosci przegrody.

2.2.6 ARMATURA

Projektuje sie armature firmy Herz, Zawory odcinajace, zawory réwnowazace i
stabilizatory ci$nienia zamontowac zgodnie z cze$cig graficzng projektu.

2.2.7 1ZOLACJA TERMIACZNA PRZEWODOW

Przewody grzewcze otuling ze spienionego polietylenu.

Izolacja zgodna z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie”.

Grubosci izolacji dla materiatu o wspétczynniku przewodzenia ciepta @ = 0,035 W/mK
dla przewodéw grzewczych wynosza:

- dlaprzewodéw o Srednicy wewnetrznej do 22mm - 20mm

- dlaprzewodoéw o Srednicy wewnetrznej od 22mm do 35mm - 30mm

- dla przewodéw o S$rednicy wewnetrznej od 35mm do 100mm - réwna S$rednicy
wewnetrznej rury.

Przy zastosowaniu materiatow izolacyjnych o innym wspétczynniku A, nalezy grubosci
izolacji odpowiednio skorygowal. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatéw montazowych i akcesoriéw zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia.
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2.2.8 PROBY I ODBIORY

Prébe ci$nieniowa wodna i rozruch na gorgco nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Préby, badania oraz odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL. Proby
cisnieniowe wykonac przed zaizolowaniem termicznym instalacji.

3 UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

- Ustawa Prawo Budowlane

- Warunkami Technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie

- Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania COBRTI INSTAL zeszyt
2/2001r

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL
zeszyt 6/2003r.

- Przepisami B.H.P i PPOZ.

- Napehienie instalacji woda uzdatniong wg PN-93/C-04607

- lzolacje termiczne przewodéw wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
06.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Zatacznik 2, punkt 1.5.

- Zesztuka budowlang

Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen.

Wszystkie elementy zastosowane w instalacji wody bytowej muszg posiadac atest PZH.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.,

W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepis6w sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
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Przy wycenie robot instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte w
niniejszej dokumentacji, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania
instalacji oraz prawidtowego jej funkcjonowania.

AUTORZY OPRACOWANIA

mgr inz. Piotr Borkowski
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4 ZALACIZNIKI
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Wyszkéw 02.2018.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI I WIEDZA TECHNICZNA

Zgodnie z artykutem 20 punkt 4 Prawa Budowlanego o§wiadczam, zZe niniejszy projekt:
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w
miejscowosci: Wyszkow, ul. Daszynskiego 1, 07-200 Wyszkow

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Piotr Borkowski

upr. nr MAZ/0447/PBS/15
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Produkt Wielkos¢: Kod katalogowy: llos¢:  Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
HERZ PE-RT/AI/PE-HD
Rury - HERZ PE-RT/AI/PE-HD
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. B 16 x 2,0; 3 C160 20: 48; m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 20x 2,0 3 C200 20: 19: m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. ! 26 x 3,0: 3 C260 30: 7: m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. B 32x3,0! 3 C320 30: 33! m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 40 x 3,5 3 C400 30: 25, m
Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=0.4 DN 50: Rura stalowa DN50: 2: m
Produkt . Wielko$¢: Kod katalogowy: llo¢: Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody 11/2'w: 1. szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 2'z Qnom: 10,0 m*h: Wodomierz z.w. 10: 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 15: Zaw.odc.prosty DN15: 19: szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 ! 20: Zaw.odc.prosty DN15: 16: szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 ! 25: Zaw.odc.prosty DN25: 2: szt.
Zawoér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 ! 32! Zaw.odc.prosty DN32: 2! szt.
Zawér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 H 40: Zaw.odc.prosty DN40; 3: szt.
BMETERS wodomierze i cieptomierze
Zawory - BMETERS wodomierze i cieptomierze
Wodomierz GSD8 (c.w.) MID R100/R50 %"z Qnom: 1,5 m¥h: GSD8 2,5 CW R100: 8. szt.
Wodomierz GSD8 (z.w.) MID R100/R50 1"z Qnom: 2,5 m’/hi GSD8 4,0 ZW R1OOE 8 szt.
HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inne
<EA>Zawor EA-RV 277, GW/IGZ ' 40: ' 1: szt.
IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
Zawory - IMI TA - Réwnowazenie i regulacja
TA-Therm z kr. pom. - zawér do cyrkulacji c.w.u : 15: 52 720-815: 2: szt.
Elementy spoza katalogow
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa H=1,3412 kPa: 1 szt.

Q=0,013 dms:




Zestawienie materiatéw instalacji centralnego ogrzewania

Produkt Wielkos¢ : Kod katalogowy : llos¢ : Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
HERZ PE-RT/AI/PE-HD
Rury - HERZ PE-RT/AI/IPE-HD
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. : 16 x2,0: 3 C160 20: 220:
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 20 x 2,05 3C200 205 655 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 26 x 3,05 3C260 305 465 m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. : 32x3,0: 3320 30: 16: m
Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkt.Al w kr. 40 x 3,55 3 C400 305 4 m
Rury stalowe $rednie wg PN-H-74200:1998
Rury - Rury stalowe $rednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=0.15 DN 32: Rura stalowa DN32; 3 m
Produkt : Wielkos¢ H Kod katalogowy H llos¢ Jednostka
Zestawienie zawor6éw i armatury
HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Stromax 4017 M — z kré¢cami pomiarowymi 15—LFE 14017 115 2 szt
Stromax 4017 M — z kré¢cami pomiarowymi 15-MF: 14017 21. 3! szt.
Stromax 4017 M — z kro¢cami pomiarowymi 15: 14017 01} 2 szt.
Stromax M- z kré¢cami pomiarowymi : 25; 14117 53: 1 szt.
Zawor kulowy z dzwignig H 15: 12100 01; 5: szt.
Zawor kulowy z dzwignig H 20: 12100 02: 2: szt
Zawor kulowy z pokrettem H 15; 12100 11; 56; szt
Zawor odcinajacy RL-1 prosty (3723) H 15; 13723 41; 29; szt
Zawor TS-90-V prosty (1 7737 67) H 15: 17737 67: 10: szt.
Zawoér TS-98-V prosty (7623) 15 17623 67. 10: szt.
Zawor TS-FV prosty 15 17523 67: 9: szt.
Glowica termostatyczna Herz o zakresie nastaw 16-28stC 17260 40 295 szt
Elementy spoza katalogéw
Kociot - Elementy spoza katalogow
Kociot : : : 1 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa: , H=16,4 kPa, V=0,4 dm?/s H H H 1 szt
Sprzegta hydrauliczne - Elementy spoza katalogéw
Sprzegto hydrauliczne 1: szt
Produkt : H : L : D : Kod H llos¢ 1 Jednostka
H [mm] H [mm] H [mm] . katalogowy 1
Zestawienie grzejnikow
RADSON COMPACT
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON COMPACT
KMP 11/600 : 600: 720: 61: : 1 szt.
KMP 21S/600 : 600; 600; 80; : 1 szt
RADSON COMPACT
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON COMPACT
KMP 21S/600 H 600; 920; 80: H 1 szt.
RADSON COMPACT
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON COMPACT
KMP 21S8/600 600: 1000: 80: 1 szt.
KMP 22/300 300: 1000: 105: 1 szt.
KMP 22/600 H 600: 800: 105: ' 1: szt.
KMP 33/600 : 600: 1120: 166: : 1 szt.
RADSON COMPACT
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON COMPACT
KMP 33/600 H 600; 1200: 166. H 1 szt
RADSON COMPACT
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON COMPACT
KMP 33/600 : 600: 1320: 166: : 2. szt.
RADSON COMPACT
Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON COMPACT
KMP 33/600 H 600; 1600; 166; ! 1! szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON COMPACT
KMP 11/600 H 600: 1000: 61: H 1! szt.
RADSON COMPACT
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON COMPACT
KMP 11/600 600: 1200: 61 1 szt.
KMP 21S/600 : 600: 1120: 80: : 1 szt.
RADSON COMPACT
Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON COMPACT
KMP 21S/600 : 600; 1320; 80; H 1 szt.




KMP 22/600

600:

1000:

105:

szt.

RADSON COMPACT

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON COMPACT

KMP 22/600

600"

1200:

105;

szt.

RADSON COMPACT

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON COMPACT

KMP 22/600

600:

1320

105:

szt

KMP 33/600

600:

1120;

166

szt.

RADSON COMPACT

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON COMPACT

KMP 33/600

600;

1320;

166

szt.

RADSON tazienkowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON fazienkowe

SA07

710:

500:

100:

szt.

RADSON fazienkowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON fazienkowe

SA07

710:

700:

szt.

RADSON tfazienkowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON lazienkowe

SA07

710:

100:

szt

RADSON tazienkowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON fazienkowe

SA07

710:

100:

szt.

SA11

1130;

100!

szt.




