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UsStUuGl REMONTOWO-BUDOWLANE, PROJEKTOWANIE, ADRES:

NADZAR BubpowLANY, KOMINIARSTWO Bubpby PRZETYCZ 6
SzYMON PIORKOWSKI 07-210 DruGOsIODLO
Wyszkéw 08.01.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) o§wiadczam, ze projekt architektoniczno - konstrukcyjny
dla zadania ,,Wydzielenia pomieszczenia kottowni na strychu w budynku wielorodzinnym”,
zlokalizowanego na dziatce nr 4901 potozonej w miejscowosci Wyszkow Gm. Wyszkow przy
ul. Daszynskiego 1 (inwestor: Gmina Wyszkéw, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw) wykonany
zostat zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Na podstawie art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) os$wiadczam, ze obszar oddzialywania projektu
wydzielenia pomieszczenia kotlowni na strychu w budynku wielorodzinnym, miesci si¢ w
granicach dziatki 4901 potozonej w miejscowosci Wyszkéw, gm. Wyszkow, prace zwigzane
z wydzieleniem pomieszczenia kottowni nie oddzialowywuje na dzialki sgsiednie.

Zgodnie z wymogami art. 33. ust. 2 pkt. 10 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1188) oswiadczam, ze NIE MA MOZLIWOSCI podiaczenia budynku, zlokalizowanego
na dziatce nr 4901 potozonej w miejscowosci Wyszkéw Gm. Wyszkéw do sieci
cieplownicze;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT PROJEKTANT
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
SPRAWDZAJACY SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
OPRACOWAL.:
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) oswiadczam, Ze projekt instalacji elektrycznej dla zadania
wydzielenia pomieszczenia kottowni na strychu w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanej
na dzialce nr 4901 potozonej w miejscowosci Wyszkow Gm. Wyszkéw przy ul.
Daszynskiego 1 (inwestor: Gmina Wyszkow, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow) wykonany
zostat zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ jest
kompletna.

Na podstawie art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332) oswiadczam, ze obszar oddzialywania projektu
wydzielenia pomieszczenia kottowni na strychu w budynku wielorodzinnym, miesci si¢ w
granicach dziatki 4901 potozonej w miejscowosci Wyszkoéw, gm. Wyszkéw, prace dotyczace
instalacji  elektrycznych zwigzane 2z wydzieleniem pomieszczenia kottowni nie
oddziatlowywuje na dziatki sgsiednie.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem
prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.
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UsStUuGl REMONTOWO-BUDOWLANE, PROJEKTOWANIE,

NADZAR BuDOWLANY, KOMINIARSTWO
SzYMON PIGRKOWSKI

ADRES:
Buby PRZETYCZ 6
07-210 DrucosiobDtO

OSWIADCZENIE WEASCIWYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH

o zapewnieniu dostaw: energii elektrycznej, wody, gazu, odbioru Sciekéw, oraz zapewnienie dostepu do
drogi publiczne;j.

Obiekt: Projekt budowlany wydzielenia pomieszczenia kotlowni na strychu w budynku
wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego 1, na dzialce nr 4901 w miejscowosci Wyszkéw —
gmina Wyszkow.

(art. 34 ust. 3pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane — Dz.U. 2016 poz. 209.)

Lp. W zakresie Whisaé wlasciwa tre§¢ dotyczaca zapewnienia
1 2 3
1 . . ISTNIEJACE PRZYLACZE ENERGETYCZNE z sieci
Dostawy energii elektrycznej .
energetycznej
2 | Dostawy Gazu lub innego czynnika ISTNIEJACE PRZYEACZE GAZOWE z sieci gazowej
grzewczego
3 l?:::ﬁ;::.?‘fl‘g’mgrzezosggijgﬁfz‘f do | |STNIEJACE PRZYELACZE KANALIZACYJNE DO
Conaizacit ub iniy Sp " KANALIZACJI MIEJSKIE]
Sciekow — poda¢ jaki
4 Dostawy wody z wodociggu lub inny ISTNIEJACE PRZYLACZE Z WODOCIAGU
sposéb zaopatrzenia w wode GMINNEGO
5 Mozliwo$¢ podiaczenia dzialki z droga | ISTNIEJACY ZJAZD PRZEZ DROGE PUBLICZNA (ul.
publiczna Berka Joslewicza)
UWAGA:

Jezeli zapewnienie nastapilo juz w innej formie, to nalezy wpisa¢ na podstawie jakiego
dokumentu, jezeli za§ nie dotyczy, to wpisa¢ dlaczego (np. istniejaca zabudowa, istniejace
przylacze na dzialce, istniejacy zjazd), nie zachodzi potrzeba z innych wzgledéw itp.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA:

SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA:

OPRACOWAL.:
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L.

1L

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 4901

Potozonej w miejscowosci Wyszkéw, Gm. Wyszkéw ul. Daszynskiego 1
Inwestor: Gmina Wyszkéw ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Wizja w terenie i dokonanie niezbedne pomiary inwentaryzacyjne

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa
uchwalonego uchwata nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 lipca 2011r.

4. Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

5. Program uzytkowy inwestora.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.2019 poz. 1065 ).

7. Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333. z p6z zm ).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegélowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz 1609)

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1.

Przedmiotowa dziatka Nr 4901 potozona jest w miejscowosci Wyszkéw Gm. Wyszkéw 1 wg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa uchwalonego
uchwata nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 lipca 2011r. oznaczona 12MU.
Istniejagcy budynek wielorodzinny na przedmiotowej dziatce uznaje si¢ za zgodny z planem.

. Wiascicielem nieruchomosci oraz budynku przy ul. Daszynskiego 1 jest Gmina Wyszkéw a

zarzadca Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego.

. Linia rozgraniczenia — zgodnie z wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa uchwalonego uchwata nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w
Wyszkowie z dnia 22 lipca 2011r.

Strefa zabudowy - =zgodnie z wyrysem 2z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa uchwalonego uchwata nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w
Wyszkowie z dnia 22 lipca 2011r.

. Budynek znajdujacy si¢ na dzialce posiada dost¢p do drogi publicznej — drogi gminnej o Nr

ewidencyjnym 4903. Woko6t budynku znajdujg sie utwardzony chodnik, droga asfaltowa oraz
wydzielone miejsca postojowe.

Budynek znajdujacy si¢ na dzialce (istniejacy budynek zlokalizowany na dzialce) posiada
podtaczenie do linii energetycznej, sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowe;.

. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym — dwukondygnacyjnym

(parter 1 poddasze). Budynek posiada réwniez niezagospodarowany strych. W budynku
znajduje sie 8 lokali mieszkalnych. Dziatka nie zadrzewiona.
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III.

Iv.

8. W bezposrednim sasiedztwie budynku i1 dziatki znajduja si¢ miejsca postojowe zlokalizowane
na dzialce 4903.

9. Budynek wielorodzinny w ktérym planowane jest wydzielenie pomieszczenia na kottownie
gazowa jest budynkiem murowanym. Jego konstrukcje giéwna stanowig $ciany wykonane z
cegly pelnej o roznej grubo$ci. Strop stanowi ptyta Kleina oparta na belkach IPE 120
utozonych na $cianach konstrukcyjnych. Z zewnatrz budynek wielorodzinny docieplony jest
plytami styropianowymi o zmiennej gruboSci wraz z wyprawg elewacyjna. Dach stanowi
konstrukcje drewniang — czterospadowy o pochyleniu 41 st. Budynek cze$ciowo jedng Sciana
przylega do sasiedniego budynku zlokalizowanego na dzialce 4900 (cze$¢ pdtnocno —
wschodnia).

10. Na przedmiotowej dziatce nie znajduja si¢ zadne budynki wymagajace rozbidrki ani zielen
wysoka wymagajaca zezwolenia na usunigcie.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Na dzialce 4901 nie projektuje si¢ zadnego nowego budynku, jak réwniez nie zmienia
przeznaczenia lokali, ani nie wykonuje zadnych prac zwigzanych ze zmiang gabarytéw,
elementéw zewnetrznych budynku. Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dotyczy
wydzielenie pomieszczenia kotlowni na piec gazowy o mocy 55kW na strychu nieuzytkowanym,
polegajacym na wykonaniu dodatkowego stropu nad pomieszczeniem nad ktérym bedzie sig¢
znajdowalo pomieszczenie kottowni. Strop zostanie oparty na dwoéch belkach zelbetowych —
belki zostang posadowione na istniejacych $cianach no$nych. Na Strychu w celu wydzielenia
pomieszczenia kottowni gazowej zostang wybudowane $ciany w systemie suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych G-Kf 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 z
wypetnieniem z welny mineralnej na stelazu aluminiowym

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU)

Istniejgca zabudowa — budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami mieszkalnymi w zwigzku z
wydzieleniem pomieszczenia na kottownie¢ gazowa nie zmienia swoich dotychczasowych
gabarytéw ani wysokosci. Jedynie istniejacy w budynku strych nieuzytkowy zmieni swoja
dotychczasowe przeznaczenie z powierzchni nieuzytkowej na uzytkowa — zostanie wydzielone
pomieszczenie kottowni jak réwniez wydzielone dwa pomieszczenia (pom. gospodarcze) dla
uzytkownikéw lokali mieszkalnych.

- Powierzchnia ogétem dziatki — 249,00 m?

- Powierzchnia zabudowy istniejgcym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym — 198,51 m?

- Nie przewiduje si¢ zadnych zmian zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

INNE INFORMACJE

1. Dziatka oraz budynek wielorodzinny nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Wyszkéw

Wysokos¢ istniejacego budynku — 10,40m
Kat nachylenia potaci dachowych 41°

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wptywdéw eksploatacji gérniczych.

ook wn

Projektowane wydzielenie pomieszczenia kottowni w istniejacym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska, jak réwniez dla zdrowia jej
uzytkownikéw i uzytkownikéw dziatek sasiednich.

6. Wody opadowe z budynku odprowadzone na teren wilasnej dziatki — zabrania si¢
dokonywania zmian naturalnych sptywéw wéd opadowych w celu kierowania ich na tereny
sasiednich nieruchomosci.
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7. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracz poza granice przedmiotowe;j
dziatki.

Niniejsza cze$¢ opisowa wraz z czeScia rysunkowa stanowi integralng cze$¢ projektu
zagospodarowania terenu tj. dzialki nr 4901 polozonych w msc. Wyszkow, gmina Wyszkow.

PROJEKTANT PROJEKTANT
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
SPRAWDZAJACY SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
OPRACOWAL.:
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RYS. NR 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OBIEKT: Projekt budowlany wydzielenia pomieszczenia kottowni na strychu w budynku
wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego 1

ADRES INWESTYCJI: Wyszkéw dz. ewid. 4901 Gmina Wyszkéw

INWESTOR : Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkoéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065)

2. PROJEKTOWANA ZABUDOWA
W ramach zadania projektuje si¢ wydzielenie pomieszczenia kottowni na piec gazowy o mocy
55kW zasilany z istniejacego przylacza gazowego doprowadzanego na strych. Nie zostanie
zmienione ani usytuowanie budynku ani zmiana lokali mieszkalnych, jak réwniez ze wzglgdu
na przeprowadzony remont nie ulegnie zmiana spos6b uzytkowania budynku wielorodzinnego.

3. WSTEP
Celem opracowania jest okreslenie obszaru oddzialywania istniejacego budynku, jak réwniez
projektowanego pomieszczenia kottowni na piec gazowy o mocy 55kW zlokalizowanego na
strychu istniejacego budynku wielorodzinnego na dziatki oraz budynki zlokalizowane w
sasiedztwie projektowanej zabudowy

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065)

5. PROJEKTOWANA ZABUDOWA
STAN ISTNIEJACY
Budynek wielorodzinny przy ul. Daszynskiego 1 jest budynkiem pigtrowym z poddaszem
nieuzytkowym — strych, z dachem gtéwnym czterospadowym o konstrukcji drewniane;j.
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Wydzielenie pomieszczenia kottowni na piec gazowy o mocy 55kW, na strychu w istniejacym
budynku wielorodzinny przy ul. Daszynskiego 1. Projektowana budowa nie zmienia
przeznaczenia istniejacych lokali mieszkalnych ani nie zostang wykonane zadne prace zwigzane
ze zmiang gabarytéw, elementéw zewnetrznych budynku. Projektowane prace obejmujg swoim
zakresem wykonanie dodatkowego stropu nad pomieszczeniem nad ktérym bedzie si¢
znajdowalo pomieszczenie kottowni. W celu wydzielenia pomieszczenia kottowni gazowej
zostang wybudowane $ciany w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych G-Kf
2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 z wypelnieniem z welny mineralnej na
stelazu aluminiowym.

6. USYTUOWANIE BUDYNKU.
STAN ISTNIEJACY

Budynek wielorodzinny przy ul. Daszynskiego 1, zlokalizowany jest na dzialce Nr 4901

polozonej w miejscowosci Wyszkéw, Gm Wyszkéw, na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa uchwalonego uchwata nr XIII/74/11

Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 lipca 2011r. oznaczona 12MU. Istniejagcy budynek

wielorodzinny na przedmiotowej dziatce uznaje si¢ za zgodny z planem.

Istniejacy budynek jest zlokalizowany w pétnocno - wschodniej czgsci dziatki.

Lokalizacja budynku w stosunku do sgsiednich dziatek:

- w bezposredniej lokalizacji — $ciana bezposrednio posadowiona na granicy z dziatka Nr
490014899 w czgsci pétnocnej dziatki

- w odlegtosci ok. 2,3 — 2,0 m od granicy z dziatkg Nr 4902 w cze$ci poludniowej dziatki
oznaczonej jako - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,

- w bezposredniej lokalizacji — $ciana bezposrednio posadowiona na granicy z dziatka Nr
3798/4 w czgséci wschodniej dziatki,

- w bezposredniej lokalizacji — §ciana bezposrednio posadowiona na granicy z dziatka 4893/2
w czesci zachodniej dziafki.

Lokalizacja sasiedniej zabudowy w stosunku do istniejacego budynku;

- w czgsci pdtnocnej na terenie dziatki nr 4900 zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny o konstrukcji murowanej stykajacy si¢ bezposrednio $ciang z budynkiem ( w
czesci poinocno -wschodniej budynku), oraz na dziatce nr 4899 zlokalizowany jest budynek
mieszkalny o konstrukcji murowanej w odlegtosci ok 2,80m.

- w czgsci potudniowej nie znajduja si¢ zadne budynki mieszkalne. W odleglosci od 2,0m —
5,0m znajduje si¢ pas drogowy drogi gminne;j.

- w cze$ci wschodniej na terenie dzialki nr 4456/2 znajduje si¢ budynek ustugowy w
odlegtosci ok. 52m od istniejagcego budynku.

- w czeSci zachodniej na terenie dziatki nr 4892 znajduje si¢ budynek mieszkalny
jednorodzinny o konstrukcji murowanej w odlegtosci ok. 7,60 m od istniejacego budynku.

STAN PROJEKTOWANY:

Pomieszczenie kottowni zostanie zlokalizowane w istniejagcym budynku wielorodzinnym przy ul.
Daszynskiego 1 na strychu. Kotlownia zostanie zlokalizowana w cze$ci centralnej budynku nad
lokalami mieszkalnymi. Ze wzgledu, iz kottownia zostanie zlokalizowana wewnatrz istniejacego
budynku nie zachodzi konieczno$¢ sprawdzania usytuowania pomieszczenia kottowni od
sasiednich budynku. Zostang zachowane wszystkie wymogi zwigzane z zachowaniem odlegtosci
od dzialek sgsiednich - zgodnie z §12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065) zachowane zostaly wszystkie wymogi stawiane nowo projektowanym budynkom.

BUDYNK I PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE KOTEOWNI NIE STWARZA UCIAZLIWOSCI
ORAZ NIE ODDZIALUJE NA TERENY PRZYLEGLE
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7. NASLONECZNIENIE
STAN ISTNIEJACY
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065) na podstawie § 13, istniejacy budynek posiada wszystkie parametry zwigzane z
nastonecznieniem pomieszczen jak réwniez jego lokalizacja nie wplywa na nastonecznienie
istniejacych budynkéw na sgsiednich dziatkach. Zachowane zostaly wszystkie wymogi stawiane
istniejacym budynkom.

STAN PROJEKTOWANY

Pomieszczenie kottowni zostanie zlokalizowane w istniejagcym budynku wielorodzinnym przy ul.
Daszynskiego 1 na strychu. Kotlownia zostanie zlokalizowana w cze¢éci centralnej budynku nad
lokalami mieszkalnymi. Ze wzgledu iz projektowane pomieszczenie bedzie stanowito
pomieszczenie kottowni niema obowiazku zapewnienia $wiatla naturalnego. Ponadto
pomieszczenie kottowni ze wzgledu, iz zostanie wykonane wewnatrz budynku nie bedzie
wystgpowato przestaniania innych budynkéw - §13 (rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065)), jak réwniez zacieniania - §60 i §40 (rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065)) odlegtosci od dziatek sgsiednich

BUDYNK I PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE KOTEOWNI NIE STWARZA UCIAZLIWOSCI
ORAZ NIE ODDZIALUJE NA TERENY PRZYLEGLE

8. USYTUOWANIE BUDYNKOW Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
STAN ISTNIEJACY
Istniejacy budynek wielorodzinny przy ul. Daszynskiego 1, ze wzgledu na zatozong funkcje
budynku mieszkalnego wielorodzinnego kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV oraz
do klasy odpornosci pozarowej ,,D” z tego tez wzgledu nie oblicza si¢ ggstosci obciazenia
ogniowego projektowanego budynku.
Istniejacy budynek jest budynkiem niskim (N), dwie kondygnacje nadziemne + strych. Istniejacy
budynek stanowi¢ bedzie jedna stref¢ pozarowa. Ze wzgledu na przeznaczenie budynku oraz
zastosowane urzadzenia do ogrzewania budynku nie wystepuja pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

STAN PROJEKTOWANY

Pomieszczenie kottowni zostanie zlokalizowane w istniejagcym budynku wielorodzinnym przy ul.
Daszyniskiego 1 na strychu. Kotlownia zostanie zlokalizowana w cze¢éci centralnej budynku nad
lokalami mieszkalnymi.

Ze wzgledu, iz istniejacy budynek, jak réwniez projektowane pomieszczenie kotlowni
zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej ,,D” wszystkie jego elementy musza spetnia¢
wymogi klasy ogniowej EI30. Kotlownia oddzielona jest od pozostatej czgsci budynku §cianami i
stropem oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami
EI30. W zwiazku z powyzszym, iz istniejacy budynek, jak réwniez projektowane pomieszczenie
kotlowni ma zastosowane materialy nie palne staje si¢ pomieszczeniem nie rozprzestrzeniajagcym
ognia. W wydzielonym pomieszczeniu kottowni réwniez zastosowano materiaty niepalne w
postaci welny mineralnej jak rowniez ptyty kartonowo — gipsowej ognioodpornej. Jedynymi
elementami, ktére mogg nie spetni¢ wymagan stawianych dla klasy ogniowej EI30 sa krokwie
drewniane, ktére nalezy zabezpieczy¢ srodkiem ognioochronnym np. np. DENDRODEX. Dzigki
zastosowaniu tego $rodka zaimpregnowane drewno zyskuje cech¢ wyrobu niezapalnego oraz
nierozprzestrzeniajacego ogien.

Wszelkiego rodzaju zastosowane materialy oraz S$rodki zastosowane jako ognioochronne
powinny posiada¢ odpowiednig klas¢ reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-1:2004.
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Dzigki zastosowaniu materiatéw niepalnych w pomieszczeniu kottowni zostang zachowane
warunki bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z §271, §272 (rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065))

BUDYNK I PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE KOTEOWNI NIE STWARZA UCIAZLIWOSCI

ORAZ NIE ODDZIALUJE NA TERENY PRZYLEGLE

9. WNIOSKI KONCOWE

Istniejagcy budynek przy ul. Daszynskiego 1, jak rdéwniez projektowane wydzielone
pomieszczeni na kotlownig, ze wzgledu na zastosowane rozwigzania konstrukcyjne jak
réwniez swoja lokalizacje nie stwarza ucigzliwo$ci jak réwniez nie oddzialowywuje na dziatki
sgsiednie oraz zlokalizowane budynki.

Obszar oddziatywania inwestycji ze wzgledu na wydzielenie pomieszczenia wewnatrz
istniejacego budynku nie wykracza poza granice dziatki inwestora nr ewid. 4901

Teren lokalizacji inwestycji przedsigwzigcia zgodny jest z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa uchwalonego uchwata nr XII1/74/11
Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 lipca 201 1r.

Istniejacy wjazd na dziatkg z drogi publicznej bez zmian

Gospodarka odpadami bgdzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace
przedsigbiorcami moga poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796).

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zrédtem hatasu moze byé ruch
pojazdéw samochodowych mieszkancéw. Akustyczka w rejonie lokalizacji planowanego
przedsigwzigcia nie ulegnie zmianie oraz nie zmieni klimatu akustycznego (Dz.U. 2014 poz.
112)

Emisja zanieczyszczen bedzie wystegpowaé tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowa¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie maita istotnego wptywu na stan czysto$ci
atmosfery.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia

Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wymagan og6lnych ( Ustawa z 07.07.1994r. Prawo Budowlane D. U. z 2016r
poz. 290);

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Warunki i
wymagania w zakresie ochrony Srodowiska 1 zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu — nie
dotyczy.

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla terendw sasiednich, nie bedzie wptywu obiektu
na gleby, nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw niebezpiecznych

Materialy uzyte do wykonywania inwestycji beda posiadaty atesty i §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie

Kotlownia zlokalizowana na najwyzszej kondygnacji budynku, w pomieszczeniu specjalnie
wydzielonym,

Pomieszczenie kotlowni begdzie mie¢ o$wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-24.

Wysokos¢ kottowni bedzie wynosita w najnizszym miejscu 2,30m w najwyzszym 2,60m
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Usytuowanie istniejacego budynku jak réwniez lokalizacja projektowanej kotlowni oraz
obiektéow towarzyszacych w odniesieniu do dzialek sgsiednich, zachowuje odleglosci
usytuowania wymagane przepisami ,,prawa budowlanego” oraz przeciwpozarowymi.

PROJEKTANT PROJEKTANT
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
SPRAWDZAJACY SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
OPRACOWAL.:
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USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU

1. WSTEP
Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych terenu

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA
Techniczne badania podtoza gruntowego opracowano na podstawie:
—mapy zasadniczej w skali 1:500

—PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntéw
—PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
—wizji lokalnej i polowych badan gruntu wykonanych metoda odkrywkowa w wybranych
miejscach.

3. PROJEKTOWANA ZABUDOWA
Projekt budowlany wydzielenia pomieszczenia kottowni na strychu w budynku wielorodzinnym

4. POLOZENIE I UKSZTALTOWANIE TERENU
Istniejagcy budynek wielorodzinny przy ul. Daszynskiego 1, znajduje si¢ na dziatce nr 4901 w
miejscowosci Wyszkéw, gm Wyszkéw. Teren dziatek ptaski, niezadrzewiony.

S. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
Ze wzgledu iz projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wydzielenia pomieszczenia
kotlowni na piec gazowy o mocy 55kW na strychu w budynku wielorodzinnym przy ul.
Daszyfiskiego 1, nie zachodzi konieczno$¢ okreSlenia warunkéw gruntowo — wodnych
badanego terenu na ktérym znajduje si¢ budynek wielorodzinny mieszkalny. Ingerencja w
$ciany wewngetrzne konstrukcyjne nie pogorszy jego sztywno$ci oraz nie wplynie na jego
osiadanie. Warunki gruntowe pozostang bez zmian.

PROJEKTANT PROJEKTANT

ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:

SPRAWDZAJACY SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
OPRACOWAL.:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z OCENA
WPLYWU PLANOWANE]J INWESTYCJI NA

BUDYNEK ISTNIEJACY
Obiekt: BUDYNEK WIELORODZINNY przy ul. Daszynskiego
1
ADRES: Wyszkéw, gm. WYSZKOW,
dziatka nr 4901

INWESTOR:  Gmina Wyszkow
Aleja Réz 2
07-200 Wyszkow

PROJEKTANT PROJEKTANT

ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
SPRAWDZAJACY SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:

OPRACOWAL.:
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I. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejagcego  budynku
wielorodzinnego przy ul. Daszynfskiego 1, oraz pomieszczenia strychu, zlokalizowanego na
dzialce nr 4901 polozonej w msc. Wyszkéw, w zwigzku z planowanym wydzieleniem
pomieszczenia kotlowni na strychu w budynku wielorodzinnym na piec gazowy o mocy
55kW

Podstawa opracowania
- Wizja lokalna opisanego lokalu mieszkalnego i1 budynku wielorodzinnego
mieszkalnego z wykonaniem odkrywek istotnych elementéw
- Aktualnie obowiazujace normy i przepisy.
- Dokumentacja budowlana archiwalna, dotyczaca budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego .
- Zlecenie inwestora

Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ,,Ekspertyza techniczna" budynku wielorodzinnego przy
ul. Daszynskiego 1, a przede wszystkim pomieszczenia strychu i wszystkich elementéw
konstrukcyjnych, w zwiazku z planowanym wydzieleniem pomieszczenia kotlowni
gazowej na piec gazowy o mocy S55kW z oceng wptywu inwestycji na budynek
wielorodzinny mieszkalny.

Zakres i szczeg6towos¢ opracowania obejmuje gtdwne elementy konstrukcyjne $cian, stropéw
oraz konstrukcji dachu w zatozeniu o stan techniczny wizualny elementéw konstrukcyjnych w
odniesieniu do nowych odksztalcen, deformacji i zarysowan wynikajacych z charakteru,
warunkow pracy oraz geometrii elementow.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie ekspertyzy technicznej istniejacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Daszynskiego 1, oraz pomieszczenia strychu jako
podstawy zrédtowej do wykonania projektu budowlanego - konstrukcyjnego ,,wydzielenia
pomieszczeni kotlowni gazowej na piec gazowy o mocy S5kW " z wykazaniem wpltywu
planowanej inwestycji na budynek wielorodzinny mieszkalny. Doktadno$¢ opracowania
pozwala na uzyskanie informacji o stanie istniejacego lokalu mieszkalnego w rozpatrywanym
obszarze oraz wskazanie ewentualnych zagrozen wynikajacych z prowadzonych robdt
podczas realizacji planowanego zamierzenia.

II. OPIS TECHNICZNY

1.

Dane ogoélne

Budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany jest przy ul. Daszynskiego 1, w czesci

pdéinocno - wschodniej dziatki nr 4901.

Budynek jest cze$ciowo podpiwniczony.

Budynek jest budynkiem dwu kondygnacyjnym oraz z strychem obecnie nie

uzytkowanym. Konstrukcja budynku:

— Sciany zewnetrzne jak réwniez §ciany wewnetrzne wykonane s z cegly petnej.

- Strop nad kazdym z pomieszczen jest wykonany jako strop Kleina opartym na belkach
stalowych IPE 120.

- Dach jest dachem o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachéwka, dach
czterospadowy. Konstrukcje dachu stanowia drewniane krokwie oparte na drewnianych
ptatwiach podpartych drewnianymi stupami ustawionymi na podwalinie.

Budynek w planie ma ksztatt prostokata. Do budynku doprowadzony jest prad, woda,

kanalizacja oraz gaz.
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2, Opis strychu —nieuzytkowanego

Strych znajduje si¢ nad ostatnig kondygnacja mieszkalng. Na strychu nie ma wydzielonych
pomieszczen. Strop nad ostatnia kondygnacja stanowi ptyta Kleina oparta na belkach
stalowych IPE120. Istnieje wylewka betonowa nie na catej czeSci strychu. Izolacje
stanowig trociny. Do pomieszczenia nie jest doprowadzona instalacja elektryczna jak
réwniez instalacja wodociagowa. Doprowadzona jest tylko instalacja gazowa.

3. Dane techniczne o budynku wielorodzinnym
Istniejacy budynek wielorodzinny w obecnym stanie sktada si¢ z o$miu lokali
mieszkalnych z wydzielonymi pomieszczeniami. Nad ostatnig kondygnacja mieszkalna
znajduje si¢ strych - nieuzytkowy. Wysoko$¢ lokali mieszkalnych wynosi 2,97m.
Wykaz pomieszczen ze wskazaniem ich przeznaczenia i powierzchni

PIWNICA
Lp NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIEI;%CHNIA
0.1 Pomieszczenie 1 Wyl. Bet. 13,1
0.2 Pomieszczenie 2 Wyl. Bet. 20,2
0.3 Pomieszczenie 3 Wyl. Bet. 19,1
0.4 Pomieszczenie 4 Wyl. Bet. 8,12
0.5 Pomieszczenie 5 Wyl. Bet. 134
SUMA 73,92
PARTER
Lp NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIE&%CHNIA
1.0 Korytarz Lastryko 3,68
2.0 Korytarz Lastryko 3,58
SUMA 7,26
Pierwszy lokal mieszkalny
1.1 Lazienka Terakota 1,54
1.2 Kuchnia Linoleum 11.14
1.3 Pokéj Deski 15,82
SUMA 28,50
Drugi lokal mieszkalny
2.1 Kuchnia Terakota 9,28
2.2 Lazienka Terakota 1,38
2.3 Pokoj Linoleum 12,54
3.0 Korytarz Lastryko 7,85
SUMA 31,05
Trzeci lokal mieszkalny
3.1 Lazienka Linoleum 1,33
3.2 Kuchnia Linoleum 4,87
33 Pokaj Linoleum 9,15
34 Pokoj Linoleum 18,07
SUMA 33,42
Czwarty lokal mieszkalny
4.1 Kuchnia Linoleum 12,22
4.2 Pokoj Panele 8,15
4.3 Pokoj Panele 9,62
4.4 Lazienka Linoleum 1,27
SUMA 31,26
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|| RAZEM 131,49 ||
PIETRO
Lp NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIE&%CHNIA
5.0 Korytarz Lastryko 3,88
7.0 Korytarz lastryko 5,23
SUMA 9,11
Pierwszy lokal mieszkalny
5.1 Lazienka Terakota 1,54
5.2 Korytarz Panele 1,52
53 Kuchnia Panele 2,50
54 Pokoj Panele 6,82
5.5 Pokdj Panele 15,08
SUMA 27,46
Drugi lokal mieszkalny
6.1 Lazienka Terakota 1,38
6.2 Kuchnia Linoleum 9,28
6.3 Pokéj Deski 12,54
SUMA 23,20
Trzeci lokal mieszkalny
7.1 Lazienka Terakota 2,05
7.2 Kuchnia Linoleum 4,89
7.3 Pokéj Deski 9,15
7.4 Pokoj Deski 18,00
SUMA 34,09
Czwarty lokal mieszkalny
8.1 Lazienka Terakota 1,50
8.2 Pokdj Linoleum 18,26
8.3 Kuchnia Linoleum 12,22
SUMA 31,98
RAZEM 125,84

III. __OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1. Fundamenty
Dla potrzeb realizacji inwestycji nie dokonano petnej analizy fundamentéw i $cian
fundamentowych. Wykonano analize¢ wizualng. Nie stwierdzono pegknig¢ S$cian
fundamentowych oraz osiadania budynku.

2. Sciany

Sciany zewngtrzne budynku wykonane sg z cegly pelnej ocieplone od strony zewnetrznej
styropianem grubosci 20cm z wyprawa elewacyjna. Sciany wewnetrze w budynku
wykonane s3 z cegly petnej — s to $ciany nosne i konstrukcyjne. Sciany wewnetrzne
dzialowe w lokalach mieszalnych wykonane s3 r6znej grubosci i s3 to $ciany wykonane z
cegly pelnej jak réwniez ptyty kartonowo — gipsowej na stolarzu aluminiowym. Na strychu
nie wystepuja zadne Sciany oddzielajace pomieszczenia, sg jedynie Scianki z pltyty OSB
stanowigce komorki lokatorskie.

3. Stropy
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Iv.

Pomigdzy kondygnacjami istnieje strop z plyty Kleina opartej na belkach stalowych
IPE120, ktére zostaly oparte na $cianach zewnetrznych oraz $cianach wewnetrznych
no$nych w lokalu.

Konstrukcja i pokrycie dachu

Konstrukcja drewniana krokwiowa. Krokwie o przekroju 7x14cm (C24) jetki o przekroju
7/14cm. Konstrukcja dachu oparta zostala na drewnianych krokwiach ustawionych w
zmiennym rozstawie 95 cm. Krokwie ulozone na murlatach o przekroju 16/16cm.
Podparcie krokwi stanowia ptatwie o przekroju 16/16cm. Platwie sg utrzymywane przez
stupy o przekroju 16/16cm ustawione na podwalinie o przekroju 16/25cm.

Na konstrukcji dachowej wykonano petne deskowanie na ktérym ulozona zostata papa.
Jako pokrycie dachowe wykonano blachodachéwke.

Izolacje
Na strychu brak jest wykonanej izolacji. Jako izolacje termiczng rozsypane sg trociny.

Posadzki
Na strychu wykonana jest posadzka betonowa. Posadzka nie wystepuje na catym strychu.

Instalacje

Budynek posiada podlaczenie do sieci wodociggowej do sieci energetycznej niskiego
napigcia, podlaczenie do kanalizacji, jak réwniez do sieci gazowej. Wewnatrz budynku
rozprowadzona jest instalacja elektryczna oraz instalacja kanalizacyjna i wodociggowa. Na
strych brak jest doprowadzonej instalacji kanalizacyjnej, wodociggowe] oraz instalacji
elektrycznej. Jest doprowadzona instalacja gazowa.

OCENA TECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1.

W

Fundamenty
Fundamenty sa w dobrym stanie technicznym. Nie sg widoczne uszkodzenia typu pgknigcia
i dyslokacji zwigzane z nieréwnomiernym osiadaniem budynku, na S$cianach nie
stwierdzono zawilgocen.
Wykonane $ciany fundamentowe zZelbetowe w pelni pozwalajag na pelnienia nadal swojej
funkcji. No$no$¢ fundamentdw jest wystarczajaca dla przeniesienia dodatkowych obcigzen
po adaptacja budynku.

Sciany
Istniejgce S$ciany zewnetrzne nadaja si¢ do wykonania planowanego przedsiewzigcia
zZwigzanego z rozbudowa.

Strop

Strop z ptyty Kleina opartej na belkach stalowych IPE120, ktére zostaty oparte na Scianach
zewnetrznych oraz $cianach wewnetrznych no$nych budynku w stanie dobrym. Przy
wykonywaniu dodatkowego stropu nad ostatnig kondygnacja w celu zabezpieczenie przed
peknieciem stropy nalezatlo bedzie zabezpieczy¢ podporami — wystepowaé w celu
zabezpieczenia przed peknigciem.

Konstrukcja i pokrycie dachu
Podczas ogledzin konstrukcji wiezby dachowej stwierdzono, iz drewno konstrukcyjne jest w
dobrym stanie. Elementy drewniane nie posiadaja uszkodzen spowodowanych wilgocia oraz
szkodnikami (owady drewniane), drewno nie jest zaimpregnowane.
Pokrycie dachu stanowi blacho dachéwka ulozona w sposéb prawidtowy, nie wystepuja
zacieki.
Orynnowanie dachu nalezy wymieni¢, wystepuja uszkodzenia elementéw. Obrobki
blacharskie w dobrym stanie.

Izolacje
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V.

VI.

9.

W celu prawidlowego zabezpieczenia termicznego pomieszczen znajdujacych si¢ ponizej
strychu nalezatoby wykona¢ izolacje z welny mineralnej jako elementy niepalnego.
Istniejagce Wysypane trociny nalezy zabra¢ — sa elementem fatwo palnym .

Posadzki

Posadzka na styrchu miejscami spekana. Nalezato bedzie zerwaé posadzke w miejscu
wykonywania nowego stropu — nadlewki.

OPIS WYNIKOW INWENTARYZACJI

1. Sposéb przeprowadzenia inwentaryzacji:

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona zgodnie z PN-70/B-02365.

- odlegtosci mierzone byta na wysokosci 1,0m od poziomu terenu, w $wietle lub wg
obrysu zewnetrznego przegrod pionowych ($cian);

- wymiary zostaly podane w centymetrach, z doktadno$cig do 1,0cm,

Pomiary zostaty przeprowadzone taSma stalowa oraz tatg geodezyjna.

Wszystkie pomiary budynku zostaty wykonane do krawedzi $cian.

Uzyto urzadzen wskazujacych takich jak wykrywacz metalu oraz dalmierz laserowy w miejscach

odkrywek wykorzystano kamere endoskopowa.

Uklad konstrukcyjno-materialowy obiektu w obszarze planowanej inwestycji:

Dane  konstrukcyjno-materialowe  elementéw, stan techniczny elementéw
konstrukcyjnych oraz wykonczeniu na nich wystepujacych:

- Sciany zewnetrze i1 wewnetrzne konstrukcyjne budynku - stan dobry, nie

wystepuja spekania oraz zawilgocenia Scian;

- Sciany dzialowe budynku — stan zadawalajacy. Na strychu wystepuja $ciany dzialowe
przeznaczone do rozbidrki.

- strop — stan dobry. W miejscu planowanej inwestycji — kotlowni nalezy wykonaé¢
wzmocnienie istniejacego stropu.

- Instalacje w budynku nie wymagaja wymiany — stan dobry. Nalezy doprowadzi¢ oddzielna
lini¢ energetyczna do projektowanego pomieszczenia z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej, stwierdza sie¢, Ze budynek znajduje si¢ w dobrym
stanie technicznym. W chwili obecnej nie wystepuja zagrozenia dla konstrukcji obiektu
oraz jego uzytkownikow. Warunki geotechniczne sa proste a warunki wodne korzystne.

OCENA WPLYWU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA BUDYNEK ISTNIEJACY Z

ZALECENIAMI:

Stan techniczny istniejacego budynku wielorodzinnego przy ul. Daszynskiego 1— dobry bez

widocznych peknig¢ stwarzajacych ryzyko wystgpienia awarii - pozwalajacy na jego rozbudowe,

nadbudowe i przebudowe.

Prace budowlane w odniesieniu do budynku objg¢tego opracowaniem projektowym nalezy

prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cia z zachowaniem elementarnych zasad wiedzy

budowlanej w szczegdlnoSci mechaniki gruntéw pod nadzorem uprawnionej osoby

(kierownika budowy).

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

ZABRANIA SIE prowadzenie rob6t w sposéb mogacy w znacznie zmieni¢ warunki

gruntowe pod istniejacymi fundamentami w tym:

1. niekontrolowanego obnizania zwierciadta wody gruntowej, ktére w sposéb znaczny
zwigkszaja naprezenia pierwotne i wplywaja na zwigkszenie osiadan

2. przekopywania gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia, ktéry bez
dodatkowych zabezpieczen nie moze by¢ nizszy niz poziom posadowienia istniejacych
fundamentéw

3. w przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych oraz czynnikéw mogacych
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spowodowac¢ takie zjawiska jak tapniecie, zséw, przeséw poziomy, obrét istniejagcych
fundamentéw nalezy prace prowadzi¢ odcinkowo, fragmentami o dlugosci max 1m w
wykopie zabezpieczonym przed parciem bocznym gruntu
4. podczas wykonywania wykopow nalezy skonfrontowa¢ zatozone warunku gruntowe w
opracowaniu ze stanem rzeczywistym, w przypadku znacznych odstepstw nalezy
pisemnie wystapi¢ do autora projektu o uwzglednienie stanu rzeczywistego

5. zabrania si¢ wprowadzenia obcigzen naziomu w okolicach fundamentéw
istniejacych w strefie klina odtamu naturalnego mogace powodowaé parcie

boczne na istniejace $ciany fundamentowe.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA:

SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA:

OPRACOWAL.:
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- RYS.NR 0.1
- RYS. NR 0.2
- RYS.NR 0.3
- RYS.NR 0.4
- RYS. NR 0.5

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

RZUT PIWNICY - inwentaryzacja
RZUT PARTERU - inwentaryzacja
RZUT I PIETRA - inwentaryzacja
RZUT STRYCHU - inwentaryzacja
RZUT DACHU- inwentaryzacja

STR. 44
STR. 45
STR. 46
STR. 47
STR. 48
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2.

3.

OPIS TECHNICZNY
WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTLOWNI NA
STRYCHU W BUDYNKU WIELORODZINNYM

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w istniejacym budynku wielorodzinnym przy ul.

Daszyfiskiego 1, na strychu pomieszczenia kottowni na piec gazowy o mocy 55kW. Budynek

zlokalizowany jest na dzialce nr 4901 potozonej w msc. Wyszkéw. W ramach inwestycji zostang

wykonane S§ciany dzialowe wraz ze stropem w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-

kartonowych G-Kf 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 z wypelnieniem z

welny mineralnej na stelazu aluminiowym oraz wzmocnienie istniejacego stropu poprzez

wykonanie dodatkowej konstrukcji zelbetowej opartej na wykonanych belkach zelbetowych,
ktére zostang oparte na istniejgcych $cianach nosnych budynku. Dodatkowo w ramach inwestycji
zostana wykonane prace:

- wykonane §cian dzialowych w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych G-Kf
2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 na stelazu aluminiowym
wydzielajacych dwa pomieszczenia na strychu

- Wstawienie drzwi przeciwpozarowych IE30 prowadzacych do pomieszczeni kottowni

- wstawienie dwdch par drzwi do wydzielonych pomieszczen na strychu

- doprowadzenie nawiewu do pomieszczenia kottowni kanatem typu ,,Z2” 200x150

- wykonanie wywietrznika w pomieszczeniu kotlowni

- zabezpieczenie elementéw drewnianych w bezposrednim sasiedztwie z pomieszczeniem
kottowni $rodkiem ognioodpornym

- demontaz poszycia dachu i ponowny montaz poszycia — blachodachéwki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - nad pomieszczeniem kottowni

- doprowadzenie oddzielnego zasilania elektrycznego do pomieszczenia kottowni

- Wykonanie trzech stelazy stalowych (naczynia w zbiorczego, pieca gazowego i zasobnika
cieptej wody uzytkowej) zakotwionych w wykonywanym stropie

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest:
1. Zlecenie Inwestora
Wizja w terenie i dokonanie niezb¢dne pomiary inwentaryzacyjne

3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Centrum” Wyszkowa
uchwalonego uchwata nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 lipca 2011r.

4. Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
Program uzytkowy inwestora.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz.
1065 z poz. zm. ).

7. Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 207 poz. 2116 z 2003r. z p6zniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

ADRES INWESTYCJI I DANE INWESTORA

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszynskiego 1 w Wyszkowie, dz. 4901 gm.
Wyszkow

Inwestor: Gmina Wyszkéw
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4. DANE TECHNICZNE O OBIEKCIE - zestawienie powierzchni
LP. DANE TECHNICZNE WARTOSC
1 I] Powierzchnia dziatki nr 4901 249,00m?
Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny
1 || Powierzchnia zabudowy budynku 198,51 m?
2 || Kubatura budynku 1.950,73 m*?
3 ]| Maksymalna wysoko$¢ kalenicy nad poziomem terenu budynku 10,40 m
4 || Powierzchnia uzytkowa budynku - pomieszczenia mieszkalne 257,33 m?
S | Powierzchnia uzytkowa budynku - pomieszczenia niemieszkalne 73,92 m?
Budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzielonym pomieszczeniem kotlowni
1 | Powierzchnia zabudowy budynku 198,51 m?
2 || Kubatura budynku 1.950,73 m*?
3 | Maksymalna wysoko$¢ kalenicy nad poziomem terenu budynku 10,40 m
4 || Powierzchnia uzytkowa budynku - pomieszczenia mieszkalne 257,33 m?
5 || Powierzchnia uzytkowa budynku - pomieszczenia niemieszkalne 73,92 m?
6 || Powierzchnia uzytkowa budynku - pomieszczenia niemieszkalne na strychu 79,71 m?
7 || Powierzchnia uzytkowa budynku - kotlownia 5,71 m?

FORMA ARCHITEKTONICZNA i FUNKCJE OBIEKTU

Forma architektoniczna obiektu nie ulega zmianie. Jedyna zmiana w budynku dotyczy kanatu
nawiewnego i wywietrzanego oraz komina systemowego, ktére zostang wypuszczone przez
odpowiedni system przez dach.

Funkcja obiektu ulegnie zmianie poprzez wydzielenie dodatkowego pomieszczenia kottowni na
strychu oraz dwoch dodatkowych pomieszczen gospodarczych — komérek lokatorskich.
Pomieszczenie kottowni bedzie posiadato zréznicowana wysoko$¢ od 2,3m w najnizszym
punkcie liczac od posadzki do 2,6m w najwyzszym punkcie liczac od posadzki. Powierzchnia
kottowni bedzie wynosita 5,71m? natomiast jej kubatura 14,53m’. Dodatkowo zostang
wydzielone dwa pomieszczenia gospodarcze — komorki lokatorskie o tgcznej powierzchni
uzytkowej 74,95m?. Pozostata funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Budynek nadal bedzie
posiadat niezmieniong ilo$¢ lokali mieszkalnych. Réwniez ich powierzchnia nie ulegnie
zmianie.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Istniejacy uklad konstrukcyjny pozostaje bez zmian. Jedyng zmiang w ukladzie obcigzen
konstrukcji jest wykonanie na istniejgcym stropie z ptyty Kleina dodatkowego stropu opartego
na belkach zelbetowych zakotwionych w istniejacych $cianach no$nych budynku oraz
wykonanie lekkich $cian wydzielajacych pomieszczenie kotlowni i dwoch pomieszczen na
strychu. Zmiany te nie maja zadnego wplywy na nos$no$¢ istniejacych elementéw
konstrukcyjnych budynku.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
1) Przeznaczenie projektowanego pomieszczenia

Pomieszczenie kottowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na poddaszu — strychu

2) Wysokosé budynku:

Do 4 kondygnacji nadziemnych — budynek niski (N).

3) Liczba kondygnacji:

Dwie kondygnacje + kottownia na poddaszu.
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4) Warunki usytuowania:
Projektowana Kotlownia zostanie oddzielona od pozostalej czeéci budynku S$cianami i
stropem oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami EI 30.

5) Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigienia ogniowego strefy pozarowe;j:
Projektowana kotlownia zaliczona do strefy pozarowej PM o obcigzeniu ogniowym do 500
MJ/m?,

6) Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz priestrzeni zewnetrznych. Nie wystepuje. W
kotlowni nie stosuje si¢ materiatéw i substancji niebezpiecznych pozarowo — nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

7) Klasa odpornosci poZarowe;j:
Projektowane pomieszczenie oraz istniejacy budynek zaprojektowany jest w klasie ,,D”.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosei ™ Giwna . - - .
poZarowej | xons i Konstrukgc;j Strop Sciana Sciana Przekryci
budynku nodna a dachu zewngtrzna wewngtrzna e dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 ) REI 30 EI 30 ) )

(-) — nie stawia si¢ wymagan.
Elementy budynku wykonane sg z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia.

8) Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Kotlownia objg¢ta opracowaniem stanowi stref¢ pozarowa PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?, o powierzchni strefy 5,72 m?, przy dopuszczalnej 10 000 m>
Oddzielona jest od istniejacego budynku nieobjetego opracowaniem $cianami i stropem
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami EI 30.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
sa do klasy odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementéw.

9) Wymagania z zakresu Polskiej Normy PN-B-02431-1 i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

Kotlownia gazowa o mocy 40 kW:

— Kotlownia zlokalizowana na najwyzszej kondygnacji budynku, w pomieszczeniu
specjalnie wydzielonym,

— Pomieszczenie, w ktérym znajduja si¢ kotlty powinno mie¢ oS$wietlenie sztuczne,
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24.

— Odlegtos¢ przodu kottéw od przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1 m,

— Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktérym znajduja si¢ kotty, powinna wynosi¢ co najmniej 2,2
m,

— W pomieszczeniu, w ktérym znajduja si¢ kotty, przylegajaca podioga lub $ciana powinna
by¢ wykonana z materiatéw niepalnych.

— W kotlowni powinien znajdowac si¢ sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikéw
budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego st¢zenia wynoszacego 10% dolnej
granicy wybuchowos$ci mieszaniny gazu z powietrzem. Zaleca si¢ polaczenie
sygnalizatora akustycznego z ukladem automatycznego odciecia doptywu gazu do
kottowni.

10) Warunki ewakuacji:

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej PM nie przekracza 100 m.
Przej$cie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
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10.

11.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzacych do
ewakuacji do 3 osdb nie mniej niz 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z kotlowni wynosi nie mniej niz 0,9 m.

11) Inne wazne dane:
Wyposazy¢ kotlownie w podrgczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy
srodka gasniczego (2 kg lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300
m? powierzchni strefy pozarowej PM do 500 MJ/m?.

WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

Projektowana kottownia w istniejacym budynku wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego 1, nie
bedzie zrédlem emisji hatasu, pola elektromagnetycznego, zanieczyszczen pytowych i gazowych.
Nie bedzie oddziatywa szkodliwie na powierzchni¢ ziemi, istniejacy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Odpady komunalne gromadzone sg w istniejacych kontenerach z zamykanymi otworami
wrzutowymi usytuowanymi na terenie dziatki i wywozone przez wyspecjalizowang firme.

Z rozbidrek powstang odpady w postaci gruzu ceglanego i betonowego, tynku. Sa to odpady
obojetne, nie ulegaja przemianom fizycznym, chemicznym Ilub biologicznym. Sa
nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne oraz nie powoduja
zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Odpady nie stanowig zagrozenia
dla jakosci wod powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziemi. Odpady powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu ich wywozu.
Odpady nalezy przekaza¢ do sktadowania lub recyklingu wyspecjalizowanej firmie

BEZPIECZENSTWO O OCHRONA ZDROWIA

Istniejacy budynek wielorodzinny przy ul. Daszyfskiego 1, jak réwniez roboty zwigzane z
wydzieleniem pomieszczenia kotlowni na piec gazowy o mocy 55kW sa obiektami o proste]
konstrukcji nie stwarzajacej zagrozenia dla uzytkownikow 1 otoczenia. Wydzielenie
pomieszczenia kottowni nalezy wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujagcymi
Polskimi Normami oraz przepisami przeciwpozarowymi, bezpieczenstwa i higieny pracy, majac
szczegOlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.

OBLICZENIA STATYCZNE WYKONANO W OPARCIU O NORMY:
PN-82/B-02001 Obciazenia statyczne
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie

PROGRAM UZYTKOWY

W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi i wyburzeniowymi zmianie nie ulegnie
powierzchnia lokali mieszkalnych znajdujagcych si¢ w istniejgcym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego 1. Zmianie ulegnie powierzchnia strychu na ktérym
zostanie wydzielone pomieszczenia kottowni oraz dwa pomieszczenia gospodarcze — komorki
lokatorskie, oddzielone Scianami w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych G-Kf
2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 z wypelnieniem z welny mineralnej na
stelazu aluminiowym.
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Wykaz pomieszczen ze wskazaniem ich przeznaczenia i powierzchni

PIWNICA
Lp NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIE&%CHNIA
0.1 Pomieszczenie 1 Wyl. Bet. 13,1
0.2 Pomieszczenie 2 Wiyl. Bet. 20,2
0.3 Pomieszczenie 3 Wiyl. Bet. 19,1
0.4 Pomieszczenie 4 Wyl. Bet. 8,12
0.5 Pomieszczenie 5 Wyl. Bet. 13,4
SUMA 73,92
PARTER
Lp NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIEI;%CHNIA
1.0 Korytarz Lastryko 3,68
2.0 Korytarz Lastryko 3,58
SUMA 7,26
Pierwszy lokal mieszkalny
1.1 Lazienka Terakota 1,54
1.2 Kuchnia Linoleum 11.14
1.3 Pokdj Deski 15,82
SUMA 28,50
Drugi lokal mieszkalny
2.1 Kuchnia Terakota 9,28
2.2 Lazienka Terakota 1,38
23 Pokoj Linoleum 12,54
3.0 Korytarz Lastryko 7,85
SUMA 31,05
Trzeci lokal mieszkalny
3.1 Lazienka Linoleum 1,33
3.2 Kuchnia Linoleum 4,87
33 Pokéj 9,15
34 Pokoj 18,07
SUMA 33,42
Czwarty lokal mieszkalny
4.1 Kuchnia 12,22
4.2 Pokoj Panele 8,15
4.3 Pokoj Panele 9,62
4.4 Lazienka 1,27
SUMA 31,26
RAZEM 131,49
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PIETRO
Lp NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIEI;%CHNIA
5.0 Korytarz Lastryko 3,88
7.0 Korytarz lastryko 5,23
SUMA 9,11
Pierwszy lokal mieszkalny
5.1 Lazienka Terakota 1,54
5.2 Korytarz Panele 1,52
53 Kuchnia Panele 2,50
54 Pokoj Panele 6,82
5.5 Pokoj Panele 15,08
SUMA 27,46
Drugi lokal mieszkalny
6.1 Lazienka Terakota 1,38
6.2 Kuchnia 9,28
6.3 Pokdj Deski 12,54
SUMA 23,20
Trzeci lokal mieszkalny
7.1 Lazienka Terakota 2,05
7.2 Kuchnia Linoleum 4,89
7.3 Pokdj Deski 9,15
7.4 Pokoj Deski 18,00
SUMA 34,09
Czwarty lokal mieszkalny
8.1 Lazienka Terakota 1,50
8.2 Pokoj 18,26
8.3 Kuchnia 12,22
SUMA 31,98
RAZEM 125,84
STRYCH
Lp NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIE&%CHNIA
9.1 Korytarz Wyl. Bet. 4,76
9.2 Kotlownia Wiyl. Bet. 5,71
9.3 Pom. G"S{’;’lf;ffrz‘;(a‘ komérka Wyl Bet. 16,31
94 Pom. Gospodarcze — komérka Wiyl Bet. 58,64
lokatorska
SUMA 85,42

12. OPIS SZCZEGOLOWY PRAC BUDOWLANYCH

W zwiazku z koniecznos$cia spetnienia przepiséw dotyczacych kotlowni gazowej o tagcznej mocy
55kW planuje si¢ lokalizacje urzadzen w wydzielonym pomieszczeniu na najwyzszej
kondygnacji budynku wielorodzinnego — strychu. Planuje si¢ likwidacje istniejacych $cianek z
ptyty OSB, jak réwniez rozebranie w miejscu przeznaczonym na wykonanie pomieszczenia
kotlowni wylewki betonowej, ktéra jest spgkana. Zostang zabezpieczone elementy drewniane
takie jak stupy, krokwie, ptatwie i podwaliny $rodkiem ognioochronnym np. DENDRODEX. Po
zabezpieczaniu elementéw drewnianych zostang wykonane dwie belki Zelbetowe 15x25cm
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(zgodnie z projektem konstrukcyjnym) na ktdrych zostanie oparta ptyta zelbetowa gr. 15cm
stanowigca wzmocnienie istniejagcego stropu dla pomieszczenia kottowni. Plyta zelbetowa
zostanie odizolowana od istniejagcego stropu Kleina dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku
dla zabezpieczenia odptywu wod w istniejacy strop Kleina z mieszanki betonowe.

Przed wykonywaniem prac zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ istniejace stropy wykonane jako
ptyta Kleina przed mozliwoscia pekniecia poprzez nadmierne naprezenia. Zabezpieczenie nalezy
wykona¢ poprzez ustawienie stempli drewnianych — podp6r pod wykonamy deskowaniem stropu
nad parterem i pierwsza kondygnacja.

Po wykonaniu prac zelbetowych nalezato bedzie przystapi¢ do wykonania $cian dziatlowych
oddzielajacych pomieszczenie kottowni od pozostatych pomieszczen. Sciany zostang wykonane
w systemie suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych G-Kf 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+
Hydro typ DFH2 EI60 z wypetnieniem z welny mineralnej na stelazu aluminiowym. Wymiary i
lokalizacje kottowni wskazano na rys. nr 1.1 — cze$ci architektonicznej. Wypetnienie §cian bedzie
stanowita welna mineralna gr 10 cm, stanowigca réwniez izolacj¢ termiczna i ognioodporng -
Plyty ROCKSONIC SUPER firmy ROCKWOOL. Po wykonaniu $cian nalezy wykona¢ odcigcie
istniejacej balchodachowki - poszycia dachu w miejscu wskazanym zgodnie z rys 1.3— czesci
architektonicznej w celu zapewnienie w momencie wybuchu swobodnego oderwania si¢ poszycia
dachu tylko w miejscu nad kottownig.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z poszyciem dachu nalezy wykona¢ sufit nad pomieszczeniem
kotlowni w systemie suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych G-Kf 2x15 mm Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 z wypelnieniem z welny mineralnej na stelazu aluminiowym.
Pomieszczenie kottowni bedzie posiadato wysoko§¢ w najwyzszym miejscu 2,3m a w najnizszym
2,6m. Kubatura kottowni bedzie wynosita 14,53m?®. W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez
montaz drzwi do kotlowni ognioodpornych EI30 z korytarza o szerokosci 90 i wysokosci 2,05m.
Do pomieszczenia zostanie doprowadzone §wieze powietrze za pomocg kanatu nawiewnego o
przekroju prostokatnym umieszczonego w §cianie zewnetrznej pomieszczenia kottowni, ktérego
dolna krawedZ powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi oraz
niezamykany kanat wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm? umieszczony
mozliwie blisko stropu. Ponadto w ramach inwestycji zostang wykonane dodatkowe S$cianki
dzialowe w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych G-Kf 2x15 mm Fire+ typ DF
lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 na stelazu aluminiowym w celu wydzielenia dodatkowych
dwéch pomieszczen magazynowych — komorek lokatorskich dla uzytkownikéw budynku
wielorodzinnego.

Po wykonaniu prac zwiazanych z wykonaniem $cianek dziatlowych w pomieszczeniu kotlowni
nalezy na posadzce ulozy¢ terakote a na Scianach naciaggna¢ gtadz gipsowa i Sciany pomalowac
farba tatwo zmywalna lub obtozy¢ glazurg do wysoko$ci min. 2,2m.

13. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
13.1 SCIANY

Projekt przewiduje wykonanie $cian w wydzielonej kottowni gazowej na poddaszu.
Projektowane Sciany dzialowe wykona¢ nalezy w systemie suchej zabudowy z plyt
gipsowo-kartonowych G-Kf 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 z
wypelnieniem z welny mineralnej na stelazu aluminiowym. Projektowane S$ciany
dzialowe maja réwniez za zadanie wydzieli¢ pozarowo projektowang kottowni¢. Dobor
systemu wykonania $cian dzialowych pozostawia si¢ wykonawcy pod warunkiem iz
projektowane $ciany dzialowe beda miaty odporno$¢ ogniowa REI60 — sposéb ich
wykonania podany jest w aprobacie technicznej $ciany.
Dodatkowo zostang wykonane Sciany wydzielajace dwa pomieszczenia gospodarcze
wykonane w systemie suchej zabudowy z pltyt gipsowo-kartonowych G-Kf 2x15 mm
Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 na stelazu aluminiowym.

13.2 STROP NAD POMIESZCZENIEM KOTLOWNI
W kotlowni projekt przewiduje wykonanie nowego sufitu o odpornosci pozarowej
REI60. Sposéb wykonania sufitu powinien by¢ zgodny z aprobata techniczng. Sufit
nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych G-Kf 2x15
mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 z wypelnieniem z welny mineralne;j
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13.3

13.4

13.5

na stelazu aluminiowym. Na projektowanym suficie w kottowni wykona¢ docieplenie
stropu za pomoca welny mineralnej gr 15cm - SUPERROCK firmy ROCKWOOL.
Pomiedzy istniejace deski sufitowe a welne mineralng utozy¢ nalezy foli¢ paraizolacyjna
o gr 0,3mm - PROHECK SUPER firmy PROCTOR.

Pomiedzy sufitem do istniejagcych krokwiami nalezy dodatkowo przykreci¢ ptyte
kartonowo — gipsowa G-Kf 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym np.
DENDRODEX.

PODEOGA - DODATKOWY STROP NAD DRUGA KONDYGNACJA

W czescei strychowej podtoga wykonana jest jako wylewka betonowa nad stropem z belek
Kleina. Jako docieplenie — warstwa izolacyjna wysypane sa trociny. Projekt przewiduje
usuniecie wysypanych trocin i skucie istniejacej wylewki betonowe;j.

W celu wzmocnienia istniejgcego stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng zostanie
wykonany dodatkowy strop (podioga) zelbetowy monolityczny (ptyta zelbetowa
jednokierunkowo zbrojona) gr. 15 cm wylewany z betonu B-25 zbrojony pretami
zebrowanymi ($rednica pretow  poszczegdlnych stropéw zgodna z rysunkami
konstrukcyjnymi) stal konstrukcyjna A III (34GS), pozostal stal AO St0S. Pozostale
elementy stropowe wykona¢ zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Strop zostanie zazbrojony pretami giéwnymi $rednicy 12mm ze stali A I (34GS),
utozonych w rozstawie co 15cm, dodatkowo nalezy ulozy¢ prety rozdzielcze Srednicy
10mm ze stali A III (34GS), w rozstawie co 15cm. Strop zostanie oparty na belkach
zelbetowych 15x25cm. Prety gltéwne zbrojenia stropu nalezy zakotwi¢ w belkach
zelbetowych. Przed utozeniem betonu nalezy sprawdzi¢ stabilizacj¢ zbrojenia w celu
zachowania odpowiedniego rozstawu oraz otulenia zbrojenia. Beton nalezy uktadaé
recznie z wibrowaniem, dodatkowo nalezy kontrolowa¢ grubosci plyty. Po
zabetonowaniu plyty w czasie wigzania i twardnienia betonu nalezy zapewni¢ mu
odpowiednig pielggnacje.

Przed wykonaniem stropu nalezy na istniejacym stropie z ptyty Kleina wykona¢ izolacje
poziomg z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku dla zabezpieczenia odptywu wéd w
istniejgcy strop Kleina z mieszanki betonowe.

BELKI WZMOCNIENIA STROPU

W celu wykonania wzmocnienia istniejagcego stropu Kleina nad ostatniag kondygnacja
mieszkalng zostanie wykonany dodatkowy strop (podloga) zelbetowy monolityczny
(ptyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona) gr. 15 cm. Dodatkowy strop zostanie oparty
na dwoch belkach zelbetowych o przekroju 15x25cm. Belki nalezy wykona¢ jako
monolityczne z betonu C20/25 (B25) i zbroi¢ wkiladkami ze stali A-III 34GS (prety
podtuzne) oraz ze stali AO St0S-b (strzemiona). Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady
zachowania ciggtosci betonowania podciggéw oraz zasady zachowania cigglosci
zbrojenia podtuznego, zgodnie z wytycznymi normowymi. Poszczeg6lne podciagi nalezy
wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng oraz obliczeniami konstrukcyjnymi. Belki
zostang zazbrojone pretami giéwnymi $rednicy 12mm ze stali A III (34GS) oraz
strzemionami $rednicy . Belki zostang utozone na istniejacych Scianach budynku.
Przed utozeniem betonu nalezy sprawdzi¢ stabilizacj¢ zbrojenia w celu zachowania
odpowiedniego rozstawu oraz otulenia zbrojenia. Beton nalezy uklada¢ recznie z
wibrowaniem. Po zabetonowaniu belek w czasie wigzania i twardnienia betonu nalezy
zapewni¢ mu odpowiednig pielegnacjg.

Przed wykonaniem stropu nalezy na istniejacym stropie z ptyty Kleina wykona¢ izolacje
pozioma z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku dla zabezpieczenia odptywu wéd w
istniejgcy strop Kleina z mieszanki betonowe.

WIEZBA DACHOWA

Projekt budowlany nie przewiduje wymiany istniejacej wi¢zby dachowej. Wigzbe
dachowa nad pomieszczeniem kotlowni nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem ognioochronnym
np. DENDRODEX. Pomigdzy krokwie nalezy ulozy¢ izolacje termiczng z welny
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13.6

mineralnej gr 15cm - SUPERROCK firmy ROCKWOOL, ktéra bedzie stanowita réwniez
izolacje ognioochronng. Pomigdzy istniejace deski sufitowe a welne mineralng nalezy
utozy¢ foli¢ paraizolacyjng o gr 0,3mm - PROHECK SUPER firmy PROCTOR.
Dodatkowo do istniejacych krokwiami nalezy dodatkowo przykrecic¢ ptyte kartonowo —
gipsowa G-Kf 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60.

WENTYLACJA

Do pomieszczenia zostanie doprowadzone §wieze powietrze za pomocg kanatlu
nawiewnego o przekroju prostokatnym typu ,Z” o przekroju 200x220 mm
umieszczonego w Scianie zewngtrznej pomieszczenia kottowni, ktérego dolna krawedz
powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm nad poziomem posadzki. Kanat obudowaé
ptytami ognioodpornymi GKF do odpornosci ogniowej EI60, ze wzglgedu na prowadzenie
kanatu przez pomieszczenie nie bedace czg$cia kottowni. Dla wywiewu powietrza
wentylacyjnego z kottowni nalezy wykorzysta¢ ,,uwolniony” wsad kominowy z blachy
stalowej kwasoodpornej o przekroju kotowym @150mm (176 cm?) umieszczony
mozliwie blisko stropu. Prawidlowo$¢ wykonania instalacji nawiewno — wywiewnej
powinna by¢ potwierdzona przez zaktad kominiarski

13.7 IZOLACJE

* Izolacja na podlozu betonowym - strop - 2 x papa asfaltowa na lepiku dla
zabezpieczenia odptywu wdéd w grunt z mieszanki betonowe;.

*  Izolacja termiczna i przeciwogniowa — wetna mineralna gr. 10 cm utozona w $cianie
- Ptyty ROCKSONIC SUPER firmy ROCKWOOL

* Izolacja termiczna 1 przeciwogniowa — wetna mineralna gr. 15 cm ulozona miedzy
krokwiami — SUPERROCK firmy ROCKWOOL

*  Na konstrukcji krokwi paroizolacja z folii PROHECK SUPER firmy PROCTOR

13.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE

13.8.1. WYKLADZINY SCIENNE I COKOL
W pomieszczeniu kottowni na $ciany naciggnaé gtadz gipsowa i $ciany
pomalowaé farbg tatwo zmywalng lub obtozy¢ glazura do wysokosci min.
2,2m.

13.8.2. PODLOGI
W pomieszczeniu kotlowni na posadzkach zaprojektowano ulozenie ptytek
ceramicznych antyposlizgowych (R11).

13.8.3.  STOLARKA DRZWIOWA
Projektuje drzwi do kottowni niepalne o odpornosci ogniowej EI30 o
szeroko$ci 90 cm, otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi powinny mie¢ od
wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe i1 posiada¢ zamek kulowy
pozwalajacy si¢ otwierac si¢ z kottowni pod naporem ciafa.

13.8.4 POSZYCIE DACHU

Istniejace poszycie dachu nalezy odcig¢ nad pomieszczeniem kotlowni
(zgodnie z rys. nr 3.1 czg$¢ architektoniczna) w celu zapewnienie w
momencie wybuchu swobodnego oderwania si¢ poszycia dachu tylko w
miejscu nad kotlowniag. Nalezy wykorzysta¢ wyciete poszycie dachu —
blachodachéwk¢ do ponownego montazu. W przypadku nie wystarczajacej
ilosci blachodachéwki umozliwiajacej wykonanie odpowiednich zaktadéw
nalezy utozy¢ nowe elementy w kolorze istniejagcej blachodachéwki, jak
réwniez 0 takim samym WZOrZe. Potaczeni dylatacyjne
wypetni¢ uszczelniaczem dekarskim np. firmy  Soudal, ktéry jest
jednosktadnikowym uszczelniaczem na bazie emulsji akrylowych,
charakteryzujagcy si¢ bardzo dobrg odpornoscia na wszelkie warunki
atmosferyczne.
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14. INSTALACJE.
Do istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego doprowadzone sg wszystkie przylacza:

15.

Sie¢ wodociggowa — istniejace przylacze wodociggowe z sieci wodociggowej gminnej.
Przylacze pozostaje bez zmian. W budynku rozprowadzona jest instalacja wodociagowa,
ktéra pozostaje bez zmian. Doprowadzenie instalacji wodociggowej do pomieszczenia
kottowni bgdzie stanowito oddzielne opracowanie.

Siec kanalizacyjna — istniejace przylacze kanalizacyjne do sieci gminnej. Przytacze pozostaje
bez zmian. W budynku rozprowadzona jest wewnetrzna sie¢ kanalizacyjna, ktéra pozostaje
bez zmian. Do pomieszczenia kotlowni niema potrzeby doprowadzania sieci kanalizacyjnej
Sie¢ gazowa — istniejace przytacze gazowe z sieci gazowej. Przylacze pozostaje bez zmian.
Do pomieszczenia kottowni doprowadzone jest przylacze gazowe. Na strychu budynku
znajduje si¢ sie¢ gazowa wewnetrzna zakonczona zaworem gazowym. Sie¢ pozostaje bez
zmian i nie stanowi opracowania w niniejszym projekcie.

Siec energetyczna — istniejgce przylacze energetyczne z sieci zewngtrznej energetycznej. Na
budynku znajduje si¢ skrzynka energetyczna z ktdérej zostanie doprowadzone przylacze
energetyczne do pomieszczenia kottowni. Istniejaca moc przytaczeniowa budynku wystarczy
w celu zasilenia projektowanych urzadzen w pomieszczeniu kottowni. Istniejgca instalacja
elektryczna w budynku pozostaje bez zmian.

Instalacja centralnego ogrzewania — w budynku nie jest rozprowadzona wewnetrzna
instalacja centralnego ogrzewania. W momencie wykonania kottowni i montazu pieca
gazowego wewnatrz budynku zostanie rozprowadzona sie¢ centralnego ogrzewania, ktéra
bedzie stanowila oddzielne opracowanie. Obecnie pomieszczenia sg ogrzewane przez
elektryczne grzejniki lub zainstalowane w kazdym lokalu mieszkalnym piece opalane na
drewno i wegiel — kozy.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

ZAPOTRZEBOWANIE WODY ORAZ SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Woda do celéw bytowych jest dostarczana z istniejagcego przytacza sieci wodociagowej z
wodociagu gminnego. Scieki sanitarne bytowe odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej
gminnej z istniejacego przylacza.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe z terenu jak i z dachu istniejagcego budynku sa odprowadzone
powierzchowno wyltacznie na teren wlasnej dziatki.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH I PLYNNYCH
Obiekt spelnia warunki ochrony atmosferycznej w budynku nie przewiduje sig
zastosowania pieca weglowego.

ODPADY STALE
Nie przewiduje si¢ w istniejagcym budynku urzgdzen na nieczystosci o odpady state.
Pojemniki na odpadki state znajduja si¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na
projekcie zagospodarowania dziatki.

EMISJA HAEASOW ORAZ WIBRACJI
Istniejacy budynek warz z rozbudowa pomieszczenia kottowni oraz projektowanym
wyposazeniem i przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych
hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.
Istniejacy budynek z uwagi na mala wysoko$¢ nie powoduje wigkszego zacienienia
otoczenia, a fundamenty w niewielkim stopniu naruszaja uklad korzenny drzew. Obiekt
nie wprowadza szczegéllnych zakldcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
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Uwaga:

zabudowy i utwardzonego terenu, doj$¢ i dojazdéow do budynku mieszkalnego i

zabudowy istniejace;j.

Wszelkie roboty budowlane przy wydzieleniu pomieszczenia kottowni na strychu w budynku
wielorodzinnym dotyczace konstrukcji i architektury nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami i
przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i1 powszechnego stosowania w

budownictwie.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA:

SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA:

OPRACOWAL.:
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNA

Belka B-1

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

ADRES:

Buby PRZETYCZ 6

07-210 DrucosiobDtO

Lp Opls obC|azen|a Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 5.63 1.30 -- 7.32 cata belka
zbrojony, zageszczony grub. 0,15 m i
szer.1,50 m grub. 15cm iszer.150 cm
[25.000kN/m3-0.15m-1.50m]
2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z 3.96 1.30 - 5.15 cata belka
gliny, dziurawka) grub. 12 cmi szer.250
cm [13.200kN/m3-0.12m-2.50m]
3. Obcigzenie zmienne (budowle o obcigzeniu 7.50 1.30 - 9.75 cata belka
technologicznym pomieszczen ustalanym
indywidualnie) szer.150 cm
[5.000kN/m2-1.50m]
4. Ciezar wiasny belki 0.94 1.10 -- 1.03 cata belka
>. 18.03 1.29 23.25
Schemat statyczny belki
Jo = 23.25
LA leff = 3.45m BT

2

Rozpietosc¢ obliczeniowa belki  leff = 3.45 m
Moment przestowy obliczeniowy Msa = 34.59 KNm
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 26.82 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 26.82 KNm

Reakcja obliczeniowa Rsd,A = Rsas = 40.10 kN

Dane materiatowe :

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fca = 13.33 MPa, fcta = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) @=3.26

Stal zbrojeniowa A-Ill (34GS) - fyk = 410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-lIl (34GS)

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot0=2.00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0.3 mm

Graniczne ugiecie aim = lei/200 - jak dla belek (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
bw=15.0cm, h=25.0cm
otulina zbrojenia cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekréj podwdéjnie zbrojony

Przyjeto goéra 2¢12 o As2 = 2.26 cm?

Przyjeto dotem 3¢18 0 As1 = 7.63 cm? (p = 2.37%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 34.59 KNm < Mprd = 36.01 KNm
Scinanie:

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 110 mm na odcinku 44.0 cm przy podporach
oraz co max. 160 mm w srodku rozpigtosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 37.20 KN < Vgaz = 37.80 kN
SGU:

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk =0.143 mm < Wim = 0.3 mm
Szerokose¢ rys ukosnych:  wk=0.136 mm < wim = 0.3 mm
Maksymalne ugiecie od Mskii:  a(Mskit) = 14.37 mm < aim=17.25 mm

Szkic zbrojenia:

4

L Ax110 = 440 16 x 145 = 2320 4x110=440, L
7 7 A 4
2012
OI
Vo)
(aV]
A 3918 |\ L
L 450 3200 L 300 ,
4 4

A 7 A

Nr2 2¢12 1=3910
3910

Nr1 3¢18 |1=3910
3910
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o
—

(a\}

110 Nr3 25¢6 | =740

Zestawienie stali zbrojeniowe
Srednica | Diugos¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] ©6 018 @12
1. 18 391 3 11.73
2. 12 391 2 7.82
3. 6 74 25 18.50
Dtugos$¢ wg Srednic [m] 18.5 11.8 7.9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 1.998 0.888
Masa wg Srednic [kg] 4.1 23.6 7.0
Masa wg gatunku stali [kg] 5.0 31.0
Razem [kg] 36

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Belka B-1

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

07-210 DrucosiobDtO

Lp OpIS obciqzenia Obc.char. vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 5.63 1.30 - 7.32 cafa belka
zbrojony, zageszczony grub. 0,15 mii
szer.1,50 m grub. 15 cmiszer.150 cm
[25.000kN/m3-0.15m-1.50m]
2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z 3.66 1.30 - 4.76 cata belka
gliny, dziurawka) grub. 12 cmi szer.250
cm [12.200kN/m3-0.12m-2.50m]
3. Obcigzenie zmienne (budowle o obcigzeniu 7.50 1.30 - 9.75 cafa belka
technologicznym pomieszczen ustalanym
indywidualnie) szer.150 cm
[5.000kN/m2-1.50m]
4. Ciezar wiasny belki 0.94 1.10 -- 1.03 cata belka
> 17.73 1.29 22.86
Schemat statyczny belki
Qo =22.86
¥ A leff = 3.45m B?
Rozpietosc¢ obliczeniowa belki  left = 3.45 m

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 34.01 kNm
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 26.38 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty
Reakcja obliczeniowa lewa Rsda = 39.44 kN
Reakcja obliczeniowa prawa  Rsgs = 39.44 kN

Dane materiatowe :

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fca = 13.33 MPa, fcta = 1.00 MPa, Ecm = 30.0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg=8mm
Wilgotnos¢ Ssrodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Msk,it = 26.38 KNm
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Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=23.26

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) - fyk =410 MPa, fya = 350 MPa, fx = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-1ll (34GS)

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot0=2.00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0.3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla belek (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
2, 86 32

B

K
Al
Q<

183
250

35,

35, 80 35,
, 150 ,

Przyjete wymiary przekroju:
bw=15.0cm, h=25.0cm
otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekro6j podwojnie zbrojony

Przyjeto goéra 2012 0 As2 = 2.26 cm?

Przyjeto dotem 3918 0 As1 = 7.63 cm? (p = 2.37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 34.01 kKNm < Mpgg = 36.01 KNm
Scinanie:

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 110 mm na odcinku 44.0 cm przy podporach
oraz co max. 160 mm w srodku rozpigtosci belki

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 36.58 KN < Vgas = 37.80 kN
SGU:

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0.141 mm < Wim = 0.3 mm
Szerokos¢ rys ukosnych:  wk=0.132 mm < Wim = 0.3 mm
Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 14.13 mm < aim=17.25 mm

Szkic zbrojenia:

A

L Ax110 = 440 16 x 145 = 2320 4x110=440, L
4l A A 4
2012
01
Vo)
Al
A 3¢18 |\
L 330 3200 L 300 ,
4l 4 4 4

A
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+F pnPHF

of T

Nr2 2¢12 1=3790

3790
Nr1 3g18 |=3790
3790
o
AN
110 Nr3 25¢6 |1=740
Zestawienie stali zbrojeniowe
Srednica | Diugos¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] ©6 018 @12
1. 18 379 3 11.37
2. 12 379 2 7.58
3. 6 74 25 18.50
Dlugos¢ wg srednic [m] 18.5 11.4 7.6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 1.998 0.888
Masa wg Srednic [kg] 4.1 22.8 6.7
Masa wg gatunku stali [kg] 5.0 30.0
Razem [kg] 35

UWAGA: Dtugo$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Strop — wzmocnienie piyty Kleina

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.
1. parkiet [0.400kN/m2] 0.40 1.30 - 0.52
2.  uzytkowe 1.50 1.40 -- 2.10
3. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 1.88 1.20 -- 2.26

ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) x2.50 [0.750kN/m2-2.50]

4. urzadzenia [3.800kN/m2] 3.80 1.30 - 4.94
5. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3.75 1.10 -- 413
3 11.33 1.23 13.94

Schemat statyczny ptyty:

=13.94

3.68

N
! ‘ 2.41
y X 'IV 4"

Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty letix = 2.41 m
Rozpietosc¢ obliczeniowa ptyty letty = 3.68 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msax = 2.88 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 2.34 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskxit = 2.34 KNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msdxp = 6.51 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaly Mskx,ip = 5.29 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qox,max = 16.80 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qox = 13.79 kKN/m

Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 0.78 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 0.63 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,it = 0.63 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoy,max = 16.80 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qoy = 10.50 KN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 15.0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) - fca = 11.33 MPa, foa = 0.85 MPa, Ecm = 30.0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3.01

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) - fyk = 410 MPa, fya = 350 MPa, fk = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X Cnomx = 30 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku X  C'nomx = 30 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy  Cnomy = 30 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
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- element konstrukcyjny o wyjgtkowym znaczeniu
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0.3 mm
Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1.59 cm2/mb. Przyjeto ¢12 co 15.0 cm o0 As = 7.54
cm?mb (p = 0.66%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdx = 2.88 KNm/mb < Mgax = 27.01 KNm/mb  (10.7%)
Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wkx = 0.000 mm < wim = 0.3 mm  (0.0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 1.67 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 15.0 cm 0 Asp = 7.54 cm?/mb  (p = 0.66%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgxp = 6.51 KNm/mb < MRggxp = 27.01 KNm/mb  (24.1%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdax = 16.80 kKN/mb < Vwdix=67.14 kKN/mb  (25.0%)
Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wikx = 0.000 mm < wim = 0.3 mm  (0.0%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1.59 cm2/mb. Przyjeto ¢12 co 20.0 cm 0 As = 5.65
cmZmb (p = 0.50%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy = 0.78 KNm/mb < Mggy = 20.83 KNm/mb  (3.7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wky = 0.000 mm < wim = 0.3 mm  (0.0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgy = 16.80 KN/mb < VRdiy = 65.48 KN/mb  (25.7%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 0.38 mm < aim = 12.05 mm  (3.2%)

Szkic zbrojenia:

Kierunek x:
Nr1 @12 |=252cm szt. 22
252
- krawedzie zamocowane
85
Nr2 @i2co15cm |=94cm szt 2x24 lo
Kierunek y:
Nr3 @12 1=379cm szt. 2
379
81 Nr4 @12 =559 cm szt. 2x5 81
9l l9
379

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i géra):
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2x 250 7x20.0 2x2590

"éx Rr 4% l_\JIE ﬁx"Nr 4":

Sk ¥ ak
Q
x
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Qf— o
0= P
&S| & =3
—|
K
Q)
o ® R
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o 15,0 226.0 15,0
Y « & LK A4
DOxNr4, DOxNr4,
7 7 7 7
o

172

24x Nr 2 co 15.0
353.0

3
15,0 226.0 15,0
1 LKl
Wykaz zbrojenia
Srednica | Diugo$é Liczba 34GS
Nr [mm] [cm] [szt.] 012
1. 12 252 22 55.44
2. 12 94 48 45.12
3. 12 379 2 7.58
4. 12 559 10 55.90
Diugos¢ wg srednic [m] 164.1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.888
Masa wg srednic [kg] 145.7
Masa wg gatunku stali [kg] 146.0
Razem [kg] 146
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- RYS.NR 1.1
- RYS.NR 1.2
- RYS.NR 1.3

- RYS.NR 14

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

RZUT POMIESZCZENIA KOTEOWNI
PRZEKROJ A-A PRZEZ KOTLOWNIE
RZUT ODCIECIA POLACI DACHU

NAD KOTLOWNIA

RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

STR. 69
STR. 70

STR. 71
STR. 72
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CZESC ELEKTRYCZNA
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II.

III.

Iv.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA

ZADANIA WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTLOWNI

NA STRYCHU W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Potozenie: budynek wielorodzinny przy ul. Daszynskiego 1 w miejscowosci Wyszkéw, Gm.
Wyszkéw
Inwestor: Gmina Wyszkéw ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Wizja w terenie i dokonanie niezb¢dne pomiary inwentaryzacyjne

3. Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

4. Program uzytkowy inwestora.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U 2019 poz. 1065 ).

6. Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U.2020 poz. 1333 z p6z.zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych niskiego napigcia na
potrzeby projektowane] kottowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na
strychu w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego 1.
Opracowanie obejmuje nast¢pujace instalacje i urzadzenia elektryczne:

tablica elektryczna,

wewnetrzna linia zasilajaca.

instalacja o$wietlenia,

instalacja gniazd wtykowych,

system ochrony przeciwprzepigeciowe;j,

instalacja systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe;.

Opracowanie nie obejmuje:

projektow automatyki i systeméw grzewczych,
projektow instalacji odgromowej i uziemiajacej,
projektu aktywnego systemu bezpieczefistwa instalacji gazowej

ADRES INWESTYCJI I DANE INWESTORA
Budynek wielorodzinny przy ul. Daszynskiego 1, dz. 4901 gm. Wyszkéw
Inwestor: Gmina Wyszkéw

STAN ISTNIEJACY.

Pomieszczenie przeznaczone na kottowni¢ zasilane zostanie z tablicy licznikowej umiejscowionej
na klatce schodowej. Do pomieszczenia strychu nie jest doprowadzona instalacja elektryczna.

OPIS SZCZEGOLOWY

1.

Przylaczenie i opomiarowanie

Zasilanie tablicy elektrycznej kottowni TE pomieszczenia kotlowni oraz pozostalej czeSci
strychu budynku nalezy wykona¢ z istniejacej instalacji odbiorczej znajdujacej si¢ na
zewnatrz budynku za pomocg wewnetrznej linii zasilajacej. Od miejsca przytaczenia utozy¢
kabel YKY 5x6mm2 w rurkach ostonowych do rozdzielnicy TE pomieszczeniu kottowni.
Podczas uktadania kabla nalezy:
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*  przestrzegac zalecen producenta,

* unika¢ uszkodzen mechanicznych uktadanych  kabli oraz innych kabli i urzadzen
znajdujacych si¢ na trasie linii kablowej,

*  promien giccia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna zewne¢trzna Srednica kabla
(o ile producent nie podaje inaczej),

* ulozone kable nie powinny (w normalnych warunkach pracy) oddzialywa¢ na inne
urzadzenia i linie kablowe,

*  kable ulozone obok siebie nie powinny si¢ stykac.

Istniejace warunki przylaczenia nie ulegajg zmianie.

2. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP umozliwia¢ bedzie bezposrednie wylaczenie
obwodéw gtéwnych tablicy elektrycznej TE wytacznikiem zlokalizowanym na zewnatrz, przy
wejsciu do pomieszczenia kottowni. Bedzie on odcina¢ doptyw pradu do wszystkich urzadzen
kottowni gazowej

3. TABLICA ELEKTRYCZNA
Tablice elektryczng TE wykonaé jako prefabrykowana, systemowa, natynkowa o stopniu
ochrony IP65. Obwody odbiorcze zabezpieczone zostana wyltacznikami nadmiarowo
pradowymi oraz wylacznikami réznicowopragdowymi. Tablica elektryczna zostanie
wyposazona w ochronnik przepieciowy typ 2. W tablicy zainstalowane beda lampki
sygnalizujace obecno$¢ napigcia oraz zostata przewidziana rezerwa miejsca na rozbudowe.

4. INSTALACJA OCHRONY INSTALACJI GAZOWE]
Projektuje si¢ instalacje detekcji gazu chronigca kottownie przed wyciekiem gazu. W tym celu
w korytarzu nalezy zainstalowaé centralke sterujaca zasilang z tablicy TE przewodem YDY
3x1,5mm2 . Z centralki nalezy wyprowadzi¢ obwody do detektora gazu oraz silownika
zaworu elektromagnetycznego odcinajacego doptyw gazu przewodem HO5VVS5-F
3(4)x0,75mm 2 . Przewody prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych.

5. INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWCZYCH
Zgodnie z norma PN-HD 60364-7-701 nalezy wykona¢ miejscowe ochronne polaczenia
wyréwnawcze taczace ze soba przewody ochronne PE, czgéci przewodzace dostgpne (np.
metalowe obudowy itp.) oraz czg¢sci przewodzace obce (w szczegdlnosci metalowe instalacje
c.w.u., c.0. gazowe itp.). Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LGY
1x25mm?2 .

6. INSTALACJE OSWIETLENIOWE

Instalacje oSwietleniowa w kotlowni oraz pomieszczeniach przylegtych do kottowni nalezy
wykonaé przewodami YDYZo 3x1,5mm?2 uktadanymi na $cianie konstrukcji w korytkach lub
rurach ostonowych szczelnych. Lini¢ wzorniczg wytacznikéw nalezy uzgodni¢ z inwestorem
na etapie realizacji, stosowa¢ wylacznie osprzet szczelny taczniki instalowa¢ na wysokoS$ci
140 cm. liczac od poziomu docelowej posadzek. Pomieszczenie, w ktérym znajduja si¢ kotty
powinno mie¢ o§wietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-24. Zgodnie z wytycznymi dla pomieszczen z urzadzeniami technicznymi rozdzielczymi
przyjeto natezenie o$wietlenia na poziomie 200Lx. O$wietlenie nalezy podzieli¢ na obwody.

7. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH
instalacj¢ gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?2 uktadanymi na $cianie
konstrukcji w korytkach lub rurach ostonowych szczelnych. Gniazda wtykowe instalowa¢ na
wysokosci 100 cm nad podloga. Stosowaé gniazda szczelne, lini¢ wzornicza ustali¢ na etapie
realizacji. Gniazda zainstalowa¢ w miejscach pokazanych na rysunku.

8. PROWADZENIE PRZEWODOW
Tras¢ ulozenia przewodéw w rurach ostonowych nalezy obra¢ w taki sposéb aby zapewnic¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Poziome odcinki instalacji elektrycznej nalezy
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10.

prowadzi¢ co najmniej 0,Im ponizej poziomych odcinkéw instalacji gazowej. Przewody
instalacji elektrycznej krzyzujace si¢ z przewodami instalacji gazowej powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 2cm. Przez pomieszczenie kottowni nie moga przebiega przewody
elektryczne nie zwigzane z kottownia.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zyle PEN projektowanego kabla zasilajgcego nalezy rozdzieli¢ na N i PE w rozdzielnicy
gtéwnej miejsce rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przylaczenie do uziomu zewnetrznego.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej projektuje si¢ samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

Ochrona przed dotykiem posrednim — podstawowa — realizowana przez izolowanie czgsci
czynnych (odpowiednio dobrana

izolacja przewod6w i obudéw aparatow i urzadzen elektrycznych) obwoddéw elektrycznych.
W ochronie przed dotykiem posrednim — ochrona dodatkowa — realizowana przez
samoczynne wylaczenie zasilania (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, wylaczniki
ochronne réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA).

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemnego przewodu
ochronnego PE

Samoczynne wylaczenie zasilania powinien zapewni¢ ( w kazdym miejscu instalacji )
odpowiedni prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub cze¢scig przewodzaca dostgpna.

OCHRONA PRZECIW-PRZEPIECIOWA

Dla projektowanego budynku ochrona przepieciowa bedzie wykonana jako dwustopniowa:
T1+T2 zgodnie z PN-EN 61643-11:2013. Ochrone przepigciowa nalezy zrealizowaé za
pomoca ogranicznika przepi¢¢ typu kombinowanego Np. DEHN Ventil M zamontowanego w
tablicy rozdzielczej TE. W celu zmniejszenia ryzyka przepig¢cia urzadzen elektrycznych,
zaleca si¢ montaz dodatkowych ogranicznikéw przepiecia T3 w gniazdach sieciowych 230V i
przedtuzaczach.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

- RYS.NR 2.1 SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNE] STR. 78
- RYS. NR 2.2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY SKRZYNKI TE STR. 79
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

Gmina Wyszkéw

Aleja Roz 2
07-200 Wyszkoéw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

1.

ZDROWIA

Zakres robot

Zakres robot budowy wydzielenia pomieszczenia kottowni na strychu w budynku

wielorodzinnym wg projektu obejmowac bedzie:

— Wykonanie $cianek dziatowych wydzielajacych kottownie gazowa

— Woydzielenie pozarowe kottowni gazowej

— Docieplenie stropu nad parterem oraz cz¢$ciowo nad poddaszem wraz z czescig §cian
wewnetrznych na poddaszu.

— Wyprowadzenie ponad dach kominéw wentylacyjnych.

— Wykonanie instalacji elektrycznej zwigzanej z wydzieleniem kottowni gazowe;j.

Istniejace obiekty budowlane.

Na terenie objetym inwestycja wydzielenia pomieszczenia kottowni na strychu w budynku
wielorodzinnym znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane i instalacje:

— W istniejagcym budynku lokale mieszkalne

— Istniejaca instalacja wodociggowa;

— Istniejaca instalacja kanalizacyjna;

— Istniejaca instalacja gazowa;

— Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wodnego;

— Istniejace przewody wentylacyjne.

— Elementy wyposazenia wn¢trz, urzadzenia agd.

Teren wokét istniejacego budynku jest terenem zabudowanym. Znajduja si¢ budynki mieszkalne
jednorodzinne. Wokét budynku znajdujg si¢ réwniez napowietrzne sieci elektryczne

Na dzialce nie wystepuja elementy mogace stworzy¢ zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia

ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

1y

2)

Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie
budowy wykonywane beda roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 2la
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm)
na terenie budowy — zagrozenia moga wystepowac w rejonie transportowania materiatow.
Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot, stwarzajace szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujace
podczas realizacji inwestycji:

a) roboty prowadzone na wysokos$ci powyzej Sm a w szczegdlnosci;

— wykonanie, krycia blachodachéwka, wykonanie obrébek blacharskich:

niebezpieczenstwo upadku z rusztowania badz dachu.

— wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania.

— wykonanie stropu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowania
wykonywanie instalacji elektrycznych - brak lub niewlasciwa konserwacja urzadzen i
instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyna
powaznych wypadkéw — nalezy systematycznie sprawdza¢ stan techniczny tych urzadzen
oraz systeméw zabezpieczajacych przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wystepujace zagrozenia to:
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
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3)

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewfaSciwego transportu i skladowania materialéw
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolno$cia do pracy,

- wszystkie inne niewymienione, lub b¢dace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofa budowlang — niedajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly
okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci
sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych materiatéw
1 tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnos$ci i jakosci nadzoru oraz
kwalifikacji pracownikéw.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia. Oséb, ktére nie przyswoily sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okoliczno$ciach i w sposéb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z prowadzenia
rob6t budowlanych to: witasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajace si¢ okolicznoSci.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji

Nie przewiduje si¢ etapowania realizacji planowanej inwestycji.

Kolejnos¢ realizacji:

— przekazanie terenu budowy odbedzie si¢ na podstawie protokotu i Inwestor przekaze
teren Kierownikowi Budowy, do ktérego nalezy zorganizowanie i kierowanie budowa
w sposob zgodny z projektem na budoweg, przepisami techniczno — budowlanymi i
Polskimi Normami, przepisami BHP,

— umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy,

— wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktdére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania,

— wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, zapewniajacych szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

— przygotowanie placu budowy, w tym placéw sktadowych i stanowisk

— wylaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie;

— organizacja wjazdoéw;

— wyznaczenie i1 urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu
Sciekow;
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— wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu
oraz lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i
oznakowanie;

— Zabezpieczenie istniejacych stropéw w lokalach mieszkalnych

— Zabezpieczenie elementéw drewnianych w  bezposrednim sasiedztwie z
pomieszczeniem kotlowni §rodkiem ognioodpornym

— Utlozenie warstwy izolacyjnej stropu nad pomieszczeniem mieszkalnym z papy
asfaltowe;j

— Wykonanie dwdch belek zelbetowych wraz z wylaniem dodatkowego stropu nad
ostatnig kondygnacja mieszkalna

— wykonane $cian dzialowych w systemie suchej zabudowy z pityt gipsowo-
kartonowych G-Kf 2x15 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ DFH2 EI60 na
stelazu aluminiowym wydzielajagcych dwa pomieszczenia na strychu

— Wstawienie drzwi przeciwpozarowych IE30 prowadzacych do pomieszczeni kottowni

— Wstawienie dwoch par drzwi do wydzielonych pomieszczen na strychu

— Doprowadzenie nawiewu do pomieszczenia kottowni kanatem typu ,,Z” 200x150

— Wykonanie wywietrznika w pomieszczeniu kottowni

— Demontaz poszycia dachu i ponowny montaz poszycia — blachodachéwki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - nad pomieszczeniem kottowni

— Doprowadzenie oddzielnego zasilania elektrycznego do pomieszczenia kottowni

— uporzadkowanie terenu z usuni¢ciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na
okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

5. Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.
Na pracodawcy cigzy obowiazek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajacych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Na kierowniku bodowy ciazy
obowigzek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z omdwieniem szczegdlnych zagrozen
wystepujacych przy wykonaniu konkretnych robdt. Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone
przed wyslaniem pracownikéw na miejsce pracy. Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone
jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
og6lnego oraz instruktazu stanowiskowego, powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
wystepuja szczegllnie duze zagrozenia dla zycia i zdrowia — nie rzadziej niz raz do roku.
Pracodawcy, inne osoby kierujagce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie BHP dla pracodawcéw i
pracownikéw budowlanych realizowane byty wedlug programéw dostosowanych pod wzgledem
formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow, zagrozen i ucigzliwo$ci na okreslonym stanowisku
lub grupie stanowisk pracy.

Przy wykonywaniu $cian:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401:

— rozdzial 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,

— rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach,

— rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,
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Przy wykonywaniu stropéw:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401:

— rozdzial 9 — Roboty na wysokoSciach,

— rozdzial 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

Przy wykonywaniu pokry¢ dachu

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401:

— rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach,

— rozdzial 13 — Roboty ciesielskie,

— rozdzial 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

nalezy ograniczy¢ dostep os6b postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu
budowy,

w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjna, zawierajaca mi¢dzy innymi numery
telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane os6b odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy,

plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawna komunikacje,
oraz dojazd stuzb ratunkowych,

pracownikom nalezy zapewnic¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postgpowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkow,

pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje si¢ do stosowania
tych srodkéw,

do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci przed upadkiem nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej,

rozmieszczenie na budowie sprzgtu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy

egzekwowanie od pracownikéw stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach,
wydzielenie ciggdw komunikacji i miejsc pracy oraz ich o$wietlenie,

podczas rob6t przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac
przewidzianych dla danego rodzaju rob6t w przepisach BHP strojéw ochronnych,
wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawa¢ pod fachowa
kontrola okre$lonego mechanika i elektryka i byty uzytkowane zgodnie z instrukcjami
producentéw.

7. Zalecenia organizacyjne

Pracownikéw wyposazy¢ w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie dostosowane do prac
w wykonaniu przeciwposlizgowym. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w kaski ochronne
przystosowane do wktadek ocieplonych.

W rejonie prac musi znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy z pelnym wyposazeniem.
Catos¢ pracy wykona¢ pod nadzorem bezposrednim osoby z uprawnieniami budowlanymi.
Prace wykonywac¢ tylko z uzyciem materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i posiadajacych §wiadectwa zgodnosci.
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8. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu i jego otoczenia
Na terenie inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze
podlegajace ochronie.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w strefie i
oddzialywan zwiazanych z eksploatacja gornicza.
Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem Si¢ mas
ziemnych.
Rodzaj projektowanych zmian nie figuruje w wykazie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania
na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie
okre$lenia rodzajéow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia
raportu oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)
Prace zaprojektowano w sposéb minimalizujacy ich wpltyw na §rodowisko obszaru inwestycji i
otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar
oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach inwestycji.
Wprowadzenie gazéw lub pyléw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowad
przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytul
prawny.
Wszystkie materiaty uzyte w ramach inwestycji powinny posiada¢ aprobaty ITB.
Remont nie spowoduje wycinki drzew i krzew6éw podlegajacych ochronie.
Prace budowlane wynikajace z realizacji projektu nie rodza praw do terenu, oraz nie powoduja
naruszenia prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowia przeszkody w dostepie do
drogi publicznej oraz nie przestonig $wiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i $rodkéw tacznos$ci, nie wptyna réwniez
negatywnie na projektowang zabudowe dzialek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
Realizacja projektu wymaga sporzadzenia Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia, o ktérym
mowa w art. 21a Prawa Budowlanego. Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikéw,
a planowana pracochtonno$¢ robét nie przekroczy 500 osobodni.

9. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwem
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

9.1 Na terenie rozbidrki powinien by¢ wywieszony na publicznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie
prywatne, budka tel. itp.). Wymienione wyzej adresy i numery telefonéw powinny by¢
znane kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego W pomieszczeni socjalnym umiescic¢
punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

9.2  Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym

9.3 Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym

9.4 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiazany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

9.5 Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana praca powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochronny osobiste;.

9.6 Sprzet ochrony osobistej pracownikOw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajace spos6b jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
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10.

9.7 Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze

9.8 Wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenia tymczasowe
na placu budowy musza by¢ wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowej. Sa to dla
pomieszczen zamknigtych gasnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki
piasku, wiadra, bosaki, oskardy i topatki skupione w specjalnych stanowiskach ppoz.

9.9 Na placu budowy powinien znajdowac¢ si¢ podrgczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy
proszkowej 2 x 2 kg oraz piasku.

W zwiazku z powyZszym nie zachodzi potrzeba opracowania przez kierownika budowy
planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia /BIOZ/

PROJEKTANT PROJEKTANT
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
SPRAWDZAJACY SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:
OPRACOWAL.:
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@ Rigips

SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr06_1117106_2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

RIGIPS PRO Fire+ typ DF gr. 15 mm
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ptyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do zastosowania w robotach budowlanych, tacznie z tymi,
ktore sa przeznaczone dla przetwarzania w procesie dalszej obrobki.
3. Producent:
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.0.
ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

Zaktad produkcyjny: Fabryka Rigips - Stawiany
Szarbkéw 73, 28-400 Piriczéow

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 520:2004+A1:2009
Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej nr 1488
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Wytrzymatos¢ na scinanie (dla usztywnienia EN 520:2004+A1:2009
drewnianej konstrukcji szkieletowej $cian NPD
zewnetrznych oraz drewnianej wiezby dachowej)

Reakcja na ogien (dla produktu nieostonietego) A2-s1,d0 (C2) EN 520:2004+A1:2009

: +A1:
Przepuszczalnos$é pary wodnej (dla kontroli EN 520:2004+A1:2009

dyfuzji pary wodnej) : 04
Wytrzymatosé na zginanie EN 520:2004+A1:2009
kierunek wzdtuzny 650 N
kierunek poprzeczny 250N
*Odpornos¢ na uderzenia (w warunkach EN 520:2004+A1:2009

koncowego zastosowania)
*|zolacyjno$¢ akustyczna od dzwigkow
powietrznych (w warunkach koncowego NPD
zastosowania)

*Pochtanianie dzwiekow (w warunkach
zastosowania koncowego)

Opdr cieplny (wyrazony jako przewodno$é

i 0,25 W/(mK) EN 520:2004+A1:2009
cieplna)

*Te wtasciwosci zalezg od systemu i sg dostarczone w informacji producenta na www.rigips.pl w zaleznosci od
przewidywanego zakresu zastosowania.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):
Michat Zakrzewski, Dyrektor Operacyjny RIGIPS
(nazwisko i stanowisko)

Szarbkow, 18.10.2019r. )
(miejsce i data wydania) (podpis)

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.0.
Ul. Okrezna 16 ¢ 44-100 Gliwice ¢ Tel. +48 32 339 63 00 ¢ Faks +48 32 339 64 44 « www.rigips.pl
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000086064
Kapitat zaktadowy: 314 627 500 PLN « NIP: 522-01-01-585 « BDO 000006702



ROCKTON

OPIS PRODUKTU

Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej i akustycznej

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1, grub. 40 mm

KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1, grub. 50-99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1, grub. 100-200 mm

NORMA EN 13162:2012+A1:2015

CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna:

= Scian trojwarstwowych, dziatowych, ostonowych,

= $cian o konstrukgji szkieletowej z elewacja z paneli (np. siding, deski),
$cian dziatowych,

drewnianych stropéw belkowych i podtdg na legarach,

poddaszy uzytkowych.

PARAMETRY
TECHNICZNE

Deklarowany wspotczynnik

przewodzenia ciepta Ao = 0,035 W/m-K

0,90 dla grub. 50-99 mm

Wspdtczynnik pochtaniania dzwigku AW 0,95 dla grub. 100-200 mm

Klasa reakgeji na ogien A1 wyrdéb

. : : 5 :
cllgose szerokodé Sl ~opér liczba ptyt liczba m liczba pac;ek
cieplny Rp w paczce w paczce na palecie

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

ml
610 40 1,10 15
610 50 1,40 12
610 60 1,70 10
610 70 2,00 8
610 80 2,25 6
610 100 2,85 6
610 120 3,40 5
610 140 4,00 4
610 150 4,25 4
610 180 5,10 3
610 200 5,70 3

Produkt dostarczany wytacznie na palecie. Wymiary palety: 2200 mm x 1200 mm x 2750 mm.

Sciany dziatowe i podiogi
29

-
9.15
7,32
6,10
4,88
3,66

1,83

20

liczba m?
na palecie

[m?]

183,00
146,40
122,00
97,60
91,50
73,20
61,00
48,80
48,80
36,60

36,60



ROCKSONIC SUPER

OPIS PRODUKTU  Plyty ze skalnej wetny do izolacji akustycznej

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW0,80-MU1, grub. 50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AFr7-AW1,00-MU1, grub. 100 mm

NORMA EN 13162:2012+A1:2015

KOD WYROBU

CERTYFIKAT CE  1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P

Niepalna izolacja akustyczna:

= Scian dziatowych,

= drewnianych stropéw belkowych i podtdg na legarach,
= poddaszy uzytkowych.

ZASTOSOWANIE

Klasa reakgji na ogien A1 wyréb
PARAMETRY . . T 0,80 dla grub. 50-99 mm
TECHNICZNE Wspotczynnik pochtaniania dzwigku AW 1,00 dla grub. 100 mm

Opdr przeptywu powietrza 7

‘s » v opor liczba ptyt liczba m? liczba paczek liczba m?
dtugosc szeroko$é grubosé . . .
cieplny Rp w paczce w paczce na palecie na palecie

1000 610 50 1,35 15 9,15 30 274,50
1000 610 75 2,05 10 6,10 30 183,00
1000 610 100 2,75 8 4,88 30 146,40

Produkt dostarczany wytgcznie na palecie.

Sciany dziatowe i podiogi
30



STEPROCK SUPER

Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej w rozwigzaniach
akustycznych podtég ptywajgcych

20-50 mm MW-EN 13162-T6-DS(70;-)-CS(10)30-SD™-CP3-WS-WL(P)-MU1
60-100 mm MW-EN 13162-T6-DS(70;-)-CS(10)30-CP4-WS-WL(P)-MU1

NORMA EN 13162:2012+A1:2015
CERTYFIKAT CE 1390-CPR-0323/12/P

OPIS PRODUKTU

KOD WYROBU

Jednowarstwowe, niepalne ocieplenie:
= podtég na gruncie, na podktadach cementowych,
ZASTOSOWANIE = podtdg na stropie na podktadach cementowych, anhydrytowych
o mnimalnej masie 90 kg/m?,
= 7z ptyty OSB-3 (pidro-wpust 4-stronny), ptyt widknowo-cementowych.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,035 W/m-K

Naprezenia sciskajgce przy 10% deformadiji CS(10) = 30 kPa

" Sztywno$é dynamiczna SD [MN/m?]

30 20 16 12
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Scisliwosé < 3 mm (20 50 mm); <4 mm (20 750 mm)

Krotkotrwata nasigkliwo$é woda WS =< 1 kg/m?
PARAMETRY Diugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) < 3 kg/m?

TECHNICZNE Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej

temperaturze (70°C) DS5(70,-) < 1%

Przenikanie pary wodnej MU1T p=1

Klasa reakgcji na ogien A1 wyréb

Trwato$¢ reakgji na ogien w funkgji ciepta, warunkéw

atmosferycznych, starzenia/degradacji Al

Trwato$¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta

w funkgji starzenia/degradacji A = 0,035 W/m-K

Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,50 kN/m?

dhugodé szerokodd ruboéé opdr cieplny liczba ptyt liczba m? liczba paczek liczba m?
9 9 Ro w paczce w paczce na palecie na palecie
600 20

0,55 12 7,20 20 144,00

1000

1000 600 30 0,85 10 6,00 16 96,00
1000 600 40 1,10 6 3,60 20 72,00
1000 600 50 1,40 4 2,40 24 57,60
1000 600 100 2,85 2 1,20 24 28,80

Produkt dostarczany wytgcznie na paletach o wymiarach 20001200 mm.

Sciany dziatowe i podiogi
31



STEPROCK PLUS

Ptyty ze skalnej wetny do izolacji akustycznej i termicznej
w rozwigzaniach akustycznych podtég ptywajgcych

KOD WYROBU MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD*-WS-WL(P)-CP4-MU1
NORMA EN 13162:2012+A1:2015
CERTYFIKAT CE 1390-CPR-323/12/P

OPIS PRODUKTU

Jednowarstwowe, niepalne ocieplenie:
ZASTOSOWANIE = podtdg na stropie na podktadach cementowych, anhydrytowych
o masie nie mniejszej niz 115 kg/m?

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,036 W/m-K

Naprezenia sciskajace przy 10% deformacji CS(10) = 20 kPa

* Sztywno$é dynamiczna SD [MN/m?]

34 25 20 15
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Scigliwos¢ <4 mm

Krotkotrwata nasigkliwo$é woda WS =< 1 kg/m?
PARAMETRY Diugotrwata nasigkliwo$¢ woda WL(P) < 3 kg/m?
TECHNICZNE Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej o

temperaturze (70°C) DS(70,-) = 1%

Przenikanie pary wodnej MU1T p=1

Klasa reakgcji na ogien A1 wyréb

Trwato$¢ reakeji na ogien w funkgji ciepta,

warunkdéw atmosferycznych, starzenia/degradadji Al

Trwato$¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta

w funkgji starzenia/degradacji A = 0,036 W/m-K

Obciazenie charakterystyczne cigzarem wtasnym  1,10-1,20 kN/m3

dhugods szerokoéd rubogéé opdr cieplny liczba ptyt liczba m? liczba paczek liczba m?
9 9 R w paczce w paczce na palecie na palecie

600 20

1000 0,55 12 7,20 20 144,00
1000 600 30 0,80 10 6,00 16 96,00
1000 600 40 1,10 6 3,60 20 72,00
1000 600 50 1,35 4 2,40 24 57,60

Produkt dostarczany wyfacznie na paletach o wymiarach 2000x 1200 mm.

Sciany dziatowe i podiogi
32



SUPERROCK

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR RW-CEE-DoP-0069/C/17/w1

A Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
RW-CEE-0069 System 1 i System 3

5. Norma zharmonizowana: EN 13162:2012+A1:2015

2. Zamierzone zastosowanie: do izolacji ciepinej w budownictwie (ThIB). Jednostka notyfikowana: Nr 1390 Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praha.

3. Producent: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0.,

6. Dekl lasciwosc uzytkowe Tabela 1 i Tabela 2
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice. eklarowane wiasciwosci uzytkowe Tabela 1 | Tabela

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1

Tabela 1
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Deklarowany poziom Zharmonizowana
lub klasa / NPD? specyfikacja techniczna
Opor cieplny Ro i Patrz Tabela 2
Opor cieplny wspolczynnik przewodzenia ciepta A o 0,035 WimK
Ti @ tolerancja na grubosci : T2
Reakcja na ogien Euroklasa - klasa reakcji na ogien (RtF) wyréb Al
Trwalo$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta Trwalo¢ charakterystyki
warunkow atmosferycznych, starzenia/ klasa reakcji na ogieni (RtF) wyrob A1
degradacji 2
Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkgiji ciepta, Opor cieplny Ro i Patrz Tabela 2
warunkéw aimosferycznych, wspotczynnik przewodzenia ciepta A o (W/mK) 0,035 WimK
e ol Trwalo$¢ charakterystyki
Wytrzymato$¢ na éciskanie Naprezenia Sciskajace CS(10)ia, CS(10/Y)i2 (kPa) NPD
Obcigzanie punktowe PL(5)i2) (N NPD
A bt P P . EN 13162:2012+A1:2015
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie/zginanie Wytrzymalo$¢ na rozciaganie prostopadie do powierzchni czotowych TR NPD
(kPa)
Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w funkcji
starzenia/ degradacii Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Przepuszczalnosé wody Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwalym zanurzeniu WS (<1 kg/m2) WS
Nasigkliwos¢ woda przy dlugotrwalym zanurzeniu WL(P) (< 3 kg/m2) WL(P)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenoszenie pary wodnej.
Wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow Sztywno$¢ dynamiczna SDie) NPD
uderzeniowych (dla podiog) Grubos¢ du NPD
Scigliwost ¢ NPD
Oporno$¢ przeplywu powietrza AFria) NPD
Wskaznik pochlaniania dzwigku Pochlanianie dzwieku AW1,00
Wskaznik izolacyjnosci od bezposrednich Opornos¢ przeplywu powietrza AFri2) NPD
dzwiekow powietrznych
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych NPD
N wlasciwosci uzytkowe nieustalone; 2 nie zmienia sig w czasie @ ‘" - wskazana odpowiednia klasa lub poziom
Tabela 2
Opér cieplny, Ro,
d(mm) [ 100 | 120 | 140 | 10 ] 0 | 80 | =200 | - [ - [ - [ - [ - T -~ [ - T -]
Ro(m?KIW) | 2685 | 340 | 400 | 425 | 45 | 510 | &0 | - | - { - | - | - | - |1 - [ - ]

UWAGA: warto$¢ R dla grubosci nie podanej w Tabeli 2 znajduje sie na etykiecie wyrobu
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie dop.rockwool.com

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisat:

Stanistaw Chomiak
Dyrektor Techniczny

(nazwisko i stanowisko)

Cigacice dn. 10.03.2017 r.

Migiscei data

ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

ROCKWOOL Bl
T(48) 68 385 02 50 E rockwool@rockwool.pl

CIG8: 1390-CPR-0363/13/P




