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GRANICA OPRACOWANIA

Przekrdj normalny
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50/50, fr. 0/31,5mm, gr. warstwy 10 cm

Pobocze z mieszanki kruszywa famanego i naturalnego

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej

\Istn/ejqce podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekréj normalny

Kruszywo bazaltowe fr. 5/8 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Warstwa doziarnienia podbudowy kruszywem dolomitowym frakcji 4/16mm, gr. 5cm,

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 12cm

Istniejaca nawierzchnia drogi z kruszywa famengo
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Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 5/8 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

GRANICA OPRACOWANIA

Warstwa doziarnienia podbudowy kruszywem dolomitowym frakcji 4/16mm, gr. 5cm,

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 12cm

Istniejqca nawierzchnia drogi z kruszywa tamengo

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 5/8 mm na emulsji asfaltowej
Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Warstwa doziarnienia podbudowy kruszywem dolomitowym frakcji 4/16mm, gr. 5cm,
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 20cm
Istniejqce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kruszywo bazaltowe fr. 2/5 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 5/8 mm na emulsji asfaltowej

Kruszywo bazaltowe fr. 11/16 mm na emulsji asfaltowej

Warstwa doziarnienia podbudowy kruszywem dolomitowym frakcji 4/16mm, gr. 5cm,

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, gr. 12cm

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie
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