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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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kosztorys inwestorski ul. Mazowiecka, Kamienczyk PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Powierzchniowe utrwalenie ul. Mazowieckiej w Kamienczyku z wykorzystaniem emulsji asfaltowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rébwninnym. Pozycja zawiera row- niez wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
powykonaw- czej
0.24411 km 0.244
RAZEM 0.244
2|KNKRB 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- chanicznie - kategoria |m2
0101-06 gruntu I-1IV
1636.040 m?2 1636.040
RAZEM 1636.040
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- mi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
0202-02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na miejs-
ce wskaza- ne przez Inwestora w odl. do 3km.
107.590 m3 107.590
RAZEM 107.590
4/KSNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy z kruszyw famanych, gr. 8 cm, frakcji 0/31, |m?2
0113-04 5mm
244.00*2.00 m?2 488.000
RAZEM 488.000
5/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 12 cm, fr. 0/31,5mm m?2
0113-05
1406.030 m?2 1406.030
RAZEM 1406.030
6/KSNR 6 Doziarnienie kruszywem dolomitowym frakcji 4/16. Grubos¢ warstwy po za- m2
0113-04 geszczeniu 5ecm.
1220.54 m?2 1220.54
RAZEM 1220.54
7/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m2
1002-06 bazaltowym o wym. 11-16 mm w ilosci 15kg/m2 po uprzednim skropieniu
emulsjg bitumiczng modyfikowang C 69 BP3PU w ilosci 2,8-3,0 I/m2
1220.54+112.29 m?2 1332.830
RAZEM 1332.830
8/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem |m2
1002-02 kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilosci 10,5kg/m2 po uprzednim
skropie- niu emulsjg bitumiczng modyfikowang C 69 BP3PU w ilosci 1,8-1,9 I/
m2
1220.54+112.29 m?2 1332.830
RAZEM 1332.830
9|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem |m?2
1002-01 kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilo$ci 6,5 kg/m2 po uprzednim skro-
pie- niu emulsja bitumiczng modyfikowang C 69 BP3PU w ilosci 0,8-1,1 | na
m2
1220.54+112.29 m?2 1332.830
RAZEM 1332.830
10|KNNR 6 Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 i natu- ralnego w proporcjach |m2
0202-05 50/50. Grubos¢ warstwy po za- geszczeniu $r. 15cm.
z.0.2.6.
9901-02
205.61 m?2 205.61
RAZEM 205.61
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kosztorys inwestorski ul. Mazowiecka, Kamienczyk KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
Powierzchniowe utrwalenie ul. Mazowieckiej w Kamienczyku z wykorzystaniem emulsji asfaltowej
1|KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.24411 =
03 trasa drogi w terenie rowninnym. Pozycja zawiera row- 0.244
niez wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonaw-
czej
2|KNKRB 6 0101-|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me-  |m2 1636.040
06 chanicznie - kategoria gruntu I-IV
3|KNR 2-01 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 107.590
02 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na miejsce wskaza-
ne przez Inwestora w odl. do 3km.
4/KSNR 6 0113- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy z kruszyw tamanych, |m2 244.00%2.00
04 gr. 8 cm, frakcji 0/31,5mm =488.000
5/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm, fr. |m?2 1406.030
05 0/31,5mm
6|KSNR 6 0113- |Doziarnienie kruszywem dolomitowym frakcji 4/16. Gru- |m2 1220.54
04 bos$¢ warstwy po zageszczeniu S5cm.
7|KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 1220.54+
06 emulsjg asfaltowg i grysem bazaltowym o wym. 11-16 112.29 =
mm w ilo$ci 15kg/m2 po uprzednim skropieniu emulsjg 1332.830
bitumiczng modyfikowang C 69 BP3PU w ilosci 2,8-3,0 I/
m2
8/KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 1220.54+
02 emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym bazaltowym o 112.29 =
wym. 5-8 mm w ilosci 10,5kg/m2 po uprzednim skropie- 1332.830
niu emulsjg bitumiczng modyfikowang C 69 BP3PU w
ilosci 1,8-1,9 I/m2
9|KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m?2 1220.54+
01 emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym bazaltowym o 112.29 =
wym. 2-5 mm w ilosci 6,5 kg/m2 po uprzednim skropie- 1332.830
niu emulsjg bitumiczng modyfikowang C 69 BP3PU w
ilosci 0,8-1,1 [ na m2
10| KNNR 6 0202- (Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 i natu- |m?2 205.61
05 z.0.2.6. ralnego w proporcjach 50/50. Grubo$¢ warstwy po za-
9901-02 geszczeniu $r. 15cm.
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