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Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-G7/UP/01876/1 o przytaczenie do sieci,

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Wyszkéw
al. Aleja R6z2
07-200 Wyszkow
Warunki przytaczenia nr 20-G7/WP/01876/1 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: toaleta publiczna
Lokalizacja: gmina Wyszkow, miejscowos¢ Wyszkdw, ul. 3 Maja, nr dz. 4871/6, 4870

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na pisma
L.dz. 8551/2020 oraz 8552/2020, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: 2igcze ZK. Stacja 2asilajaca 11-1634 3-go MAJA 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosc  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe]| za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 wybudowaé przytgcze YAKXS 4x35 mm’ od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do zigcza kablowo-licznikowego,
5.2 w/w ztgcze usytuowac na zewnetrznej Scianie budynku.

& Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.
8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpodredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgce] 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

112 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 |Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doregczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przyltaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.
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STAROSTA WYSZKOWSKI Aleja R62 2

Aleja Roz 2 . . 07-200
07-200 Wyszkow Wyszkéw, dnia 2020-07-08 (8)

PROTOKOL NR GG.6630.48.2020

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whnioskodawca: ROSBUD Robert Rosinski

07-202 Wyszkéw

Stanistawa Moniuszki 3

Inwestor: Gmina Wyszkéw

07-200 WYSZKOW
Aleja Roz 2

Lokalizacja: Wyszkow, dz. 4867/2, 4870, 4871/6.

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina
Opis przedmiotu narady:

Projekt przytacza wodociggowego i energetycznego nN do tezni solankowej w Wyszkowie (Park K.F. Wazy)
oraz projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanej toalety publicznej w Wyszkowie, ul.
3 Maja.

| Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp| Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data ‘
1| Polska Spdtka Gazownictwa Sp. | Tadeusz Laskowski | brak uwag

z0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy
w Warszawie- Gazownia w

Wyszkowie [ ‘
2020-07-07 13:14:27 ‘

2 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat | Dariusz Popowicz | brak uwag \
Warszawa - Rejon Energetyczny | | _
Wyszkow [

\
1 2020-07-03 14:00:33
| |
3| Orange Polska S.A Przemysfaw | Przemysiaw Rydzon | W miejscach skrzyzowar i zblizen z [
Rydzof | urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic¢ |

| recznie z zachowaniem szczegoéine| ostroznosci
‘ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
techni_czno—puduwlanyml_p_od nadzorem
2020-07-02 12:12:06 wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
[
|

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego. Zawiadomienie o terminie
rozpoczecia prac nalezy kierowaé z 2 tygodniowym

‘ | wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A.

‘ Obsluga Techniczna Klienta Centrum Wydziat

‘ Utrzymania Uslug i Infrastruktury 00-549 Warszawa,

|
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STAROSTWO POWIATOWE

w Wyszkowle
Aleja Réz 2
6. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa 07-200 Wyszkéw
Przedmiot inwestycji liniowej )

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania tezni i WC w parku im. K. F.
Wazy w Wyszkowie.
Lokalizacja inwestycji
Inwestycja prowadzona bedzie w parku im. K. F. Wazy w Wyszkowie, dz. nr 4870 i 4871/6 gmina
Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie,
Stan istniejgcy
W parku im. K. F. Wazy w Wyszkowie zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki
zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako kablowa.
Projektowane zagospodarowanie dziafek
W obrebie w parku im. K. F. Wazy w Wyszkowie dz. nr 4870 i 4871/6 nalezy zlokalizowa¢ elektroenergetyczng
instalacje kablowq niskiego napiecia dla zasilenia tezni i WC. Od rozdzielnicy nN oznaczonej jako ,B”,
wyprowadzi¢ kabel typu YKXS 5x4mm’ do rozdzielnicy tezni oznaczonej jako ,,C”. W miejscu skrzyzowania kabla
innymi sieciami, kabel energetyczny uktadac w rurach ochronnych — DVR 50, SRS 50.
Zestawienie powierzchni poszezegdinych czesci zagospodarowania
- kabel 0,4kV, typu YKXSY 5xdmm’
YKXSY 5xdmm’ - dtugosc 82 m, bez rur ostonowych 0,019-82 = 1,56 m’
- rury ostonowe SRS50, DVRS50 — o dfugosci 8m, 0,05-8,0 = 0,40m”
- rozdzielnica nN — 2 szt. na fundamencie ( 0,265mx0,25m) = 0,13m2
Informacja o charakterze zagrozer dla srodowiska
Projektowana instalacja niskiego napiecia zasilenia tezni i WC, nie Jjest zaliczane do przedsiewzie¢ mogqcych
wplywac niekorzystnie na srodowisko. Na trasie projektowanej inwestycji nie wystepuje drzewostan. Budowla
nie wprowadza zakiéceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwoasci dla terenéw sgsiednich.
Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkow dziatka o numerze 4870 | 4871/6
potozona w Wyszkowie przeznaczona jest pod tereny rekreacji publicznej. W/w dziatka nie jest objeta ochrong
konserwatorskq i nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.
Strefa oddziatywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokosc oddziatywania projektowanej instalacji kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdg strone.
Powyisze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2, tablica 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe, Projektowanie i budowa,

Elektroenergetyczna linia_kablowa nN-0,4kV nie oddzialywuje negatywnie na dziatki sgsiednie. Strefa
oddziatywania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej miesci sie na dziatkach ujetych
W opracowaniu.
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7. Dane ogolne o 00(\3;yszk6w

7.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji kablowej zasilenia dla zasilania teznii WC w parku im. K. F.
Wazy w Wyszkowie.
7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw
8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejgcy
W parku im. K. F. Wazy w Wyszkowie zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki
zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako kablowa.
8.2. Zakres wykonania instalacji — zasilanie tezni
Od rozdzielnicy nN oznaczonej joko ,B”, wyprowadzi¢ kabel typu YKXS Sxdmm’ do rozdzielnicy tezini
oznaczonej jako ,C". W miejscu skrzyzowania kabla innymi sieciami, kabel energetyczny uktada¢ w rurach
ochronnych — DVR 50, SRS 50. Projektowane urzqdzenia tezni bedg posiadaty niewielkq moc, tgcznie okofo 0,18
kW, dlatego nie przewiduje sie zwigkszenia przydziatu mocy, nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy ukfad
pomiarowy energii elektrycznej. Rozdzielnice teini wykonad w obudowie poliestrowej na fundamencie
wkopanym w ziemie. Wyposazenie rozdzielnicy i jej schemat elektryczny przedstawia rysunek nr E/2.
Lokalizacja inwestycji zgodnie z dyspozycjqg rysunkowg nr E/1.
8.3. Zakres wykonania instalacji — zasilanie WC
Od projektowanej rozdzielnicy kablowo pomiarowej nN wykonanej wg oddzielnego opracowania przez PGE
zlokalizowanej przy rozdzielnicy WC oznaczonej jako , A", wyprowadzi¢ kabel typu YKXS 5x6mm’ do rozdzielnicy
WC oznaczonej jako ,,A”. Rozdzielnice WC wykonad w obudowie poliestrowej na fundamencie wkopanym
w ziemie. Wyposazenie rozdzielnicy i jej schemat elektryczny przedstawia rysunek nr E/2. Lokalizacja inwestycji
zgodnie z dyspozycjqg rysunkowq nr E/1.
8.4. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wylfgczenie zasilania
zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41,
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolagji oraz skutecznosci ochrony od porazer a wyniki
w formie protokotu nalezy przekazac Inwestorowi.
8.5. Wytyczne prowadzenia robot
- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzen istniejgcych,
- wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wiasciwej Jjednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonaweczej,

- cafos¢ robét wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Wybdr trasy kablowej ©)
Trase instalacji nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
- kable powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikéw
zewnetrznych
- liczba skrzyzowar i zblizeni kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.
Zasady ukfadania kabli
Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna byc nie niisza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promier giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez
wytwdrce.
Jezeli wystepuje brak danych, to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozyfowch na napiecie do 1 kV
tgczenie kabli
Kable naleZy tqczy¢ za pomocq muf kablowych. Mufy i gtowice kablowe powinny byc¢ dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby zyt, warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wtasnosci elektryczne pofqczen Zyt zgodnie z normq PN-90/E-06401. Metalowe powtoki, Zyly powrotne oraz
pancerze tqczonych odcinkéw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie ze sobq oraz z metalowymi kadtubami
muf, gtowic oraz uziemieniem,
Oznaczenie linii kablowych
Kable ufozone w ziemi powinny byé¢ zaopatrzone na catej dfugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach,
wejsciach do kanafdw, do oston otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajqce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Trasa sieci kablowych utoZonych w ziemi powinna byé na cafej diugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Kraweazie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrznq krawed? kabla.
Uktadanie kabli w ziemi
Kable bedq potoione metodq przewiertu sterowanego na odcinkach prostych a w miejscach gdzie jest
to niemozZliwe metodq wykopowq, z odtworzeniem istniejgcych trawnikéw do stanu pierwotnego
i zabezpieczeniem systemu korzeniowego drzew.
Gfebokosc ufoZenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla,
powinna wynosic co najmniej:
- 70 cm dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy ukfadac poza czesciami drdg i ulic przeznaczonymi dla ruchu kofowego, w odlegtosci co najmnief

50 cm od jezdni i fundamentéw budynkdw. Dopuszcza sie ukfadanie w czesciach ulic, drég kabli w ostonach

13




STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowie
Aleja R6Z 2
07-200 Wyszkéw

otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugosé i ksztalt aston otaczajqcych kabli utozonych prsg)drogami
i ulicami musi umozliwi¢ wymiane osfonietego kabla. Ostony otaczajqce powinny wystawad poza kraweds
Jjezdni, kraweznik na dfugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami,
urzqdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywad pod katem 902 Jub zblizonym.
Odleglosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqcymi do tej samej linii kablowej muszq
byc nie mniejsze niz:

-15 ¢cm odlegtosé pionowa przy skrzyiowaniu

- 5¢m odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odleglosc pozioma dla kabli o napigciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegfosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemj z innymi urzqdzeniami podziemnymi:

- 25 ¢cm + srednica rurociqgu- odlegtosé pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + Srednica rurociqgu- odlegtos¢ pozioma przy zblizeniu

8.6 Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny byc jednakowo oznaczone. W linii

kablowej nalezy zachowa¢ zgodnos¢ faz oraz ciggtosc syt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnoscé
kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktorych zostaty wykonane na podstawie atestow,
protokofdw odbioru. Zgodnos¢ faz, ciggtosc zyt roboczych i powrotnych wykonac napieciem statym o wartosci
24V.  Pomiar rezystancji izolacji 2yt kabla wykona¢ napieciem 2,5 kV. Probe napieciowg nalezy wykonac
napigciem stafym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.

Lini¢ kablowq nalezy uznac za sprawng jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, oddac do eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonaé w stanie beznapieciowym,

Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujgce duze zageszczenie urzgdzeri podziemnych przy

zachowaniu szczegdlnych warunkéw bezpieczeristwa, przepisow BHP.,

8.7. Warunki wodno - gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu ufozonego kabla nN-0,4kV

- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda | grunt sq niegroZne dla ufozonego kabla nN-0,4kV
8.8. Warunki ochrony srodowiska
Projektowana siec niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych wplywac
niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakfdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.
8.9 Wilasciwosci materiatow i urzqdzen
Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowaé wyroby, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub Jjednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spefniajq te warunki sq:
wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujqcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji,
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= wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie zodrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng paristwa czfonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng

Z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do Jjednostkowego stosowania sq réwniez wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.
9. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,
- instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile Jjej budowa i wyniki pomiaréw spetniajq wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnio 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jokim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnia 26.11.1990r), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjq
techniczng. Przed zatgczeniem urzqdzen pod napiecie dokonac niezbednych prob i pomiaréw pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.
Uwagi dla wykonawcy robot

Zatqczone uzgodnienia z whascicielami nieruchomosci i sieci, nie zawierajq informacji o terminach wejscia
w teren. W zwiqzku z tym wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia
terminu wykonywania prac z whascicielami nieruchomosci i sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe

zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé stosowng umowe w
siedzibie wtasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzgdzen nalezy
prowadzic pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowaé sie do uwag

zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdinych wiascicielifzarzgdcow nieruchomosci i sieci,
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pézniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILENIA TEZNI
I WC W PARKU IM. KAROLA FERDYNADA WAZY MIEJSCOWOSCI WYSZKOW,
OBREB 0001 WYSZKOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143505-4
WYSZKOW, DZ. NR 4870, 4871/6

INWESTOR: BURMISTRZ WYSZKOWA
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAEL: TADEUSZ KUKAWSKI -upr. nr OS-418/£{'|JEKTQWAN B :, ! ‘!s}”
Tadepsr RIS

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. nr Wa 344/02 iV Kezysztor Gatazia

T om R

2 grtyczrnych.
‘Wa 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego &)
Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 2,09m".

Na terenie zajetym pod budowe instalacji elektrycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych,
gatunkow roslin i zwierzgt.

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YKY 5x2,5mm’.
Przy_projektowane] inwestycji liniowej-przewiduje—sie—montaz—4— Y —oswietleniowyeh—aluminiowych
posadowionychna-typewych fundamentach.zelbetonowych. /”4«’?
Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa instalacja elektryczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewziec moggcych wptywat
niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zakidcer ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Lokalizacja linii oswietlenia ulic, stupéw
oswietleniowych nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.
11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujqce elektroenergetyczng linie
kablowg oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg tj. instalacji zasilenia w energie elektryczng teini w WC
w parku im. Karola Ferdynanda Wazy w miejscowosci Wyszkéw wystepujq proste warunki gruntowe, co
odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi
koniecznosc wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej.

Wymienione obiekty budowlane nie oddziafujq negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Sprawdzit: Sprawdzif:
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12. Obliczenia techniczne 07.2[){]) Wyszﬁdw
12.1. Obliczenia mocy zainstalowanej— bilans mocy (8)

Z uwagi na niewielkq moc przytgczanych odbiornikéw odstgpiono od wykonywania obliczeri.

13. Zestawienie podstawowych materiatéw

Ip Nazwa materiafu je_‘d' ilos¢
miary

1 Rozdzielnica nN z fundamentem (zasilanie tezni i WC) szt. 2
2 kabel typu YKXS 5xdmm? m 100
3 kabel typu YKXS 5x6mm? m 10
4 folia kalendarowa niebieska m. 90
5 rura osfonowa AROT typu DVR 50 m 4
6 rura ostonowa AROT typu SRS 50 m 4
7 ksztattka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt,

8 oznaczniki kablowe szt. 16
9 wytgczniki nadprgdowe 5191 20 A szt, 3
10 Obudowa wytqcznikow nadmiarowoprgdowych szt,
11 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb

Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sq przykiadowe oraz ich producenci.
Do_realizacji nalezy uzyé materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametrow

zatoZonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobaty techniczne. )
ELEKTRYCZNE

b TipG R
Tuttuska 13517
tel, 0-504 254 843
REGON: 550032340

Lipr, 08 418/83
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14. Informacja - opracowanie dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILENIA
TEZNI | WC W PARKU IM. KAROLA FERDYNADA WAZY MIEJSCOWOSC/
WYSZKOW, OBREB 0001 WYSZKOW, JEDNOSTKA EWIDENC YJINA 143505-4
WYSZKOW, DZ. NR 4870, 4871/6

INWESTOR : BURMISTRZ WYSZKOWA!
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWANY 1 KALZOS,
ROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 05-418/83 T'xciafss

07-200 Wyskéw, ui. § uituska 135/17

d&'_’r_ai. 0-504 254 843
EGON: 5506323490
Upr, 08 418/83

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02

specia
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie fundamentoéw rozdzielnic
- prace montaZzowe — wykopy pod ufozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupow oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze = pomiary, uruchomienie i odbidr wykonanej instalacji
- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- siec gazowa

- siec telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych
- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzeri infrastruktury technicznej
- prace na terenie parku

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku [ w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyé¢ za pomocq balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu.

S.Infermacja o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji robét,
srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrécié uwage pracownikom odnognie zagrozen jakie mogq wystgpic¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzielic niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwiqzku z wykonywaniem prac na wysokosci
I wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzic plan ,, BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno byt przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac¢ | potwierdzi¢ to wiasnorecznym
podpisemn.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkg ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozenr :
- zapewnienie fqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - Zzogospodarowanie terenu budowy lub robét oroz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagari zwigzanych z organizacjq i wykonaniem robot, Jjakie wynikajg z uzgodnier z:

- zarzgdcg nieruchomosci,

- uzgodnieniem ZUD,

-wtascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujqcej sie w obszarze prowadzenia
robat,
- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposob aby nie blokowad dojazdéw do
stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkéw ochronnych,
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- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju (B¥zewidywanego

zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sq przeszkoleni,

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczgciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedfozy¢ Zarzqdcy drogi projekt
czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowad zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla osob kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny byc¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien Jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byc¢ ubrane w odzie?
ostrzegawczq o barwie pomarariczowe;.

- Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie iéftej lub pomarariczowej utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowacd tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakdéw
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych znakoéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakonczeniu robdt
zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrécenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robot wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq umieszczonych
w pasie drogowym urzqdzeri | przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego
Zarzqdcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwrdcic uwage czy w bezposrednim
sqsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okreslic bezpieczng odleglosé w jakiej
mogq byc wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogq byc wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywa¢ tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem, nalezy
bezwzglednie wylqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem
(wyjqc wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego fgcznika, zdemontowac
naped),

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczer przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych
I oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenio narzedzia nalezy bezwzglednie przerwaé
prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec: uszkodzonych zakoriczen roboczych,
rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekg.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych

urzqdzen. Prace te mogg sie odbywa¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.
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BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach T_J;I&j)a byt
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty: (8)

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiedniq wytrzymatos¢

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowaé zbednych materiatow i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami,
Stabilnosc rusztowan nalezy okresowo sprawdzaé.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a sqg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw
zagraZajgce bezpieczeristwu powinny posiadac¢ ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien byc przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczeristwa
uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzic zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogéinym
- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stoso wanymi przez Energetyke
- szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego
i montaZzowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytgcznie butli posiadajqcych wazng ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byc one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglos¢ plomienia palnika od butli nie powinna byé mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowgq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidfowos¢ pofgczeri przewodéw
i przytqczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny byé wykonywane przez zespot pracownikéw skfadajgey sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach
szczegodlnego zagrozZenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni byc¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikow
w indywidualne ochrony sfuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych
robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych” s (el
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Inwestor: Gmina Wyszkow
07-200 Wyszkow, Aleja Réz 2

Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkowie

Faza

P.B-W.

Schemat elektryczny, elewacje rozdzielnicy elektrycznej RE w pomieszczeniu we

Skala

Tadeusz Kukawski w zakrasie instaiac) elektrycznych
upr. nr 03_418,183 do kierawania, nadzorowania | kontrolowania budowy | robdt
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