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Rura karbowana 

Kineta z dodatkowymi dolotami

Rura teleskopowa 

Uszczelka

Uszczelka

Właz żeliwny  D400

PP Ø425

Ø200 pod kątem 45° 

LEGENDA:

 1 - proj. przyłącze PE Ø40mm,

 2 - zawór odcinający kulowy DN32,

 3 - łącznik prosty kołnierzowy DN25,

 4 - wodomierz jednostrumieniowy Dn20,

 5 - zawór zwrotny antyskażeniowy

      typu EA  DN250,

 6 -proj. przyłącze PE Ø40mm,,
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SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ
Z KRĘGÓW BET. Ø 1200

teren

1.Podsypka piaskowa

2.Dennica z kinetą monolityczną.

3.Przejścia szczelne w postaci wklejanej w otwór

4.Kręgi betonowe wibroprasowane.

5.Stopnie złazowe

7.Pierścienie regulacyjne betonowe.

8.Właz żeliwny kl. D400 z 4 ryglami

6.Pokrywa betonowa.
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WĘZEŁ WŁĄCZENIOWY

STUDZIENKA INSPEKCYJNA dn425

PRZECISK

WYKOP

ZESTAW WODOMIERZOWY W POM. TECHNICZNYM TOALETY STUDNIE WODOMIERZOWA NA PRZYŁACZU DO TĘŻNI


