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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w Wyszkowle
Aleja R6z 2
1. WSTEP: e

1.1 Przedmiot inwestycji:

»Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkowie”

1.2 Inwestor: Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKOW - MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 Wyszkéw
Dziatka ewidencyjna nr.: 4870, 4871/6, 4867/2

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej pt. ,Modernizacja Parku K. F. Wazy
w Wyszkowie”
s3:
- umowa z Zamawiajgcym — Burmistrzem Wyszkowa;
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr P.1435.2020.1040;
- pomiary uzupetniajace sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji;
- inwentaryzacja terenu istniejacego;
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997 r.;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003, poz.1133, z pdzn. zmian.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004, poz.2072, z péin.

zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawéqgg@m
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430,
z pozn. zmianami;

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajacym.

1.5 Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogow formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe alejek pieszych i rowerowych w
parku miejskim w Wyszkowie dla zadania pt. ,Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkowie”.
Opracowanie i planowana przebudowa wptynie na poprawe warunkéw oraz bezpieczenstwa

ruchu rowerowego i pieszego w parku miejskim.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy alejek w parku dla
zadania pn.: ,Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkowie”. Realizowana inwestycja obejmowac
bedzie przebudowe alejek z kostki brukowej oraz o nawierzchni typu HanseGrand, wykonanie
utwardzen pod projektowang toalete publiczng oraz dojscia i inne elementy prozdrowotne,
architektoniczne i edukacyjne typu: teznia solankowa, tablice i makiety edukacyjne, infokiosk,
zaprojektowano réwniez wymiane istniejgcych tawek parkowych wraz z koszami na $mieci oraz
nowe tawki i stojaki na rowery (po 3 stojaki w 3 lokalizacjach). Projekt obejmuje réwniez przytacza
sieci elektroenergetycznej, wodnej i kanalizacji sanitarnej do projektowanej toalety publicznej i
tezni solankowe;.

Gtéwnym zamierzeniem budowlanym jest poprawa ruchu pieszego oraz rowerowego w
parku miejskim w Wyszkowie oraz poprawa waloréw wizualnych parku miejskiego jako obiektu
rekreacyjnego, biorgc pod uwage caty obszar.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu, jak i
rowniez warunkéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i rowerowego na catym wszystkich
przebudowywanych alejkach. W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego branzy drogowej

wchodzi: plan orientacyjny, plan zagospodarowania terenu, przekroje konstrukcyjne.
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2. Istniejgce zagospodarowanie terenu: 07-200 Va\lyszkbw
W chwili obecnej nawierzchnie alejek wykonane sg z kostki betonowejs )betonu

asfaltowego ptyt betonowych lub kruszywa naturalnego o zmiennych spadkach poprzecznych jak

i podtuznych. Odwodnienie alejek odbywa sie poprzez sptyw wody w liczne zanizenia terenu i

wchtanianie do gruntu.
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Nawierzchnia istniejgcych alejek z betonu asfaltowego do rozbiorki
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Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia: . .200(3)’

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — budowa przytacza do toalety publicznej wraz z hydrantem oraz
budowa przytacza do tezni solankowej;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna - nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna — budowa przytacza wraz z rozdzielnig elektryczna
do tezni solankowej, a takze budowa rozdzielni elektrycznej do uprzednio wykonanego
przytacza do toalety publicznej;

- oswietlenie uliczne - nie przewiduje sie zmian;

- kanalizacja sanitarna — budowa przytacza do toalety publicznej;

- kanalizacja deszczowa — nie przewiduje sie zmian.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywacé recznie i z nalezyta ostroznoscia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Przebudowywane alejki w ramach projektu pt. ,Modernizacja Parku K. F. Wazy
w Wyszkowie” zostang wykonane z kostki brukowej oraz nawierzchni typu HanseGrand.
Szerokos¢ projektowanych alejek jest zmienna i wynosi od 2,00 m do 3,00 m zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu (Rys. 2.0). Alejki zostang obramowane obrzezem betonowym 8x30
cm. Trasg przebiegu alejek projektuje si¢ uwzgledniajac obecne zagospodarowanie parku
miejskiego. Projektowana przebudowa pozwoli na przywrdcenie estetyki w parku miejskim w
Wyszkowie, znacznie poprawi komfort pieszym i rowerzystom. Poprzez korekte istniejgcej

geometrii alejek zwigkszy sie bezpieczeristwo ruchu.

Zaprojektowano alejki o nastepujacych dtugosciach:

Alejki 0 nawierzchni z kostki brukowej:

-faczna dtugosé: 13 m+22m+96m+171m+13 m + 18 m + 186 m=519 mb

Alejki o nawierzchni typu HanseGrand:

- taczna dtugosé: 34 m + 78 m + 283 m =395 mb
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Przyktadowa alejka o nawierzchni typu HanseGrand (kolor alei do wyboru przy realizacji projektu)

Stojaki na rowery:

- 3 stojaki po 3 szt. (tgcznie 9 szt. pojedynczych stanowisk dla 2 rowerdéw).

. W . P G '/'.‘ J;‘;Zu’ i ;;'l.,v_.u ,%

Przyktadowe stojaki na rowery ”

tawki z koszami na $mieci:

- istniejace fawki z koszami — zmiana na nowe: 40 szt.;
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- nowe lokalizacje tawek z koszami: 10 szt. » Xl\gsjlasﬁlgg;vle

0 a0 szkéw
)
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Przyktad tawki wraz z koszem na smieci

Sie¢ elektroenergetyczna podziemna:

Projekt obejmuje budowe przytacza kablowego elektroenergetycznego nN — 0,4 kV typu
YAKXS 5x4mm? (dtugos¢ ok. 80 mb) wraz z rozdzielnig elektryczna do tezni solankowej, a takze
budowe rozdzielni elektrycznej do uprzednio wykonanego przytacza do toalety publicznej.

Projekt branzy elektrycznej wykonat uprawniony projektant Pan Tadeusz Kukawski.

Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej:

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z istniejgcego wodociggu zeliwnego o $rednicy
250 mm. Wiaczenie do sieci nalezy wykonac za tréjnika zeliwnego DN200/100. Za wtgczeniem
zamontowac zasuwe odcinajgcg Dn100. Poczatkowy odcinek przytacze wykonaé z rur PE SDR17
RC DN110 i zakornczy¢ hydrantem nadziemny DN80. Nastepnie przed hydrantem dokonaé
wiaczenia w rurocigg DN110, przytaczem z rur PE DN40. Wtaczenia dokonaé za pomocg obejmy
do nawiercania DN110/40. Za wtaczeniem zamontowaé zasuwe odcinajgcg DN40. Przytacze
zakonczy¢ w zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu toalety w miejscu niedostepnym do -
0s6b postronnych.

Lokalizacje zasuwy umiescic na tabliczce z domiarami. Zasuwa zeliwna z klinem gumowym

winna posiada¢ obudowe do armatury wyprowadzong do skrzynki.
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Przytacze nalezy posadowié¢ na gtebokosci ok. 1,7 m w celu zabezpieczenia o przez
zamarznigciem. W sktad zestawu wchodzg zawory odcinajgce @32mm, wodomierz Dn25, zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA. Zawor przed wodomierzem typu M83.

Przytacze zostanie wykonane metodg przewiertu sterowanego na odcinkach prostych
a w miejscach gdzie jest to niemoiliwe metodsg wykopows, z odtworzeniem istniejacych
trawnikow do stanu pierwotnego i zabezpieczeniem systemu korzeniowego drzew.

Po utozeniu przewodu, uprawniony geodeta powinien zainwentaryzowaé lokalizacje
przytacza. Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé prébe cisnieniowa. Wszystkie
prace wykonywac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Przytacze kanalizacyjne:

Przyfacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur litych PVC SN8 o érednicy 160mm na
podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Wigczenie do sieci nastapi do studzienki rewizyjnej o
rzednych 93.17/91.59. Na trasie przytacza projektuje sie studnie inspekcyjng z PP DN425 na
zmianie kierunku. Przytacze naleizy zakoriczy¢ wiaczeniem do instalacji toalety w miejscu
pokazanym na planie zagospodarowania, terenu.

Przed zasypaniem zamontowanego kanatu nalezy:

- sprawdzi¢ spadki kanatu zgodnie z projektem,

- sprawdzi¢ prostolinijnos¢ kanatu,

- sprawdzi¢ droznos¢ kanatu,

- sprawdzic szczelno$¢ potgczen.

Po utoZeniu przewodu, uprawniony geodeta powinien zainwentaryzowaé lokalizacje
przytacza. Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé prébe cisnieniowa. Wszystkie
prace wykonywac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych. Przytacze zostanie wykonane metoda
przewiertu sterowanego na odcinkach prostych a w miejscach gdzie jest to niemozliwe metoda
wykopows, z odtworzeniem istniejacych trawnikéw do stanu pierwotnego i zabezpieczeniem
systemu korzeniowego drzew. W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego urobek
z wykopu nalezy zabezpieczy¢ w innym miejscu, nie narazajac na uszkodzenie istniejacej szaty
roslinnej. Po zageszczeniu i zasypaniu wykopu, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zestawienie materiatow

- dtugosc przytacza DN40 PE PN10 — 14.0 mb

- dtugos¢ przytacza DN110 PE PN10 — 24.0 mb

- dtugosc¢ przytacza DN160 PVC SN8 — 29.0 mb

- studzienki Dn425 — 1 szt.
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- zasuwa liniowa Dn40 — 1 szt. 0*'200(§§YSzk6w

- zasuwa liniowa Dn100 — 1 szt.

- nawiertka 110/40 — 1 szt.

- hydrant nadziemny Dn80 — 1 szt.

Przytgcze wodociggowe do teini solankowej:

Przytacze wodociggowe do tezni solankowej zaprojektowano z istniejacego wodociggu
stalowego o $rednicy 50 mm. Wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ za tréjnika DN50/40. Za
wtgczeniem zamontowac zasuwe odcinajgcg Dn40. Przytacze wykonac z rur PE SDR17 RC DN4OQ
zakonczy¢ wtaczeniem w instalacje w budynki tezni. Na trasie przytacza zlokalizowaé studnie
wodomierzowa z kregéw betonowych Dn1200 wraz z kompletnym zestawem wodomierzowym.
W sktad zestawu wchodzg zawory odcinajagce @32mm, wodomierz Dn25, zawdr zwrotny
antyskazeniowy typ EA. Zawor przed wodomierzem typu M83.

Przytacze zostanie wykonane metoda przewiertu sterowanego na odcinkach prostych
a w miejscach gdzie jest to niemoziliwe metodg wykopowa, z odtworzeniem istniejgcych
trawnikow do stanu pierwotnego i zabezpieczeniem systemu korzeniowego drzew.

Po ufozeniu przewodu, uprawniony geodeta powinien zainwentaryzowac lokalizacje
przytacza. Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykona¢ prdobe cisnieniowg. Wszystkie
prace wykonywac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Zestawienie materiatow

- dtugos¢ przytacza DN40O PE PN10 - 93.0 mb

- studnia wodomierzowa Dn1200 — 1 szt.

- zasuwa liniowa Dn40 — 1 szt.

Teinia solankowa:

Projekt przewiduje takze budowe wolnostojgcego urzadzenia tezni solankowej o formie
centralnej, na rzucie osmioboku/o$miokata foremnego. Projekt wykonawczy stanowi oddzielne
opracowanie obejmujgce budowe tezni oraz zbiornikdw/komér technicznych urzadzenia wraz
z przytaczeniem do miejskich sieci infrastruktury technicznej - wodociggowe;j
i elektroenergetycznej, budowe pieszych nawierzchni utwardzonych wokét tezni oraz instalacje
elementow matej architektury parkowej.

Wymiary projektowanej tezni:

- wysokos¢ konstrukcji drewnianej altany — 5,04 m;
- $Srednica utwardzenia pod teznig — 9,30 m;
- $rednica tezni— 3,20 m.

10
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(8
ztoza solanki, projektowana teznia bedzie pracowaé w obiegu zamknietym, zasilana solanka ze

zbiornika.

Wizualizacja projektu budowy teini solankowej

W projekcie uwzgledniono takze budowe toalety publicznej.
Parametry techniczne toalety:
1) Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo w catosci. Sciany zewnetrzne wykonane z ptyt
warstwowych z oktadzing z blachy ocynkowanej powlekanej i lakierowanej. Drzwi aluminiowe,
daszek ze szkta bezpiecznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej. Oznakowania WC ze stali
nierdzewnej;
2) Wymiary ok. 2,4 m x 2,1 m (tolerancja wymiaréw 15%);
3) Kabina WC unisex, przystosowana do uzytku przez osoby niepetnosprawne (porecze);
4) Komora techniczna;
5) Podtoga podgrzewana pokryta wyktadzing PCV;
6) Toaleta wyposazona w system wrzutowy monet;
7) Wyposazenie:

- o$wietlenie wewnetrzne,

- zespot umywalkowy (pojemnik na mydto i reczniki papierowe),

- kosz na smieci,

il
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- porecz uchylna dla niepetnosprawnych, 07'200(‘3?52'(6“'
- muszla ustepowa ze sptuczka,

- podajnik papieru toaletowego,

- waz do zmywania,

- wentylator,

- dyfuzor zapachow,

- lustro ze stali nierdzewnej,

- wyswietlacz zegara czasu,

- system alarmowy,

- zamykany schowek na srodki czystosci, wiaderka, szczotki itp.

Przyktadowa toaleta publiczna

W projekcie uwzgledniono takze budowe infokiosku.

Parametry techniczne:

1) Materiat: stal malowana proszkowo.

2) Typ: zewnetrzny.

3) Montaz: Kotwiony do fundamentu (wykonanie fundamentu w cenie zamdwienia).
4) Higrostat/Termostat/lzolacja termiczna.

5) Diwiek: zintegrowany ukfad audio, gtosniki stereo ze wzmacniaczem.

12
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6) Certyfikat CE. 073'3%3%5!?:2!%“
7) Ekran dotykowy 24 cali. "
8) Procesor Intel/Amd.
9) Pamie¢: min. 4GB RAM DDR3.
10) Dysk: min. SSD 128 GB.
11) LAN: 1Gb.
12) Wifi IEEE 802.11b,g,n.
13) Windows 10.

14) Ochrona systemu operacyjnego oraz waznych

dla systemu folderdow przed jakgkolwiek
niepozgdang manipulacjg. Mozliwos¢ okreslenia, | '-;.f
ktore strony internetowe, programy
i foldery, beda dostepne dla uzytkownika. e
15) Oprogramowanie umozliwiajgce zdalne
zarzadzanie kioskiem.

16) Instruktaz dla wyznaczonych oséb ze strony

zamawiajgcego.
17) Oznakowanie obudowy infokiosku logotypami

wskazanymi przez zamawiajacego. Przyktadowy infokiosk zewnetrzny

W projekcie uwzgledniono takze montaz kamer monitoringu.

Parametry techniczne:

1) Kamera IP PTZ — 4MPx — 3 szt.

2) 2 kamery podtgczone $wiattowodowo na istniejgcych stupach oswietleniowych, 1 kamera
potaczenie radiowe wraz z montazem stupa anodowanego wys. 6 m.

3) Zasieg promiennika IR do 150 metréw.

4) Kamery szybkoobrotowe w obudowie zewnetrznej IP66.

5) Ptynny obraz w rozdzielczosci 2560 x 1440,

6) Optyczny zoom x 25, autofocus.

7) Obstuga presetow, patroli, tras, skanowania, panoramowania.

8) Roboty montazowe z niezbednym osprzetem i konfiguracja.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowie
AlejJa Ré2 2
07-200 Wyszkéw

Tablice informacyjne zewnetrzne - 3 szt. o powierzchni ok. 150 cm x 110 cm V\%Lonane
zostang z blachy stalowej ocynkowanej i zamieszczone pomiedzy dwoma stupami z rur
metalowych, wykonczonych zeliwnymi odlewami. Tablice zamontowane zostang na istniejgcym
juz murku, po uprzednim jego wzmocnieniu. Na tablicach nadrukowane zostang dwustronnie

grafiki zawierajace materiaty opracowane przez Zamawiajgcego (oddzielne na kazdg tablice).

100
90

3

Rzeiby wiewidrek - 5 szt. o wymiarach 40 cm (wysoko$¢) wykonane z brazu. Rzezby
zostang zamocowane na wczesniej przygotowanym przez Zamawiajacego podfozu. Planowany
koszt obejmuje wykonanie projektu rzezb, wykonanie odlewu oraz transport i montaz.

Charakterystyka rzezb wiewiorek:

Wiewidrki wykonane zostang z charakterystycznymi elementami dla poszczegélnych
historycznych wyszkowskich przedsiebiorstw, ktére odegraty istotng role w ksztattowaniu
wyszkowskiego przemystu np.:

- Wiewidrka z butelka i na butelce logo firmy Ardagh Glass Wyszkéw, dawniej - Huta Szkta
Wyszkow,

- Wiewidrka z kapslem po piwie wyprodukowanym przez Wyszkowskie Zaktady Piwowarsko —
Stodownicze — Browar,

- Wiewidrka siedzaca na krzesle przy stole - Wyszkowska Fabryka Mebli i Urzadzen Wnetrz,

- Wiewidrka w samochodzie marki Polonez oraz elementem charakterystycznym dla obecnie
funkcjonujacego przedsiebiorstwa - Zaktad Zespotow Napedowych w Wyszkowie przeksztatcony
w Quad Grafphics w Wyszkowie,

- Wiewidrka trzymajgca serce z napisem Pokochaj Wyszkow.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowle

Al
O szczegotach wykonania projektu zadecyduje wizja artysty. 07.23213\,\;}3?52;;2@“,

(8)
Makieta przedwojennego Gimnazjum Koedukacyjnego Towarzystwa Szkoty Sredniej w
Wyszkowie nad Bugiem usytuowana zostanie w Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie i
zostanie wykonana z brazu. Makieta o przyblizonych wymiarach: 34,9 cm (wysoko$é w
najwyzszym punkcie), 48,3 cm (szerokos¢ w dwoch najdalej oddalonych od siebie punktach)
wykonana zostanie w skali 2:1 i ustawiona zostanie na wykonanym z granitu cokole o
przyblizonych wymiarach 81,6 cm (szerokos¢) i 70 cm (wysokosé). O szczegdtach wykonania

projektu zadecyduje wizja artysty. Wizualizacja makiety stanowi zatgcznik nr 1.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowle
Ng(j]a z 2

Zrédio: Stowarzyszenie Absolwentéw i Przyjaciét | Liceum Ogdlnoksztatcgcego im. Cypriana Kamila Norwida

Na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0) przedstawiono dane
geometryczne rozwigzan projektowych oraz szczegétowa lokalizacje tezni solankowej, toalety
publicznej, infokiosku, kamer monitoringu i innych elementéw prozdrowotnych,

architektonicznych i edukacyjnych.

4. Uwarunkowania srodowiskowe:

Wody opadowe w miejscu przebudowywanych alejek w ramach projektu pn.:
»Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkowie” kieruje sie powierzchniowo na tereny zielone,
przylegte nalezace do Inwestora. Nie s3 wymagane urzadzenia do podczyszczania sciekdw z alejek

i nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska.

5. Informacje dotyczace dziatki:
Dziatki o nr ewid.: 4870, 4871/6, 4867/2, obreb ewidencyjny: 0001 Wyszkéw, lezg w
strefie ochrony konserwatora zabytkdw oraz nie podlegaja wptywom eksploatacji gérniczej.
Park imienia Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie jest wpisany do Rejestru Zabytkow

Wojewddztwa Mazowieckiego (nr rej. A-516), a zatem zgodnie z zapisem Ustawy o Ochronie
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STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowle
AlejJa R6z 2
07-200 Wyszkéw
Zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (tekst jednolity ustawy: Dz. U. 2697, poz.

2187) podlega ochronie konserwatorskiej (dziatki o nr ewid.: 4870, 4871/6).

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Modernizacja Parku K. F. Wazy
w Wyszkowie” miesci sig w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pdin. zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz.
1409, z p6in. zmianami) - [§6 oraz §13a];
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1
pkt. 1ci art. 34 ust.3 pkt. 5];
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy alejek w parku dla
zadania pn.: ,Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkowie”. Realizowana przebudowa

obejmowac bedzie budowe alejek z kostki brukowej oraz o nawierzchni typu HanseGrand.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Alejki oraz utwardzenia o nawierzchni z kostki brukowej 1232,60 m?
Alejki o nawierzchni typu HanseGrand 873,45 m?
Nawierzchnia tymczasowa z destruktu asfaltowego 7,88 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 2113,93 m?
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w Wyszkowle
Aleja R6z 2
07-200(%\.;yszkéw

8. Opinie i uzgodnienia
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STAROSTWO POWIATOWE

w Wyszkowla
' urglgja e
sﬁs"rwowy POWIATOWY B
INSPEKTOR SANITARNY
w WYSZKOWIE Wyszkow 29.09.2020 r.

PPIS-ZNS-714/65/2020

OPINIA

o projekcie modernizacji Parku K.F. Wazy w Wyszkowie w czesci dotyczgcej montazu
toalety publicznej oraz t¢zni solankowej

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a i art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337) po
rozpatrzeniu sprawy wniesionej przez Gming Wyszkéw Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw —
podanie z dnia 29.09.2020 r. (data wptywu do PSSE 29.09.2020 r.) dotyczacej uzgodnienia
projektu modernizacji Parku K. F. Wazy w Wyszkowie w czgséci dotyczacej montazu toalety
publicznej oraz tezni solankowej dz. ew. nr 4870, 4871/6, 4867/2

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WYSZKOWIE
uzgadnia przedlozony projekt pod wzgl¢dem sanitarno-higienicznym
bez zastrzezen

UZASADNIENIE
Inwestor przediozy! do uzgodnienia projekt modernizacji Parku K. F. Wazy
w Wyszkowie w czgéci dotyczacej montazu toalety publicznej oraz tezni solankowej wraz
z projektem zagospodarowania terenu.

Inwestor: Gmina Wyszkéw Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
Projektant: mgr inz. Marek Wiesiolek

Na dz. ew. nr 4870, 4871/6, 4867/2 w msc. Wyszkow, gm. Wyszkéw w ramach
modernizacji Parku K. F. Wazy w Wyszkowie planuje si¢ montaz toalety publicznej oraz
tezni solankowej.

Parametry techniczne toalety:

- konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo w calosci. Sciany zewnetrzne wykonane z piyt
warstwowych z okladzing z blachy ocynkowanej powlekanej i lakierowanej. Drzwi
aluminiowe, daszek ze szkla bezpiecznego na konstrukeji ze stali nierdzewne;j,

- wymiary ok. 2,4 m x 2,1 m,

- kabina WC unisex, przystosowana do uzytku przez osoby niepelnosprawne,

- komora techniczna,

- podloga podgrzewana pokryta wykladzing PCV,

- toaleta wyposazona bedzie w system wrzutowy monet.



Doprowadzenie wody — z sieci wodociggowej, odprowadzenie sciekéw — do kanalizacji
gminnej. Ogrzewanie podlogowe. W pomieszczeniu toalety zaprojektowano wentylacje
grawitacyjna.
Projekt przewiduje takze budowe wolnostojgcego urzadzenia tgzni solankowej o formie
centralnej, o rzucie o$mioboku/o$miokata foremnego. Projektowana teznia bedzie pracowaé
w obiegu zamknigtym, zasilana solankg ze zbiornika.
Wymiary projektowanej tgzni:
- wysoko$¢ konstrukceji drewnianej altany — 5,04 m,
- $rednica utwardzenia pod teznig — 9,30 m,
- $rednica t¢zni — 3,20 m.
Zaprojektowane rozwigzania spetniajg podstawowe wymagania
sanitarno-higieniczne.
Otrzymuja:
.i() Gming Wyszkow Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
. aa

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Al. Réz 2, 07-200 Wyszkow

W zataczeniu zwrot:
1. Projekt budowlany 4 egz.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie
Beata Kiliariezyk-Szawitowska



STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowle
Aleja R62 2
07-200 (\g;yszkdw

Protokét z narady koordynacyjnej
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STAROSTWO POWIATOWE

STARA(I)STQ Z;ESZKOWSN W Wyszko;vle
eja J .
07-200 Wyszkéw Wyszkéw, dnia EWN

PROTOKOL NR GG.6630.48.2020

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whioskodawca: ROSBUD Robert Rosifiski

07-202 Wyszkéw

Stanistawa Moniuszki 3

Inwestor: Gmina Wyszkéw

07-200 WYSZKOW
Aleja Roz 2

Lokalizacja: Wyszkow, dz. 4867/2, 4870, 4871/6.

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikaciji elektroniczne;
Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina
Opis przedmiotu narady:

Projekt przylacza wodociggowego i energetycznego nN do tezni solankowej w Wyszkowie (Park K.F. Wazy)
oraz projekt przylgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do projektowanej toalety publicznej w Wyszkowie, ul.
3 Maja.

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp| Nazwa Instytucji it Stanowisko uczestnika
ata

1| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Tadeusz Laskowski brak uwag
zo.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Warszawie- Gazownia w

Wyszkowie
2020-07-07 13:14:27
2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Dariusz Popowicz brak uwag
Warszawa - Rejon Energetyczny
Wyszkow
2020-07-03 14:00:33
3| Orange Polska S.A Przemystaw Przemystaw Rydzon 1. W miejscach skrzyzowan i zblizeri z
Rydzon urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢

rgcznie z zachowaniem szczegodinej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi_pod nadzorem
2020-07-02 12:12:06 wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacjg nadzoru
wiascicielskiego. Zawiadomienie o terminie
rozpoczecia prac nalezy kierowaé z 2 tygodniowym
wyprzedzeniem na adres: Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Centrum Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury 00-549 Warszawa,




Pigkna 19b DISU.RC_WUUil_BIAL@orange.com, lub
zglosi¢ przez strong

www.orange.pl/iwniosekonadzor, powolujgc sie na
numer protokotu z Narady Koordynacyjnej.

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci
Orange Polska bez ztozonego wniosku o nadzor
wiascicielski, bedzie traktowane, jako nielegalne i
zgtaszane do organéw $cigania oraz Parstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

4.Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomoca przekopow kontrolnych, a w przypadku
odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora.

KBTO Sp.zo.0. Pawet Przychodzien brak uwag
2020-07-02 12:12:42
PRZEDSIEBIORSTWO Zbigniew Gawlowski brak uwag
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0.
2020-07-03 09:58:46
PRZEDSIEBIORSTWO Wojciech Rojek brak uwag
Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z
0.0. w Wyszkowie
2020-07-03 13:30:16
Wody Polskie - Nadzér Wodny Marzena Sobiewska brak uwag
Wyszkéw Marzena Sobiewska
2020-07-03 11:13:37
ZARZAD POWIATU WYSZKOW Marek Markowski brak uwag
Marek Markowski
2020-07-08 09:35:31
GMINA WSZKOW Robert Robert Garbarczyk brak uwag
Garbarczyk
2020-07-06 11:12:41
Uwagi:

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
"Prawo geodezyjne i kartograficzne"(Dz.U.2020.276)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow

budowlanych.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow

wszystkich urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu.
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Warunki techniczne: wodociag, kanalizacja sanitarna
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w Wyszkowie
Aleja R62 2
07-200 Wyszkéw
l ()]

“vp z 0.0. w Wyszkowie
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dotyczy: wytyezne do projektowania i  wykonania budowy 2 przylaczy
wodociaggowych do projektowanej tezni solankowej oraz toalety publicznej
oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej.

Przylacze wodociggowe do tezni solankowej.

1. Wigczenie projektowanego przylacza wykonaé z istniejgcego stalowego wodociggu O
50;

2. Przylacze zaprojektowac i wykona¢ z rur wodociggowych PE o $rednicy min. Dz. 40 i
cisnieniu min. 10 bar.;

3. Zaprojektowac i zamontowa¢ na odcinku budowanego przylacza zasuwe odcinajacg w
miejscu wigczenia;

4. Zasuwa powinna by¢ z gwintem zewnetrznym oraz kielichem do rur PE zlgcze 1SO (nie
gwintowane) wraz z teleskopowg obudowa (kluczem);;

5. Skrzynka do zasuwy duza typu 4056;

6. Nie zasypywa¢ budowanego przylacza do czasu odbioru przez pracownikow Spotki w
celu stwierdzenia prawidiowego wykonania i odbioru prac ulegajacych przykryciu;

7. Zglosi¢ wykonanie budowy przylagcza wodociagowego do PWiK Sp. z o.0. w
Wyszkowie w celu umdwienia terminu odbioru;

8. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budowanego przylacza
wodociggowego, a kopig dostarczy¢ do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w ciagu 30 dni
liczac od daty odbioru przebudowane;j sieci;

Przylacze wodociagowe i kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej

Przylacze wodociagowe

. Wiaczenie projektowanego przylacza wykona¢ z istniejacego wodociggu Zeliwnego
@ 250 za pomocg obejmy do nawiercania;
- ZA ZGODNOSG
Z ORYGI}\i tEM

PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax (29) 742 52 17
hitp:/ /www.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NIP: 762-000-29-94, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m.st Warszawy
Kapital zakladowy Spatki 27 740 000 PLN oplacony w calo$ci
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2. Przylacze zaprojektowad i wykona¢ z rur wodociggowych PE SDR11 lub SDR 17 typu
RC;

3. Zaprojektowac i zamontowac¢ na odcinku budowanego przylacza zasuwe odcinajgcg w
miejscu wlaczenia;

4. Zasuwy kolnierzowe krotkie z zeliwa sferoidalnego wraz z teleskopowymi obudowami
(kluczami);

5. Skrzynki do zasuw duze typu 4056;

6. Nie zasypywa¢ budowanego odcinka przylacza do czasu odbioru przez pracownikow
Spotki w celu stwierdzenia prawidiowego wykonania i odbioru prac ulegajacych
przykryciu;

7. Zglosi¢ wykonanie przebudowy sieci wodociggowej do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie
w celu umowienia terminu odbioru;

8. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacjc powykonawcza przebudowanej sieci
wodociggowej, a kopig dostarczy¢ do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w ciggu 30 dni
liczac od daty odbioru przebudowane;j sieci;

Przylacze kanalizacji sanitarnej

1. Zaprojektowa¢ z rur PVC SN 8 ,lita”. Miejscem wigczenia bedzie studnia kanalizacji
sanitarnej o rzednych 93.17/91.59

2. Projektujgec budowg nalezy unika¢ stosowania kolan i zagig¢, zachowujac tym samym
wykonanie przytacza w odcinkach prostych. W miejscach zataman nalezy projektowaé
i stosowac studnie kanalizacyjne;

3. Przed budynkiem toalety publicznej zaprojektowaé i wykona¢ studnie rewizyjng min.
© 400,

4. Nalezy projektowa¢ i uklada¢ przebudowywany odcinek sieci kanalizacyjnej z
zachowaniem odpowiednich spadkéw dla danej $rednicy rury;

5. Zglosi¢ wykonanie budowy przylagcza kanalizacyjnego do PWiK Sp. z 0.0. w
Wyszkowie w celu umdwienia terminu odbioru;

6. Nie zasypywa¢ przebudowywanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do czasu
odbioru przez pracownikow Spoélki w celu stwierdzenia prawidlowego wykonania i
odbioru prac ulegajgcych przykryciu;

7. Wykona¢ geodezyjnag inwentaryzacje powykonawczg budowanego przylacza
kanalizacji sanitarnej, a kopig dostarczy¢ do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w ciagu

9. 30 dni liczac od daty odbioru przebudowanej sieci;

Pozostale informacje i wymagania dotvczace przylaczy wodociagowyeh i
kanalizacyjnych zawarte sa w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
Sciekéw obowiazujacym na terenie miasta i Gminy Wyszkéw, dostepnym na stronie

www.pwikwyszkow.pl ZA ZGODN OSC
Z ORYGINALEM

PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax (29) 742 52 17
http:/ /'www.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NIP: 762-000-29-94, Nrrej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m.st Warszawy
Kapitat zakfadowy Spétki 27 740 000 PLN oplacony w calosci
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Zaprojektowana i zastosowana armatura wodociggowa oraz materialy wodociggowo-
kanalizacyjne muszg by¢ zgodne ze stosowanymi przez Przedsi¢biorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie oraz przez nie uzgodnione zaakceptowane.

Nie zaakceptowane przez PWiK Sp. z o0.0. w Wyszkowie materialy nie mogg zostaé
wbudowane.

Wykonana dokumentacj¢ techniczna nalezy uzgodni¢é z PWIiK Sp. z o.0. w
Wyszkowie.

Przebudoweg sieci nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w
Wyszkowie.

Warunki techniczne waine sg 24 miesigce od dnia ich wydgnia.

e ing. Ddmiel Hogdan

ZA ZGODNOSC
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PWIK Sp. z 0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax (29) 742 52 17
http:/ /www.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl
NIP: 762-000-29-94, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m.st Warszawy
Kapital zakladowy Spétki 27 740 000 PLN oplacony w calosci
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ZABYTKOW v ek ol

Ostroteka, 07 sierpnia 2020 r.
D0.5142.146.2020

DECYZJA Nr 177/20

Na podstawie art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), § 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609), art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wyszkow, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow, w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych, polegajacych na modernizacji parku im. Karola
Ferdynanda Wazy w Wyszkowie,

1. pozwalam Gminie Wyszkdw na prowadzenie robét budowlanych, polegajgcych na modernizacji
parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie, obejmujgcej przebudowe nawierzchni alejek,
montaz tezni solankowe, toalety publicznej, infokiosku, figurek, makiety gimnazjum, tablic
informacyjnych, elementéw matej architektury, kamer monitoringu wizyjnego na obszarze
zabytkowego parku w Wyszkowie, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-516.

2. Zakres i sposob prowadzenia robot budowlanych zostat okreslony w dokumentacji projektowe]j
pn. ,Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkowie” opracowanym przez ,ROSBUD” Robert
RosiAski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow (czerwiec 2020 r.).

3. Pozwolenie wydaje sie pod warunkami polegajacymi na obowigzku:

1) kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spetniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

2) przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie péiniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed
dokananiem zmiany oséb o ktérych mowa w ppkt 1:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktdrej mowa w ppkt 1,
b) dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobg wymagan, o ktérych mowa
w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
c) oéwiadczenia osoby, o ktérej mowa w ppkt 1, o przyjeciu przez te osobg obowigzku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.
4, Okreélam warunki dodatkowe polegajace na obowigzku:

1) ustanowienia Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni przy prowadzeniu robot budowlanych
zwigzanych z modernizacja parku,

2) zabezpieczenia i ochrony drzew podczas prowadzenia robdt budowlanych na terenie
zabytkowego parku,

3) dokonania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych
z udziatem wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznodciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
robot,

5) zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora o terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot
budowlanych.

5. Termin waznosci pozwolenia ustala sie do 30 wrzesnia 2022r.



Uzasadnienie

Gmina Wyszkow wystgpita z wnioskiem z dnia 02.07.2020 r. (data wptywu: 06.07.2020 r.),
uzupetnionym w dniu 06.08.2020 r., do Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o wydanie pozwolenia na prowadzenie robodt budowlanych, polegajacych na modernizacji parku
im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie, obejmujacej przebudowe nawierzchni alejek, montaz
tezni solankowej, toalety publicznej, infokiosku, figurek, makiety gimnazjum, tablic informacyjnych,
elementow mate] architektury, kamer monitoringu wizyjnego, zgodnie z przediozonym projektem
budowlanym.

Park w Wyszkowie o powierzchni 9,96 ha wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa mazowieckiego pod nr A-516.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru wymaga pozwolenia wojewdédzkiego konserwatora zabytkow.

Z przedtozonej przez wnioskodawce dokumentacji projektowej wynika, ze modernizacja parku
zostata zaprojektowana w sposéb motiliwie najmniej ingerujacy w drzewostan oraz w uklad
kompozycyjny parku. Szczegdtowe zasady prowadzenia robdt w obiekcie zabytkowym, w tym
sposoby zabezpieczenia i ochrony drzew podczas prowadzenia prac ziemnych, zostaly okreélone
w uzupetnionym projekcie budowlanym.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia wiasciwych warunkéw ochrony i zabezpieczenia obiektu
przed uszkodzeniem okreslono w decyzji warunki dodatkowe.

Majac powyzsze na uwadze, uznano, ze objete niniejszg decyzjg roboty budowlane, polegajace
na modernizacji parku w Wyszkowie, s3 dopuszczalne z konserwatorskiego punktu widzenia, przy
spetnieniu warunkow okreslonych w orzeczeniu decyzji.

Dziatajac na mocy cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Parku K. F. Wazy w Wyszkowie” opracowd( € ' @8BYD" Robert Rosiriski, ul. Stanistawa Moniuszki 3,
07-202 Wyszkdw /czerwiec 2020 r./. /* '

1. Postgepowanie w sprawie wyé :
pozwolenie moze zostac cofnigte [ublzMighilgie ha Fodstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003

2. Niniejsza decyzja stanowi rozstrzygniecie z zakresu ddbr kultury i nie zwalnia z koniecznodci
posiadania innych pozwolen wymaganych prawem.

3. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doregczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. W konsekwencji tego
z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Niniejsze pozwolenie zwolnione jest z opfaty skarbowej, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).
KONSERW “\1.“5-2.(('}’_ WBYTKOW

Otrzymuie: ok K#
(1) Gmina Wyszkéw BLUAT S

T Afs Malvarzata Balcorzak
Kierownik Delegatury w Ostrotece
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Przebudowywane alejki w ramach projektu pt. ,Modernizacja Parku K. F. Wazy
w Wyszkowie” zostang wykonane z kostki brukowej oraz nawierzchni typu HanseGrand.
Szerokos¢ projektowanych alejek jest zmienna i wynosi od 2,00 m do 3,00 m zgodnie z Planem
Zagospodarowania Terenu (Rys. 2.0). Alejki zostang obramowane obrzezem betonowym 8x30
cm. Trase przebiegu alejek projektuje sie uwzgledniajgc obecne zagospodarowanie parku
miejskiego. Projektowana przebudowa pozwoli na przywrdcenie estetyki w parku miejskim w
Wyszkowie, znacznie poprawi komfort pieszym i rowerzystom. Poprzez korekte istniejacej

geometrii alejek zwiekszy sie bezpieczernstwo ruchu,

Zaprojektowano alejki o nastepujacych dtugosciach:

Alejki o nawierzchni z kostki brukowej:
- taczna dugosé: 13,20 m + 22,34 m + 96,47 m + 169,09 m = 301,01 m

Alejki o nawierzchni typu HanseGrand:

- taczna dtugosé: 33,98 m + 78,06 m + 282,82 m = 394,86 m

Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do toalety publiczne;j:

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z istniejgcego wodociagu zeliwnego o $rednicy
250 mm. Wigczenie do sieci nalezy wykona¢ za trojnika zeliwnego DN200/100. Za wigczeniem
zamontowac zasuwe odcinajacg Dn100. Poczatkowy odcinek przytacze wykonaé z rur PE SDR17
RC DN110 i zakonczy¢ hydrantem nadziemny DN80. Nastepnie przed hydrantem dokona¢
wiaczenia w rurocigg DN110, przytgczem z rur PE DN40. Wiaczenia dokonac za pomoca obejmy
do nawiercania DN110/40. Za wiaczeniem zamontowa¢ zasuwe odcinajaca DN40. Przytacze
zakoriczy¢ w zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu toalety w miejscu niedostepnym do
0s0b postronnych.

Lokalizacje zasuwy umiesci¢ na tabliczce z domiarami. Zasuwa zeliwna z klinem gumowym
winna posiada¢ obudowe do armatury wyprowadzong do skrzynki.

Przytacze nalezy posadowic¢ na gtebokosci ok. 1,7 m w celu zabezpieczenia go przez
zamarznigciem. W sktad zestawu wchodzg zawory odcinajgce @32mm, wodomierz Dn25, zawér

zwrotny antyskazeniowy typ EA. Zawoér przed wodomierzem typu M83.
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Przytacze zostanie wykonane metodg przewiertu sterowanego na odcinkach prostych
a w miejscach gdzie jest to niemozliwe metoda wykopowsa, z odtworzeniem istniejgcych
trawnikow do stanu pierwotnego i zabezpieczeniem systemu korzeniowego drzew.

Po utozeniu przewodu, uprawniony geodeta powinien zainwentaryzowac lokalizacje
przytacza. Po zakoniczeniu robdét montazowych nalezy wykonaé probe ci$nieniowa. Wszystkie
prace wykonywac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Przytacze kanalizacyjne:

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur litych PVC SN8 o $rednicy 160mm na
podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Wiaczenie do sieci nastgpi do studzienki rewizyjnej o
rzednych 93.17/91.59. Na trasie przytacza projektuje sie studnie inspekcyjng z PP DN425 na
zmianie kierunku. Przylacze nalezy zakoriczy¢ wiaczeniem do instalacji toalety w miejscu
pokazanym na planie zagospodarowania, terenu.

Przed zasypaniem zamontowanego kanatu nalezy:

- sprawdzi¢ spadki kanatu zgodnie z projektem,

- sprawdzi¢ prostolinijno$¢ kanatu,

- sprawdzi¢ droznos¢ kanatu,

- sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

Po utozeniu przewodu, uprawniony geodeta powinien zainwentaryzowaé lokalizacje
przytacza. Po zakoriczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé prébe ciénieniowa. Wszystkie
prace wykonywac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych. Przytacze zostanie wykonane metodg
przewiertu sterowanego na odcinkach prostych a w miejscach gdzie jest to niemozliwe metodg
wykopowa, z odtworzeniem istniejacych trawnikéw do stanu pierwotnego i zabezpieczeniem
systemu korzeniowego drzew. W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego urobek
z wykopu nalezy zabezpieczy¢ w innym miejscu, nie narazajac na uszkodzenie istniejacej szaty
roslinnej. Po zageszczeniu i zasypaniu wykopu, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zestawienie materiatow

- dtugosc przytgcza DN40O PE PN10 — 14.0 mb

- dtugos¢ przytacza DN110 PE PN10 — 24.0 mb

- dtugos¢ przytgcza DN160 PVC SN8 —29.0 mb

- studzienki Dn425 — 1 szt.

- zasuwa liniowa Dn40 — 1 szt.

- zasuwa liniowa Dn100 — 1 szt.

- nawiertka 110/40 — 1 szt.
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- hydrant nadziemny Dn80 — 1 szt. (8)
Przytacze wodociggowe do tezni solankowe;j:

Przytacze wodociggowe do tezni solankowej zaprojektowano z istniejgcego wodociggu
stalowego o srednicy 50 mm. Wigczenie do sieci nalezy wykonaé za tréjnika DN50/40. Za
wigczeniem zamontowac zasuwe odcinajgcg Dn40. Przytacze wykonaé z rur PE SDR17 RC DN4O i
zakoriczy¢ wiaczeniem w instalacje w budynki tezni. Na trasie przytacza zlokalizowaé studnie
wodomierzowa z kregéw betonowych Dn1200 wraz z kompletnym zestawem wodomierzowym.
W sktad zestawu wchodza zawory odcinajgce @32mm, wodomierz Dn25, zaw6r zwrotny
antyskazeniowy typ EA. Zawodr przed wodomierzem typu M83.

Przytacze zostanie wykonane metodg przewiertu sterowanego na odcinkach prostych
a w miejscach gdzie jest to niemozliwe metodg wykopowg, z odtworzeniem istniejgcych
trawnikow do stanu pierwotnego i zabezpieczeniem systemu korzeniowego drzew.

Po utozeniu przewodu, uprawniony geodeta powinien zainwentaryzowa¢ lokalizacje
przytacza. Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonaé prébe cisnieniowa. Wszystkie
prace wykonywac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Zestawienie materiatow

- dtugosc przytacza DN40 PE PN10 —93.0 mb

- studnia wodomierzowa Dn1200 — 1 szt.

- zasuwa liniowa Dn40 — 1 szt.

Na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0) przedstawiono dane

geometryczne rozwigzan projektowych.

4.1 Przekrdj poprzeczny:

Na catym opracowywany odcinku zastosowano spadki poprzeczne jednostronne 2%.
Nawierzchnie zostang wykonane z kostki brukowej oraz nawierzchni typu HanseGrand.
Lokalizacje alejek, parametry fukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na planie

zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.2 Plan sytuacyjny:

Budowe alejek projektuje sig istniejgcym $ladem z niewielkimi korektami profilu
podtuinego i poprzecznego, uwzgledniajac istniejace zagospodarowanie terenu w parku
miejskim. Wszystkie elementy budowy drogi mieszczg sie w granicach dziatek nalezacych do

Inwestora.

40



STAROSTWO POWIATOWE
w Wyszkowle
Alsja R6Z 2
07-200 Wyszkéw
Lokalizacje alejek, parametry tukdw poziomych i wymiary charakterystyczne pc‘%zano na

planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3 Rozwigzanie wysokosciowe:

Wody opadowe w miejscu przebudowywanych alejek w ramach projektu pt. ,Wzrost
potencjatu turystycznego Gminy Wyszkow poprzez ochrone obiektéw zabytkowych - etap Il (Park
K. F. Wazy w Wyszkowie)” kieruje sie powierzchniowo na tereny zielone, przylegte, nalezace do

Inwestora.

4.4 Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja alejek z kostki betonowej dla ruchu pieszego i rowerowego:

- warstwa z kostki betonowej z posypka mineralna, gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
1:4, gr. 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego, 0/31,5mm, stabilizowana
mechaniczne, gr. warstwy po zageszczeniu 12 cm;

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 24 cm.

Projektowana konstrukcja alejek o nawierzchni typu HANSEGRAND:

- warstwa $cieralna typu HanseGrand — nawierzchnia mineralna fr. 0/8 mm, gr. 3 cm;

- nawierzchnia typu HanseGrand — warstwa dynamiczna fr. 0/16 mm, gr. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm, C so/3, stabilizowanego mechanicznie
gr. warstwy po zageszczeniu 12 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 20 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni tymczasowej z destruktu asfaltowego:

- nawierzchnia z destruktu asfaltowego fr. 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie, gr. warstwy
po zageszczeniu 20 cm;

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego fr.0/31,5 mm, gr. 10 cm po zageszczeniu;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 32cm.
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4.5 Odwodnienie: (8)

Na catym opracowywany odcinku zastosowano spadki poprzeczne jednostronne 2%.
Wody opadowe w miejscu przebudowywanych alejek kieruje sie powierzchniowo na tereny
zielone, przylegte, nalezace do Inwestora. Nie sg wymagane urzgdzenia do podczyszczania

sciekow z alejek i nie stanowig one zagrozenia dla sSrodowiska.

4.6 Technologia robét:

Szczegdtowo technologie robot przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizert do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonad recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wiasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystapieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Roboty mozna bedzie zaczag¢ wykonywac¢ po wprowadzeniu wtasciwego zabezpieczenia

robot, drzew i zieleni.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robot
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczeristwa jego uzytkownikow.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robot nie wystgpia przyczyny majgce
szkodliwy wptyw na $rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.
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5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OGHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.
Teren objety opracowaniem lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Park imienia Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw
Wojewddztwa Mazowieckiego (nr rej. A-516), a zatem zgodnie z zapisem Ustawy o Ochronie
Zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (tekst jednolity ustawy: Dz. U. 2017, poz.

2187) podlega ochronie konserwatorskiej (dziatki o nr ewid.: 4870, 4871/6).

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC/I GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.
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7. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (8)

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Modernizacja Parku K. F. Wazy w Wyszkowie”

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKOW - MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 Wyszkow
Dziatka ewidencyjna nr.: 4870, 4871/6, 4867/2
Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: Gmina Wyszkéw
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow
wojewodztwo mazowieckie

Projektant:

Robert Rosinski

ul. Stanistawa Moniuszki 3

07-202 Wyszkoéw

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA (8)

1.1 Zakres robét:

Zestawienie powierzchni z granicach opracowania:

Alejki oraz utwardzenia o nawierzchni z kostki brukowej 1232,60 m?

Alejki o nawierzchni typu HanseGrand 873,45 m?

Nawierzchnia tymczasowa z destruktu asfaltowego 7,88 m?

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 2113,93 m?

1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i  przekopéw
kontrolnych,

Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

Wykonanie konstrukcji nawierzchni typu HanseGrand,

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,

Budowa tezni solankowej,

Montaz toalety publicznej, kamer monitoringu, infokiosku oraz tawek i koszy na $mieci,

Wykonanie zieleni,

10) Uporzadkowanie terenu,

11) Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych.

Realizacja projektowanych robot przyczyni sie do wzrostu bezpieczeristwa i poprawy

warunkow ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — budowa przytacza do toalety publicznej wraz z hydrantem oraz do tezni

solankowej;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna - nie przewiduje sie zmian;
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- sie¢ elektroenergetyczna podziemna —budowa przytacza wraz z rozdzielnia elektryczngdo tezni

solankowej, a takie rozdzielni elektrycznej do uprzednio wykonanego przytacza do toalety

publicznej;

- oSwietlenie uliczne - nie przewiduje sie zmian;

- kanalizacja sanitarna — budowa przytgcza do toalety publicznej;

- kanalizacja deszczowa — nie przewiduje sie zmian.

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik aktywny

L.

2.

Drogi komunikacyjng,

stanowiskowe, plac budowy

Potknigecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do
nawierzchni, mioty

Halas Lagheq=55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwatej eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukiadu

nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i
urzadzen - koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy bedgce w ruchu.

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie

stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowacé

odpowiedni sprzet i $rodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, oméwié zasady udzielania

pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do

bezposredniego nadzoru.
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1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .
Nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.
Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 21a, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajace z postepu robdét budowlanych, a

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow nizej wymienionych
aktow wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robot budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogoéw
dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane.
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WOJEWODZKT URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W WARSZAWIE
’ Delegatura w Ostrotece
9. SZCZEGOtOWE ZASADY PROWADZENIA ROBOT W OBIEKCIE ZABYTKOWYM Ostroteka, ul. Kodeiuszki 16
tel./fax (029) 764-22-38
Oddziatywanie robét budowlanych na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz dobra kultury i zabytki

archeologiczne w parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie:

STAROSTWO POWIATOW
Przebudowa alejek pieszych i rowerowych w parku miejskim im. Karola Ferdynéﬁtﬁafaﬁggf;vle

w Wyszkowie wg zadania pn. ,Wzrost potencjatu turystycznego Gminy Wyszkc')v?]'%%oq

ochrong obiektow zabytkowych - etap II” obejmowaé bedzie zmiane nawierzchni istniejacych
alejek, na nawierzchnig z kostki betonowej lub nawierzchnie typu HanseGrand. Nawierzchnia
typu HanseGrand jest nawierzchnig przepuszczalng, co sprawia, iz korzenie drzew i roslinnos¢
znajdujaca sie na terenie parku pozostanie w dobrej kondycji, bez ich naruszania. Trasa
projektowanych alejek pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — czesé alejek
przeznaczona jest do catkowitej rozbidrki i zmiany na trawniki, co zwiekszy powierzchnie

biologicznie czynng catego przedsiewziecia.

9.1 Rozwigzania prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w tym wodociggowej

i elektroenergetycznej do tezni solankowej, sanitarnej do WC.

Wszystkie sieci podziemne zostang wykonane metodg przewiertu sterowanego na odcinkach
prostych a w miejscach gdzie jest to niemozliwe metoda wykopowa, z odtworzeniem istniejacych
trawnikow do stanu pierwotnego (sposdb prowadzenia wykopu przedstawiony ponizej w opisie).
Wykonanie sieci uzbrojenia terenu odbywac sie bedzie bez naruszenia istniejgcego drzewostanu,
jesli bedzie to konieczne wykonywany przewiert bedzie je omijat po wykonaniu sondowania,
ktére stwierdzito by brak mozliwosci przewiertu bezposrednio pod drzewem. Projekt obejmuje
zachowanie wszystkich istniejacych drzew i krzewoéw na terenie parku miejskiego.

Przyjeto, ze prace ziemne w miejscach wynikajacych z technologii w rejonie zamian kierunku
sieci, montazu hydrantu, zawordw, budowy studni rewizyjnej, miejsc przytaczy do istniejacej
sieci, WC, instalacji podziemnej obstugujacej teinie nalezy wykonaé w wykopie otwartym
umocnionym. Pozostate odcinki proste wykona¢ metodg bezwykopowag - przewiertu
sterowanego. Wszystkie prace wykopowe oraz zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
beda wykonywane recznie, z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Roboty budowlane beda prowadzone recznie, w sposéb nie zagrazajgcy istniejacym

korzeniom drzew oraz zieleni parkowej lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.
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9.2 Sposoby ochrony i zabezpieczenn drzew w trakcie prowadzenia prac ziemnyéh), w tym

systemow korzeniowych drzew.

Poniiej opisano sposoby zabezpieczen, ktdre nalezy zastosowaé w celu zachowania
drzewostanu w istniejgcej formie:

Aby prace zwiazane z realizacjg projektowanej inwestycji nie wptywaty negatywnie na stan
zdrowotny drzew w jej sasiedztwie nalezy podjaé dziatania, majgce na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzewa. W tym celu nalezy wygrodzi¢ z otoczenia placu budowy wszystkie
egzemplarze, najlepiej jako grupy, trwatym ogrodzeniem litym uniemozliwiajgcym wchodzenie
na teren ogrodzony, w sposéb nie naruszajacy trawnikow. Nalezy wygrodzi¢ obszar w zasiegu
koron drzew istniejgcych.

Rysunek 1. Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy

B N s |

11- [ h l‘

4

Zrédto: Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, 2000 r.

Korzenie

- nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew; w tym celu
nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw budowlanych
w obrebie strefy wyznaczonej przez obrys korony,

- zabrania sie sktadowania materiatow budowlanych mogacych wptynaé na sktad chemiczny

gleby (cement, cegly itd.) w obrebie strefy korzeniowe;j.

Pnie

Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa nalezy oszalowaé szczelnie pnie za pomoca desek o dt.
min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2 m).
Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich lub
rozcigtych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwrdci uwage aby:
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- dolna czes¢ deski miata oparcie w podtozu; deska nie powinna opierac sie na nabiegach
korzeniowych;

- opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowa w odlegtosci co 40-60 cm od siebie,

a wiec minimum 3 na pniu.

Rysunek 2. Sposob szalowania pni drzewa: | — widok z boku po oszalowaniu drzewa,
11— przekroj; a. poziom gruntu, b. oszalowanie z desek, c. drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia,

d. wypetnienie przestrzeni pomiedzy deskami a pniem jutq, stomgq, starq opong, e. dodatkowa ziemia.

L]
Mt

4 i

|

Zrédto: Chachulski Z.,, Chirurgia i pielegnacja drzew, 2000 r.

Zabezpieczenie pnia na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasma stalowg lub ocynkowanym
migkkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowaé co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.
w zadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno
mocowac do nich zadnych elementow ktore nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna cze$é
kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to

niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.
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Korony
Przez odpowiednie zaprojektowanie komunikacji w czasie budowy nalezy wykluczyé mozliwo$é
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego, mogacego doprowadzi do uszkadzania
korony. Cigcia pielegnacyjne, sanitarne i ksztattujgce powinny obejmowaé suche, zamierajace,
zaatakowane patogenami, kolidujace i nieprawidlowo wyksztatcone konary i gatezie.

Szczegotowy zakres musi zostac ustalony z Inspektorem Nadzoru.

Uktadanie ekrandw korzeniowych

Wystepowanie
Ekrany nalezy wykona¢ przy wszystkich drzewach, przy ktérych wystepuje zagrozenie naruszenia

bryty korzeniowej przez prowadzone prace.

Opis ogdlny

Ekran korzeniowy ma na celu szybszg regeneracje systemu korzeniowego drzew.

Zasady wykonania

- Wykonaé wykop o gtebokosci 80-150 cm (zaleznie od uktadu systemu korzeniowego) po
cieciwie poziomego zasiegu systemu korzeniowego.

- Korzenie odcinac pod katem prostym tak, aby uzyska¢ mozliwie najmniejsze
powierzchniowo rany. Rany powinny cechowac¢ sie duzg gtadkoscig powierzchni.

- Rany zabezpieczy¢ preparatem impregnujacym. Zabezpieczone rany nalezy obtozy¢ juta,
takze nasgczong preparatem impregnujgcym.

- Wykonac scianke szczelng lub oszalowanie z desek w odlegtosci okoto 0,5 m od krawedzi
wykonanego wykopu. Scianka powinna by¢ wytozona foliag o grubosci co najmniej 0,7 mm
z uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia fundamentow przed uszkadzaniem przez korzenie.

- Wykop wypetni zyzng ziemig lub specjalistyczng mieszanka, co stymulowaé bedzie
wyksztatcenie nowych korzeni.

- Gorng warstwe ziemi wypetniajacej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykryé
korowing w celu ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia
systemu korzeniowego. Zabieg zaleca sie wykonac na catej powierzchni pod korong drzewa.

- Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy ziemi wypetniajgcej wykop ani
obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywa¢é zabieg

podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.
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(
Powyzszy sposob wykonania moze zosta¢ zmodyfikowany na budowie po dokonaniu gdkrywki,

w odniesieniu do potrzeb i rzeczywistej budowy systemu korzeniowego drzew.

Rysunek 3. Przyktad wykonania ekranu korzeniowego: a. bryfa korzeniowa, b. ziemia

urodzajna, c. folia, d. szalunek, e. kotwy utrzymujgce ekran

Zrédto: Chachulski Z, Chirurgia i pielegnacja drzew, 2000 r.

Ponadto w celu ochrony roslinnosci drzewiastej przewidzianej do pozostawienia w sasiedztwie

inwestycji przewiduje sie podjaé nastepujace dziatania:

a) roboty ziemne i inzynieryjne w poblizu drzew, zostana ograniczone do minimum,

b) prace ziemne obejmujace zageszczenie podglebia jak i gérnych warstw gleby w obrebie lub
w poblizu obrysu koron drzew, nalezy wykonywa¢ podczas suchej pogody,

c) wszystkie prace ziemne, odbywajgce sig w obrebie korzeni drzew, muszg by¢ wykonywane
recznie,

d) spos6b ochrony drzew w miejscach wyznaczonych do poruszania sie sprzetu ciezkiego lub
pracownikéw, musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego inspektora,

e) pnie drzew, w poblizu ktérych, wykonywane beda roboty ziemne i inzynieryjne, nalezy
zabezpieczyc przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez oszalowanie,

f) wzasiggu koron drzew nie nalezy sktadowaé wszelkiego rodzaju materiatéw oraz nalezy
ograniczy¢ poruszania sig pracownikéw i pojazdéw,

g) pnie drzew nalezy zabezpieczyé na czas budowy.

h) w zasiggu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.

i) drzewa nalezy podlewaé¢ ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
oraz wskazan Inspektora nadzoru przez caty czas trwania robét.

i) drzewa nalezy réwniez podlewaé po zakoriczeniu robét (przynajmniej przez okres 1 roku) w

okresie maj—wrzesien; co 2—3 dni w okresie upalanego lata, co 4-7 dni pozostaty okres letni,
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k) powierzchnie wokot drzew (o $rednicy 2,5 m) nalezy wysciotkowaé przekompostowzm)q kora
drzew iglastych (zalecana kora sosnowa) o grubosci warstwy 5 cm. Kora powinna byé
rozkfadana na glebe wilgotng, odchwaszczong, wczesniej przygotowana. Powinna by¢
przekompostowana min. 9 miesiecy (wyeliminowanie fenoli, garbnikdw i zywic), mielona,
przesiana (frakcje 2—-6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastéw, $mieci,
wolna od patogenodw.

l) pozostatg powierzchnie zieleni, z zachowaniem wysciétkowanej przestrzeni wokét drzew,
mozna obsiac trawg,

m) w celu zwigkszenia napowietrzenia bryty korzeniowej nalezy przeprowadzi¢ napowietrzanie
poprzez drenaz z kruszyw w postaci punktowych otwordw.

n) w przypadku odstonigcia wierzchniej warstwy systemu korzeniowego konieczne jest
przykrycie go matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.

o) podczas prowadzenia prac nalezy wytyczyc trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego
oraz miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego
drzew.

p) po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczyéci¢é z materiatéw
budowlanych a zabezpieczenia roslinnosci usunaé.

g) istotne jest rowniez zabezpieczanie drzew przed zasoleniem w okresie zimy poprzez ostone
czasowg np. maty stomiane umieszczane na niskich konstrukcjach (np. ptotkach) stawianych
od strony sciezki rowerowej i chodnika.

r) podczas prac budowlanych oraz po ich zakoriczeniu nalezy prowadzié staty monitoring stanu
zdrowotnego drzew, usuwac posusz w koronach oraz kontrolowaé bezpieczeAstwo
uzytkownikow ciggu komunikacyjnego.

Oddziatywanie na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz dobra kultury:

Biorac pod uwage skale i charakter oraz lokalny zasieg analizowanego przedsiewziecia,
a takze niewielkie natezenie ruchu (z incydentalnym udziatem transportu ciezkiego) analizowany
zakres inwestycji na etapie eksploatacji nie bedzie stanowit zagroienia dla waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych analizowanego obszaru. Emisja hatasu do srodowiska nie bedzie
stanowita zagrozenia dla bezpiecznego bytowania, w tym wyprowadzania legéw wystepujacych
tu gatunkéw ptakow. Emisja zanieczyszczeri do powietrza nie bedzie stanowita zagrozenia dla
prawidtowej wegetacji wystepujacych tu zbiorowisk roslinnych.

Na etapie eksploatacji nie istnieje ryzyko wystapienia negatywnego oddziatywania
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przedsigewzigcia na walory krajobrazowe, dobra kultury oraz zabytki archeologiczne@)
9.3 Rozwigzania wkomponowania elementéw matej architektury w sposéb niezakiécajacy
czytelnosci zabytkowego parku.

Projekt zaktada montaz elementéw matej architektury w postaci dwdch tablic z
instalacjami nawigzujacymi do historii wyszkowskiego przemystu (huta szkta). Instalacje te
wkomponowane zostang w tablice z blachy stalowej ocynkowanej i zamieszczone pomiedzy
dwoma stupami z rur metalowych, wykoniczonych zeliwnymi odlewami. Ksztatt i rozmiar tablic
nawigzuje do tych istniejacych juz na terenie Parku K.F. Wazy, co nie spowoduje zaktdcen
czytelnosci zabytkowego parku. Dodatkowo tablice te zostang umieszczone przy wejéciu do
parku od strony ul. Strazackiej, aby nie ingerowac¢ jego w gtab. Ponizej przedstawiamy zdjecie
wygladu istniejgcej tablicy, na ktérej umieszczona zostanie instalacja nawiazujaca do historii

wyszkowskiej huty szkfa.
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9.4 Postanowienia korncowe 07-400 Ostroteka, ul. Kosciuszki 16

a)

b)

tel./fax (029) 764-22-38
z uwagi na mozliwe rozbieznosci pomiedzy mapami a ukfadem roslinnosci w terenie

przebieg sieci w miarg motzliwosci prowadzi¢ nalezy unikajac kolRIARGSIRIE{aYDWIATOWE
drzewostanem. Prace ziemne przy drzewach powinny by¢ wykonane met(‘;\égyszkowle
200 W
a prowadzenie robot nie moze spowodowac uszkodzenia drzew. )
Teren Parku K. F. Wazy w Wyszkowie posiada opracowang dokumentacje dendrologiczng
oraz projekt wykonawczy nowego uktadu roslinnosci, ktéry na czesci parku zostat juz
wykonany. Dokumentacja w powyzszym zakresie znajduje sie w posiadaniu Inwestora.
Z uwagi na fakt, ze planowana modernizacja powinna odbywac sie z poszanowaniem
i uwzglednieniem istniejgcego w terenie uktadu kompozycyjnego zieleni (w tym nowych

nasadzen), wszelkie roboty budowlane beda prowadzone pod scistym nadzorem

dendrologicznym, ktéry zostanie zlecony przez Gmine Wyszkow.
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