
Opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm, wystający

Nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej

LEGENDA DLA BRANŻY DROGOWEJ

elementy projektowane

Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 cm, wystający

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 cm, zaniżony

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej

Zieleń drogowa

Linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminnej

Numery działek ewidencyjnych po podziałach geodezyjnych

Spadki poprzeczne2%

Linia czasowego zajęcia pasa drogowego ul. Towarowej

Linia czasowego zajęcia pasa drogowego DW618

Granice działek ewidencyjnych

Elementy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV do rozbiórki

Słup oświetleniowy z dwiema oprawani oświetleniowymi

w technologii LED - typ podany w projekcie

A - istniejący słup oświetlenia ulicy Pułtuskiej, miejsce przyłączenia

B - kraniec obwodu linii oświetlenia ulic

A-B - linia kablowa oświetlenia ulic - kabel typu YAKXS 4x35mm²

Słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową w technologii LED

- typ podany w projekcie

Kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm²

LEGENDA DLA BRANŻY DROGOWEJ

elementy istniejące

Numery działek ewidencyjnych

LEGENDA DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

elementy projektowane

LEGENDA DLA BRANŻY SANITARNEJ

elementy projektowane

Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

Wpust uliczny kanalizacji deszczowej

Przykanalik kanalizacji deszczowej

Wodociąg

Hydrant

Elementy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej do likwidacji

Kanał kanalizacji deszczowej

LEGENDA DLA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

elementy projektowane

Trasa kanału technologicznego - typ KTp

Trasa kanału technologicznego - typ KTu

Studnia rewizyjna

Elementy istniejącego wodociągu do likwidacji

Kanał kanalizacji sanitarnej

Studnia kanalizacji sanitarnej

Linia czasowego zajęcia działek

Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej - do przełożenia
wysokościowego
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POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=14.029

KONIEC OPRACOWANIA: 0+379.89
KO: Km=0+379.89

PŁK: 0+058.24
R=30.000
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PŁK: 0+337.09
R=50.000

PŁK: 0+169.49
R=1000.000KŁK: 0+097.94

L=71.552

KŁK: 0+049.78
L=8.462

KŁK: 0+363.96
L=15.933

KŁK: 0+207.86
L=129.230

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WPISANEJ DO EWIDENCJI MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO W WYSZKOWIE

IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY: 6640.278.2021
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