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PROJEKT TECHNICZNY - branza drogowa
1. Wstep

1.1 Przedmiot inwestycji

»Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”

1.2 Inwestor
BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestyc;ji
Jednostka ewidencyjna: 143505 _4 WYSZKOW — MIASTO
Obreb: 0001 WYSZKOW
Dziatki ewid. nr: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257
(po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2,
1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale:
1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3,
1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4), 1263/14 (po podziale:
1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13,
1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji na budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie jest:
- umowa z Zamawiajgcym — Burmistrzem Wyszkowa,
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr 6640.278.2021 z dnia 2021-
03-11, wykonana przez geodete uprawnionego mgr inz. Jacka Knapa;
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,
- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z pdziA. zmianami,

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych, z pozn. zmianami.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogoéw
formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie wraz z projektowang infrastrukturg techniczna.

Opracowanie i planowana budowa usprawni komunikacje pomiedzy drogg wojewddzka nr 618
relacji Gotymin — Wyszkdéw (ul. Puttuska w Wyszkowie) a pétnocng czescig miasta oraz stanowié bedzie
dodatkowy dojazd do obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa. Dodatkowo pozwoli na dojazd do
niezagospodarowanych dziatek dzielnicy przemystowej Wyszkowa.

Ponadto opracowanie zawiera projekt budowy elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia
ulic, budowy odwodnienia, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy wodociggu i budowy

kanatu technologicznego.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi od ul. Puttuskiej do
ul. Towarowej w Wyszkowie. Realizowana inwestycja obejmowaé bedzie budowe drogi gminnej z
towarzyszgca infrastrukturg. Gtdwnym zamierzeniem budowlanym jest utatwienie komunikacji
transportu samochodowego oraz ruchu pieszego w obrebie opracowania poprzez budowe nowej drogi
pomiedzy ulicami Puttuska i Towarowa. Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne wymienione
jako adres inwestycji stanowigce projektowany pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej, dziatki do
czasowego zajecia oraz dziatki podzielone (wymienione w adresie inwestycji pogrubiong czcionka),
ktore bedg pozyskane zgodnie z ustawg z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.



Realizacja tej inwestycji umozliwi komfortowy przejazd pomiedzy ul. Puttuska a ul. Towarowa
w Wyszkowie.
W sktad czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu wchodzi: plan orientacyjny oraz

projekt zagospodarowania terenu.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Wyszkédw, Gminie Wyszkdw, powiecie
wyszkowskim, wojewddztwie mazowieckim. Grunty pod projektowang budowe drogi od ul. Puttuskiej
do ul. Towarowej w Wyszkowie w wiekszos$ci stanowig wtasnos¢ prywatna. Teren przeznaczony pod
projektowang budowe drogi gminnej stanowig dziatki do podziatu i przejecia zgodnie z ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych. Wiaczenie w ul. Puttuska znajduje sie w pasie drogowym drogi wojewdédzkiej nr 618,

natomiast wigczenie w ul. Towarowg — w pasie drogowym nalezgcym do Gminy Wyszkdéw.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — przebudowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i oswietlenia ulicznego — przebudowa sieci wedtug oddzielnego
tomu opracowania;

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian;

- kanalizacja sanitarna — przebudowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- kanalizacja deszczowa — budowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie polega¢ bedzie budowie odcinka
drogi publicznej pomiedzy ul. Puttuskg i ul. Towarowa. Zajeta bedzie istniejgca droga wewnetrzna
prowadzaca do magazynéw obiektu handlowego TESCO oraz dalej przez nieuzytki do ul. Towarowe;j.
Istniejgcej drodze wewnetrznej nadane zostang parametry uzytkowe i techniczne takie jak no$nosc
jezdni. Budowa drogi obejmowac¢ bedzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni z
jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, zjazdéw publicznych, chodnika i zatoki postojowej z kostki
betonowe;.

W ramach opracowania zaprojektowano budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w

Wyszkowie o dtugosci 379,89 mb.



Zatozenia projektowe:

- klasa drogi — lokalna (KDL);

- kategoria drogi — droga gminna;

- przewidywany ruch — KR3,

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h;

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- szeroko$¢ jezdni — 7,00 m (wraz z poszerzeniem do 3 pasow ruchu — szerokos¢ jezdni 10,50 m — przy
wiaczeniu w DW618);

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%;

- obramowanie — kraweznik drogowy betonowy 20x30cm,

- wigczenie w ul. Puttuskg wyokraglone fukami o promieniu R=9,00 m,

- wiaczenie w ul. Towarowg wyokraglone tukami o promieniu R=12,00 m,

- wykonanie zjazdéw publicznych z kostki betonowej o szerokosci jezdni zjazdu 6,00 m, wigczenie
wyokraglone fukami R=5.00 m, obramowanych kraweznikami drogowymi betonowymi 15x30 cm;

- wykonanie 16 miejsc postojowych (15+1 dla niepetnosprawnych) o wymiarach 5,00 x 2,50 m (wymiar
miejsca dla niepetnosprawnych: 5,00 x 3,60 m), o nawierzchni z kostki betonowej, obramowanych
kraweznikami drogowymi betonowymi 15x30 cm;

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej odsunietego od jezdni o szerokosci 2,00 m
wraz z przejsciem dla pieszych o szerokosci 4,00 m, obramowanego obrzezami betonowymi 8x30 cm;
- wykonanie przebudowy parkingu pod lokalem handlowo-ustugowym — zmiana geometrii drogi
dojazdowej do parkingu oraz wjazdu i wyjazdu z parkingu, zmiana geometrii chodnika, a takze
zmniejszenie iloSci miejsc postojowych o 10 sztuk;

- budowa nowego przejscia dla pieszych w okolicy wejscia do lokalu handlowo ustugowego;

- budowa kanalizacji deszczowej w celu witasciwego odwodnienia projektowanej jezdni — wedtug
oddzielnego tomu opracowania;

- przebudowa wodociggu — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- budowa kanatu technologicznego — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz projektowanej jezdni — wedtug oddzielnego tomu opracowania.

Budowe jezdni projektuje sie nowym s$ladem, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie
terenu przylegtego.
Droga gminna po wykonaniu bedzie miata szeroko$¢ 7,00 m (poszerzenie do 10,50 m w obrebie

skrzyzowania z DW618). Lokalizacje drogi, zjazdéw publicznych, zatoki postojowej, chodnika,



parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu (Rys. nr 2.0).

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, chodnika, zatoki postojowe;j i zjazddw publicznych zabezpiecza sie poprzez
nadanie im wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci
opracowywanego odcinka drogi, bedg sptywac¢ z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom
poprzecznym do projektowane] kanalizacji deszczowej, projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebny

tom opracowania.

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie obejmowac bedzie utwardzenie
dziatek wskazanych jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej, zjazdéw publicznych z kostki betonowej, chodnika oraz miejsc postojowych takze z kostki

betonowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 3180,30 m?
- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej 204,80 m?
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 683,50 m?
- nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej 198,30 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 4266,90 m?

5. Informacje dotyczace terenu/dziatki
Prawo miejscowe

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie podlega ustaleniom prawa miejscowego — Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku drogi
gminnej zaprojektowano kanat technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanat technologiczny typu
przepustowego (KTp). Szczegdty rozwigzan zamieszczono w projekcie architektoniczno-budowlanym,

stanowigcym tom VIl niniejszej dokumentacji.



7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul.
Towarowej w Wyszkowie” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie
ze wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.
Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z pdin.
zmianami) - [§6 oraz §13a]
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1 pkt. 1c
i art. 34 ust.3 pkt. 5]
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego:
Wyszkoéw 30.06.2021r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu dla branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 1400/16, 1255, 1256
(po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257 (po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2,
1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale: 1260/1, 1260/2, 1260/3),
1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4), 1263/14
(po podziale: 1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13, 1229/6, 1263/4,
1264/4, 1265/4, 1262/1, obreb ewidencyjny: 0001 Wyszkéw, Gmina Wyszkdow, powiat wyszkowski,
wojewddztwo mazowieckie, pn: ,,Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza drogowa:

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inZ. Robert Rosirski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12 upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09
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9. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

——

MAZOWIECKA
OKREGOWA
b2 e ok
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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S MAZOWIEGC KA

sygn. akt, MAZ/7131-7132/245/09/D . . Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 1.

- DECYZIA

‘Na podstavne art 11 ust. 1iart 24'ust. 1 pkt'2 ustawy z dma 15 grudma 2000: 1. 0 samorzadach zawodowych -

¢ architektow, inzynieréw budownictwi oraz urbatistow (Dz U. 22001 . Nr 5 poz: 422 pozn zm.), art, 12 ust. 1
pkt I-5, ust: 3,’art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pki2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.=Prawo budowlane (tekst
Jedn 'Dz.U. 22006 1. Nr 156 poz. 1118 2 pbén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych f{mkc_]l technicznych w
budowmctw1e (DzU. Nr 83 poz..578 2 pbin.izm.); Okrggowa Kom:sla Kwahfikacyjna MHZDWIECRIEJ

y InZ meréw Budowmctwa sﬁvlerdza, Zer . -

Pan Marcm Szerszenowmz W
magister mzymer : :
urodzony dnia 16 czerwea 1974 roku w m., Hajnowka syn Blaze]a "

“uzyskal

UPRAWNIENIA BUDGWLANE
‘ nr MAZ/0117/PWOD/09

do projektowania i klerowama robotami budowlanyml
bez ograniczen
w specJalnoscx drogowej
UZASADNIENIE -
W zw1qzku b4 uwzgl@dmemem w calosci zadania stromy, na odstaw;e art. 107 § 4 Kodeksu post@powama

: admmastracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawmeli zostal oplsany na odwmcle mmejszej decyzp i

CPOUCZENE
IZgodnle z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstaw@ do wykonywama samod21e1nych funkcjl

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestri, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora‘

- Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej:Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw i
Budovmictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowxecklej Okrggowej:l

Izby Inzymeréw Budownictwa w Warszawne W termxme 14 dni ocl dma jej dorqczema _

Sklad Orzeka]acy
A mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss .- '
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ngraniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
objgtym wyzej wymienionq specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanpwia podstawg do:
1/ projeklowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo, :
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowianymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzont i kontrofi technicznej
wytwarzania tych elementéw, '
4/ wykonywania nadzoru inwesiorskiego,
5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporin i Budownictwa z duia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1L Na moey § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie -samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawaiaja do: '
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obiektern budowlanym,
takim jak: )

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powistrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nl. Mikodaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.3
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10. Potwierdzenie przynaleznos$ci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB

Poaipin ot |

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

N
=
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

MAZ-HZ2-SKY-EGD *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzoenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownicowa www piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Infynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

7/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4YM-L2V-68E *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOLAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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11. Opis techniczny
11.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Droga publiczna, gminna.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

11.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie obejmowaé bedzie utwardzenie
drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni z jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, zjazdéw
publicznych, chodnika i zatoki postojowej z kostki betonowe;j.

W ramach opracowania zaprojektowano budowe drogi od ul. Putftuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie o dtugosci 379,89 mb.

Zatozenia projektowe:

- klasa drogi — lokalna (KDL);

- kategoria drogi — droga gminna;

- przewidywany ruch — KR3,

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h;

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- szerokos¢ jezdni — 7,00 m (wraz z poszerzeniem do 3 paséw ruchu — szerokos$é jezdni 10,50 m — przy
wiaczeniu w DW618);

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%;

- obramowanie — kraweznik drogowy betonowy 20x30cm,

- wigczenie w ul. Puttuskg wyokraglone fukami o promieniu R=9,00 m,

- wigczenie w ul. Towarowg wyokraglone tukami o promieniu R=12,00 m,

- wykonanie zjazdéw publicznych z kostki betonowej o szerokosci jezdni zjazdu 6,00 m, wiaczenie
wyokraglone fukami R=5.00 m, obramowanych kraweznikami drogowymi betonowymi 15x30 cm;

- wykonanie 16 miejsc postojowych (15+1 dla niepetnosprawnych) o wymiarach 5,00 x 2,50 m (wymiar
miejsca dla niepetnosprawnych: 5,00 x 3,60 m), o nawierzchni z kostki betonowej, obramowanych
kraweznikami drogowymi betonowymi 15x30 cm;

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej odsunietego od jezdni o szerokosci 2,00 m

wraz z przej$ciem dla pieszych o szerokosci 4,00 m, obramowanego obrzezami betonowymi 8x30 cm;
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- wykonanie przebudowy parkingu pod lokalem handlowo-ustugowym — zmiana geometrii drogi
dojazdowej do parkingu oraz wjazdu i wyjazdu z parkingu, zmiana geometrii chodnika, a takze
zmniejszenie ilo$ci miejsc postojowych o 10 sztuk;

- budowa nowego przejscia dla pieszych w okolicy wejscia do lokalu handlowo ustugowego;

- budowa kanalizacji deszczowej w celu wifasciwego odwodnienia projektowanej jezdni — wedtug
oddzielnego tomu opracowania;

- przebudowa wodociggu — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- budowa kanatu technologicznego — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz projektowanej jezdni — wedtug oddzielnego tomu opracowania.

Budowe jezdni projektuje sie nowym s$ladem, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie
terenu przylegtego.

Droga gminna po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 7,00 m (poszerzenie do 10,50 m).
Lokalizacje drogi, zjazdéw publicznych, zatoki postojowej, chodnika, parametry tukéw poziomych i

wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

11.3 Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie jako przekrdj
uliczny ze spadkiem 2%, dwustronnym, o szerokosci jezdni 7,00 m (poszerzenie do 10,50 m),
nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przy drodze gminnej zaprojektowano zatoke
postojowg do parkowania prostopadfego, spadek poprzeczny 2% w strone projektowanej jezdni,
nawierzchnia z kostki betonowej. Zaprojektowano takze budowe zjazdéw publicznych o nawierzchni z
kostki betonowej, spadek poprzeczny zmienny, dostosowany do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu przylegtego. Zaprojektowano takze budowe chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej odsunietego od jezdni o szerokosci 2,00 m wraz z przejsciem dla pieszych o szerokosci 4,00
m, o spadku poprzecznym 2% w strone projektowanej jezdni. Przekroje konstrukcyjne pokazano na

rysunku 3.0.

11.4 Plan sytuacyjny

Budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie projektuje sie uwzgledniajac
zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przylegtego. Wszystkie elementy
projektowanej drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego i projektowanego pasa drogowego oraz

dziatek do przejecia w trybie ustawy ZRID.
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Zaprojektowano réwniez budowe zjazdéw publicznych, zatoke postojowa, chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej. Lokalizacje drogi, zjazdow, parametry tukdw poziomych i wymiary

charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

11.5 Rozwigzanie wysokosciowe

Przekréj drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie zaprojektowano z
uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu. Spadki podtuzne i tuki pionowe osi jezdni
zaprojektowano, aby zapewni¢ prawidtowy sptyw wdéd opadowych i wiasciwe odwodnienie drogi
gminne;j.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania, przy
jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej

stanowigcej oddzielny tom niniejszego opracowania.

12. Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia projektowanej drogi:

- warstwa Scieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa, gr. 4 cm;

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy, gr. 6 cm;

- warstwa podbudowy: beton asfaltowy, gr. 7 cm;

- warstwa dolnej podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem, C90/3, gr. 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej: kruszywo naturalne stabilizowane cementem klasy C1,5/2, gr. 20
cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 57 cm.

Nawierzchnia projektowanego chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm;
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 27 cm.

Nawierzchnia projektowanej zatoki postojowej:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm;
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- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotki drogowej), stabilizowanego mechanicznie, gr.
warstwy 15 cm;

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 47 cm.

Nawierzchnia projektowanych zjazdéw publicznych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, kolor grafitowy, typ ,,Behaton”, gr. 8 cm;

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C1,5/2, gr. warstwy
15 cm;

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 47 cm.

13. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, zjazdéw, zatoki postojowej i chodnika zabezpiecza sie poprzez nadanie im
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe na catosci
opracowywanego odcinka drogi, bedg sptywaé z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom
poprzecznym do projektowanej kanalizacji deszczowej stanowigcej oddzielny tom niniejszego
opracowania. Spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%, spadki podtuzne zgodnie z profilami

podtuznymi.

14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
(warunki gruntowo-wodne)

Rozpoznana charakterystyka podfoza gruntowego umozliwia realizacje projektowanej
nawierzchni drogi gminnej w kategorii KR3 (warunki geotechniczne sg zmienne pod wzgledem
litologiczno-genetycznym oraz ze wzgledu na wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych), obiekt Il
kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej. W wykonanych otworach
poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony. Zaobserwowany charakter warunkéw
wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w rédznych porach roku moze sie zmieniaé, szczegélnie
w porach intensywniejszych opaddéw. Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego.
Podtoze drogowe powinno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1. Podczas prac ziemnych nalezy

chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych. Nasypy budowlane
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nalezy wykonywa¢ z pospodtki piaszczysto-zwirowej i powinny byé doprowadzone do odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia Is. Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorow

geotechnicznych przez uprawnionego geologa. Strefa przemarzania wynosi 1,00 m.

15. Wptyw projektowanych robaét na srodowisko

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego budowg, projektowany zakres robét drogowych
ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenistwa jego uzytkownikéw. Ponadto projektowana
budowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy.
W trakcie prowadzenia robdét nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy wptyw na srodowisko.
Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla

otoczenia i bedzie krétkotrwaty.
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16. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.

1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa drogi od ul. Puftuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143505 _4 WYSZKOW — MIASTO

Obreb: 0001 WYSZKOW

Dziatki ewid. nr: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257
(po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2,
1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale:
1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3,
1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4), 1263/14 (po podziale:
1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13,
1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkoéw

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inz. Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkoéw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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17.1. CZESC OPISOWA
17.1.1 Zakres robét

Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie obejmowac bedzie utwardzenie
dziatek wskazanych jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej, zjazdoéw publicznych z kostki betonowej, chodnika oraz miejsc postojowych takze z kostki

betonowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 3180,30 m?
- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej 204,80 m?
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j 683,50 m?
- nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej 198,30 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 4266,90 m?

17.1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé realizacji:

- Wykonanie robét przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i przekopéw kontrolnych;

- Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych;

- Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne drogi;

- Wykonanie warstwy podbudowy jezdni gtéwnej i zjazdéw publicznych z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2;

- Wykonanie warstwy podbudowy zatoki postojowej z kruszywa naturalnego (pospdtki drogowej),
stabilizowanego mechanicznie;

- Wykonanie warstwy podbudowy jezdni gtéwnej, zjazdéw, chodnika i opaski oraz zatoki postojowej z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3;

- Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4;

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego;

- Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej;

- Wyplantowanie i uporzgdkowanie terenu

- Wprowadzenie Projektu Statej Organizacji Ruchu,

- Zgtoszenie robdt koricowych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy warunkow

ruchu uzytkownikéw drogi.

23



17.1.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — przebudowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i oswietlenia ulicznego — przebudowa sieci wedtug oddzielnego
tomu opracowania;

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian;

- kanalizacja sanitarna — przebudowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- kanalizacja deszczowa — budowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

Kolizje z infrastrukturg techniczng znajdujgca sie w pasie drogi gminne;.

W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng. Roboty
drogowe w rejonie istniejgcej sieci technicznych nalezy wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscia
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do celéw
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien doktadnie zapoznac
sie z terenem, a w szczegdlnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celéw projektowych do

dnia rozpoczecia robodt nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

17.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, ukladu

nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

17.1.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét
szczegllnie niebezpiecznych

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowad
odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, oméwié zasady udzielania pierwszej
pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do bezposredniego

nadzoru.

17.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownicy
robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest
kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 21a, ust.2, pkt.1 jest

zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i do
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aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych aktow
wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogéw
dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.
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18. CZESC RYSUNKOWA
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