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CZESC OPISOWA



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno
budowlany realizowany na dziatkach nr 1400/16, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2,
1263/14, 1263/13, 1263/4, 1264/4 w msc. Wyszkdw zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:
magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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Zaswiadczenie
anumere w:rfﬂ:u:i"pqm:
MAZ-NIM-ACS-TSZ *

Pan ZYGMUNT BOMBINSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/2014/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziglnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy 2 cnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie slektropicenym [Dz U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elekironiczre] cpstrzons Dezpieczym podpisem elekironicznym weryfiowsnym przy pomocy wainegn bwaifikowanego certyfikatu sy
rewnoweine pod wzgisdem skutkow prawnych dokumentom opabrIorym podpisEmi wiasporeczrpmi.]

' Warytikacje poorewnasci danyoh w RiniejsTym zafwiadenis moine sarewdzic T8 pomOocy nUmen wergfilkaoyjregn Tafwincozenia na

stronie Polskie] by InZfyniendiw Budownictwa www . pin.org-pl fub kontaktujgc sie 7 bivrem winScwe] Okragowe] lzoy infyrierdw
Budownictwa.



Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

1 ust. 1 i art. 24 ust
ieré6w budownictw:
13 ust. 1 plct 1,

z pbézn. zm.), -art. 12 ust. 1
4 r. — Prawo budowlane -

odzielnych funkeji

art.62ust.516.

1. Na mocy § 15 rozporzadzema

a mocy § 23 wst. 1 rozporzqdzema
etma 2006 T. prawi




UZASADNIENIE :
w zquku z uwzglgdmemem w calo$ci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajqcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek -«
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Chmielewska
ul. Malinowa 8A
08-110 Siedice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlaneg

3.a/a
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Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacgnym:

MAZ-TEC-P24-2WT *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjmym MAZ/I5/0052/12

adres zamieszkania ul. MALINO'WA 8 A, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izhy Indyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy ¢ dnia L8 wrzeinia Z004 . 0 podpisie elektronicznym [Dz U. 200X Mr 130 poz. 1430) dape w postac
alakironiczre] opatrzone bezpisczrvgm podpizem elekironicznym weryfikowseym przy pomocy Wainegn beaifikowane=go certyfikatu oy
rewnowsine pod wigledem skutkiw prawnych dobumentom opetrIonym oodpisEmi wiasnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosci denych w riniejszym saswisdcreniu moins sorawdzi 28 pomocy numery wergtikeoyjrasn Taswindozania na
sironie Folskiej lzby Indynierdw Budownictwa www_piso.org_pl lab kont=ktujac sig 2 biurem whitwe] Okregowej oy Infyrierow
Budownictwa.,



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Rodzadj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Sieci kanalizacyjne

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXVI

3.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Gtéwnym zamierzeniem budowlanym jest utatwienie i poprawa komunikacji transportu
drogowego jak i ruchu pieszego. W projekcie uwzgledniono budowe systemu odwodnienia w
postaci kanalizacji deszczowej. Projektowany zakres kanalizacji deszczowej zostat podzielony na
dwie zlewnie. Pierwsza zlewnia obejmuje odcinek od ul.Puttuskiej do wysokosci dziatki 1263/16,
ktdrego odbiornikiem bedzie kanat w pasie drogowym ulicy Puttuskiej. Druga zlewnia obejmuje
odcinek od ul.Towarowej do wysokosci dziatki 1263/15. Odbiornikiem $ciekdw bedzie istniejgca
kanalizacja w ul.Towarowe;.
Odcinek kanalizacji dla pierwszej zlewni zostanie wykorzystany jako kanat zbierajgcy wody
opadowe z obszaru parkingdow przy sklepie Tesco. Istniejgce odejscia z parkingdw zostang
»przepiete” do projektowanej sieci. W celu witaczenia odcinkdw kanalizacji w obu przypadkach
nalezy wykonac¢ nowe studnie na istniejgcych kanatach.
Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej bedzie pracowat w ukfadzie grawitacyjnym.
Kanaty nalezy wykonac¢ z rur PP SN8 dwusciennych Dn500 oraz przyknaliki do wpustow rur PVC
SN8 jednorodnych DN200, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Zastosowano jeden rodzaj wpustéw ulicznych. Lokalizacja wpustéw zostata ustalona w
nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.
Kanat projektuje sie z rur z PP SN8 typ ciezki o srednicy DN500. Przytacza do wpustéw ulicznych
zaprojektowano z rur PCV SN8 DN200. Uzbrojenie kanatu bedg stanowity studnie rewizyjne z
kregédw betonowych DN1200 zwiericzone wtazami zeliwnymi D400. Wpusty uliczne projektuje sie
jako przykraweznikowe zeliwne typ ciezki z osadnikiem 1,0m.
Rozmieszczenie wpustéw ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy.
Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika. Rzedne ,,géry” studni i wpustow dostosowacd
do projektowanej rzednej niwelety.

Podstawowe dane:

- kanat z rur PP SN8 DN500 — 337,46 mb.
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- kanat z rur PVC SN8 DN200 —104,78 mb.
- Studnie rewizyjne DN 1200 z kregdéw betonowych — 21 szt.

- Wpusty deszczowe DN425 z osadnikiem 1,0 m - 18 szt.

3.3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
(warunki gruntowo-wodne)

Teren badan zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, na
terenie Gminy Wyszkéw. Podtoze zbudowane jest z gruntéw pochodzenia czwartorzedowego.
Teren badan potozony jest w obrebie mezoregionu zwanego Miedzyrzeczem tomzyriskim. Na
zlecenie Projektanta, wykonano: - 3 otwory geotechniczne dla trasy w poboczu, gtebokos¢
wiercen wyniosta 2,0m p.p.t. - 1 otwodr geotechniczny dla trasy, przez nawierzchnie, gtebokosé
wiercen wyniosta 2,0m p.p.t. W niektorych przypadkach otwory mogty zostaé przegtebione z racji
wystepowania gruntéw nienosnych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete. Wiercenia byly
wykonywane recznie. Rzedne otwordw przyjeto wg mapy otrzymanej od Projektanta.
Powierzchnia terenu po ktérym przebiega droga jest lekko opada w kierunku potudniowym. Od
potnocnej strony nowoprojektowana droga bedzie szta po terenach tgkowych. Od strony
potudnia bedzie sgsiadowac z teren hipermarketu. Nie udato sie przejs¢ konstrukcji nawierzchni.
Na podstawie przewiertu w otworze nr 4 stwierdzono, ze pod kostka (grubos¢ 8cm) znajduje sie
warstwa betonu/stabilizacji (grubosé¢ 6ecm). Nizej nawiercono beton o grubosci 30cm. Przewiert
zakonczono na gtebokosci ok. 70cm, w warstwie stabilizacji (grubos¢ 26cm i w niej zostat
zakonczony odwiert). Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na
biezaco okresdlajagc rodzaj, wilgotnosé, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania
poszczegdlnych gruntow. Podczas prac starano sie jak najdokfadniej okresli¢ warunki wodno-
gruntowe. Rodzime mineralne grunty niespoiste byty w stanie od luznego do
Sredniozageszczonego. tacznie dla tematu wykonano ok. 7 metrow wiercen.

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony,

e Zaobserwowany charakter warunkow wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w
roznych porach roku moze sie zmieniaé, szczegdlnie w porach intensywniejszych opadow itp.
Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wéd gruntowych.

e Kategorie geotechniczng dla inwestycji okresli Projektant,

e Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego, w zaleznosci od przyjetych
rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez uprawniong osobe -

Projektanta,
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e W przypadku gruntéw nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie wzmocnienia lub
wymiany zadecyduje Projektant,

¢ Podtoze drogowe powinno by¢ doprowadzone do grupy nos$nosci G1,

e Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntow mogg byc¢ roine, podobnie jak rodzaje
gruntow,

e Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych, Warunki wodne, gdy najwyziszy poziom swobodnego zwierciadta wody
gruntowej wystepuje na gtebokosci ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

e Nasypy budowlane nalezy wykonywac z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny byc
doprowadzone do odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia ls,

e Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych przez
uprawnionego geologa,

e Strefa przemarzania wynosi 1,0m.

Na podstawie wynikéw badan geotechnicznych zaprojektowano wzmocnienie podfoza
gruntowego, natomiast na podstawie uzgodnien z Inwestorem konstrukcje nawierzchni przyjeto
na obcigzenie ruchem drogowym KR-3. Stwierdzono, iz grunty kwalifikujg sie do drugiej
kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463) .

3.4. Wptyw projektowanych robot na srodowisko

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego budowg, projektowany zakres robét drogowych
ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw. Ponadto
projektowana budowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na 49 skutek
wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy
wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat
natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

Opracowat:

inz. Michat Romaniak
Projektant:

inz. Zygmunt Bombiriski

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
Sprawdzajqcy:

mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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4. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA O OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Budowa drogi od ul.Puttuskiej do

ul.Towarowej w Wyszkowie
BUDOWA ODWODNIENIA

Adres obiektu: JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 143505_4 WYSZKOW
Obreb ewidencyjny: 0001 — Wyszkow
Dziatki ewidencyjne nr: 1400/16, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2,
1263/14, 1263/13, 1263/4, 1264/4
Gmina Wyszkoéw, powiat wyszkowski

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

Rodzaj opracowania: BIOZ

Branza: SANITARNA

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Zygmunt Bombinski mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91 upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
Opracowat:

inz. Michat Romaniak

Data opracowania: Maj 2021
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1. BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10

lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepuja istniejgce obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq stwarzac¢

zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjg badZ znajdujgca sie w
bezposrednim jej sgsiedztwie,

- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujgca sie w bezposrednim jej
sgsiedztwie.

1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen
energetycznych i teletechnicznych,
— zagrozenie podczas wykonywania wykopow w poblizu stupdow energetycznych,
— zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetycznej i
wodociggowe;j,
— zagrozenie podczas prac na odcinkach drég w sasiedztwie budowy, ktdre nie beda
wytaczone z ruchu,
— zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
— zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki i innych sprzetéw
zmechanizowanych.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu robdt. Wykonywanie robot
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ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna,
wodociggowa powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostka
eksploatujaca, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia pragdem podczas prac w miejscach
wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji
zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach dréog w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda
wytgczone z ruchu. Zagrozeniem dla zycia mogg by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich
poblizu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego
rozbidrke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym
narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze
wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki iinnych sprzetow
zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujacych z
inwestycjg.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegllnie niebezpiecznych a zwifaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz
pracownikéw je wykonujacych.

Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana znaq,
w zakresie niezhednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoled w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego projektu kierownik

budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

harmonogram robot,

zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawnq komunikacje umozliwiajgcq

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane beda na odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych beda przeprowadzane z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdét moze by¢ sktadowany badz
umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia nie zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym s wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonaweca robét powinien zapewnic¢ staty jego dozor.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng

i sztukg budowlana.
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1.7. Podsumowanie

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),

Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169 Nr 1650 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r. ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano — montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93 2 1972r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzadzen przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:

magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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Warunki techniczne

Naturalnie Wyszkgw

sy e ol

Wyszkdw, 31.03,2021r,
GkiM.6331.2.3. 204
ROSBUD
Robert Rosinski
ul. 5. Moniuszki 3
07 - 202 Wyszhow

W odpowiedzi na pismo 2 dnia 12.02.2021r wsprawie wydania warunkow
technicznych przylaczenia i przebudowy istniejace| sieel kanalizacji deszczowe] dla zadania
pod nazwy. Budowa drogi od ul, Pultuskiej do wl. Towarowe) w Wystkowie" Urzgd Miejski
w Wyszkowie informuje, ie przyjecie wod do kanalizacji deszczowej mode nastapic pod
nastepujacymi warunkami:

1. Przylaczenie do miejskie] siec kanalizac)l deszczowej zostanie wykonane 2 rur PVC SNE

2 podzialem na nastepujace etapy:

- odeingk od ulicy Pultuskiej do granicy dziatki 1263/16 wykorzystad istniejgcy
infrastrukture ze rrrutem do ulicy Pultuskiej bez jej przebudowy,

- odcinek od ulicy Towarowe] do drialki 1263/16 odwodnié poprie: budowe siec
kanalizacjl deszczowej o frednicy nie mnigjszej nid 500 mm do studni rewieyingj
o rzednych 101.34,/99.11 zgodnie 2 zatgcznikiem graficznym,

2. Podczas projektowania sieci uwzglednic wody odprowadzane 2 terenow preylegtych.
3, lakes¢ odprowadzanych do kanalizacji wod bedzie zgodna @ Rozporzagdzeniem

Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Sradlgdowe] 7 dnia 12 lipea 20190 w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, |akie

naledy spelnic przy wprowadzaniv do wdd lub do ziemi dciekaw, a takze przy
odprowadzaniu wiéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadrend wodnych

{Dz. U. z 2019r. pez. 1311)

4. Wnioskodawca opracuje projekt preylacza kanalizacyjnepo na podstawie niniejszych
warunkow, a opracowany projekt przedstawl do uzgoednienia Wydzialowi Gospodarki

Kamunalne], Mieszkalnictwa i Rolnictwa,
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5, Przytacze kanalizacji deszczowej nalety ukladad z zachowaniem odpowiednich
spadkow dla danej Srednicy rury.

6. Wykonujac priylacee naleiy unikac stosowania kolan | zagied, wykonywad przylgcze
w odcinkach prastych. ledli nie ma motliwodci wykonania ich bez zastosowania kolan,

nalezy stosowac kolana o najmniejszym mozliwym kacie.

Urzad Mie|ski w Wyszhowie

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
tel., (20} F42-42-0108

fac (280 T42-42-08

e-mall: gmina@wyszkow. pl
wananszkow. pl
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Protokdt z narady koordynacyjnej
STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Réz 2

07-200 Wyszkéw Wyszkow, dnia 2021-05-28

PROTOKOL NR GG.6630.49.2021

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whnioskodawca: ROSBUD Robert Rosifiski

07-202 Wyszkow

Stanistawa Moniuszki 3

Inwestor: GMINA WYSZKOW

07-200 WYSZKOW
Aleja Roz 2

Lokalizacja: Wyszkow, od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej.

Sposéb przeprowadzenia narady: Za pomocg srodkow komunikacii elektronicznej

Przewodniczacy narady: [nspektor Dorota Cwalina
Opis przedmiotu narady:

Projektowany kanat technologiczny, elektroenergetyczna linia kablowa nN o$wietlenia, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna oraz wodociag w Wyszkowie, dz. 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2, 1263/4, 1263/13,
1263/14, 1264/4, 1264/13, 1265/4, 1266/8, 1267/8, 1268/8, 1269/8, 1270/9, 1271/15, 1271/18, 1275/6, 1276/6,
127716, 1278/6, 1279/7, 1281/7, 1282/9, 1400/16.

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji - Stanowisko uczestnika
ata

1| Polska Spdtka Gazownictwa sp. Cezary Rowicki brak uwag
20.0. Cezary Rowicki

2021-05-27 11:44:29

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Dariusz Popowicz brak uwag
Warszawa - Rejon Energetyczny
Wyszkow

2021-05-28 08:44:51

3| Orange Polska S.A Przemystaw Mimo zawiadomienia nie uczestniczyt w naradzie
Rydzon koordynacyinej.

4| ARMSA Agencja Rozwoju Pawet Przychodzien brak uwag
Mazowsza S.A. Pawel
Przychodzien

2021-05-25 07:01:47
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5| PRZEDSIEBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0.

Zbigniew Gawtowski

2021-05-28 11:53:11

Brak zaznaczonego miejsca przebiegu cieplociggu
zgodnie z ustaleniami z inwestorem

6| PRZEDSIEBIORSTWO Wojciech Rojek brak uwag
Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z
0.0. w Wyszkowie
2021-05-25 14:25:46
7| Wody Polskie - Nadzér Wodny Marzena Sobiewska brak uwag
Wyszkoéw Marzena Sobiewska
2021-05-25 14:34:09
8| GMINA WSZKOW Robert Robert Garbarczyk brak uwag
Garbarczyk
2021-05-27 09:39:57
Uwagi:

1 W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyé istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
"Prawo geodezyjne i kartograficzne"(Dz.U.2020.1086)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw

budowlanych.

2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow

wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu.
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CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. 1
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PROFILE PODtUZNE — RYS. 2
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