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SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane do projektowania i kferowania
robotami bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr Wa 344/02
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Ostroleka. dnia 2 wrzeénia 1952 -

JOJEWODZKIE BIURO PL@NOWAN'IA PRZESTRZEWNNEGC
Dstroleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. 05-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA FRZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO
do pelnienia samodzielne; funkcji technicznej < budownictwie

Na podstawie art. 18 usL.5 i art.57 usl.3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.] pkt2, §5 ust.2, §6 vst 4.
§7, §13 ustl-pkd lit..d”., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawice samodzielnych funkcii techniczn},;ch N

budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

7e Ob. TADEUSZ CZESEAW KUKAWSKI s Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne;
KIEROWNIKA BUDOWY L ROBOT
w specjainodci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie ’
instalacji elektrycznych

I, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania
wylwarzania konstrukcyjnych elementow instalacjii oraz oceniania | badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych,

2. do sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektdw instalacji elektrycznych - ¢
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Orypinal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodziclnej
funkeji techniczoe] w budownictwie podpisal z up. Wojewody Glowny  Architel.
Wojewddziwa Dyrektor Woj. Biura Plapowania Przestrzennego mgr inz. arch. Zbigniew
Sokolowski. Pieczet okragla z Godlem Pafstwa i napisem w otoku: Urzad \Rfoiewédzl-%
Ostrolece. ) '

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania ZaWodOWego wystawionc na podsizwie
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewoddziiess
Warszawie Delegatury-Flacowki Zamigjscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionaineac
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M ewid.upravwniert: Wa-344/02
DECYZIN NR 0% A

Nu podstawic art 13 § 14 ustawy = duls UT lipea 1594 1. Iawe budowlue e llvu oy
z 1894 pen i)z péinom. oraz § 9 rozporzadsania Miniciras Qospodark Preestrzanngj | Bu
dowsietwa 2 dma 30 grodnin 1994 ¢ w sprawie samodzizinveh fimkeyt rachnezoveh w buda-
whictwie (DZUNr 8 2 1995 1. poz.38), w zwinzky z art.104 £ 112 Kpa, po 102pairzeuin
whicskn Pana in2. Krryezteta Galazld. na podetawis dokmmentés etwierdraiseych wymagans
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Panu inz Krzysztofowi Gatgzee
ur.dnia 01 wrzednia 1969 r, w Ostrowi Mazowieckiss

CERAWNIENTA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANI A
i KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]

W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI I URZADZEN
FLEKTRYCZNYCH 1 FLEKTROENERGETYCZNYCY

Zgodnie 7 8 4 ust 2 rozporzadzenta Monstia Gospadark Frzegtrzennar 1+ Budowmetwe 7 s
30 grudnia 1994 i uprawnienia budowlans do projektowania bez ograniczen stanowia row-
niez podstaws do sprawdzania prejeltéw budowlanyeh w specialnoger ohjstal tymi uprosw-
fuenigmi.

LZASADNIENIE

W rwinzlos 7 patwierdzenism przez Komisie egzaminacving noswalang nrzaz Watawnde Ma-
zowleckivgo, Zargadzeniem Nr 111 2 dnia 03 czerwea 2002 1., i Auleniaiacyin j¢ Zarcadie-
mem Ny 18% A 7 dpina 09.09,2002 1., posiadania przez Pana inz. Krzvsztof Gatgzle, wymaga-
nego prawen wyksziaicenia oraz praktvii zawodowel konisczmsi do NZVRKANTA IDTAWIHED
budewlanyl o powyiags) spejaluodel | po unyakaniu HOZyDWIsGe WyIIKG £ egraininy us
uprawmienia budowlane - orzeczono jak w eentencji

Oda niniajsze] deevzii sfazy odwolianie do Glowiego luspeidora Nadzoru Budowianeee
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P3H-EFJ-N82 *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PUtTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninjejszym zaiwizadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3 INZIYNIEROW
BUDOWSICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:;

MAZ-RI2-E6D-776 *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECK]

jest czlonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

wh LGODNOSC

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



e Wyszkéw Wyszkéw, 12.05.2021 .

URZAU

Aleja Roz 2
07-260 Wyszkow
GKiM. 7230. 166. 2021
ROSBUD Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3,
07-202 Wyszkow

Po zapoznaniu sig z wnioskiem z dnia 30.04.2021 r. dotyczgcym wyrazenia zgody na lokalizacje
oswietlenia ulicznego ( przy Tesco) w Wyszkowie informuje, ze zgoda na lokalizowanie urzadzen w pasie
drég gminnych wydawana jest gdy zarzadca drogi jest Burmistrz Wyszkowa lub Gmina Wyszkéw jest
wtascicielem dziatek stanowigcych droge, natomiast Gmina Wyszkéw nie jest wiascicielem dziatek
wymienionych we wniosku.

Nie wnoszg uwag co do projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego przy projektowanej

drodze od ul. Pultuskiej do ulicy Towarowej w Wyszkowie.

urimistig

p

‘f’/
Sprawe prowadzi: Giéwny specjalista ds. komunalnych mgr Teresa Ostrowska /,/" Urzad Miejski w Wyszkowie
pok. 110, tel. 29 743 77 38, e-mail: teresa.ostrowska@wyszkow.pl " o
13.05.2021r. 4 Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
/ tel.: (29) 742-42-01/08
rd fax: (29) 742-42-09
" 4 e-mail: gmina@wyszkow.pl



STAROSTA WYSZKOWSKI

Aleja Rz 2 .
07—20[J) Wyszkow Wyszkéw, dnia 2021-05-28

PROTOKOL NR GG.6630.49.2021

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Wnioskodawca: ROSBUD Robert Rosiriski

07-202 Wyszkow

Stanistawa Moniuszki 3

Inwestor: GMINA WYSZKOW

07-200 WYSZKOW
Aleja Roz 2

Lokalizacja: Wyszkéw, od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej.

Sposéb przeprowadzenia narady: 2a pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Opis przedmiotu narady:
Projektowany kanat technologiczny, elektroenergetyczna linia kablowa nN o$wietlenia, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna oraz wodociag w Wyszkowie, dz. 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2, 1263/4, 1263/13,
1263/14, 1264/4, 1264/13, 1265/4, 1266/8, 1267/8, 1268/8, 1269/8, 1270/9, 1271/15, 1271/18, 1275/6, 1276/,
1277/6, 1278/6, 1279/7, 1281/7, 1282/9, 1400/16.

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Biak Stanowisko uczestnika
ata

1| Polska Spétka Gazownictwa sp. Cezary Rowicki brak uwag
z0.0. Cezary Rowicki

2021-05-27 11:44:29

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat | Dariusz Popowicz brak uwag
Warszawa - Rejon Energetyczny |
Wyszkow

2021-05-28 08:44:51

3| Orange Polska 5.A Przemystaw Mimo zawiadomienia nie uczestniczyl w naradzie
Rydzon koordynacyjnej.

4| ARMSA Agencja Rozwoju Pawet Przychodzieri brak uwag
Mazowsza S.A. Pawe!
Przychodzien

| 2021.05-25 07:01:47




Brak zaznaczonego miejsca przebiegu cieplociagu

PRZEDSIEBIORSTWO | Zbigniew Gawlowski 5
| | zgodnie z ustaleniami z inwestorem
|

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0.

2021-05-28 11:53:11

6‘ PRZEDSIEBIORSTWO i Wojciech Rojek brak uwag
Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z i
| 0.0. w Wyszkowie ! {
| | |
| | 2021-05-25 14:25:46 ‘ 5
L i |
| 7 Wady Polskie - Nadzér Wodny | Marzena Sobiewska | brak uwag
} ' Wyszkdw Marzena Sobiewska | i
; | i
! 2021-05-25 14:34:09
8| GMINA WSZKOW Rabert Robert Garbarczyk brak uwag
| Garbarczyk
\
|
. 2021-05-27 09:39:57
Uwagi:

1 Wtrakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
"Prawo geodezyjne i karograficzne"(Dz.U.2020.1086)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow
budowlanych.

2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu.
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Drag Wojewddzkich
w Warszawie

U-1.483.32.2021.1.MJ 1 Warszawa, dnia ¥ lipca 2021 r.
Burmistrz Miasta Wyszkéw
Aleja Roz
07-200 Wyszkow

Dot. lokalizacji linii kablowej elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego w pasie
drogowym drogi wojewédzkiej nr 618 ul. Puftuska w miejscowosci Wyszkow

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie w zZwigzku z pismem z dnia
31.05.2021 r. pozytywnie opiniuje lokalizacje linii kablowej elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 618 ul. Pultuska w miejscowosci
Wyszkow, numer ewidencyjny dziatki drogowej 1400/16 obreb Wyszkéw i niniejszym wyraza
zgode na budowe linii kablowej elektroenergetycznej os$wietlenia ulicznego na nizej
wymienionych warunkach:

1. Mazowieckie Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, informuje ze budowa linii kablowej
elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego powinna nastapic po uptywie okresu gwarancji
(gwarancja do dnia 07.09.2023 r.) lub po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy remontu

drogi wojewddzkiej nr 618.
Remont wykonata firma: Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Puttusk

2. Realizacja i koszt budowy oraz modernizacji urzadzenia zwigzanego z wykonaniem
zadania ponosi Inwestor. Projekt nalezy sporzadzié zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykopy otwarte ograniczy¢ do minimum, bezinwazyjnie w istniejgca  infrastrukture
drogowa, zasypywac je materiatem podatnym na zageszczenie i zageszczac warstwami
20-30 cm. Przebiegu réwnoleglego urzadzenia nie nalezy lokalizowa¢ w bezposrednim
sgsiedztwie krawedzi jezdni. Przejscia poprzeczne urzadzenia pod jezdnia, skrzyzowaniami
z drogami bocznymi, zjazdami, wykona¢ metoda przecisku/przewiertu sterowanego
umieszczajgc przewody w rurze ostonowej na glebokosci nie mniejszej niz 1,20 m. W
przypadku wystgpienia kolizji przy umieszczaniu linii kablowe; elektroenergetyczne;
oswietlenia ulicznego z innymi urzadzeniami podziemnymi, usuniecie kolizji oraz koszty z
tym zwigzane nalezec¢ bedg do Inwestora zamierzenia. Tereny zielone zniszczone przy
wykonywaniu linii kablowej elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego odtworzy¢ poprzez
rozplantowanie ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg. Prace ziemne w sgsiedztwie istniejgcych
rowdw wykona¢ z zachowaniem szczegdinej ostroznosci, naruszone skarpy rowow

odtworzy¢. Naruszony pas drogowy nalezy przywrocic do stanu pierwotnego

3. Dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole koordynacyjnym sieci uzbrojenia

terenu, (d. ZUD), o ktory nalezy wystapic i uzyskac.

4. Dokonac¢ uzgodnienia z Rejonem Drogowym Wotomin — Nowy Dwoér Mazowiecki projektu

budowlanego urzadzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgtoszeniem robot).

5. Uzyskac pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo Budowlane lub dokonac¢ zgtoszenia wykonywania robot. W przypadku przytaczy
dokonac zgtoszenia wykonywania robét budowlanych lub bez zgtoszenia w trybie art. 29a

ustawy Prawo Budowlane.

6. Uzyskac zezwolenie Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich Rejon Drogowy Wotomin

— Nowy Dwor Mazowiecki na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

7. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, jeden egzemplarz przekazaé dla

potrzeb Rejonu Drogowego Wotomin — Nowy Dwér Mazowiecki.
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mufa kablowa SN/15kV, nN-0,4kV (typ podany w projekcie)

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?

stup oswielleniowy z oprawg oswietleniowg
w technologii LED - typ podany w projekcie

O_‘_O slup oswietleniowy z dwiema oprawami o$wietleniowymi

w technologii LED - typ podany w projekcie

X elementy sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV do rozbidrki

—-—-—— zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania

D - istniejacy stup oéwietlenia ulicy Pultuskiej, miejsce przytaczenia

D1 - stup projektowanego oswietlenia ulic

D-D1 - linia kablowa oéwietlenia ulic - kabel typu YAKXS 4x35mm? - w pasie drogl wojewddzkiej nr
DWE18 Wyszkdw ul. Pultuska

Lokalizacja inwestycji liniowej:
Obreb ewidencyjny nr 0001 Wyszkow dziatki nr 1400/16, jednostka ewidencyjna nr 143505_4
Wyszkow
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Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
_ W Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2

Budowa drogi od ulicy Pultuskiej do ulicy Towarowej w Wyszkowie

F
Nazwa Rozbiorka islniejace] linii nN-,4kV oswietlenia ulic oraz budowa nowej linii kablowej P EZ?W
nN-0.4kV oswietlenia ulic : .
Budowa drogi od ulicy Pultuskiej do ulicy Towarowej w Wyszkowie Skala
Nazwa, tytul Rozbidrka istniejace] linii nN- 4kV oéwiellenia ulic oraz budowa nowej linii kablowe) 1:500

nN-0.4kV céwiellenia ulic - projekt zag. terenu
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5. Projekt zagospodarowania- czesc opisowa
Przedmiot inwestycji linfowejf

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulic oraz montaz stupéw oswietleniowych
w miejscowosci Wyszkéw, ulicy przy Tesco od ulicy Puttuskiej do ulicy Towarowej,
Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ulicy przy Tesco od ulicy Puttuskiej do ulicy
Towarowej, dz. nr 1400/16, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2, 1263/14 gmina Wyszkéw, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.
Stan istniejgcy
W miejscowosci Wyszkdw, ulicy przy Tesco od ulicy Puftuskiej do ulicy Towarowej zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna oswietlenia parkingu. Linia nN-0,4kV wykonana jest jako kablowa.
Projektowane zagospodarowanie dziafek
W obrebie Wyszkdw w ulicy przy Tesco od ulicy Puftuskiej do ulicy Towarowej, dz. nr 1400/16, 1256, 1257,
1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2, 1263/14 naleiy zlokalizowac elektroenergetyczng linie kablowg niskiego
napigcia oswietlenia ulicznego. Od istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego zlokalizowanego w ulicy Puttuskiej,
wyprowadzic kabel typu YAKXS 4x35mm’ do stupéw oswietleniowych. We wjazdach na poszczegéine dziatki, w
miefscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami, kabel energetyczny ukfada¢ w rurach ochronnych — DVR 50, SRS
50. Do oswietlenia terenu zastosowac sfupy oswietleniowe wolnostojgce. Przewiduje sie montaz 10
aluminiowych sfupdw oswietleniowych posadowionych na fundamentach Zelbetonowych. Istniejgcg
infrastrukture elektroenergetyczng oswietlenia parkingu nalez w czesci oznaczonej na planie zagospodarowania
— zdemontowac.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
- linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm’
YAKXS 4x35mm” - dugosc¢ 399,2, bez rur osfonowych 0,023-266,2 = 6,12 m”
- rury osfonowe SR550, DVR50 — o dfugosci 133m, 0,05-101,0 = 6, 65m°
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-60 — 10 szt. na fundamencie ( 0,32mx0,32m) 0,1-10 = 1,0m’
Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska
Projektowana kablowa linia niskiego napiecia oswietlenia ulic, nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych
wptywac niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje drzewostan. Budowla nie
wprowadza zakidceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzehniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.
Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkow dziatki o numerze 1400/16, 1256,
1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2, 1263/14 pofoione w Wyszkowie przeznaczone sq pod drogi publiczne.
W/w dziatki nie sq objete ochrong konserwatorskq i nie sq wpisane do rejestru zabytkdw.
Strefa oddziatywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokosc oddziafywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdg strone.

PowyzZsze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2
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Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV nie oddrziatywuje neqatywnie na dziatki sqgsiednie. Strefa

oddziatywania _projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej miesci  sie na dziatkach ujetych

e T
w TN D INE

w opracowaniu.

16



6. Dane ogodlne
6.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulic oraz montaz stupéw oswietleniowych

w miejscowosci Wyszkdw w ulicy przy Tesco od ulicy Puftuskiej do ulicy Towarowej, dz. nr 1400/16, 1256, 1257,
1258, 1258, 1260, 1261, 1262/2, 1263/14 obreb 0001 Wyszkdw, jednostka ewidencyjna 143505-4 Wyszkéw,
oraz demontaz istniejqcej infrastruktury elektroenergetycznej oswietlenia parkingu w czesci oznaczonej na
planie zagospodarowania.
6.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora

mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500

- roZpoznania w terenie

- obowigzujgcych norm i przepiséw
7. Opis techniczny
7.1. Stan istniejgcy

W miejscowosci Wyszkéw, ulicy przy Tesco od ulicy Puttuskiej do ulicy Towarowej zlokalizowana jest

infrastruktura elektroenergetyczna oswietlenia parkingu. Linia nN-0,4kV wykonana jest jako kablowa.
Z uwagi na projektowang budowe drogi majgc na wzgledzie polepszenie warunkow bezpieczeristwa ruchu
drogowego, oraz bezpieczeristwa pieszych celowa jest budowa linii elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego.
7.2. Zakres budowy i demontaiu - sie¢ oswietlenia ulicznego
Dla projektowanej budowy ulficy majqe na wzgledzie polepszenie warunkéw bezpieczerstwa ruchu drogowego,
oroz bezpieczeristwa pieszych celowa jest budowa linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego.
Projektowane oswietlenie uliczne, lampy oswietleniowe bedq posiadaty niewielkg moc, tgcznie okoto 0,716 kW
Obwdd projektowanych lamp zasilic przytgczajge go do istniejgcego stupa kablowej linii oswietlenia ulicznego
w rejonie zjazdu do Tesco oznaczonym na planie zagospodarowania literq ,D”. Stupy projektowanego
oswietlenia ulicznego nalezy zasilié kablowo; kablem typu YAKXS 4x35mm’. Przewiduje sie montaz 10
aluminiowych sfupéw oswietlenia ulicznego dla oswietlenia drogi, oraz jednego sfupa z demontazu dla
oswietlenia parkingu.

Istniejqcq infrastrukture elektroenergetycznq oswietlenia parkingu Tesco nalezy w czesci oznaczonej na
planie zagospodarowania — zdemontowaé. Demontazowi podlegac bedzie siedem stupéw stalowych typu S-100
z zamontowanych na nich naswietlaczami halogenowymi, oraz 100 mb kablowej linii oswietlenia ulicznego
zasilajgeej trzy maszty podlegajgce demontaiowi. Pozostafa czes¢ linii kablowej po zmufowaniu kabla
w miejscach zdemontowanych sfupdw zasilac bedzie pozostajgce sfupy oswietlenia parkingu.

Lokalizacja zgodnie z dyspozyciq rysunkowq nr E/1.

7.3. Stupy oswietleniowe, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie zastosowanie stupdw oswietleniowych
aluminiowych anodowanych. Dla oswietlenia ulicy i chodnika nalezy zainstalowaé 7 stupéw oswietleniowych
umotliwiajgcych montaz dwdch opraw oswietleniowych o réinych wysokosciach montaiu. Oprawe
oswietleniowgq oswietlajqcq droge komunikacyjng zainstalowac na wysokosci 7,7m — typowa wysokos¢ dia tego

stupa, na wysiegniku 1,1m, natomiast oprawe oswietleniowq do oswietlenia chodnika nalezy zainstalowaé na
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wysokosci 5,5m na wysiegniku o dfugosci 0,6m i kqcie nachylenia 5° z wnekg na ztgcze stupowe, Dla oswietlenia
tylko ulicy posadowic 3 stupy oswietleniowe umozliwiajgcych montaz oprawy oswietleniowej. Oprawe
oswietleniowq o$wietlajgcq droge komunikacyjng zainstalowac na wysokosci 7,7m — typowa wysokosc dla tego
stupa. Na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m, rozstawie kotw

0,25m x 0,25m, ustawi¢ stup aluminiowy anodowany kolor Inox C-45, (dopuszcza sie zmiane koloru anodowania

na wyrazne Zyczenie Inwestora), stozkowy o wysokosci h=8,0m, o $rednicy przy podstawie 9146 mm, a przy

zwiericzeniu & 60mm, posiadajgcy na wysokosci 600mm od poziomu stopy wneke stupowg o wymiarach
95mmx400mm,. Stupy dla oswietlenia ulicy i chodnika wyposazone sq w wysiegnik aluminiowy, anodowany
w kolorze sfupa o wysiegu ramienia 1,1 i kqcie nachylenia 5° realizujgcy zawieszenie oprawy na catkowitej
wysokosci 7,7m, oraz na wysiegnik o dfugosici 0,6m i kqcie nachylenia 5° realizujgcy zawieszenie oprawy ng
catkowitej wysokosci 5,5m. Stupy dla oswietlenia ulicy wyposazone sq w jedno - ramienny wysiegnik
aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia 1,1m i kgcie nachylenia 5° realizujgey zawieszenie
oprawy na catkowitej wysokosci 7,7m.

Grubos¢ warstwy anodowanej stupa | wysiegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa stupa wykonana
z przettoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze stupa.

We wnekach stupowych zainstalowac tabliczki  bezpiecznikowe wyposazone w  podstawy
bezpiecznikowq topikowq E-14 DOI1 z wikfadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa umoiliwia
podfqczenie 3 kabli 4-Zytowych o srednicy max 35mm?, Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykonac
przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

Przyktadowy stup dla oswietlenia ulicy i chodnika: stup SAL-N12 modyfikowany z wysiegnikiem jedno-
ramiennym 1,1 i 0,6 m prod. ,ROSA" i fundamentem B-60, lub inny posiadajqcy takie same cechy wzornicze
oraz w/w parametry konstrukcyjne. Przyktadowy stup dla oswietlenia ulicy: stup SAL-N12 z wysiegnikiem Jedno-
ramiennym 1,1 m prod. ,,ROSA" i fundamentem B-60, lub inny posiadajgcy takie same cechy wzornicze oraz
w/w parametry konstrukcyjne. Dodatkowo w miejscu ,A” wskazanym na planie zagospodarowania posadowic
stup stalowy 5-100 z dwoma naswietlaczami pochodzgcymi z demontazu.
7.4. Oprawy oswietleniowe

Przy projektowanej inwestycji przewiduje sie montaz opraw oswietleniowych, instalowanych na stupach
oswietleniowych. Do oswietlenia ulicy przy Tesco od ulicy Puftuskiej do ulicy Towarowej, na stanowiskach
stupowych zamontowac oprawy w technologii LED o liczbie diod 24 szt., temperaturze barwowej 3900°K-4300°K
oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 53,5W, o stopieniu szczelnosci IP66 dla czeici optycznej i komory
osprzgtu elekirycznego, wykonane ze stopu aluminium odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150.
Zastosowac oprawy w Il kiasie izolacji. Oprawa wyposazona jest w klosz pfaski ze szkta hartowanego o IK 08.
Oprawa posiada zabezpieczenie przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi na poziomie 10kV. Oprawa
powinna zapewniac 90% strumienia po 100 000 godzin pracy. Przykfadowa oprawa: TECEO-S 5117, 24-LED
producent ,Schreder”. Do oswietlenia chodnika przy Tesco od ulicy Puftuskiej do ulicy Towarowej, na
stanowiskach stupowych zamontowac oprawy w technologii LED o liczbie diod 16 szt., temperaturze barwowej
3900°K-4300°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 18,1W, o stopieniu szczelnosci IP66 dla czesci optycznef

i kamory osprzetu elektrycznego, wykonane ze stopu aluminium odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey
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150. Zastosowac oprawy w Il klasie izolacji. Oprawa wyposazona jest w klosz ptaski ze szkfa hartowanego o IK
08. Oprawa posiada zabezpieczenie przed przepigciami atmosferycznymi i tqczeniowymi na poziomie 10kV.
Oprawa powinna zapewnioc 90% strumienia po 100 000 godzin pracy. Przykiadowa oprawa: TECEO-S 5117,
16-LED producent ,Schreder”.

7.5. Pomiar energii elektrycznej, sterowanie
Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez system oswietleniowy realizuje istniejqcy tréjfazowy,

bezposredni licznik energii elektrycznej zainstalowany w rozdzielnicy oswietleniowej zlokalizowanej w czesci
pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego na stupie napowietrznej linii nN na ulicy Puttuskiej przy zjezdzie do
Rejonu Energetycznego. Z uwagi na mafg moc przyfgczanych opraw w istniejgcej rozdzieinicy sterowniczo-
odbiorczej nie przewiduje sie zadnych zmian.
7.6. Instalacja uziemiafgca

Jako uziemienie, wzdfuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm. Podtqgczyc do
niej nalezy zaciski PE wszystkich stupdw oswietleniowych. Montaz urzqdzer wykonywac zgodnie z zaleceniami
producentdw, zachowujgc sposéb ochrony antykorozyjnej, potqczenia uzioméw wykonywad przez spawanie,
nastepnie nalezy zabezpieczy¢ pofqczenie przez napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po
zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary kontrolne i wyniki w formie protokdtu przekazaé
Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego < 102
7.7. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie sarmoczynne wytgczenie zasilonia
zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazer a wyniki
w formie protokotu nalezy przekazac Inwestorowi.
7.8, Wytyczne prowadzenia robot
- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzeri istniejgeych,
- wykonawca ma obowigzek zgfoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii

i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- catosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wybdr trasy kablowej
Trase sieci kablowej naley ustalic z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- kable powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikéw
zewnetrznych

- liczba skrzyzowari i zblizen kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzi¢ innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady ukfadania kabli

Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna byc nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza sie zginanie , przy czym promieri giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez
wytworce.

Jezeli wystepuje brak danych, to promieri giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
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-15-krotha zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kv
tgczenie kabli
Kable nalezy fgczyc za pomocg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny byc dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby Zyt, warunkdw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Wiasnosci elektryczne potgczen zyt zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe powtoki, zyty powrotne oraz
pancerze fgczonych odcinkdw kabli powinny by¢ pofgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadfubami
muf, gtowic oraz uziemieniem.
Oznaczenie linii kablowych
Kable ufoZone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej dfugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych; skrzyzowaniach,
wejsciach do kanafdw, do oston otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utoZenia kabla
Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by na catej dfugosci i szerokodci oznaczong folig
perforowang o trwatym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.
Uktadanie kabli w ziemi
Kable nalezy uktadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy ukfadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ufozone kable nalezy
zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwq piasku lub gruntu rodzimego. Folig
powinna sie znajdowac nad utoZonym kablem na wysokosci 25+35cm.
Gfebokosc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla,
powinna wynosi¢ co najmniej:
- 70 cm dla kabli o napieciv znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kofowego, w odlegtosci co najmniej
50 em od jezdni i fundamentow budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic, drdg kabli w ostonach
otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugosé i ksztaft oston otaczajgeych kabli utozonych pod drogami
i ulicami musi umozliwic wymiane ostonietego kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawad poza krawed?
jezdni, krawezinik na dfugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony. Skrzyiowania kabli z drogami, ulicami,
urzgdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywac pod katem 902 lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezqgcymi do tej samej linii kablowej muszgq
byc nie mniejsze niz:
-15 cm odlegfosc pionowa przy skrzyzowaniu
- 5 cm odlegtosc pozioma dla kabli o napieciu do 1kV
- 25 cm odlegtosé pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kv.

Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzgdzeniami podziemnymi:
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- 25 cm + srednica rurociggu- odlegfosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegtosc pozioma przy zblizeniu
Wymagania i bodania powykonawcze

Korice poszczegdlnych Zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii

kablowej nalezy zachowac zgodnosc faz oroz ciggtosc zyf roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
kabli i osprzgtu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktdrych zostaly wykonane na podstawie atestow,
protokofow odbioru. Zgodnosc faz, ciggtos¢ zyt roboczych i powrotnych wykonac napieciem stafym o wartosci
24V.  Pomiar rezystancji izolacji Zyt kabla wykonac napieciem 2,5 kV. Prébe napieciowg nalezy wykonac
napieciem statym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.
Linig kablowg nalezy uznac za sprawng jeZeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do eksploatacji

Uwaga: Roboty montaZzowe wykonad w stanie beznapieciowym,

7.9. Warunki wodno — gruntowe

- poziom wdd gruntowych ponizej poziomu ufozonego kabla nN-0,4kV

- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg

- woda i grunt sg niegrozne dia ufoZonego kabla nN-0,4kV
8. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana sieC niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych wpfywac
niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zaktéceri ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy.
9. Wiasciwosci materiaféw i urzqdzen

Przy wykonywaniu robét budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sq:
= wyroby budowiane, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacyi,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
znormq europejskq wprowadzonqg do Polskich Norm, zeuropejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujqce sie w okresionym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci
zuznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowege stosowania sq réwnie; wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tq dokumentacjq oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integraing czesc projektu,
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- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa | wyniki pomiardw spefniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnia 26.11.1990r), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- cafosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacjg techniczng.
Przed zatqczeniem urzqdzeri pod napigcie dokonac niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie
gotowosci instalacji do eksploatacji.
Uwagi dla wykonawcy robét

Zafqczone uzgodnienia z whascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziatek
prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren, Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany
jest do wezesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wiascicielami nieruchomosci
i sieci. Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzec stosowng umowe w
siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejqcych sieci i urzqdzeri nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowad sie do uwag
zamieszczonych w pismach uzgadniajqcych poszczegdinych wiascicieli/zarzqdcdw nieruchomosci i sieci.

Opracowat Sprawdzit
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11. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdzial 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdZniejszymi zmianami

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa drogi od ulicy Puttuskiej do ulicy
Towarowej w Wyszkowie

Rozbidrka istniejacej linii nN-,4kV oswietlenia ulic oraz budowa nowej
linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulic

rokauizacia inwestycn : Obreb ewidencyjny nr 0001 Wyszkéw dziatki
nr 1400/16, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261,1262/2, 1263/14
jednostka ewidencyjna nr 143505 4 Wyszkéw

INWESTOR: BURMISTRZ WYSZKOWA
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr0S-418/83

07-200\

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. nr Wa 344/02
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Rod:zaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany
Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 13,77nm".
Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych,
gatunkdéw roslin i zwierzgt.
Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie juko kablowa, kablem typu YAKXS 4x35mm?”.
Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz nowych 10 stupdw oswietleniowych aluminiowych
posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych, oraz jeden stalowy z demontazu.
Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewziec moggcych wpfywac
niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktécer ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchniq zabudowy. Lokalizacja linii oswietlenia ulic, stupow
oswietleniowych nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz uciqzliwosci dla terendw sgsiednich.
12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z poiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowg oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowq tj. budowq elektroenergetycznej linii oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Wyszkdw w ulicy przy Tesco od ulicy Puttuskiej do ulicy Towarowej, dz. nr 1400/16,
1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2, 1263/14 obreb 0001 Wyszkdw, jednostka ewidencyjna 143505-4
Wyszkdw, wystepujq proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienja
obiektu budowlanego. Diatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupdw,
przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujgcych od
parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujq negatywnie na

panujgce warunki hydrogeologiczne.

Sprawdzit: Sprawdzit:
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy
- dla odcinka A- sfup nr 4p(E1)+ B- stup nr 6(E1),

®  Pup;= 0,535 kW (TECEO S typu 24LED, ,Schreder”)
o Pipp= 0,127 kW (TECEO S typu 16LED, ,Schreder”)
o liczba stupdw oswietleniowych SAL-N12 nsu.ni; = 10 z oprawami o mocy 0,0535 kW,
e liczba stupdw oswietleniowych SAL-N12 New.ni2= 7 2 0prawami o mocy 0,0181 kW,
e wspdtczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii, k=1
Moc projektowanych opraw oswietleniowych zatqczana przez punkt sterujgcy zasilan y ze stacji
transformatorowej
Pobi =((PLep1s Pieps) 'kj)
Poy =(0,535+0,127)-1) =0,662 [kwW]

13.2. Dobor przekroju przewodu, kabli i zabezpieczeri ze wzgledu na obcigienie diugotrwate dla kabli
zasilajqcych oprawy oswietleniowe sfupowe

dla odcinka D- stup nr 10(E1)
Stupy oswietleniowe, oprawy oswietlenia ulic zasilono bedq kablem typu YAKXS 4x35 mm?®, ktdrego obcigzalnosc
diugotrwata wynosi lug yaixs acssmm= 132 [A]
Pobi :((P.quuz 'k;)
Pos = (0,662-1) =0,662 [kW]
Na obwodzie odbiorczym dodatkowo zainstalowane sq stupy oswietleniowe z oprawami oswietleniowymi
o fgcznej mocy 0,662 kW

tqczna moc pobierana przez system oswietlenia ulic na rozpatrywanym obwodzie wynosi
Pobr = Pobrp-e1t Pistn
Popi = 0,662+ 0,560 = 1,222[kW]

e Pt 1005
7 \[3-U,cosp \[3-04093

13.3. Dobdr przekroju kabli, przewodéw ze wzgledu na dopuszczainy spadek napiecia

- na przyfgczu kablowym

Spadek napiecia wystepujgcy na odcinku stacja transformatorowa 15/0,4kV, zigcze kablowo-pomiarowe,
rozdzielnica pomiarowo-sterownicza jest pomijalnie maty

— do obliczeri przyjmuje si¢ obwdd nr 2, odcinek D-E1, (rozdzielnica SON, stup nr 10)
Obliczenia dla kabla typu YAKXS 4x35mm” od rozdzielnicy do zasilania opraw na stupach nr 1, 4, 6,8, 10 dla fazy
L3 wynosi
200
AUopi13p-£5= m:? EPopial
200-10°
AUppri3peo= m (0,268-77,4+0,214-95,7+0,161-90,8+0,107-90, 6+0,054-81,6) =0,22%
Obliczenia dla pojedynczej oprawy oswietleniowe;
Odcinek tablica bezpiecznikowa wewngtrz stupa do rédfa swiatta
200-10°
AUobFI %stup™ m’?— 'ZPobt‘l'l

3
AU by sstup = 5;2}% (0,045:9,0) = 0,011%
Sumaryczny spadek napigecio na obwodzie odbiorczym stacja transformatorowa 15/0,4 kV — #rédto swiatta na
stupie nr 10
AUopy e = AU +A8Uop1110-£2 5 + AUchiz sistup
AUppr9c =0,5+ 0,22+0,011 = 0, 731< AUgop 5 =5 %
warunek spefniony - kabel i przewdd dobrano prawidfowo
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13.4, Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania,

Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowiqzujgcq normq: PN-IEC 60364-4-4-41 pt. ,,Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo”.
Wymagania dotyczqce samoczynnego wytqczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:
2ol
Z, - impedancja petli zwarcia w [Q]
I, — wartosc prqdu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzqdzenia
- dla zabezpieczeri topikowych gG o prgdzie znamionowym 10 [A] z charakterystyki czaso wo-prgdowej
odczytano wartosc I, = 28,5[A] powodujgeq odfqczenie zasilania w czasie nie przekraczajgeym 5 s
U, — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]
Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru :
Z,=12572'
ZS =R “+Xe
R, - rezystancja linii { obejmuje przewdd fazowy i przewéd ochronny )
X, - reaktancja linii (obejmuje przewdd fazowy i przewdd ochronny )
R =Ry

- dla odcinka D- stup nr 10(E1)},
- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXS 4x120mm’

Ris= 0,25[0/km], Xy, = 0,067 [Q/km], I=0,145km
- rezystancja | reaktancja jednostkowa kabla YAKXS 4x35mm’

Riz= 0,86[0/km], Xi»= 0,073 [Q/km], I=0,380+0,399= 0,779%m
- rezystancja i reaktancja transformatora 250 kVA

Rr=0,0077{Q], X;=0,0277[}]

projektowany uktfad sieci

250 kVA  YAKXS 4x120mm°  YAKXS 4x35mm’ YAKXS 4x35mm’°
145m 20A 380,0 m 399,2m stup nr 10

—D+—1= |' O

rezystancja systemu

R, =2 Ryl +2 Rzl + Ry
R.=1,42[0]
reaktancja systemu
Xo22 Kl +2 Xirr b1 K
X, =0,161 [0]

Z/=~]1,42+0,161 = 1,429[Q]
Z,=1,25-1,429=1,786[0]
Zela < U,

Impedancja petli zwarcia

dla zabezpieczeri o prqdzie znamionowym 20 [A] z charakterystyki czasowo-pradowej odczytano wartosé I, =
100[A]
Zy1,=1,786-100 =178,6[V]< 230[V]
warunek spetniony
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Whioski:

Przekroj kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe dobrano prawidtowo-uwzgledniono dopuszczalng
obcigialnosc  dfugotrwotg,  dopuszczainy  spadek  napiecia,  skutecznosé dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej.

13.5. Dobdr kabli linii zasilajgcych stupy oswietleniowe ze wzgledu na warunki zwarciowe

- dla odcinka D- stup nr 10(E1},

Prqd poczgtkowy przy zwarciu jednofazowym w miejscu przytqczenia kabla oswietlenia ulic

« 095U,
/ ki= 7z

Z- impedancja petli zwarcia w miejscu potqczenia kabla linii oswietlenia ulic
Z=0,926[0]
s-przekrdj kabla, YAKXS 4x35mm’

v JHBS
(1= g =236 [A]

s
A7)

k- wspétczynnik zalezny od wtasciwosci materiatow przewodowych i izolacyjnych
dla YAKXS 4x35mm’, k = 86

35
t,=867E =163 [s]
Z charakterystyki czasowo-prgdowej zabezpieczenia topikowego typu Wt gG o wartosci 1, =204, przy
poczqtkowym prqdzie zwarcia 236A, wkladka przetopi sie w czasie t< 0,1s a wiec w czasie krétszym od

dopuszczalnego trwania zwarcia t,=163 [s]

Whioski:
Przekroj kabli zasilojgcych oprawy oswietleniowe dobrano prawidfowo-uwzgledniono dopuszczalng

obcigZalnosc diugotrwatq, dopuszczalny spadek napiecia oraz warunki zwarciowe. - Ty
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Droga przy TESCO, Wyszkow D IA Lux

Syt '} o
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 280.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |

s 700m
S T ———— r _ — e r —7 e -

4000 m
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Droga przy TESCC, Wyszkow

Syt. 7 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e

Schreéder 7 |

LS

Producent SCHREDER P 535W
Nazwa artykutu TECEOS/5117 /24 Plampa 7928 Im
LEDs 700mA NW 740
53,5W 7 Light Doprawa 6723 Im
Exhauster / 408542
n 84.80 %

1x 24 LEDs 70CmA
NV 740

Wyposazenie

DIALux

TECEQ 5/5117 /24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 408542 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokosc punktu swietlnego 7700m
(2) Nawis punktu swietlnego 0900 m
{3) Nachylenie wysiegnika £:.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.100m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 53.5W

Zuzycie

1337.5 Wrkm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia 3wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowsa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70° 534 cd/klm
2 80° 160 cd/kim
>G0°1.78 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatla w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatla cdnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.1

(n

2)




Droga przy TESCO, Wyszkow D I A Lux

Syt 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lo 0.54 cdim? = 0.50 cd/m? g

Uy 053 =035 v

U 0.41 =0.40 o g

TI 14 % <15% v

Re, 0.71 2030 v/

Onbliczono wspotczynnik kunserwac) 0.80 dla instalac)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 1 De 0.025 W/x*m? -
TECEQ S/5117 /24 LEDs De 0.8 kWh/m? rok, 214 0 kWh/rok

700mA NW 740 53,5W /
Light Exhauster / 408542 (z
jednej strony na dole)

78,



Droga przy TESCO, Wyszkow

Sy-t 2 ‘=
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 80.00 m?

Parking (P4), 200.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 280.00 m2
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

i Pas postoju 1

Chodnik 2 (P3), 80.00 m?

40.00 m

DIALux

200m

5.00m

7.00m

1.00 m

2.00m



Droga przy TESCO, Wyszkow

Syt. 2 -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
’ 3

Producent SCHREDER P 535W
Nazwa artykulu TECEO S/ 5117 /24 Dlamea 7928 Im

LEDs 700mA NW 740

53,5W / Light Doprawa 6723 Im

Exhauster / 408542

n 84.80 %

1% 24 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

DIALux

TECEO S/5117724 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 408542 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 7700 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.900 m
(3) Nachylenie wysiegnika 50°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1100 m

Gedziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 53.5 W

Zuzycie

1337.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia éwiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 534 cdrkim
2 80° 160 cd/klm
2 90°1.78 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatla odnoszg sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G

Klasa wskaznika olénienia

{331

{n

@

32,



Droga przy TESCO, Wyszkéw

Sytz_

DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

LS

£
Producent SCHREDER P 181 W
Nazwa artykulu TECEQS/5117 /16 Prampa 2928 Im
LEDs 350mA Nw 740
18,1W / L\gh[ (Dc)prawa 2483 Im
Exhauster / 408542
n 84.80 %
Wyposazenie 1% 16 LEDs 350mA
NW 740

TECEOS/5117/16 LEDs 350mA NW 740 18,7W / Light Exhauster / 408542 (z jednej strony na dole)

Odstep slupa 40.000 m %\7&;\";’\\:'}

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 5500 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0350m -

(3) Nachylenie wysiegnika A0k

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0550 m | e

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h.100.0 %, 181 W

Zuzycie

452 5 W/km

ULR/ULOR

0.00/70.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i1 gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70° 534 cd/kim
2 80°. 160 cd/kKlm
2 50° 1.78 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika olénienia

D.6

2)
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Droga przy TESCO, Wyszkow

Syt. 2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Emr 334 Ix [3.00 - 450] Ix v
Errir 2.06 Ix =0.60 Ix v
Parking (P4) By 5.90 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Ex 287 Ix 21.00 Ix 4
Jezdnia 1 (M5) [ 061 cdm? = 0.50 cd/m? U d
U, 0.48 2035 v/
Ui 0.46 =0.40 v
Tl 13 9% <15% v/
Re 095 20.30 v
Chodnik 2 (P3) Eon 933 1Ix [7.50-11.25] Ix W
Emin 1.64 Ix 21.50 Ix 4
Obliczono wspolczynnik kanserwac) 0.80 dla instalac)
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Syt. 2 Dy 0.004 W/lx*m’ -
TECEO S/ 5117/ 24 LEDs D. 0.3 kWh/m? rok, 2140 kwWh/rok
700mA NW 740 53,5W /
Light Exhauster / 408542 (z
jednej strony na dole)
TECEQ S/5117 /16 LEDs De 0.1 kWh/m? rok, 72.4 kWh/rok

350mA NW 740 18,1W /
Light Exhauster / 408542 (z
jednej strony na dole)




14. Zestawienie podstawowych materiaféw do budowy linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

Ip Nazwa materiaty Jedn_ostka ilost
miary

1 stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL-N12 szt. 3

2 stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL-N12 { modyfikowany) szt. 7

3 kabel typu YAKXS 4x35mm? m. 461
4 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 436,1
5 folia kalendarowa niebijeska m. 3175
6 rura osfonowa AROT typu DVR 50 lub réwnowazna m. 49
7 rura asfonowa AROT typu SRS 50 lub réwnowazna m. 87
8 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt. 20
g fundament prefabrykowany typu B-60 (wymiary 320x320x1100) szt. 10
10 elementy zfgczne do fundamentu typu B-60 szt. 10
11 oznaczniki kablowe szt. 52
12 2fgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt. 3
13 zfgcze stupowe TB-2 IP54 4-6-35mm szt. 7
14 wktadka bezpiecznikowa z gwintem £14 typu DO1 gl 4A szt. 17
15 przewdod YDY zo 3x2,5mm? m. 132,0
1€ oprawa oswietlenio ulicznego 24LED, 53,5W, 3900-4300K, 7900Im - oswietlenie _ 10

drogi,np. TECEQ S 24LED 45,5W, "Schreder”
17 oprawa oswietlenia ulicznego 16LED, 18,1W, 3900-4300K, 2900Im - oswietlenie iciezki 2z 7
rowejowej, chodnika,np. TECEO S 16LED 18,1W, "Schreder”
18 mufa kablowa ZRMZ-35/iLP-CX4 szt. 6
19 zacisk krzyzowy BK 9017 szt. 11
20 sruba ocynkowana M10x25 szt. 11
21 farba Zofta dm3 11
22 farba zielona dm3 1,1
23 Materiafy dodatkowe Wy potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sq przyktadowe oraz ich producenci,

Do_realizacji nalezy uzyé materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania parametrow

zatoZonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracie zqgodnodci z PN lub

aprobaty techniczne.

Zestawienie podstawowych materiaféw z rozbidrki linii kablowej nN oswietlenia parkingu

1. Stup stalowy $-100 z dwoma naswietlaczami halogenowymi 7 kpl
2. Kabel YAKY 4x35 mm’® - 115 mb

Opracowat: .

TRYOIRE

o oan0 WYSER
1al, ©
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16. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa drogi od ulicy Puttuskiej do ulicy
Towarowej w Wyszkowie

Rozbidrka istniejgcej linii nN-,4kV odwietlenia ulic oraz budowa nowej
linii kablowej nN-0,4kV os$wietlenia ulic

LokaLzacia inwestycii : Obreb ewidencyjny nr 0001 Wyszkéw dziatki
nr 1400/16, 1256, 1257, 1268, 1259, 1260, 1261,1262/2, 1263/14
jednostka ewidencyjna nr 143505 4 Wyszkow

INWESTOR : BURMISTRZ WYSZKOWA
07-200 WYSZKOW, ALEJAROZ 2

pon iiil;‘T. i

ROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 0S°418/83 | (/=7

T-208 ¥

| Hrzadzan s
MNE miict | ormus i
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INFORMACJA-QPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentdw
- prace montazowe — wykopy pod ufozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz sfupow oswietlenja ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikdw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kv

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- droga wojewddzka i ruch samochodowy

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

prace montazowe w pobliZu czynnych urzqdzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dia oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku | w nocy ustawic
balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowacd sie na wysokoéci 1,1 m nad terenem i w odlegfosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozina oznaczyé za pomocq balustrad z lin lub tasm

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do realizacji robot,
srodki ochrony osobistej

Kierownik budowy powinien zwrdcic uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq wystqpic¢ w trakcie
wykonywanej inwestygji. Przed rozpoczeciem robdt montaiowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci
i wystepujqce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzié plan ,BIOZ”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac¢ i potwierdzi¢ to wtasnorecznym

podpisem.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie w tym zapewniajqcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozZen :
- zapewnienie fqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzqdcqg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wlascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenia
robot,
- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposéb aby nie biokowac dojazdéw do
stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkow ochronnych,
- Stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robdt,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robgt, w ktdrych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowaé i przedfozyc Zarzqdcy drogi projekt
czasowej organizacji ruchu.

- Wystqgpic do wtasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robot, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dia oséb kontrolujgeych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy oraz
utrzymane w naleZytym stanie przez okres trwania robgt.

- Osoby wykonujqce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomarariczowe;.

- Zaleca sig wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomaranczowej ufatwiajgce
Spostrzeganie przez kierujqcych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakow

uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw
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drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robot
zobowigzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia go do stanu plerwotnego.

- Po zakoriczeniu robdt wykonawea wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq umieszczonych
w pasie drogowym urzqdzer i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego
zarzqdcy drogi.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robdt budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdcic uwage czy w bezposrednim
sgsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé w jakiej
mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogq by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigZony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem, nalezy
bezwzglednie wytqczyc napiecie, sprawdzic brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem
(wyjqc wkiadki bezpiecznikowe, wstawic wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego fgcznika, zdemontowaé
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewoddw elektrycznych
i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie przerwaé
prace a urzqdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec: uszkodzonych zakoriczer roboczych,
rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekq.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzqdzeni. Prace te mogq si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzqdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych,

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byfy:
- ustawione na ptaskich powierzchniach
- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia
- posiadaty odpowiednig wytrzymatosc

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowa¢ zbednych materiatdw i narzedzi
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Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1m, winni wykonywac tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowar nalezy okresowo sprawdzaé.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw
zagrazajqce bezpieczeristwu powinny posiadac ostony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczeristwa
uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzic zgodnie :

- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym

- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke

- szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego

i montazowego stosowanego przy realizacji linii

- wytycznymi  budowy | eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami
izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytgcznie butli posiadajgcych waing ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowgq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidfowosc potgczer przewodow
i przytqczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikow skfadajqcy sie co
najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach
szczegolnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczq i ochronnq zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje rowniez pracownikow
w indywidualne ochrony sftuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgeych hatas i do cech indywidualnych
robotnikow.

Informacia o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budo wlanych

Na catej diugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasmq koloru czerwono-biatego w celu

ostrzegania przed niebezpieczeristwem




YAKXS 4x35mm? - diugoéé = 399,2m/(460,8m)

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKEAD PRACY SIECI ODBIORCZE.
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stup A - z demontazu
linia kablowa oéwietlenia terenu TESCO
YAKXS 4x35mm?
I=40m
mufa kablowa mufa kablowa
MRZ-35/JLP-CX4 ZMRZ-35/JLP-CX4

migjscu syluowania
stupa A

w migjscu sytuowania
slupa B

istniejaca linia kablowa oéwietlenia terenu TESCO

W 8m/20,7m
YA x35mm?

stupa B

mufa kablowa
ZMRZ-35/JLP-CX4
w miejscu syluowania

mufa kablowa
ZMRZ-35/JLP-CX4
w miejscu sytuowania
stupa B2

mufa kablowa
ZMRZ-35/JLP-CX4
w migjscu syluowania
stupa B1

mufa kablowa
ZMRZ-35/JLP-CX4
w migjscu syluowania
slupa B3

istniejgca linia kablowa oswietlenia terenu TESCO

str. 43

Inwestor:

Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkow, Aleja Réz 2

Budowa drogi od ulicy Putuskiej do ulicy Towarowej w Wyszkowie Fas
Nazwa Rozbiorka istniejacej linii nN- 4kV oswietlenia ulic oraz budowa nowej linii kablowsj PT
nN-04kV oswiellenia ulic -
. 5 : Skala
Nazwa, tytul Schemat ukladu elekiroenergetycznego oswietlenia ulic o
il
o . U menia budowlane w speciainosc mstalacyno-inzynieryne;
Projeklowal | TAOEUSZ KUKAWSKI " w savess metalact chimonpet e M Né?;
Nr upr do kierowanie, nadzorowania 1 kentrolawama budowy 1 robét h
P upr. nr Os-418/83 do spo W bud oséb fizycznyeh proy instal elekirycznych A La
¥ U va budcwiangé do projektowans t Kierowania b
st | Krzysztof Galezhe  spmpsoonencomeminnee /| 777 e
Nr upr upr. nr Wa-344/02 w zakresie siec. mstalacy 1 urzadzen elestrycznych © 12021.06.22
. 1 elekiroenergetyc2nych: t e

e




SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW Z WYSIEGNIKAMI

Ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m, rozstawie kotw
0.25m x 0,25m, stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoslementowy o wysokosc! h=8,0m, $rednicy
przy podstawie @146 mm, a przy zwieficzenlu @ 60mm, posiadajacy na wysokasci 600mm od poziomu stopy
wngke stupowg o wymiarach 95mmx400mm , anodowany na kolor inox C-45. Stup odwietleniowy
wyposazony jest Jedno-ramienny wysiggnik aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia
Sy TEGEQ'S: £ 7NV 1,1m i kacle nachylenia 5° realizujacy zawieszenie oprawy na catkowite] wysokoécl 7,86m. Grubosé warstwy
anodowanej stupa i wysiggnika minimum 20 mikronéw. Podstawa stupa wykonana z przettoczonej blachy
aluminlows|. Podstawa | slup do wysokosc! 0,35m fabrycznie zabezpleczone elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa. We wnegce stupowej zainstalowaé tabliczke bezpiecznikowa wyposaZong w podstawe
bezpiecznikows topikews E-14 DO1 z wkiadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umozliwia podiaczenie 3 kabll 4-zytowych o $rednicy max 35mm?. Zasilanle od tabliczki do oprawy
o$wietleniowsj wykonaé przewodem YDYZo 3x2,5mm?,

7,70m (np. stup SAL-N12 prod. "Rosa", tabllczka bezplecznikows typu TB-1 oraz fundamentem B-60 lub
Inny posiadajqcy takle same cechy wzornicze oraz w/w parametry konstrukcy]ne)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24-| ED/3900-4300K/44,5W instalownych na stupie SAL-

N-12,
gL | SN ¢ Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie kamory osprzetu nle powoduje rozszezelnlenia komory optyczne)
» Materiaf korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo
* Materiat kosza - Szkto hartowane plaskie
- + Stopieri odpomoscl kiosza na uderzenia mechaniczne - IK08
ot * Szczelnoé komory optycznej - IPB6
s Szczelnodé komory elektryczne] - IPE6
o = MontaZ na wysiggniku lub stupie o $rednicy G48-680mm
| | | * Oprawa wyposaZona w uniwsrsalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak | bezposrednio
Aundament prefebryiwany 860 na stuple, a tak#e pozwalajacy na zmlang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaZ bazpodredni) lub
B, (0,32x0.32¢ 1,1)m 0-15° (montaz na wysiggniku)

Znamionowe naplgcle pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzglednlejgce wszystile straty -53,5W, ( do 60W)

Ochrona przed przepleclami - 10kV

Uklad zasilajacy umoz2iiwiajacy sterowanle sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédio dwiatta - 24 #rédet LED

Minimalny strumier $wistiny Zrédet - 7800Im

Zakres temperatury barwowes] Zrédel dwiatla - neutrainy biaty, ( 3900-4300K)

Utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Kiasa ochronnodci elektrycznej: I1

(np. oprawy typu TECEO-S, 53,5W 5117NW, prod. "Schreder” lub inne posiadajgce takle same
cechy wzornicze oraz wiw parametry techniczne)

paleta koloréw anodowania

Stupy oswiletlenia ulic do wysokoscl 2m zabezpleczyé przed plakatowaniem | »araffitl, przy
2astosowanlu technologll AGS preparatem AGS 3550 trwala powloka permanentna antygraffit!

B8,0m

Schreder TECEO 5 S117NW

Schredar TECED &- 511TNW

7.70m

|_sup aluminiowy anodowany.

| SAL-N12 modytkowany)

/EM

tundament
(0,32 0,32 1,1)m

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW Z WYSIEGNIKAMI

Ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m, rozstawie kotw
0,25m x 0,25m, stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoelementowy o wysokoéci h=8,0m, érednicy
przy podstawie @148 mm, a przy zwieficzeniu & 80mm, posladajacy na wysokos$cl 600mm od poziomu stopy
wneke stupowa o wymiarach 95mmx400mm , anodowany na kolor inox C-45. Shp oswietleniowy
wyposazony Jest w dwa jedno-ramienne wysiggniki aluminiowe. Wyslegnlk nr 1 ma ramig o wyslagu
bocznym 1,1m i kacle nachylenla 5° reallzujacy zawieszenle oprawy na catkowlte] wysokosci 7,68m.
Wysiegnik nr 2 ma ramig o wysiggu bocznym 0,6m i kegie nachylenia 15° realizujacy zawieszenie oprawy na
catkowitej wysokosci 5,5m. Kal rozwarcia wysiegnikéw 180°. Grubos¢ warstwy anodowanej stupa i
wyslegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa stupa wykonana z przetioczone| blachy aluminiowe]. Podstawa
i stup do wysokoéci 0,35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Wa
wnece stupowe] zainstalowat tabliczke bezpiecznikows wyposazong w podstawe bezpiecznikows topikows
E-14 DO1 z wkfadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezplecznikowa umoziiwia podigczenie 3 kabli
4-zytowych o $rednicy max 35mm?. Zasllanle od tabliczki do oprawy o$wistieniows] wykonaé przewodem
YDY2o 3x2,5mm?2,

(np. stup SAL-N12 ( modyflkowany) z wyslegnlkami prod. "Rosa”, z tabliczka bezplecznikows typu

TB-2 oraz fundamentem B-60 [ub Inny posladajacy takle same cechy wzomlcze oraz w/w parametry :

konstrukcyjne)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24-LED/3900-4300K/44,5W ,16-LED/3900-4300K/20,6W
instalownych na stupie SAL- N-12, (modyfikowanym)
Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcle kamory osprzetu nie powoduje rozszezelnienia komory optyczne;j)
Materiat korpusu - Odlew aluminium malewany proszkowo
Materiat klosza - Szklo hartowane plaskie
Stoplefi edpomodci klosza na uderzenla mechaniczne - IK08
Szczelnodé komory optycznej - IPBS
Szczelno§é komory elekiryczne) - IP66
Montaz na wysiegniku [ub stupie o $rednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na monta zaréwno na wysiegniku jak i bezpodrednio
na sluple, a tak2e pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (monta2 bezpogredni) lub
0-16° (montaz na wyslegniku)
Znamionowe naplecie pracy - 230V/50Hz
Ochrona przed przepleciami - 10kV
Ukdad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Zakres temperatury barwows] 2rédel dwiatta - neutrainy bialy, (3800-4300K)
Utrzymanie strumienia wistinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnoscl elektryczna): II
dla oprawy 24-LED/3900-4300K/53,5W parametry jak wy2e] z nastepujacymi zmianmi
» Moc maksymalna uwzglgdniajaca wszystkie straty - 53,5W, ( do 60W)
s Zrodio Swiatta - 24 2rédel LED
s strumler &wietiny lampy- 7900Im
dla oprawy 16-LED/3900-4300K/18,1W parametry jak wyzej z nastepujacymi zmianmi
= Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 18,1W, ( do 20W)
» Znédio Swiatla - 16 Zrodef LED
o strumileri $wietiny lampy- 2800Im

(np. oprawy typu TECEQ-S, 53,5W 5117NW, TECEO-S, 18,1W 5117NW, prod. "Schredar” lub Inne
posladajace takle same cechy wzomnicze oraz wiw parametry technlczne)
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Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkdw, Aleja Réz 2

Budowa drogi od ulicy Puftuskiej do ulicy Towarowe] w Wyszkowie ES

Nazwa Rozbidrka istniejacej linii nN- 4kV oswiellenia ulic oraz budowa nowej linii kablowej PT
nN-0,4kV oswiellenia ulic sl

i AT 2 5 3 Skala

Nazwa. tylul Sylwetki i podstawowe wyposazenie stupow oswietlenia ulic e

i
Projeklowal | Tadeusz Kukawski ™" et ey, rerass pesosmenrems N s,
Nr upr. do & . nadzorowania i kontrofowariia budowy | robdt
P upr. ar Os-418/83 d; s::or;;:?jz:m;awbud os6b fizycznych pr; msl'afw;r;'k{rycznych P Els
Sprawdzil Krzysztof Gatazka =~ Uerawneneb oo LRercianie / 4 Dala
Nr upr upr. nr Wa-344/02 SR [Hbi v ien s 4/‘202 1.06.22
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> 50cm)|

SKRZYZOWANIE Z DROGA

> 1

W

1857 1st
Ziglen

> 100cm

trzrza

folia (P
min. 0.5mm

10cm § _ : = : - TE o
10cm 3 — T N piasek
R7TT7777777 kabel (k)

35cm

f - niebieska Uk < TkV

f-czerwona Uk > 1kV

h=50cm-Uk < 1kV kabel pod chodnikiem do
oéwietlenia ulicznego, znakéw drogowych |
sygnalizaciji

h=70cm - pozostate kable do 1 kV poza terenami
uzytkow relnych

h=80cm - 1 kv< Uk < 15kV
Z wyjalkiem lerenow uzylkéw roinych

h=90cm - Uk < 15 kV
na terenach uzylkow rolnych

h=100cm - Uk > 15 kV

mechaniczie wytrzymate rury, bloki lub kana

SKRZYZOWANIE KABLI
il

osfona alaczajgca

FeZn 25x4mm

h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub oéwietleniowe)
h > 60cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV
- 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju)
- (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
- k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne
- kable nalezace do réznych uzytkownikow
- kable o napieciu wyzszym ukiadac nizej
- dla kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dla kabli nalezacych
do réznych zakladow stosowac oslony otaczajace
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Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkdw, Aleja R6z 2

Budowa drogi od ulicy Pultuskiej do ulicy Towarowe] w Wyszkowie Faza
Nazwa Rozbiorka istniejacej linii nN- 4kV oswietlenia ulic oraz budowa nowej linii kablowej PT
nN-0.4kV oswiellenia ulic R
‘ . Skala
Nazwa, tytut Szczegoly uktadania kabli elektroenergetycznych e
3]
3 . U 8 budow!: inos il i
Projektowat | Tadeusz Kukawski e et 0 DTS Nr rys
Nr upr. _, do lierowanig, nadzorowania | kontrolowarya budowy ( robot
upr. nr Os-418/83 do sporzadzama w bud osob fizycznych proj instal elektryczrych 5 E/4
-y ,
‘ Up 118 bud do proj : / / g
Sprawdzi KnySZtOf Ga{azka robotam; bez ograniczen w :mqeinosulnﬂmacnm; ) / Dala
Nr upr upr. nr Wa-344/02 W zakreste siect instalaci + urzadzen elektrycznych eq____-202“[ .06.22
1 elektroenergetycznych




18. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego
Wyszkow dnia 22.06.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zmianami)
oswiadczam, Ze wykonany projekt techniczny pn:

Rozbiorka istniejqcej linii nN-,4kV oswietlenia ulic oraz budowa nowej linii kablowej nN-0,4kV
oswietlenia ulic
LOKALIZACIA INWESTYCJI : Obreb ewidencyjny nr 0001 Wyszkéw dziatki nr 1400/16, 1256, 1257,
1258, 1259, 1260, 1261,1262/2, 1263/14 jednostka ewidencyjna nr 143505_4 Wyszkéw

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U, 2020 poz. 1333 ze zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt techniczny pn:

Rozbidrka istniejgcej linii nN-,4kV oswietlenia ulic oraz budowa nowej linii kablowej nN-0,4kV
oswietlenia ulic
LOKALIZACIA INWESTYCII | Obreb ewidencyjny nr 0001 Wyszkéw dziatki nr 1400/16, 1256, 1257,
1258, 1259, 1260, 1261,1262/2, 1263/14 jednostka ewidencyjna nr 143505_4 Wyszkoéw

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

owiana

yoayen,

podpis rpfo}'éktd}:?tazf Sprdwdédjqcego
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Oswastlenmowy

Stup aluminiowy SAL-N12/5

@146mm przy podslawie

K000

ROSA

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokogé
na zyczenie klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem
960mm o paramelrach wagi i powierzchni nie przekraczajgeych danych
z labeli wytrzymalosciowej

Pakowanie: wicknina polipropylenowa

Poziomy pochlaniania energii wg normy EN 12767:2019;
50-NE-C-S-SE-MD-0,

70-NE-C-S-SE-MD-0,

100-NE-C-S-SE-MD-0

b8 5 JUEHEES

ifi =
e -. =
Qualanod
7 Ty
CE|| ar | 108&||RAL!
T '7 5 NE | 7as? )
. Typ Kod
Grubesc Orentacyjna Komplet
Wysokose | Waga i fundamentu/  fundamentiu /
Kod Nazwsa scianki objetosc elementow
slupa nelio kosza kasza
stupa jednostkowa zlgeznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160/
4234711 SAL-N12/5 8m 4,2mm 377kg  1,21m? B-60 / Z-60 3112086 4008
SAL-N12/5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyncze) oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 4234711 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref =28m/s

Dopuszczalna waga
pojedyncze] oprawy [kq)

I strefa, |l kateg.
terenu

L1l strefa, Il kateg
lerenu do 450m
n.p.m.

N strefa, Il kateg
terenu do 755m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

12 0,38

029 016 0,11

t

i

|

|
L

Daza aktuslizacy 18 03 2027

* Certyfikat Cracle to Cradle Certfied® na poziomie Silver dotyezy tylko produktnw bez opejenalnego zabezpieczenia elastomerem
Cradle to Cradle Certified ® ta zastrzezony znak towarawy Cradle to Cradle Products Innavation Instiute

Zak-ac Produkey Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stan staw Rosa
43-7C9 Tychy ul Strefowa 1 tel +48 32 73 B8 001

winw rosa pl
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Ztgcze stupowe TB-1

ROSA

ztacza czterotorowe do kabl zasilajgsych o przekroju od 4 x 10 mm? do 4 x 35

mm?

maksymalnie 3 kable

wykrecenie dwach wkretow

q3

kablowych zabezpieczone uszczelkam:

mazliwosc przektadamia gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane ra fazie

11, 1stnigje mozhwasc przefozenia gniazda bezpiecznikowego na faze | 3 poprzez

Material zintegrowana listwa zaciskowa - PET (polilereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych | duze) wytrzymatose mechaniczne),
pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow | przewodow - przezroczysty polhveeglan,

podstawa zigeza - polweglan wzmocniony wicknem szklanym otwory wyjsc

NE BT Napiecie
llosc griazd Stopren ochrony P Znamionowe Objgtosc
Ked Nazwa Klasa izolac) Znamionowe Waga
bezpiecznikowych P izolacii udarowe ZNAmIoNowy jednostkowa
! wytrzymywane
324010 TB-1 1 1l IP54 500V BkV 0,71kg 1,8m?
Dyrektywa 2014/35/UE (Dz Urz UE L 96, 2G 03 2014, str 357), 201 1/65/UE (Dz Urz UE L 174, 01 07 2011, str 88)
Norma PN-EN 60529 2003, PN-EN 50102 2007, PN-EN 61439-1 2011, PN-EN 61438-2 2011
Wkiadka topikowa D01
T i
yp. wkladki i Waga
topikowe)
DOT/E14 6A 322006 0,01kg
DO1/E14 10A 322010 0.01kg
DO1/E14 16A 322016 0.01kg
Data aktuahzacy 02 36 2017 Zaklac Produkcy Sprzetu Oswintleniowego ROS/A Stan slaw Rosa

43-109 Tychy al Stretowa 1 1el +48 37 73 88 901

Wiy 1083 pl
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Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Kornce srubowe: ocynkowane ogniowo

By C€

Kod Typ Elementy zlgczne Waga nello”

311160 B-60 4008 175kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledmié mozhwosé nasigkania betonu - wzrast
waghmax do 5%

19mm
koszulkg
rermokurczhiwa
320 M18x28 55
=
187
ul I B+ g | R <
5
7 i
o
100 = ’ =
oA 180 04 T
oF
@l
T R T
330 ©B/0

Technulogiczna warstwa
niesprasowanege betond

250

R40

Data aktualzacy 26 50 2020 Zakead Produse)l Spreetu Oswietleniovego ROSA Stan staw Rosa
A43-109 Tyehy, ul Strefowa 1 1ol +48 32 /3 BB 901

vy rosa pl
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

¢ materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy $48-60mm

° oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

* budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

o stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e szczelnosc komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty: 18,1W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem DALI lub 1-10V
e ochrona przed przepieciami — 10kV

o klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

o rodzaj zrodta swiatta — LED

e strumien swietlny Zzrodet swiatfa: 2900Im

o zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta —3900-4300K

¢ utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

o w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnoéci, zgodnie z Typem 5 wg 1SO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowaziny

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna,
temperatura barwowa, strumien Swietiny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny



SMART LABEL

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

e parametry:
= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumieri éwietlny, optyka;
= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uiytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania;
* mechaniczne: stopieri IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
e instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy o$wietleniowej;
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy $48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

¢ budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego

e stopier odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnosc komory elektrycznej - IP66

o wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty: 18,1W

® znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ukiad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DAL lub 1-10V
e ochrona przed przepigciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub [l

e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj Zrodta Swiatta — LED
o strumien $wietlny Zrodet Swiatfa: 2900Im
e zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta —3900-4300K
e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych
e w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe
e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%
w stosunku do podanych ponizej
e sprawnosc uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
e oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznoéé swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowainy
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SMART LABEL

Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej iflub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

¢ parametry:
= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka;
* elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania;
® mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montasu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
° instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
o listy cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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I
135 N o o T - - N -rg
o) i
[24] 230 61
308
|
-] 4%
400
50
30 1 30
edmm T T T e




