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TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – branża drogowa, kanał technologiczny, branża 

elektryczna, branża sanitarna 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot inwestycji 

„Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie” 

 

1.2 Inwestor 

    BURMISTRZ WYSZKOWA   

    Aleja Róż 2  

    07-200 Wyszków 

 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

  Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKÓW – MIASTO 

  Obręb: 0001 WYSZKÓW 

 Działki ewid. nr: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257 

(po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2, 

1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale: 

1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3, 

1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4),  1263/14 (po podziale: 

1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13, 

1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1 

  Gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 

 

1.4 Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania dokumentacji na budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 

Wyszkowie jest: 

- umowa z Zamawiającym – Burmistrzem Wyszkowa,   

- aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Wyszkowie pod nr 6640.278.2021 z dnia 2021-

03-11, wykonana przez geodetę uprawnionego mgr inż. Jacka Knapa; 

- pomiary uzupełniające sytuacyjno - wysokościowe przeprowadzone na terenie inwestycji, 

- inwentaryzacja terenu istniejącego,  

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDM – Warszawa 1997 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z póź. zmian.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072, z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z późń. zmianami, 

- uzgodnienia technologiczno – wykonawcze z Zamawiającym,  

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych, z późn. zmianami. 

 

1.5 Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spełnienia wymogów 

formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 

Wyszkowie wraz z projektowaną infrastrukturą techniczną.  

Opracowanie i planowana budowa usprawni komunikację pomiędzy drogą wojewódzką nr 618 

relacji Gołymin – Wyszków (ul. Pułtuska w Wyszkowie) a północną częścią miasta oraz stanowić będzie 

dodatkowy dojazd do obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa. Dodatkowo pozwoli na dojazd do 

niezagospodarowanych działek dzielnicy przemysłowej Wyszkowa. 

Ponadto opracowanie zawiera projekt budowy elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia 

ulic, budowy odwodnienia, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy wodociągu i budowy 

kanału technologicznego.  

  

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi od ul. Pułtuskiej do                              

ul. Towarowej w Wyszkowie. Realizowana inwestycja obejmować będzie budowę drogi gminnej z 

towarzyszącą infrastrukturą. Głównym zamierzeniem budowlanym jest ułatwienie komunikacji 

transportu samochodowego oraz ruchu pieszego w obrębie opracowania poprzez budowę nowej drogi 

pomiędzy ulicami Pułtuską i Towarową. Zakres inwestycji obejmuje działki ewidencyjne wymienione 

jako adres inwestycji stanowiące projektowany pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej, działki do 

czasowego zajęcia oraz działki podzielone (wymienione w adresie inwestycji pogrubioną czcionką), 

które będą pozyskane zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  
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Realizacja tej inwestycji umożliwi komfortowy przejazd pomiędzy ul. Pułtuską a ul. Towarową 

w Wyszkowie.  

W skład części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu wchodzi: plan orientacyjny oraz 

projekt zagospodarowania terenu.  

 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w mieście Wyszków, Gminie Wyszków, powiecie 

wyszkowskim, województwie mazowieckim. Grunty pod projektowaną budowę drogi od ul. Pułtuskiej 

do ul. Towarowej w Wyszkowie w większości stanowią własność prywatną. Teren przeznaczony pod 

projektowaną budowę drogi gminnej stanowią działki do podziału i przejęcia zgodnie z ustawą z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. Włączenie w ul. Pułtuską znajduje się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 618, 

natomiast włączenie w ul. Towarową – w pasie drogowym należącym do Gminy Wyszków.  

 

UZBROJENIE TERENU: 

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

- sieć podziemna teletechniczna – nie przewiduje się zmian; 

- sieć wodociągowa – przebudowa sieci według oddzielnego tomu opracowania; 

- sieć elektroenergetyczna podziemna i oświetlenia ulicznego – przebudowa sieci według oddzielnego 

tomu opracowania; 

- sieć gazowa – nie przewiduje się zmian; 

- kanalizacja sanitarna – przebudowa sieci według oddzielnego tomu opracowania; 

- kanalizacja deszczowa – budowa sieci według oddzielnego tomu opracowania; 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie polegać będzie budowie odcinka 

drogi publicznej pomiędzy ul. Pułtuską i ul. Towarową. Zajęta będzie istniejąca droga wewnętrzna 

prowadząca do magazynów obiektu handlowego TESCO oraz dalej przez nieużytki do ul. Towarowej.   

Istniejącej drodze wewnętrznej nadane zostaną parametry użytkowe i techniczne takie jak nośność 

jezdni. Budowa drogi obejmować będzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni z 

jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, zjazdów publicznych, chodnika i zatoki postojowej z kostki 

betonowej.  

W ramach opracowania zaprojektowano budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 

Wyszkowie o długości 379,89 mb.  
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Założenia projektowe: 

- klasa drogi – lokalna (KDL); 

- kategoria drogi – droga gminna; 

- przewidywany ruch – KR3,  

- prędkość projektowa – 30 km/h; 

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej;  

- szerokość jezdni – 7,00 m (wraz z poszerzeniem do 3 pasów ruchu – szerokość jezdni 10,50 m – przy 

włączeniu w DW618);  

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny – 2%; 

- obramowanie – krawężnik drogowy betonowy 20x30cm, 

- włączenie w ul. Pułtuską wyokrąglone łukami o promieniu R=9,00 m,  

- włączenie w ul. Towarową wyokrąglone łukami o promieniu R=12,00 m,  

- wykonanie zjazdów publicznych z kostki betonowej o szerokości jezdni zjazdu 6,00 m, włączenie 

wyokrąglone łukami R=5.00 m, obramowanych krawężnikami drogowymi betonowymi 15x30 cm; 

- wykonanie 16 miejsc postojowych (15+1 dla niepełnosprawnych) o wymiarach 5,00 x 2,50 m (wymiar 

miejsca dla niepełnosprawnych: 5,00 x 3,60 m), o nawierzchni z kostki betonowej, obramowanych 

krawężnikami drogowymi betonowymi 15x30 cm; 

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej odsuniętego od jezdni o szerokości 2,00 m 

wraz z przejściem dla pieszych o szerokości 4,00 m, obramowanego obrzeżami betonowymi 8x30 cm; 

- wykonanie przebudowy parkingu pod lokalem handlowo-usługowym – zmiana geometrii drogi 

dojazdowej do parkingu oraz wjazdu i wyjazdu z parkingu, zmiana geometrii chodnika, a także 

zmniejszenie ilości miejsc postojowych o 10 sztuk; 

- budowa nowego przejścia dla pieszych w okolicy wejścia do lokalu handlowo usługowego; 

- budowa kanalizacji deszczowej w celu właściwego odwodnienia projektowanej jezdni – według 

oddzielnego tomu opracowania; 

- przebudowa wodociągu – według oddzielnego tomu opracowania; 

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – według oddzielnego tomu opracowania; 

- budowa kanału technologicznego – według oddzielnego tomu opracowania;  

- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanej jezdni – według oddzielnego tomu opracowania.  

 

 Budowę jezdni projektuje się nowym śladem, uwzględniając istniejące zagospodarowanie 

terenu przyległego.  

 Droga gminna po wykonaniu będzie miała szerokość 7,00 m (poszerzenie do 10,50 m w obrębie 

skrzyżowania z DW618). Lokalizację drogi, zjazdów publicznych, zatoki postojowej, chodnika, 
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parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania 

terenu (Rys. nr 2.0). 

 

Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni, chodnika, zatoki postojowej i zjazdów publicznych zabezpiecza się poprzez 

nadanie im wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe na całości 

opracowywanego odcinka drogi, będą spływać z powierzchni jezdni dzięki nadanym spadkom 

poprzecznym do projektowanej kanalizacji deszczowej, projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębny 

tom opracowania. 

 

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulic w miejscowości Wyszków 

W związku z budową drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie celowa jest budowa 

oświetlenia. Zasilanie w energię elektryczną oświetlenia wykonać z instalacji elektrycznej istniejącego 

oświetlenia ulicznego Pułtuskiej. Do zasilania rozdzielnicy elektrycznej jak również słupów 

oświetleniowych zastosować kabel typu YAKXS 4x35 mm2. Do oświetlenia terenu zastosować słupy 

oświetleniowe wolnostojące. Przewiduje się montaż 10 aluminiowych słupów oświetleniowych 

posadowionych na fundamentach żelbetonowych. 

 

Budowa odwodnienia 

Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej będzie pracował w układzie grawitacyjnym. 

Kanały należy wykonać z rur PP SN8 dwuściennych Dn500 oraz przyknaliki do wpustów  rur PVC SN8 

jednorodnych DN200, które posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zastosowano 

jeden rodzaj wpustów ulicznych. Lokalizacja wpustów została ustalona w nawiązaniu do projektowanej 

niwelety drogi.  

Kanał projektuje się z rur z PP SN8 typ ciężki o średnicy DN500. Przyłącza do wpustów ulicznych 

zaprojektowano z rur PCV SN8 DN200. Uzbrojenie kanału będą stanowiły studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych DN1200 zwieńczone włazami żeliwnymi D400. Wpusty uliczne projektuje się jako 

przykrawężnikowe żeliwne typ ciężki z osadnikiem 1,0m. 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur 

PVC-U SN8L Dz250x7,3mm L-318m, wraz ze studniami inspekcyjnymi PP DN1000-10szt. Projektowaną 

sieć kanalizacyjna należy wykonać z rur PVC-U SN8L. 
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Przebudowa wodociągu 

Projektowana sieć wodociągowa zostanie połączona z istniejącym wodociągiem znajdującym 

się w działce nr ew. 1262/2 oraz 1282/9. Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka sieci 

wodociągowej z rur PE100RC SDR17 Dz160x9,5mm L-503m. wraz z odejściami do hydrantów 

Dz90x5,4mm – 4,5m. Projektowany wodociąg należy wykonać z rur PE100RC SDR17 PN10, które są 

dopuszczone do stosowania dla wody pitnej.  

 

Budowa kanału technologicznego 

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku 

zaprojektowano kanał technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanał technologiczny typu 

przepustowego (KTp).  

Średnice rur zewnętrznych przyjmuje się odpowiednio: 

- RO (rury osłonowe) – Ø110 mm ( dla KTp - RO x 2);  

- RS (rury dla światłowodów) – Ø 40mm; 

- WMR (wiązki mikrorur) – Ø40mm.  

Konstrukcja KTu: 

- Rury światłowodowe i wiązki mikrorur układa się w ścisłe wiązki związane opaskami samozaciskowymi 

w odstępach nie większych niż 2 m, 

- Wiązki rur światłowodowych, mikrorur i rur osłonowych układa się możliwie w linii prostej, na 

podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm, i przysypuje warstwą przesianej ziemi o grubości nie 

mniejszej niż 10 cm, 

- Rury osłonowe układa się nad profilami rur światłowodowych i wiązek mikrorur i jednocześnie 

oddziela od siebie warstwą piasku o grubości 50 mm, 

- Rury osłonowe łączy się za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi. 

Rury światłowodowe łączy się za pomocą złączek skręcanych, a wiązki mikrorur specjalnymi złączkami 

mikrorur. Połączenia wszystkich rur należy wykonywać w studniach kablowych. Dopuszcza się 

wykonywanie połączeń rur pomiędzy studniami w ziemi.  

Usytuowanie kanału w terenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0) 

 

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania 

 Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie obejmować będzie utwardzenie 

działek wskazanych jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-

asfaltowej, zjazdów publicznych z kostki betonowej, chodnika oraz miejsc postojowych także z kostki 

betonowej.  
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Projektowane zagospodarowanie terenu:   

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej  3180,30 m2 

- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej  204,80 m2 

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej  683,50 m2 

- nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej 198,30 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 4266,90 m2 

 

5. Informacje dotyczące terenu/działki 

Prawo miejscowe 

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 

Wyszkowie podlega ustaleniom prawa miejscowego – Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego.  

 

Konserwator zabytków 

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 

Wyszkowie nie podlega ochronie Konserwatora Zabytków – stosowne uzgodnienie w załącznikach do 

projektu.  

 

Wpływ eksploatacji górniczej 

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 

Wyszkowie nie podlega wpływom eksploatacji górniczej ani nie leży w granicach terenów górniczych. 

 

Ochrona środowiska 

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 

Wyszkowie nie leży na obszarach specjalnej ochrony środowiska.   

 

Pas drogowy i zieleń przydrożna 

 Droga została zaprojektowana na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia oraz na 

działkach do podziału i przejęcia w trybie ustawy ZRID – projektowany pas drogowy. Występująca 

zieleń, zakrzewienia i drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją zostaną usunięte z obrębu 

opracowania.  

 

Działki ewidencyjne objęte wnioskiem ZRiD: 

Obręb Ewidencyjny: 0001 Wyszków 
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Działki ewidencyjne nr: 1400/16, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2,  1263/14, 

1264/13, 1263/13, 1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1.  

 

Działki ewidencyjne według projektu podziału i według katastru nieruchomości pod realizację 

inwestycji drogowej: 

Obręb Ewidencyjny: 0001 Wyszków 

Działki ewidencyjne nr: 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257 (po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 

(po podziale: 1258/1, 1258/2, 1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale: 

1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4), 1262/2 (po podziale: 

1262/3, 1262/4),  1263/14 (po podziale: 1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20).  

- pogrubioną czcionką wyszczególniono numery działek po podziałach geodezyjnych wchodzące w 

skład projektowanego pasa drogowego drogi gminnej. 

 

Działki ewidencyjne, które staną się własnością jednostki samorządu terytorialnego (Gminy 

Wyszków): 

Obręb Ewidencyjny: 0001 Wyszków 

Działki ewidencyjne nr: 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1259/1, 1260/1, 1261/1, 1262/3, 1263/20, 1264/19, 

1263/13.  

 

Działki ewidencyjne lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: 

Obręb Ewidencyjny: 0001 Wyszków 

Działki ewidencyjne nr:  

1400/16 – pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 618 ul. Pułtuskiej – projektowane włączenie drogi; 

1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1 – pas drogowy drogi gminnej ul. Towarowej – projektowane 

włączenie drogi; 

1400/16, 1255, 1256/2, 1257/2, 1258/2, 1258/3, 1259/2, 1259/3, 1260/2, 1260/3, 1261/2, 1261/3, 

1262/4 – działki własności prywatnej.  

 

6. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego 

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku drogi 

gminnej zaprojektowano kanał technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanał technologiczny typu 

przepustowego (KTp). Szczegóły rozwiązań zamieszczono w projekcie architektoniczno-budowlanym, 

stanowiącym tom VII niniejszej dokumentacji.  
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7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar odziaływania projektowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. 

Towarowej w Wyszkowie” mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, zgodnie 

ze wskazaną w części rysunkowej granicą pasa drogowego. 

Określenie obszaru odziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z późn. 

zmianami) - [§6 oraz §13a] 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1 pkt. 1c 

i art. 34 ust.3 pkt. 5] 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Branża drogowa:   
Projektant:        Sprawdzający: 
mgr inż. Robert Rosiński      mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12     upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09 
 
...............................       ............................... 
Branża elektryczna:   
Projektant:        Sprawdzający: 
Tadeusz Kukawski       mgr inż. Krzysztof Gałązka 
upr. bud. nr Os- 418/83       upr. bud. nr Wa-344/02 
 
...............................       ............................... 
Branża sanitarna, kanalizacja deszczowa:  
Projektant:        Sprawdzający: 
inż. Zygmunt Bombiński       mgr inż. Agnieszka Chmielewska 
upr. nr GP/7342/47/43/91      upr. nr MAZ/0330/POOS/11 
 
...............................       ............................... 
Branża sanitarna, kanalizacja sanitarna, wodociąg:   
Projektant:        Sprawdzający: 
mgr inż. Emilia Gurgól       mgr inż. Daniel Bogdan 
upr. nr MAZ/0333/POOS/11      upr. nr MAZ/0446/PBS/15 
 
...............................       ............................... 
Kanał technologiczny:  
Projektant:        Sprawdzający: 
Stanisław Olszewski       Zbigniew Nowak 
upr. nr 0022/96/U       upr. nr 1714/99/U 
 
...............................       ............................... 
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8. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego: 
Wyszków 30.06.2021r. 

 
 

OŚWIADCZENIE: 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania 
terenu dla branży drogowej, kanału technologicznego, branży elektrycznej i branży sanitarnej z 
zagospodarowaniem działek o nr ewidencyjnych: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 
1257 (po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2, 1258/3), 1259 (po podziale: 
1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale: 1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 
1261/2, 1261/3, 1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4),  1263/14 (po podziale: 1263/20, 
1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13, 1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 
1262/1, obręb ewidencyjny: 0001 Wyszków, Gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo 
mazowieckie, pn: „Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie” został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
Branża drogowa:   
Projektant:        Sprawdzający: 
mgr inż. Robert Rosiński      mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12     upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09 
 
...............................       ............................... 
Branża elektryczna:   
Projektant:        Sprawdzający: 
Tadeusz Kukawski       mgr inż. Krzysztof Gałązka 
upr. bud. nr Os- 418/83      upr. bud. nr Wa-344/02 
 
...............................       ............................... 
Branża sanitarna, kanalizacja deszczowa:  
Projektant:        Sprawdzający: 
inż. Zygmunt Bombiński      mgr inż. Agnieszka Chmielewska 
upr. nr GP/7342/47/43/91      upr. nr MAZ/0330/POOS/11 
 
...............................       ............................... 
Branża sanitarna, kanalizacja sanitarna, wodociąg:   
Projektant:        Sprawdzający: 
mgr inż. Emilia Gurgól      mgr inż. Daniel Bogdan 
upr. nr MAZ/0333/POOS/11      upr. nr MAZ/0446/PBS/15 
 
...............................       ............................... 
Kanał technologiczny:  
Projektant:        Sprawdzający: 
Stanisław Olszewski       Zbigniew Nowak 
upr. nr 0022/96/U       upr. nr 1714/99/U 
 
...............................       ............................... 
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OPINIA ZRID ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
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OPINIA ZRID POWIAT WYSZKOWSKI 
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OPINIA ZRID GMINA WYSZKÓW 
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OPINIA ZRID RZGW WODY POLSKIE 
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OPINIA ZRID MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW 
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PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA I PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
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OPINIA GEOMETRIA W ZAKRESIE DW618 
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OPINIA KONSTRUKCJA W ZAKRESIE DW618 
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POZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGOWYM DW618 
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ  

ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 
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10. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Rys. 1.0 – Plan orientacyjny 
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Rys. 2.0 – Projekt zagospodarowania terenu 
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„ROSBUD” Robert Rosiński 
ul. Stanisława Moniuszki 3 

07-202 Wyszków 
email: biuro@rosbud.pl 

www.rosbud.pl 

 

Adres obiektu:  
Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKÓW – MIASTO 
Obręb: 0001 WYSZKÓW 
Działki ewid. nr: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257 (po podziale: 1257/1, 
1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2, 1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 
1260 (po podziale: 1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4), 
1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4),  1263/14 (po podziale: 1263/20, 1263/21), 1264/13 (po 
podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13, 1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1 
Gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 
 

Inwestor:    BURMISTRZ WYSZKOWA   
    Aleja Róż 2  
    07-200 Wyszków 
 

Zespół projektowy:   
Branża drogowa  
Projektant:       Sprawdzający: 
mgr inż. Robert Rosiński     mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12     upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09 
 
 
...............................      ............................... 

 

 
 
 
 
 

 

Kategoria obiektu budowlanego:  XXV  

Nazwa opracowania:  Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 
Wyszkowie 

 
 

Rodzaj opracowania:       PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – TOM II  

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Data opracowania:   CZERWIEC 2021 
 

Branża: DROGOWA 

http://www.rosbud.pl/
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TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY (branża drogowa) 
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego: 

Wyszków 30.06.2021r. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE: 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 
2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt architektoniczno-
budowlany dla branży drogowej z zagospodarowaniem działek o nr ewidencyjnych: 1400/16, 1255, 
1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257 (po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 
1258/2, 1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale: 1260/1, 1260/2, 
1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4),  
1263/14 (po podziale: 1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13, 1229/6, 
1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1, obręb ewidencyjny: 0001 Wyszków, Gmina Wyszków, powiat 
wyszkowski, województwo mazowieckie, pn: „Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 
Wyszkowie” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i 
jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branża drogowa 
Projektant:       Sprawdzający: 
mgr inż. Robert Rosiński     mgr inż. Marcin Szerszenowicz 
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12    upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09 

 
 
 

...............................      ............................... 
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzającego  
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3. Potwierdzenie przynależności projektanta i sprawdzającego do MOIIB 
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4. Opis techniczny 

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Rodzaj obiektu budowlanego: 

Droga publiczna, gminna. 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXV 

 

4.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie obejmować będzie utwardzenie 

drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni z jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, zjazdów 

publicznych, chodnika i zatoki postojowej z kostki betonowej.  

W ramach opracowania zaprojektowano budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w 

Wyszkowie o długości 379,89 mb.  

Założenia projektowe: 

- klasa drogi – lokalna (KDL); 

- kategoria drogi – droga gminna; 

- przewidywany ruch – KR3,  

- prędkość projektowa – 30 km/h; 

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej;  

- szerokość jezdni – 7,00 m (wraz z poszerzeniem do 3 pasów ruchu – szerokość jezdni 10,50 m – przy 

włączeniu w DW618);  

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny – 2%; 

- obramowanie – krawężnik drogowy betonowy 20x30cm, 

- włączenie w ul. Pułtuską wyokrąglone łukami o promieniu R=9,00 m,  

- włączenie w ul. Towarową wyokrąglone łukami o promieniu R=12,00 m,  

- wykonanie zjazdów publicznych z kostki betonowej o szerokości jezdni zjazdu 6,00 m, włączenie 

wyokrąglone łukami R=5.00 m, obramowanych krawężnikami drogowymi betonowymi 15x30 cm; 

- wykonanie 16 miejsc postojowych (15+1 dla niepełnosprawnych) o wymiarach 5,00 x 2,50 m (wymiar 

miejsca dla niepełnosprawnych: 5,00 x 3,60 m), o nawierzchni z kostki betonowej, obramowanych 

krawężnikami drogowymi betonowymi 15x30 cm; 

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej odsuniętego od jezdni o szerokości 2,00 m 

wraz z przejściem dla pieszych o szerokości 4,00 m, obramowanego obrzeżami betonowymi 8x30 cm; 
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- wykonanie przebudowy parkingu pod lokalem handlowo-usługowym – zmiana geometrii drogi 

dojazdowej do parkingu oraz wjazdu i wyjazdu z parkingu, zmiana geometrii chodnika, a także 

zmniejszenie ilości miejsc postojowych o 10 sztuk; 

- budowa nowego przejścia dla pieszych w okolicy wejścia do lokalu handlowo usługowego; 

- budowa kanalizacji deszczowej w celu właściwego odwodnienia projektowanej jezdni – według 

oddzielnego tomu opracowania; 

- przebudowa wodociągu – według oddzielnego tomu opracowania; 

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – według oddzielnego tomu opracowania; 

- budowa kanału technologicznego – według oddzielnego tomu opracowania;  

- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanej jezdni – według oddzielnego tomu opracowania.  

 

 Budowę jezdni projektuje się nowym śladem, uwzględniając istniejące zagospodarowanie 

terenu przyległego.  

 Droga gminna po wykonaniu będzie miała szerokość 7,00 m (poszerzenie do 10,50 m). 

Lokalizację drogi, zjazdów publicznych, zatoki postojowej, chodnika, parametry łuków poziomych i 

wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0). 

 

4.3 Przekrój poprzeczny 

 Zaprojektowano budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie jako przekrój 

uliczny ze spadkiem 2%, dwustronnym, o szerokości jezdni 7,00 m (poszerzenie do 10,50 m), 

nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przy drodze gminnej zaprojektowano zatokę 

postojową do parkowania prostopadłego, spadek poprzeczny 2% w stronę projektowanej jezdni, 

nawierzchnia z kostki betonowej. Zaprojektowano także budowę zjazdów publicznych o nawierzchni z 

kostki betonowej, spadek poprzeczny zmienny, dostosowany do istniejącego i projektowanego 

zagospodarowania terenu przyległego. Zaprojektowano także budowę chodnika o nawierzchni z kostki 

betonowej odsuniętego od jezdni o szerokości 2,00 m wraz z przejściem dla pieszych o szerokości 4,00 

m, o spadku poprzecznym 2% w stronę projektowanej jezdni. Przekroje konstrukcyjne pokazano na 

rysunku 3.0. 

 

4.4 Plan sytuacyjny 

Budowę drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie projektuje się uwzględniając 

zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przyległego. Wszystkie elementy 

projektowanej drogi mieszczą się w granicach istniejącego i projektowanego pasa drogowego oraz 

działek do przejęcia w trybie ustawy ZRID.  
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Zaprojektowano również budowę zjazdów publicznych, zatokę postojową, chodnik o 

nawierzchni z kostki betonowej. Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary 

charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0). 

 

4.5 Rozwiązanie wysokościowe 

 Przekrój drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie zaprojektowano z 

uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu. Spadki podłużne i łuki pionowe osi jezdni 

zaprojektowano, aby zapewnić prawidłowy spływ wód opadowych i właściwe odwodnienie drogi 

gminnej. 

 Niweletę osi jezdni zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, przy 

jednoczesnym zapewnieniu spływu wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej 

stanowiącej oddzielny tom niniejszego opracowania.  

 

5. Konstrukcje nawierzchni 

Nawierzchnia projektowanej drogi: 

- warstwa ścieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa, gr. 4 cm; 

- warstwa wiążąca: beton asfaltowy, gr. 6 cm; 

- warstwa podbudowy: beton asfaltowy, gr. 7 cm; 

- warstwa dolnej podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem, C90/3, gr. 20 cm  

- warstwa podbudowy pomocniczej: kruszywo naturalne stabilizowane cementem klasy C1,5/2, gr. 20 

cm, materiał dowieziony z węzła betoniarskiego  

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 57 cm.  

 

Nawierzchnia projektowanego chodnika: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm; 

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm; 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm; 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 27 cm.  

 

Nawierzchnia projektowanej zatoki postojowej: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm; 

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm; 
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- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm; 

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki drogowej), stabilizowanego mechanicznie, gr. 

warstwy 15 cm; 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 47 cm.  

 

Nawierzchnia projektowanych zjazdów publicznych: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor grafitowy, typ „Behaton”, gr. 8 cm; 

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm; 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm; 

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C1,5/2, gr. warstwy 

15 cm; 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.  

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 47 cm.  

 

6. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni, zjazdów, zatoki postojowej i chodnika zabezpiecza się poprzez nadanie im 

wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe i roztopowe na całości 

opracowywanego odcinka drogi, będą spływać z powierzchni jezdni dzięki nadanym spadkom 

poprzecznym do projektowanej kanalizacji deszczowej stanowiącej oddzielny tom niniejszego 

opracowania. Spadek poprzeczny jezdni – dwustronny 2%, spadki podłużne zgodnie z profilami 

podłużnymi. 

 

Technologia robót 

 Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót stanowiących odrębne opracowanie. 

 

Zabezpieczenie robót 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego 

jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupków teletechnicznych, kable energetyczne i elementy 

sieci wodociągowej, należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela 

urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac 
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będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia z 

zarządcami  dróg gminnych oraz Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym projektu 

czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej 

organizacji ruchu.  

 Roboty można będzie zacząć wykonywać po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji 

ruchu oraz właściwym zabezpieczeniu robót.  

 Roboty w obrębie istniejącego parkingu przy lokalu handlowo-usługowym wykonywać 

etapowo, aby parking był cały czas dostępny dla klientów. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać 

każdy etap na bieżąco z zarządcą budynku.  

 

 7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

(warunki gruntowo-wodne) 

 Rozpoznana charakterystyka podłoża gruntowego umożliwia realizację projektowanej 

nawierzchni drogi gminnej w kategorii KR3 (warunki geotechniczne są zmienne pod względem 

litologiczno-genetycznym oraz ze względu na wartości parametrów fizyczno-mechanicznych), obiekt II 

kategorii geotechnicznej, ze względu na budowę kanalizacji deszczowej. W wykonanych otworach 

poziom zwierciadła wody gruntowej został nawiercony. Zaobserwowany charakter warunków 

wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych porach roku może się zmieniać, szczególnie 

w porach intensywniejszych opadów. Teren prac nadaje się do posadowienia obiektu budowlanego. 

Podłoże drogowe powinno być doprowadzone do grupy nośności G1. Podczas prac ziemnych należy 

chronić dno wykopu przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. Nasypy budowlane 

należy wykonywać z pospółki piaszczysto-żwirowej i powinny być doprowadzone do odpowiedniej 

wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorów 

geotechnicznych przez uprawnionego geologa. Strefa przemarzania wynosi 1,00 m. 

 

8. Wpływ projektowanych robót na środowisko 

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objętego budową, projektowany zakres robót drogowych 

ma na celu usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. Ponadto projektowana 

budowa wpłynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hałasu i spalin na skutek większej płynności jazdy. 

W trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko. 

Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla 

otoczenia i będzie krótkotrwały. 
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9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  nr 120, poz. 

1126). 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

„Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie” 

 

Adres inwestycji:   Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKÓW – MIASTO 

  Obręb: 0001 WYSZKÓW 

 Działki ewid. nr: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257 

(po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2, 

1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale: 

1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3, 

1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4),  1263/14 (po podziale: 

1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13, 

1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1 

  Gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie 

 

 

Inwestor:    BURMISTRZ WYSZKOWA   

    Aleja Róż 2  

    07-200 Wyszków 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inż. Robert Rosiński 

ul. Stanisława Moniuszki 3 

07-202 Wyszków 

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12  
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9.1. CZĘŚĆ OPISOWA  

9.1.1 Zakres robót 

 Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie obejmować będzie utwardzenie 

działek wskazanych jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-

asfaltowej, zjazdów publicznych z kostki betonowej, chodnika oraz miejsc postojowych także z kostki 

betonowej.  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu:   

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej  3180,30 m2 

- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej  204,80 m2 

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej  683,50 m2 

- nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej 198,30 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 4266,90 m2 

 

9.1.2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji: 

- Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i przekopów  kontrolnych; 

- Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych; 

- Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi; 

- Wykonanie warstwy podbudowy jezdni głównej i zjazdów publicznych z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem klasy C1,5/2; 

- Wykonanie warstwy podbudowy zatoki postojowej z kruszywa naturalnego (pospółki drogowej), 

stabilizowanego mechanicznie; 

- Wykonanie warstwy podbudowy jezdni głównej, zjazdów, chodnika i opaski oraz zatoki postojowej z 

kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3;  

- Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4; 

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego; 

- Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej; 

- Wyplantowanie i uporządkowanie terenu 

- Wprowadzenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu, 

- Zgłoszenie robót końcowych 

Realizacja  projektowanych  robót  przyczyni  się  do  wzrostu  bezpieczeństwa  i  poprawy  warunków 

ruchu użytkowników drogi.  
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9.1.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych   

Na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci uzbrojenia: 

- sieć podziemna teletechniczna – nie przewiduje się zmian; 

- sieć wodociągowa – przebudowa sieci według oddzielnego tomu opracowania; 

- sieć elektroenergetyczna podziemna i oświetlenia ulicznego – przebudowa sieci według oddzielnego 

tomu opracowania; 

- sieć gazowa – nie przewiduje się zmian; 

- kanalizacja sanitarna – przebudowa sieci według oddzielnego tomu opracowania; 

- kanalizacja deszczowa – budowa sieci według oddzielnego tomu opracowania; 

 

Kolizje z infrastrukturą techniczną znajdującą się w pasie drogi gminnej. 

W miejscu lokalizacji inwestycji występują kolizje z istniejąca infrastrukturą techniczną. Roboty 

drogowe w rejonie istniejącej sieci technicznych należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością 

pod nadzorem służb eksploatacyjnych.  

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń nie naniesionych na mapę geodezyjną do celów 

projektowych. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien dokładnie zapoznać 

się z terenem, a w szczególności ustalić, czy w okresie od wykonania mapy do celów projektowych do 

dnia rozpoczęcia robót nie zostały wykonane inne urządzenia podziemne. 

 

9.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).   
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9.1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować 

odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady udzielania pierwszej 

pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, wyznaczyć osoby do bezpośredniego 

nadzoru.  

 

9.1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z  

wykonywania  robót  budowlanych   w  strefach  szczególnego  zagrożenia 

Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownicy 

robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest 

kierownik budowy. 

Kierownik budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – art. 21a, ust.2, pkt.1 jest 

zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i do 

aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Ponadto kierownik budowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niżej wymienionych aktów 

wykonawczych: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywanych robót budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 
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10. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Rys. 3.0 – Przekroje konstrukcyjne 
 

 


