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PROJEKT TECHNICZNY

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno
budowlany realizowany na dziatkach nr 1400/16, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2,
1263/14, 1263/13, 1263/4, 1264/4 w msc. Wyszkdw zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Sprawdzajgcy:
magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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POLSKA
I B A

INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
anumare wenyfisacginym:
MAZ-NIM-ACS-TSZ *

Pan ZYGMUNT BOMBINSK] o numerze ewidencyjniym MAZ/IS/2014/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy 2 dnis 18 wrisdnia 2001 r. o podpisie =lestropicenygm [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430| dans w postaci

eleitroniczrej opatrzone ezpieczmym podpisem elekironicenym wernyfiiowanym przy pomocy wainegn rwaificowanego cerbyfikatu sy
rownowaine pod wzgisdem skutkow prawrych dokumentom opabrIorym podpisEmi winsroreczrEmi.]

' Werytikacjs ponrawnasci denyth w Riniejszym zaSwiscooeniu moine sp it z8 pomony numery wergtikaoyjreso Tafwindozenia na

sironie Folskie] lzby Indynierndw Budownictwa www . piin.orgpl lub kontsktujac sis 2 bivrem wiaiowej Okregowe] lzoy inZyrierow
Budownictwa.
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MAZOWIEC

ter miym
umd&nej dnia 5 sierpnia 1982 nﬁl w Miiis

I Na mogy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 p%
w zakre; j

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania ob:
art. 62 ust. 5i-6.

1L Na mocy §15 rozpnrzqdzema \

nmlejsze uprawmenm stanawn
- projektowania obiektu budoy
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UZASADNIENIE :
w zquku z uwzglgdmemem w calo$ci zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajqcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek -«
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Chmielewska
ul. Malinowa 8A
08-110 Siedice
2. Gléwny Hispektor Nadzoru Budowlaneg
3.ala
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POLS KA
I £ B A

INEYHIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacgnym:

MAZ-TEC-P24-2WT *

Pani AGNIESZKA CHMIELEWSKA o numerze ewidencyjmym MAZ/I5/0052/12

adres zamieszkania ul. MALINO'WA 8 A, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izhy Indyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy ¢ dnia L8 wrzeinia Z004 . 0 podpisie elektronicznym [Dz U. 200X Mr 130 poz. 1430) dape w postac
alakironiczre] opatrzone bezpisczrvgm podpizem elekironicznym weryfikowseym przy pomocy Wainegn beaifikowane=go certyfikatu oy
rewnowsine pod wigledem skutkiw prawnych dobumentom opetrIonym oodpisEmi wiasnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosci denych w riniejszym saswisdcreniu moins sorawdzi 28 pomocy numery wergtikeoyjrasn Taswindozania na
sironie Folskiej lzby Indynierdw Budownictwa www_piso.org_pl lab kont=ktujac sig 2 biurem whitwe] Okregowej oy Infyrierow
Budownictwa.,

str. 9



3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla

zadania budowa odwodnienia w ramach zadania p.n.

Budowa drogi od ul.Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie
BUDOWA ODWODNIENIA

3.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentac;ji sa:

umowa z Zamawiajacym,

- aktualna mapa do celéw projektowych zarejestrowana w PODGIK,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosSciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- warunki techniczne

- Protokét z narady koordynacyjnej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003 ,p0z.1126),

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- opinia geotechniczna

3.3. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienia drogi. Inwestycja zlokalizowana jest
w obrebie geodezyjnym Wyszkéw na dziatkach w catosci zlokalizowanych na terenie miasta
Wyszkdw.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkéw bezpieczenstwa ruchu,
umozliwi bezproblemowy dojazd mieszkaricom osiedla do ich mieszkan oraz zwiekszy zakres
miejsc postojowych dla mieszkancow i przyjezdnych.

W sktad czesci rysunkowej wchodzi: plan orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu,
profil podtuzny, schematy.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
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- wykonanie kanatow deszczowych wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami deszczowymi.

3.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Miescie Wyszkdw, Gminie Wyszkdw, powiecie
wyszkowskim, wojewddztwie mazowieckim. Grunty pod projektowang budowe drogi od ul.
Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie w wiekszosci stanowig wtasnos¢ prywatng. Teren
przeznaczony pod projektowang budowe drogi stanowig dziatki do podziatu i przejecia zgodnie z
ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych. Wtgczenie w ul. Puttuskg znajduje sie w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej nr 618, natomiast wtaczenie w ul. Towarowg — w pasie drogowym nalezgcym do

Gminy Wyszkow.

UZBROJENIE TERENU:
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia:
- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;
- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i oswietlenia ulicznego — przebudowa wg
odrebnego opracowania;
- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian;

- kanalizacja sanitarna — nie przewiduje sie zmian;

3.5. Projektowane zagospodarowanie

Gtdwnym zamierzeniem budowlanym jest utatwienie i poprawa komunikacji transportu
drogowego jak i ruchu pieszego. W projekcie uwzgledniono budowe systemu odwodnienia w
postaci kanalizacji deszczowej. Projektowany zakres kanalizacji deszczowej zostat podzielony na
dwie zlewnie. Pierwsza zlewnia obejmuje odcinek od ul.Puttuskiej do wysokosci dziatki 1263/16,
ktdrego odbiornikiem bedzie kanat w pasie drogowym ulicy Puttuskiej. Druga zlewnia obejmuje
odcinek od ul.Towarowej do wysokosci dziatki 1263/15. Odbiornikiem $ciekdw bedzie istniejgca
kanalizacja w ul.Towarowe;.

Odcinek kanalizacji dla pierwszej zlewni zostanie wykorzystany jako kanat zbierajgcy wody
opadowe z obszaru parkingdow przy sklepie Tesco. Istniejgce odejscia z parkingdw zostang
»przepiete” do projektowanej sieci. W celu wtgczenia odcinkdw kanalizacji w obu przypadkach

nalezy wykonac¢ nowe studnie na istniejgcych kanatach.
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Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej bedzie pracowat w ukfadzie grawitacyjnym.
Kanaty nalezy wykonac z rur PP SN8 dwusciennych Dn500 oraz przyknaliki do wpustow rur PVC
SN8 jednorodnych DN200, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Zastosowano jeden rodzaj wpustow ulicznych. Lokalizacja wpustéw zostata ustalona w
nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

Kanat projektuje sie z rur z PP SN8 typ ciezki o srednicy DN500. Przytgcza do wpustow ulicznych
zaprojektowano z rur PCV SN8 DN200. Uzbrojenie kanatu beda stanowity studnie rewizyjne z
kregdéw betonowych DN1200 zwiericzone wtazami zeliwnymi D400. Wpusty uliczne projektuje sie
jako przykraweznikowe zeliwne typ ciezki z osadnikiem 1,0m.

Rozmieszczenie wpustéw ulicznych uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy.
Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika. Rzedne ,,géry” studni i wpustéw dostosowacd
do projektowanej rzednej niwelety.

Podstawowe dane:

- kanat z rur PP SN8 DN500 —337,46 mb.
- kanat z rur PVC SN8 DN200 —104,78 mb.
- Studnie rewizyjne DN 1200 z kregéw betonowych — 21 szt.
- Wopusty deszczowe DN425 z osadnikiem 1,0 m - 18 szt.

3.6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete
wytyczy¢ trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na
gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czesciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie
wykopu otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci przy
powiadomieniu wtasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci utozenia przewoddw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu
warstwy gruntu grubosci 10-15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebic recznie do
projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpic
bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek
uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podfoze sgsiednie. Dno

wykopu nalezy doktadnie wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Na tak
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przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,tozem” —

punkt podparcia min 90°.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robét

ziemnych nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin

zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak
mozliwosci ich wiasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu nalezy wykonac¢ do wskaznika
zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajgc kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.

Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu

stronach przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki

nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng krawedz rury. Strefa
wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystgpi¢ po wykonaniu
petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonac
mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z rownolegtym wykonaniem rozbiérki umocnien

Scian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie

umocnien Scian wykopu na catej gtebokosci.

3.7. Roboty montaiowe

Rurociqgi

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP ze scianka lita jednorodng spetniajgce wymagania PN EN
1401:1999, w tym:

a) odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane), przez
co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia),

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos$¢ na cisnienie wewnetrzne —
testu 1000-godzinnego — potwierdzona trwatos$¢ na poziomie 100 lat),

Ksztattki kanalizacji grawitacyjnej spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999;

System (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo;

Rury w s$rednicach dn>200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania
rury (rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem
spienionym), $rednica oraz sztywnos¢ obwodowa;

Ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢ rdéwniez
oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;

System w kolorze pomarariczowym (RAL 8023);
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e Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620;
e Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

System posiadajgcy aprobate IBDiM, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Studnie

Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregéw betonowych z felcem o $rednicy 1200mm.
Kregi wykonane s3 z betonu wibroprasowanego C45/55, wodoszczelnego "W8",
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4 %, fgczone na uszczelke.

Whpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako zeliwne, ryglowane z zawiasem, klasy D400
osadzone na studniach tworzywowych o srednicy @425mm z osadnikiem gtebokosci 100cm.

Po zakonczeniu prac montazowych kanat poddaje inspekcji z uzyciem kamery.

Parametry techniczne studni kanalizacyjnych tworzywowych DN 425:

Rura trzonowa karbowana z PP:

« Srednica wewnetrzna rury 425 lub 600 mm

 Rura trzonowa z PP o sztywnos$ci obwodowej SN>4 kN/m?2,

e Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbéw
dostosowanych do zabudowy w pionie, co ufatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki z mozliwoscig przyciecia co 10 cm

* Mozliwos$¢ zastosowania zabudowy do gtebokosci 6 mppt.

* Szczelnos¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5m powyzej najnizszych potgczen
kielichowych.

KINETY:

* Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metodg wtrysku (niedopuszczalne
taczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementéw).
* Specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potgczeniowego kinety utatwiajgca montaz
rury karbowanej.
» Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywno$éé oraz odporno$é na wypér
przez wody gruntowe.
* RAzne typy kinet:
a) Kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie srednic 160 — 400mm,
b) Kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90 w zakresie srednic 160 — 315mm,
c) Potgczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,
d) Z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90° umozliwiajgce

skrécenie dtugosci przykanalikdéw i optymalizacje ich zabudowy.
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* Kinety wyposazone w zintegrowane krdécce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie
doptywu i odptywu.
* Krdéce kielichowe zintegrowane z kinetg w zakresie srednic kréécéw do 315 mm wigcznie
umozliwiajgce zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.
ZWIENCZENIA:

e Zwienczenia studzienek w klasie D 400 — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszgce
obcigzen na trzon studzienki i jej podfgczenia.

* Wiazy wykonane z zeliwa szarego w komplecie ze stozkiem odcigzajacym betonowym.

* Wiazy niewentylowane ograniczajgce wydostawanie na zewngatrz oparéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajgce przedostajgce sie do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni.

3.8. Kolizje

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia/skrzyzowania do urzadzen istniejgcej
infrastruktury: sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazociggowej kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

W przypadku urzgdzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykonac to w kolejnosci:

- wykop do poziomu przebiegajacych kabli

- wyrownac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosci po 1,0m oraz
utozy¢ podpore

- ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym i zamocowac do podpory,

- pogtebié recznie wykop (na dalszg gtebokos¢)

- po zakonczeniu robot montazowych kanatu wykop zasypywac recznie piaskiem dowiezionym ze
starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysokos$¢ 0.3 —0.35 m ponad kablami.

W miejscu przejscia przez umocniong sciane otwodr winien zapewni¢ przestrzen na ewentualne
osiadanie co zabezpiecza przewodd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez elementy umocnienia
wykopu.

Skrzyzowanie z sieciag gazowag prace ziemne wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w obecnosci przedstawiciela PSG powiadamiajac 14 dni przed terminem rozpoczecia
prac ziemnych

Skrzyzowania z kablami NN i SN wykona¢ w oparciu o norme SEP-004. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w
PGE.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca sie¢ telefoniczng prace wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego, sie¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace

prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczesniejszym ustaleniu terminu.
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W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami Orange Polska zachowad
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004. W miejscach skrzyzowan i
zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczes$niejszym ustaleniu terminu.

3.9. Badania i odbiory
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydanych przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzié:

a) Wytyczenie osi przewodu

b) Szerokos¢ wykopu

c) Gtebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu

e) Szalowanie wykopu

f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujace;j

h) Zabezpieczenie innych przewoddéw wykopie

i) Rodzaj podtoza

j)  Rodzaj ruriich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na podypce, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki
[) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu

do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepuja w
miejscach studzien rewizyjnych.

- gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig podana na profilu podtuznym, gdzie
uwzgledniono grubos¢ podtoza, fundamentu oraz podktadek pod rury.

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych.
Przewiduje sie mozliwo$¢ lokalnego naptywu woéd gruntowych i opadowych (podtoze
gliniasto — piaszczyste) odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie

wykopu.
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- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos¢ i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie sciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz
ochronie przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykonac dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane w
sposob wykluczajgcy ich przypadkowg zamiane. Powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i sktadowane na ptaskim i rownym podtozu.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona
recznie a nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rurg.

- nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéow a takze potaczen
oraz zastosowanych wtazéw i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegajg
takze stopnie ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, potgczenia poszczegdlnych kregoéw, szczelnoscé
potaczen. Kompletnos$é wyposazenia przewidziana w ofercie.

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt. Odbiory
techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robdt zanikajgcych i
odbioru technicznego koncowego po zakoriczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny byé
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

A. Odbidr techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadanie prawidtowosci potaczen,

- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia
zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z

polskimi normami i aprobatami technicznymi jest przedkfadany podczas spisywania protokotu
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odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zgtosic
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

B. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badania stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,

c) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacjg geodezyjng,

e) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,

f)  Wynikami inspekcji technicznej

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarne;j.

Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozy¢

os$wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Opracowat:

inz. Michat Romaniak
Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
Sprawdzajqcy:

magr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. bud. nr MAZ/0330/PO0S/11
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Warunki techniczne

Naturalnie Wyszkgw

sy e ol

Wyszkdw, 31.03,2021r,
GkiM.6331.2.3. 204
ROSBUD
Robert Rosinski
ul. 5. Moniuszki 3
07 - 202 Wyszhow

W odpowiedzi na pismo 2 dnia 12.02.2021r wsprawie wydania warunkow
technicznych przylaczenia i przebudowy istniejace| sieel kanalizacji deszczowe] dla zadania
pod nazwy. Budowa drogi od ul, Pultuskiej do wl. Towarowe) w Wystkowie" Urzgd Miejski
w Wyszkowie informuje, ie przyjecie wod do kanalizacji deszczowej mode nastapic pod
nastepujacymi warunkami:

1. Przylaczenie do miejskie] siec kanalizac)l deszczowej zostanie wykonane 2 rur PVC SNE

2 podzialem na nastepujace etapy:

- odeingk od ulicy Pultuskiej do granicy dziatki 1263/16 wykorzystad istniejgcy
infrastrukture ze rrrutem do ulicy Pultuskiej bez jej przebudowy,

- odcinek od ulicy Towarowe] do drialki 1263/16 odwodnié poprie: budowe siec
kanalizacjl deszczowej o frednicy nie mnigjszej nid 500 mm do studni rewieyingj
o rzednych 101.34,/99.11 zgodnie 2 zatgcznikiem graficznym,

2. Podczas projektowania sieci uwzglednic wody odprowadzane 2 terenow preylegtych.
3, lakes¢ odprowadzanych do kanalizacji wod bedzie zgodna @ Rozporzagdzeniem

Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Sradlgdowe] 7 dnia 12 lipea 20190 w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, |akie

naledy spelnic przy wprowadzaniv do wdd lub do ziemi dciekaw, a takze przy
odprowadzaniu wiéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadrend wodnych

{Dz. U. z 2019r. pez. 1311)

4. Wnioskodawca opracuje projekt preylacza kanalizacyjnepo na podstawie niniejszych
warunkow, a opracowany projekt przedstawl do uzgoednienia Wydzialowi Gospodarki

Kamunalne], Mieszkalnictwa i Rolnictwa,
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5, Przytacze kanalizacji deszczowej nalety ukladad z zachowaniem odpowiednich
spadkow dla danej Srednicy rury.

6. Wykonujac priylacee naleiy unikac stosowania kolan | zagied, wykonywad przylgcze
w odcinkach prastych. ledli nie ma motliwodci wykonania ich bez zastosowania kolan,

nalezy stosowac kolana o najmniejszym mozliwym kacie.

Urzad Mie|ski w Wyszhowie

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
tel., (20 742-42.01/08

fac (280 T42-42-08

e-mall: gmina@wyszkow. pl
wananszkow. pl
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Protokdt z narady koordynacyjnej
STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Réz 2

07-200 Wyszkéw Wyszkow, dnia 2021-05-28

PROTOKOL NR GG.6630.49.2021

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whnioskodawca: ROSBUD Robert Rosifiski

07-202 Wyszkow

Stanistawa Moniuszki 3

Inwestor: GMINA WYSZKOW

07-200 WYSZKOW
Aleja Roz 2

Lokalizacja: Wyszkow, od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej.

Sposéb przeprowadzenia narady: Za pomocg srodkow komunikacii elektronicznej

Przewodniczacy narady: [nspektor Dorota Cwalina
Opis przedmiotu narady:

Projektowany kanat technologiczny, elektroenergetyczna linia kablowa nN o$wietlenia, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna oraz wodociag w Wyszkowie, dz. 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2, 1263/4, 1263/13,
1263/14, 1264/4, 1264/13, 1265/4, 1266/8, 1267/8, 1268/8, 1269/8, 1270/9, 1271/15, 1271/18, 1275/6, 1276/6,
127716, 1278/6, 1279/7, 1281/7, 1282/9, 1400/16.

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji - Stanowisko uczestnika
ata

1| Polska Spdtka Gazownictwa sp. Cezary Rowicki brak uwag
20.0. Cezary Rowicki

2021-05-27 11:44:29

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Dariusz Popowicz brak uwag
Warszawa - Rejon Energetyczny
Wyszkow

2021-05-28 08:44:51

3| Orange Polska S.A Przemystaw Mimo zawiadomienia nie uczestniczyt w naradzie
Rydzon koordynacyinej.

4| ARMSA Agencja Rozwoju Pawet Przychodzien brak uwag
Mazowsza S.A. Pawel
Przychodzien

2021-05-25 07:01:47
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5| PRZEDSIEBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0.

Zbigniew Gawtowski

2021-05-28 11:53:11

Brak zaznaczonego miejsca przebiegu cieplociggu
zgodnie z ustaleniami z inwestorem

6| PRZEDSIEBIORSTWO Wojciech Rojek brak uwag
Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z
0.0. w Wyszkowie
2021-05-25 14:25:46
7| Wody Polskie - Nadzér Wodny Marzena Sobiewska brak uwag
Wyszkoéw Marzena Sobiewska
2021-05-25 14:34:09
8| GMINA WSZKOW Robert Robert Garbarczyk brak uwag
Garbarczyk
2021-05-27 09:39:57
Uwagi:

1 W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszyé istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
"Prawo geodezyjne i kartograficzne"(Dz.U.2020.1086)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektéw

budowlanych.

2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow

wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu.
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CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. 1
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PROFILE PODtUZNE — RYS. 2
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1200 - RYS. 3
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SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO DN425 - RYS. 4
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SCHEMAT WYKOPU —RYS. 5
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