Przekrdj normalny
jezdnia gtéwna wraz z przejSciem dla pieszych

Przekrdj normalny

jezdnia gtéwna (3 pasu ruchu) wraz z chodnikiem odsunietym od jezdni

+—— istniejgcy chodnik # 7 m - chodnik 7 m - jezdnia gtéwna 3 m - chodnik ———————7 zielern~ £ 1m-zieleA 7 10.5 m - jezdnia gtéwna /-1 m - zieleh #/——— 2 m - chodnik ———~ zielern #~
: & : 02m-—~ /——————3.5m-pasruchu 7 35m-pasrucht ———~ /- 02m 0.08 m—~~ : & g.o: 02m—~ /————————3.5m-pasruchu / 3.5 m - pas ruchu 3.5m-pasruchu——— ~ ~/ 02m ~//—0.08m 0.08 m —/~ : )
= = =
‘ S g 40,00 9 9 40,01 & & £0,00 g +0,05 )
| < -0,05. 2% * 2%~ -0,05 2% : 19 o -0,02 2% = 2%~ o
£ 0,07 Vi 0,07 A g g b SR £
[ o | I I PN © GGG A s
| s > ":fuliﬁvg’fégg%ﬁ |8 3 | 3
! 8 ¢ 8 g 8
! s 'S Kl s
| & | & 0| &

Istniejgca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1.4, gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,095 m>/mb

PMB 45/80-55 KR3-4, gr. 4 cm

Warstwa scieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr.

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr.

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa wigZgca. beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 3-4, gr. 6 cm

0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

« zielen //———— 2 m - chodnik

Warstwa podbudowy. beton asfaltowy AC 22 P 35/50 KR3-4, gr. 7 cm

Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

C a3 9 20cm

Warstwa dolnej podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem,

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej: kruszywo naturalne stabilizowane
cementem klasy C1,5/2, gr. 20 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego

Podsypka cement.-piaskowa 1.4, gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu Clg/l 5
zuzycie betonu 0,03 m’ /mb

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny

Istniejace poafoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

jezdnia gtéwna wraz z miejscem postojowym, zjazdem publicznym i chodnikiem

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1.4, gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,07 m 3 /mb

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa ziemi urodzajnej,
gr. 10 cm, obsiew trawaq

Istni7qce podfoZe gruntowe
stabilizowane mechanicznie

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,07 m> /mb

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,095 m*/mb

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr.
0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
tawa z oporem z betonJy C12/15,

zuzycie betonu 0,03 m’ /mb

Istniej
i

ejace podfoZe gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1.4, gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr.
0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr.
0/31,5 mm, (pospdtki drogowej), gr. warstwy 15 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S KrawezZnik drogowy betonowy 20x30 cm

PMB 45/80-55 KR3-4, gr. 4 cm

Warstwa wigZzaca. beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 3-4, gr. 6 cm

Warstwa podbudowy: beton asfaltowy AC 22 P 35/50 KR3-4, gr. 7 cm

Warstwa dolnej poabudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem,
Cy yzr 9I- 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej: kruszywo naturalne stabilizowane
cementem klasy C1,5/2, gr. 20 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny
jezdnia gtdwna wraz z chodnikiem odsunietym od jezdni

Warstwa Scieralna. mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S
PMB 45/80-55 KR3-4, gr. 4 cm

Warstwa wigZaca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 3-4, gr. 6 cm

Warstwa podbudowy: beton asfaltowy AC 22 P 35/50 KR3-4, gr. 7 cm

Warstwa dolnej podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiqzana z kruszywem,
ng/j, gr. 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej: kruszywo naturalne stabilizowane
cementem klasy C1,5/2, gr. 20 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1.4, gr. 3 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
Warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr.
0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejqce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1.4, gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C1§/15,
zuzycie betonu 0,03 m”/mb

Istniejace podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie
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%! Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm o0 = %
Podsypka cementowo-piaskowa 1.4, gr. 3 cm Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm KraweZnik drogowy betonowy 20x30 cm Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm

Warstwa Scieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11 S

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,095 m”> /mb

PMB 45/80-55 KR3-4, gr. 4 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr.
0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR 3-4, gr. 6 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1.4, gr. 4 cm

Warstwa ziemi urodzajnej,

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. gr. 10 om, obsiew trawa

cementem klasy C1,5/2, gr. 15 cm

[stn/‘equce podfoze gruntowe
stabill

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie ow
yace podkoze grunto abilizowa a zowane mechanicznie

Warstwa podbudowy. beton asfaltowy AC 22 P 35/50 KR3-4, gr. 7 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr.
0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa dolnej podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiazana z kruszywem,

Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Coysr gr 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej: kruszywo naturalne stabilizowane

ObrzeZe betonowe 8x30 cm

cementem klasy C1,5/2, gr. 20 cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego

Podsypka cement.-piaskowa 1.4, gr. 3 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

tawa z oporem z betonu CJ;/J 5
zuzycie betonu 0,03 m’ /mb

Istniejace podfoZe gruntowe
stabilizowane mechanicznie
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