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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa zawarta pomiedzy Burmistrzem Wyszkowa, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkdw, a firma
»ROSBUD” Robert Rosinski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z péin.
zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003r.Nr 177, poz. 1729);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzes$nia 2008r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);
-Zataczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik do

Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej projektu statej organizacji
ruchu w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 618 dla zadania pn. ,,Budowa drogi od ul.

Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”.

2.2 Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKOW - MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 — Wyszkéw
Dziatki ewidencyjne nr.: 1400/16, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260,
1261, 1262/2, 1263/14, 1264/13, 1263/13, 1262/1, 1229/6,
1263/4,1264/4,1265/4

Miasto Wyszkow, Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski,

wojewddztwo mazowieckie

2.2 Opis stanu istniejacego:

Droga wojewddzka nr 618 stanowi wazny punkt komunikacyjny na mapie Wyszkowa.
Grunty przy ul. Puttuskiej stanowig doskonate miejsce do rozwijania sie branzy ustugowej.
Droga stanowi takze wazne potaczenie Wyszkowa z Puttuskiem. Obecnie jest to droga o
nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci ok. 6,00 m (po jednym pasie ruchu o szer. 3,00
m w kazdym kierunku).

W chwili obecnej z drogi wojewddzkiej nr 618 wyprowadzony jest zjazd w droge

wewnetrzng prowadzacg do sklepu TESCO.

2.3 Opis stanu projektowanego:
Istniejgcy zjazd w droge wewnetrzng o nawierzchni z kostki betonowej zostanie
zmieniony na zjazd na droge gminng o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jezdnia zjazdu bedzie

miata szeroko$¢ 10,50 m, witgczenie w ul. Puttuskg wyokraglone tukami o promieniu R=9,00 m.

3. Termin wprowadzenia:
Projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robdt
zwigzanych z budowg w/w przedsiewziecia. Przewidywany termin wprowadzenia — grudzien

2022r.



4. Projektowana stata organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkaricom jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie polegat likwidacji istniejgcego znaku D-46/D-47
(droga wewnetrzna/koniec drogi wewnetrznej). Nowe skrzyzowanie oznakowano znakami
poziomymi: P-13 (linia warunkowego zatrzymania z trdjkatéw), P-3b (linia jednostronnie
przekraczalna — krétka), P-4 (linia podwdjna ciggta), P-2b (linia pojedyncza ciggta szeroka), P-10
(przejscie dla pieszych), P-14 (linia warunkowego zatrzymania z prostokatéw), P-8f (strzatka
kierunkowa na wprost i w prawo krétka), P-8b (strzatka kierunkowa w lewo krétka). Pozostate
oznakowanie pionowe i poziome nie ulega zmianie.

Wszystkie linie oznakowania poziomego wykonane zostang jako grubowarstwowe - na
zimno za pomocy mas chemoutwardzalnych z zastosowaniem mikro kul szklanych. Tarcze
znakéw pionowych nalezy montowac na stupkach stalowych ocynkowanych srednicy 60 mm,
wielkos¢ znakdw $rednia, z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej (min. 2,20 m) i poziomej
(min. 0,50 m od rzutu pionowego zewnetrznej krawedzi znaku do krawedzi jezdni), zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Szczegbdtowaq lokalizacje znakdw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.0.

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong
drogi, znak powinien byé umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5

m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:
a) lica znakdéw nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,



c) znaki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”,
d) sposob kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien gwarantowa¢ ich

stabilno$¢ oraz rGwnos¢ w pionie i w poziomie.

Szczegdtowe wymagania odnosnie technologii robdét zawarte w STWIOR stanowigcej

odrebne opracowanie.

Odleglosé¢ ustawienia znakéw od krawedzi jezdni:
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Wysokosé nmieszezania znakdow:

min. 2,20

5. Ustalenia koricowe:

1. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ stosujgc wytgcznie tarcze znakdéw z blachy
ocynkowanej grubosé¢ min. 1,50 mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg krawedzig
na gtebokos¢ 15-25 mm (mierzona na zewnatrz znaku) na catym obwodzie, z profilami
usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem znaku A-7, ktory
musi by¢ wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji
znakéw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysokos¢ umieszczenia znakéw,
kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich

umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r



6. KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
Budowa drogi od ul. Puftuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie

- zmiana statej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 618






IV. CZESC RYSUNKOWA



