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TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - branza drogowa, kanat technologiczny, branza
elektryczna, branza sanitarna
1. Wstep

1.1 Przedmiot inwestycji

,Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”

1.2 Inwestor
BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestycji
Jednostka ewidencyjna: 143505 _4 WYSZKOW — MIASTO
Obreb: 0001 WYSZKOW
Dziatki ewid. nr: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257
(po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2,
1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale:
1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3,
1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4), 1263/14 (po podziale:
1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13,
1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji na budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie jest:
- umowa z Zamawiajgcym — Burmistrzem Wyszkowa,
- aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr 6640.278.2021 z dnia 2021-
03-11, wykonana przez geodete uprawnionego mgr inz. Jacka Knapa;
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,
- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z p&zi. zmianami,
- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych, z pdzn. zmianami.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia wymogoéw
formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie wraz z projektowang infrastrukturg techniczna.

Opracowanie i planowana budowa usprawni komunikacje pomiedzy drogg wojewddzka nr 618
relacji Gotymin — Wyszkdéw (ul. Puttuska w Wyszkowie) a pétnocng czescig miasta oraz stanowié bedzie
dodatkowy dojazd do obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa. Dodatkowo pozwoli na dojazd do
niezagospodarowanych dziatek dzielnicy przemystowej Wyszkowa.

Ponadto opracowanie zawiera projekt budowy elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia
ulic, budowy odwodnienia, budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowy wodociggu i budowy

kanatu technologicznego.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi od ul. Puttuskiej do
ul. Towarowej w Wyszkowie. Realizowana inwestycja obejmowaé bedzie budowe drogi gminnej z
towarzyszgca infrastrukturg. Gtdwnym zamierzeniem budowlanym jest utatwienie komunikacji
transportu samochodowego oraz ruchu pieszego w obrebie opracowania poprzez budowe nowej drogi
pomiedzy ulicami Puttuskg i Towarowg. Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne wymienione
jako adres inwestycji stanowigce projektowany pas drogowy przedmiotowej drogi gminnej, dziatki do
czasowego zajecia oraz dziatki podzielone (wymienione w adresie inwestycji pogrubiong czcionkg),
ktore bedg pozyskane zgodnie z ustawg z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.



Realizacja tej inwestycji umozliwi komfortowy przejazd pomiedzy ul. Puttuska a ul. Towarowa
w Wyszkowie.
W sktad czesci rysunkowe] projektu zagospodarowania terenu wchodzi: plan orientacyjny oraz

projekt zagospodarowania terenu.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie Wyszkédw, Gminie Wyszkéw, powiecie
wyszkowskim, wojewddztwie mazowieckim. Grunty pod projektowang budowe drogi od ul. Puttuskiej
do ul. Towarowej w Wyszkowie w wiekszos$ci stanowig wtasnos¢ prywatna. Teren przeznaczony pod
projektowang budowe drogi gminnej stanowig dziatki do podziatu i przejecia zgodnie z ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych. Wiaczenie w ul. Puttuska znajduje sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 618,

natomiast wigczenie w ul. Towarowg — w pasie drogowym nalezgcym do Gminy Wyszkdéw.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — przebudowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i oswietlenia ulicznego — przebudowa sieci wedtug oddzielnego
tomu opracowania;

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian;

- kanalizacja sanitarna — przebudowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- kanalizacja deszczowa — budowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie polega¢ bedzie budowie odcinka
drogi publicznej pomiedzy ul. Puttuskg i ul. Towarowa. Zajeta bedzie istniejgca droga wewnetrzna
prowadzaca do magazynéw obiektu handlowego TESCO oraz dalej przez nieuzytki do ul. Towarowe;j.
Istniejgcej drodze wewnetrznej nadane zostang parametry uzytkowe i techniczne takie jak nosnosc
jezdni. Budowa drogi obejmowac¢ bedzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni z
jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, zjazdéw publicznych, chodnika i zatoki postojowej z kostki
betonowe;.

W ramach opracowania zaprojektowano budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowe] w

Wyszkowie o dtugosci 379,89 mb.



Zatozenia projektowe:

- klasa drogi — lokalna (KDL);

- kategoria drogi — droga gminna;

- przewidywany ruch — KR3,

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h;

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- szeroko$¢ jezdni — 7,00 m (wraz z poszerzeniem do 3 pasow ruchu — szerokos¢ jezdni 10,50 m — przy
wiaczeniu w DW618);

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%;

- obramowanie — kraweznik drogowy betonowy 20x30cm,

- wigczenie w ul. Puttuskg wyokraglone fukami o promieniu R=9,00 m,

- wiaczenie w ul. Towarowg wyokraglone tukami o promieniu R=12,00 m,

- wykonanie zjazdéw publicznych z kostki betonowej o szerokosci jezdni zjazdu 6,00 m, wiaczenie
wyokraglone fukami R=5.00 m, obramowanych kraweznikami drogowymi betonowymi 15x30 cm;

- wykonanie 16 miejsc postojowych (15+1 dla niepetnosprawnych) o wymiarach 5,00 x 2,50 m (wymiar
miejsca dla niepetnosprawnych: 5,00 x 3,60 m), o nawierzchni z kostki betonowej, obramowanych
kraweznikami drogowymi betonowymi 15x30 cm;

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej odsunietego od jezdni o szerokosci 2,00 m
wraz z przejsciem dla pieszych o szerokosci 4,00 m, obramowanego obrzezami betonowymi 8x30 cm;
- wykonanie przebudowy parkingu pod lokalem handlowo-ustugowym — zmiana geometrii drogi
dojazdowej do parkingu oraz wjazdu i wyjazdu z parkingu, zmiana geometrii chodnika, a takze
zmniejszenie iloSci miejsc postojowych o 10 sztuk;

- budowa nowego przejscia dla pieszych w okolicy wejscia do lokalu handlowo ustugowego;

- budowa kanalizacji deszczowej w celu wtasciwego odwodnienia projektowanej jezdni — wedtug
oddzielnego tomu opracowania;

- przebudowa wodociggu — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- budowa kanatu technologicznego — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz projektowanej jezdni — wedtug oddzielnego tomu opracowania.

Budowe jezdni projektuje sie nowym s$ladem, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie
terenu przylegtego.
Droga gminna po wykonaniu bedzie miata szeroko$¢ 7,00 m (poszerzenie do 10,50 m w obrebie

skrzyzowania z DW618). Lokalizacje drogi, zjazdéw publicznych, zatoki postojowej, chodnika,
9



parametry fukdow poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu (Rys. nr 2.0).

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, chodnika, zatoki postojowe;j i zjazddw publicznych zabezpiecza sie poprzez
nadanie im wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci
opracowywanego odcinka drogi, bedg sptywac¢ z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom
poprzecznym do projektowane] kanalizacji deszczowej, projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebny

tom opracowania.

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic w miejscowosci Wyszkéw

W zwigzku z budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie celowa jest budowa
oswietlenia. Zasilanie w energie elektryczng oswietlenia wykonac z instalacji elektrycznej istniejgcego
oswietlenia ulicznego Puftuskiej. Do =zasilania rozdzielnicy elektrycznej jak roéwniez stupow
o$wietleniowych zastosowaé kabel typu YAKXS 4x35 mm?2. Do oswietlenia terenu zastosowac stupy
oswietleniowe wolnostojgce. Przewiduje sie montaz 10 aluminiowych stupdéw oswietleniowych

posadowionych na fundamentach zelbetonowych.

Budowa odwodnienia

Zaprojektowany system kanalizacji deszczowej bedzie pracowat w uktadzie grawitacyjnym.
Kanaty nalezy wykonaé z rur PP SN8 dwusciennych Dn500 oraz przyknaliki do wpustéw rur PVC SN8
jednorodnych DN200, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zastosowano
jeden rodzaj wpustéw ulicznych. Lokalizacja wpustow zostata ustalona w nawigzaniu do projektowanej
niwelety drogi.

Kanat projektuje sie z rur z PP SN8 typ ciezki o Srednicy DN500. Przytgcza do wpustow ulicznych
zaprojektowano z rur PCV SN8 DN200. Uzbrojenie kanatu bedg stanowity studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych DN1200 zwienczone witazami zeliwnymi D400. Wpusty uliczne projektuje sie jako

przykraweznikowe zeliwne typ ciezki z osadnikiem 1,0m.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur
PVC-U SN8L Dz250x7,3mm L-318m, wraz ze studniami inspekcyjnymi PP DN1000-10szt. Projektowanag

sie¢ kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur PVC-U SNSL.
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Przebudowa wodociggu

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potgczona z istniejgcym wodociggiem znajdujgcym
sie w dziatce nr ew. 1262/2 oraz 1282/9. Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka sieci
wodociggowej z rur PE1IOORC SDR17 Dz160x9,5mm L-503m. wraz z odejsciami do hydrantow
Dz90x5,4mm — 4,5m. Projektowany wodociagg nalezy wykonaé z rur PEIOORC SDR17 PN10, ktore sa

dopuszczone do stosowania dla wody pitne;j.

Budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku
zaprojektowano kanat technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanat technologiczny typu
przepustowego (KTp).
Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:
- RO (rury ostonowe) — 3110 mm ( dla KTp - RO x 2);
- RS (rury dla $wiattowoddéw) — @ 40mm;
- WMR (wigzki mikrorur) — @40mm.
Konstrukcja KTu:
- Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi
w odstepach nie wiekszych niz 2 m,
- Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych ukfada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm,
- Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm,
- Rury ostonowe taczy sie za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.
Rury swiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami
mikrorur. Pofgczenia wszystkich rur nalezy wykonywa¢ w studniach kablowych. Dopuszcza sie
wykonywanie potaczen rur pomiedzy studniami w ziemi.

Usytuowanie kanatu w terenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0)

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie obejmowac bedzie utwardzenie
dziatek wskazanych jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej, zjazdoéw publicznych z kostki betonowej, chodnika oraz miejsc postojowych takze z kostki

betonowej.
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Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 3180,30 m?
- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej 204,80 m?
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j 683,50 m?
- nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej 198,30 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 4266,90 m?

5. Informacje dotyczace terenu/dziatki
Prawo miejscowe

Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie podlega ustaleniom prawa miejscowego — Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

Konserwator zabytkow
Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkéw — stosowne uzgodnienie w zatgcznikach do

projektu.

Wptyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w

Wyszkowie nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej ani nie lezy w granicach terenéw gdrniczych.

Ochrona $rodowiska
Przedmiotowy teren przeznaczony pod budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w

Wyszkowie nie lezy na obszarach specjalnej ochrony srodowiska.

Pas drogowy i zielen przydrozna

Droga zostata zaprojektowana na dziatkach przeznaczonych do czasowego zajecia oraz na
dziatkach do podziatu i przejecia w trybie ustawy ZRID — projektowany pas drogowy. Wystepujaca
zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang usuniete z obrebu

opracowania.

Dziatki ewidencyjne objete wnioskiem ZRiD:
Obreb Ewidencyjny: 0001 Wyszkdéw
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Dziatki ewidencyjne nr: 1400/16, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2, 1263/14,
1264/13, 1263/13, 1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1.

Dziatki ewidencyjne wedtug projektu podziatu i wedtug katastru nieruchomosci pod realizacje
inwestycji drogowej:

Obreb Ewidencyjny: 0001 Wyszkéw

Dziatki ewidencyjne nr: 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257 (po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258
(po podziale: 1258/1, 1258/2, 1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale:
1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4), 1262/2 (po podziale:
1262/3,1262/4), 1263/14 (po podziale: 1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20).
- pogrubiong czcionkg wyszczegdlniono numery dziatek po podziatach geodezyjnych wchodzace w

sktad projektowanego pasa drogowego drogi gminnej.

Dziatki ewidencyjne, ktore stang sie wtasnoscig jednostki samorzadu terytorialnego (Gminy
Wyszkow):

Obreb Ewidencyjny: 0001 Wyszkdéw

Dziatki ewidencyjne nr: 1256/1, 1257/1, 1258/1, 1259/1, 1260/1, 1261/1, 1262/3, 1263/20, 1264/19,
1263/13.

Dziatki ewidencyjne lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone:

Obreb Ewidencyjny: 0001 Wyszkdéw

Dziatki ewidencyjne nr:

1400/16 — pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 618 ul. Puttuskiej — projektowane wtaczenie drogi;
1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1 — pas drogowy drogi gminnej ul. Towarowej — projektowane
wigczenie drogi;

1400/16, 1255, 1256/2, 1257/2, 1258/2, 1258/3, 1259/2, 1259/3, 1260/2, 1260/3, 1261/2, 1261/3,

1262/4 — dziatki wtasnosci prywatne;.

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku drogi
gminnej zaprojektowano kanat technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanat technologiczny typu
przepustowego (KTp). Szczegdty rozwigzan zamieszczono w projekcie architektoniczno-budowlanym,

stanowigcym tom VIl niniejszej dokumentacji.
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7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul.
Towarowej w Wyszkowie” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie
ze wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.
Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z péin.
zmianami) - [§6 oraz §13a]

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1 pkt. 1c

i art. 34 ust.3 pkt. 5]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Branza drogowa:

Projektant:

magr inz. Robert Rosinrski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12

Branza elektryczna:
Projektant:

Tadeusz Kukawski

upr. bud. nr Os- 418/83

Branza sanitarna, kanalizacja deszczowa:
Projektant:

inz. Zygmunt Bombinski

upr. nr GP/7342/47/43/91

Branza sanitarna, kanalizacja sanitarna, wodociag:
Projektant:

magr inz. Emilia Gurgdl

upr. nr MAZ/0333/P0O0S/11

Kanat technologiczny:
Projektant:

Stanistaw Olszewski
upr. nr 0022/96/U
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Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09

Sprawdzajacy:
magr inz. Krzysztof Gatqzka
upr. bud. nr Wa-344/02

Sprawdzajacy:
mgr inz. Agnieszka Chmielewska
upr. nr MAZ/0330/PO0S/11

Sprawdzajacy:
magr inz. Daniel Bogdan
upr. nr MAZ/0446/PBS/15

Sprawdzajacy:
Zbigniew Nowak
upr. nr 1714/99/U



8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego:
Wyszkéw 30.06.2021r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu dla branzy drogowej, kanatu technologicznego, branzy elektrycznej i branzy sanitarnej z
zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2),
1257 (po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2, 1258/3), 1259 (po podziale:
1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale: 1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1,
1261/2, 1261/3, 1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4), 1263/14 (po podziale: 1263/20,
1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13, 1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4,
1262/1, obreb ewidencyjny: 0001 Wyszkdw, Gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie, pn: ,Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza drogowa:

Projektant:

mgr inZz. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12

Branza elektryczna:
Projektant:

Tadeusz Kukawski

upr. bud. nr Os- 418/83

Branza sanitarna, kanalizacja deszczowa:
Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski

upr. nr GP/7342/47/43/91

Branza sanitarna, kanalizacja sanitarna, wodociag:
Projektant:

mgr inZ. Emilia Gurgdl

upr. nr MAZ/0333/PO0S/11

Kanat technologiczny:
Projektant:

Stanistaw Olszewski
upr. nr 0022/96/U
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Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09

Sprawdzajacy:
magr inz. Krzysztof Gatgzka
upr. bud. nr Wa-344/02

Sprawdzajacy:
magr inZ. Agnieszka Chmielewska
upr. nr MAZ/0330/PO0S/11

Sprawdzajacy:
mgr inZ. Daniel Bogdan
upr. nr MAZ/0446/PBS/15

Sprawdzajacy:
Zbigniew Nowak
upr. nr 1714/99/U



9. Opinie, uzgodnienia, zatgczniki
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PELNOMOCNICTWO

{SZKOWA
07-200 Wyszkéw Wyszkéw, dnia 23.02.2021 r.

K.0052.18.2021

PEENOMOCNICTWO

Burmistrz Wyszkowa z siedzibg w Wyszkowie, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkdéw
udziela Panu Robertowi Rosiriskiemu, zam. w Wyszkowie przy ul. Stanistawa Moniuszki 3,
legitymujgcemu sie dowodem osobistym nr DBX761164 015983 wydanym przez Burmistrza
Wyszkowa, petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Burmistrza Wyszkowa/Gminy
Wyszkdw przed organami administracji publicznej, w szczegdlnosci administracji
architektoniczno-budowlanej oraz przedsiebiorstwami przesytowymi, w nastepujacych

sprawach:

—  projektowych i zwigzanych z projektowaniem,

— formalno - prawnych, zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien,
wypisdw, wyrysow, map, warunkéw przytgczeniowych, zezwoleri i pozwolen
dla realizacji zadania inwestycyjnego i innych dokumentéw, w tym postanowien oraz

decyzji administracyjnych, a takze do odbioru tychze dokumentdéw i decyzji,

zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa drogi

od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”.

ISTRZ

A\ .
~
rzegorz ﬁo?v’o%i%lkfﬂ—
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OPINIA ZRID ZARZAD WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia  § marca 2021 r.

ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

OTR-UO-4340.60.2021.GJ

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa
Aleja Roz 2

07-200 Wyszkéw

W odpowiedzi na pismo Pana Roberta Rosifiskiego z dnia 23.02.2021 r. (data wplywu:
25.02.2021 r.), znak: Ldz.27/2021, dziatajacego z upowaznienia Burmistrza Wyszkowa,
uprzejmie informuje, ze zgodnie zart. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1363), Zarzad Wojew6dztwa Mazowieckiego opiniuje pozytywnie
w zakresie zgodnosci z dokumentami strategicznymi wojewddztwa mazowieckiego materiaty
do wniosku o uzyskanie ,,decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej” w zakresie
budowy drogi od ul. Pultuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie.

Jednoczesnie informuje, ze rozwigzania projektowe powiazania z droga wojewddzka
nr 618 wymagaja uzgodnienia z Mazowieckim Zarzadem Drég Wojewodzkich, natomiast

kwestie geometrii i organizacji ruchu zaopiniowania w Urzedzie Marszatkowskim
Wojewddztwa Mazowieckiego.

z up. Zarzaguy, vodztwa

Do wiadomosci: zasteplc T
< SipLd Mazowiecklegefiura Planowania

@ Pan Robert Rosinski Regionalnego w Warszawie

ul. Stanistawa Moniuszki 3 dr Michat Czaykowski
07-202 Wyszkéw
2. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
3. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomo$ci i Infrastruktury
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa
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OPINIA ZRID POWIAT WYSZKOWSKI

Wyszkéw, dn. 11 marca 2021 r.

IP.7011.10.2021

Burmistrz Wyszkowa
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkoéw

W odpowiedzi na pismo znak Ldz. 26/2021 z dnia 23.02.2021 r. (data wptywu do
Starostwa: 01.03.2021 r.), informuje, ze na posiedzeniu w dniu 09.03.2021 r., Zarzad Powiatu
Wyszkowskiego zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020r. poz.
1363), pozytywnie zaopiniowat materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Budowa drogi od ul. Puftuskiej do ul. Towarowej w

Wyszkowie”.

Otrzymuija:

1. Burmistrz Wyszkowa;

2. Aa.

Do wiadomosci:

1. ,ROSBUD” Robert Rosinski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkdw.

Sprawe prowadzi:
Anna Suchecka

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.suchecka@powiat-wyszkowski.pl
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OPINIA ZRID GMINA WYSZKOW

Naturalnie Wyszkgw

www.wyszkow.pl

Wyszkdw, 09.03.2021 r.
GKiM. 7012. 1.2021

Petnomocnik Burmistrza Wyszkowa
Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3

07-202 Wyszkow

Dotyczy: ,Budowa drogi od ul. Puituskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”.

Odpowiadajac na pismo L. dz.25/2021 z 23.02.2021 r., zgodnie z art. 11 b ust 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.) opiniuje pozytywnie materiaty do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania ,Budowa

drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”.

oclrocr:

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow
tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl
www.wyszkow.pl

Sprawe prowadzi: Andrzej Gelo
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OPINIA ZRID RZGW WODY POLSKIE

Warszawa, 1 () marca 2021 .

Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RPP.430.55.2021.1)
OPINIA

Dotyczy: Wniosku z dnia 23 lutego 2021 r. (data wptywu: 25.02.2021 r.) w sprawie wydania opinii
w zwigzku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegéInych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1496 tj.
z pbéin. zm.)

Pismem z dnia 23 lutego 2021 r. (data wptywu: 25.02.2021 r.) Pan Robert Rosinski dziatajgcy na
podstawie upowaznienia Burmistrza Wyszkowa z dnia 23 lutego 2021 r., zwrdcit sie z wnioskiem o wydanie
opinii dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opiniuje wnioski w odniesieniu do inwestyciji
obejmujgcych wykonanie urzagdzer wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub
robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Analizujac tre$¢ wniosku i zatagcznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie obejmuje dziatar na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Ustalono réwniez, ze planowane przedsiewziecie nie przewiduje budowy urzadzen wodnych, ktére to
dziafanie wymagatoby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne (Dz. U.
2020 poz. 310 t. j.) badz dokonania zgtoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ustawy Prawo wodne (Dz.
U. 2020 poz. 310 t. j.).

Majac powyzsze na uwadze nie wnosze zastrzezen do dziatan zwigzanych z realizacjg inwestycji
bedacej przedmiotem wniosku jak na wstepie.

Rozdzielnik:
1. Pan Robert Rosinski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkéw,
2. Burmistrz Wyszkowa, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow,
3. afa.
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OPINIA ZRID MAZOWIECKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

MAZOWIECKI J‘ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie
WOJIEWODZKI | DELEGATURA W OsTROLECE ul. Kosciuszki 16, 07-400 Ostroteka
KONSERWATOR | tel./fax (+29) 764 22 38

ZABYTKOW 1 www.mwkz.pl

Ostroteka, 01 marca 2021 r.

D0.5183.29.2021

Burmistrz Wyszkowa
Aleja R6z 2
07 - 200 Wyszkow

OPINIA KONSERWATORSKA

Dotyczy: inwestycji pn.: ,Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”.

Po zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg dotyczgca realizacji inwestycji drogowej

pn. ,Budowa drogi od ul. Puftuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”, pozytywnie opiniuje
zamierzong inwestycje, zgodnie z przedtozong dokumentacjg.

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie poza zasiegiem zewidencjonowanych stanowisk

archeologicznych oraz innych zabytkéw chronionych na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, ze zm.).

Jednoczesnie przypominam o wynikajacych z art. 32 ust. 1 cytowane] wyzej ustawy,

nastepujacych obowigzkach:
»,Kto w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wadjta (burmistrza, prezydenta miasta).”
Z up.MAZOWIECKIFGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA Z; '.BXTK()}X‘
[Nl
Mar 'gorzata Balcerzak
Kierownik Delegatury w Ostrolece
Otrzymuije:

7D Robert Rosiniski — petnomocnik Burmistrza Wyszkowa

2. a/a.
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkéw Wyszkéw, dnia 2021-05-28

PROTOKOL NR GG.6630.49.2021

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whnioskodawca: ROSBUD Robert Rosinski

07-202 Wyszkow

Stanistawa Moniuszki 3

Inwestor: GMINA WYSZKOW
07-200 WYSZKOW
Aleja Roz 2
Lokalizacja: Wyszkow, od ul. Puttuskiej do ul. Towarowe;.

Spos6b przeprowadzenia narady: Za pomoca $rodkéw komunikaciji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina
Opis przedmiotu narady:

Projektowany kanat technologiczny, elektroenergetyczna linia kablowa nN o$wietlenia, kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna oraz wodocigg w Wyszkowie, dz. 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262/2, 1263/4, 1263/13,
1263/14, 1264/4, 1264/13, 1265/4, 1266/8, 1267/8, 1268/8, 1269/8, 1270/9, 1271/15, 1271/18, 1275/6, 1276/6,
127716, 127816, 1279/7, 1281/7, 1282/9, 1400/16.

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp| Nazwa Instytucji b Stanowisko uczestnika
ata

1| Polska Spétka Gazownictwa sp. Cezary Rowicki brak uwag
20.0. Cezary Rowicki

2021-05-27 11:44:29

2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Dariusz Popowicz brak uwag
Warszawa - Rejon Energetyczny
Wyszkow

2021-05-28 08:44:51

3| Orange Polska S.A Przemystaw Mimo zawiadomienia nie uczestniczyl w naradzie
Rydzon koordynacyjnej.
4| ARMSA Agencja Rozwoju Pawet Przychodzien brak uwag

Mazowsza S.A. Pawet
Przychodzien

2021-05-25 07:01:47
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5| PRZEDSIEBIORSTWO Zbigniew Gawtowski Brak zaznaczonego miejsca przebiegu cieplociagu
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp.z 0.0. zgodnie z ustaleniami z inwestorem

2021-05-28 11:53:11

6| PRZEDSIEBIORSTWO Wojciech Rojek brak uwag
Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z
0.0. w Wyszkowie

2021-05-25 14:25:46

7| Wody Polskie - Nadzér Wodny Marzena Sobiewska brak uwag
Wyszkéw Marzena Sobiewska

2021-05-25 14:34:09

8| GMINA WSZKOW Robert Robert Garbarczyk brak uwag
Garbarczyk

2021-05-27 09:38:57

Uwagi:

1 W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /fart.48.1 pkt 3 ustawy
"Prawo geodezyjne i kartograficzne"(Dz.U.2020.1086)/ oraz uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej i obiektow
budowlanych.

2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow
wszystkich urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.
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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA | PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWE)

Naturalnie WyszRow

www.wyszkow.pl

Wyszkow, 31.03.2021r.
GKiM.6331.2.3.2024
ROSBUD
Robert Rosinski
ul. S. Moniuszki 3

07 — 202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2021r. w sprawie wydania warunkdéw
technicznych przytaczenia i przebudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej dla zadania
pod nazwa: ,Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie” Urzad Miejski
w Wyszkowie informuje, ze przyjecie wdod do kanalizacji deszczowej moze nastgpi¢ pod
nastepujgcymi warunkami:

1. Przyfaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zostanie wykonane z rur PVC SN8

z podziatem na nastepujace etapy:

- odcinek od ulicy Puttuskiej do granicy dziatki 1263/16 wykorzysta¢ istniejaca
infrastrukture ze zrzutem do ulicy Puttuskiej bez jej przebudowy,

- odcinek od ulicy Towarowej do dziatki 1263/16 odwodni¢ poprzez budowe sieci
kanalizacji deszczowej o $rednicy nie mniejszej niz 500 mm do studni rewizyjnej
o rzednych 101.34/99.11 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

2. Podczas projektowania sieci uwzgledni¢ wody odprowadzane z terendw przylegtych.
3. Jakos¢ odprowadzanych do kanalizacji wdéd bedzie zgodna z Rozporzadzeniem

Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzerh wodnych

(Dz. U. z 2019r. poz. 1311).

4. Wnioskodawca opracuje projekt przytgcza kanalizacyjnego na podstawie niniejszych
warunkéw, a opracowany projekt przedstawi do uzgodnienia Wydziatowi Gospodarki

Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa.
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Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ z zachowaniem odpowiednich
spadkow dla danej Srednicy rury.

Wykonujac przytacze nalezy unika¢ stosowania kolan i zagie¢, wykonywac przyfacze
w odcinkach prostych. Jesli nie ma mozliwosci wykonania ich bez zastosowania kolan,

nalezy stosowa¢ kolana o najmniejszym mozliwym kacie.

P

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl
www.wyszkow.pl
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Powiat: wyszkowski

Jednostka/ewidencyjna: y1?6\77)7n1a to
Obreb: WYSZKOW

1267/17

Cel yydruku: info
Wydiruk sporzadzit(a): Marta Ciuraj-Maka
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OPINIA GEOMETRIA W ZAKRESIE DW618

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa a o :
tel. (22) 5979801, fax: (22) 5979802 @

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl

www.mazovia.pl serce Polski

o
Warszawa, 43 marca 2021 r.

P 2472246
NI-D-1.8010.215.2021.MA

ROSBUD

Robert Rosinski
ul. Moniuszki 3
07-202 Wyszkoéw

obiekt: ,,Budowa drogi od ul. Pultuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie” w ciagu drogi wojewddzkiej 618 (ul.
Pultuska) w m. Wyszkow

faza:  projekt budowlany

W odpowiedzi na Pana wniosek znak: 33/2021 z dnia 12.03.2021 r., oraz po zapoznaniu sie z dostarczong
dokumentacjg, opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany dla inwestycji p.t. ,Budowa
drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie” w ciggu drogi wojewodzkiej 618 (ul. Pultuska) w m. Wyszkéw

Projekt statej organizacji ruchu i na czas budowy nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Departamencie
Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03—
472 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 roku, poz.
784) zatwierdzona stata organizacja ruchu, zwigzana z budowg lub przebudowa drogi albo z budowa dojazdu do
obiektu przy drodze, stanowi integralna czes¢ dokumentacji budowy.

Szczegoly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy uzgodnié
z Mazowieckim Zarzagdem Drog Wojewoédzkich w Warszawie.

Zatgcznik - 1.
1. MZDW Warszawa

Sprawe prowadzi: \
Maciej Andrasik

Administratorem danych os obowych jest Marszalek Wojewbdztwa Mazowieckiego, dane konlaklowe: Urzad ego w Warszawie, ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa, fel. {22) 58 79 100, email: uizad_marszalkewski@mazovia pl,
ePUAP: jumwm/esp. Admmmmtm wyznaczyl inspekiora ochrony danych, z kiérym mazna skontakiowaé sie pod adresem e-mail: ied@mazovia pi
PanlPana dane osof

- beda przetwarzane w zwigzku zadaniem realizowanym w interesie publicznym w celu realizacji wniosku o zaopis i projektach geometri drég woj : gz mantaml v prvvach powlalu {Warscan, Plocka, Ol Shctec |
Radomia) na podstaiie zapiséw ustzwy Prawe o ruch drogawym (Dz. U. 2 2020 1., poz. 110z PaEn. 2m), ustany © drogach pueEnyeh (B U- 2 2020 1 poz. 470z pézn. zm ). inistra W spr warsnikbw zarzadzania
Tushem nia drogach ora; (Dz.U.22017 1., poz. T¢

-moga byé udosigpnione podmiotom wprawnionym do ich otnym:nll na pﬂdmvm- pm;msw puwa araz podmiotom éwi Urzedu;

- beda przechowywane nie diuze), niz o wynika z przepisow rchiwizacy prych min. na stronie wiw pl, w zakiadce ,Poltyka prywalmsm;
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, pfzyslugup Fanipan p(awv 2adania:

- dostepu do swolch danych esabowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunigcia (w bardzo ograniczonych preypadkach);

- vwniesienia sprzechvy, 2 przyczyn zwiazanyoh z Pani/Pana szczegoina sytun:m

- wniesienia skargl do organu nadzorczego, kiérym jest Prezes Urzedu Ochra na stronie I z o).
Pocaria canych oscbouych sl wycglem usiawauym et ParkPan zobquan:my do ioh podania

bedzi

miosku bez

Laureat Polskiej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarzadzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO/IEC
27001:2017-06, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06, PN-ISO 37001:2017-05 oraz na podstawie wytycznych PN-1SO 26000.

Yv@aHNds)
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LEGENDA - elementy projektowane

Linia rozgraniczenia pasa drogowego

Kfawéirﬁk drogowy betonowy 20x30 crﬁ, wystajaéy

Kraweznik drogowy betonowy 20x30 cm, zanizony

Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm, wystajacy

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

- t Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe;j
/ Nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki brukowej
3 - Ssleete s 7islel
LEGENDA - elementy istniejgce
\ - — - — Linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi wojewddzkiej 618
AT — - — Linia rozgraniczenia pasa drogowego drogi gminnej
e M e e R TR O b .
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udowa drogi od ul, Puttuskie] do ul. Towarowej 1 12 5051
w Wyszkowie o

\ Tytuf rys.: aza: Nr rys.: -

. uzgodnienia
. Plan zagospodarowania terenu iy
» e drogowa 2 ]
1 Burmistrz Wyszkowa “'1,500 '
- Aleja Rdz 2, 07-200 Wyszkow ol TN

Jedn. prof —— - g = -
ROSBUD Robert Rosiriski —
ul, Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow m SBUD

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
upr. nr MAZ/0140/PO0D/12
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OPINIA KONSTRUKCJA W ZAKRESIE DW618

Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawa MaZDW'iG’Cki ZarZQd
. (22 @ @0 di 2 1 g o1

st et Drég Wojewddzkich

dyrekcja@mzcwpl w Warszawie

www.mzdw.pl

Warszawa, dnia A2 kwietnia 2021 r.
1-4.453.39.2021.1

»ROSBUD” Robert Rosinski
Ul. Stanistawa Moniuszki 3
07 — 202 Wyszkow

Dotyczy: uzgodnienie konstrukcji nawierzchni skrzyzowania DW 618 z drogg gminng,
(istn. dr. wew. prowadzgca do sklepu TESCO) w m. Wyszkdw.

W odpowiedzi na pismo 34/2021 z dnia 12.03.2021r., Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewoddzkiej
nr 618 (Uzgodnienie nr UK-618-37/21 z dnia 13.04.2021r) konstrukcje nawierzchni
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 618 z projektowang droga gminng (istniejgca droga
wewngtrzna do sklepu TESCO), od ul. Puftuskiej do ul. Towarowej w miejscowosci
Wyszkéw, zgodnie z zatgczonym do pisma rysunkiem nr 3.0 oraz ponizszymi uwagami:

1. W pasie drogi wojewddzkiej warstwy bitumiczne wykonaé z betonow asfaltowych
odpowiednio:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4,
- warstwa wigzgcg z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3-4,
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR 3-4.

2. W przypadku realizacji przedmiotowej budowy przed 07 wrze$nia 2023 roku konieczne
jest uzyskanie pisemnego zezwolenia na prowadzenie prac od firmy DROGI i MOSTY
Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06 — 100 Puttusk — generalnego Wykonawcy remontu
DW 618.

3. Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé zgode, Rejonu Drogowego
Wotomin — Nowy Dwér Mazowiecki, na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi
wojewddzkie;j.

Do wiadomosci email:
1. RD Wotomin — Nowy Dwor Mazowiecki.

Mazowsze.,

serce Polski
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POZWOLENIE NA LOKALIZACIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGOWYM DW618

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie
1. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa '
t:L (22) 244-90-00 do 12, fax: (22) 244-90-13 Warszawa, dnia 02.07.2021 r.
i)
(piecze¢ organu)
U-2.482.668.2021.2.ES
DECYZJA NR 823 /2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz Uchwatly nr 706/133/20 Zarzadu
Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upowaznienia petnigcego obowigzki
Zastepcy Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie do wydawania decyzji
administracyjnych oraz postanowien, opinii i uzgodnien wskazanych w ustawie o drogach publicznych
oraz innych przepisach prawa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.05.2021 r. (data wplywu do MZDW
—18.05.2021 r.) zlozonego przez:

Burmistrza Wyszkowa

Aleja Ro6z 2; 07-200 Wyszkow
reprezentowana przez:

Robert Rosinski

ROSBUD Robert Rosinski

ul. Stanistawa Moniuszki 3; 07-202 Wyszkéw

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr618

ZEZWALA SIE

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 618 w miejscowosci
Wyszkdw z zalgcznikiem mapowym stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej decyz;ji.

Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli do dnia 01.07.2024 r. wnioskodawca nie speini wymogu
okreslonego w pkt 1 pouczenia niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub obiektu,
uzgodnionego niniejszg decyzja, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych;

2) utrzymanie obiektéw i urzadzen, uzgodnionych niniejsza decyzjg, nalezy do ich posiadaczy,
zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych;

3) wigczenie do istniejgcej sieci wykona¢ metodg odkrywkowsg. Powierzchnie wykopow otwartych
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Wykopy wygrodzi¢ i oznakowac;

4) wykopy zasypa¢ materiatem podatnym na zageszczanie. Po zasypaniu warstwe kruszywa
zagesci¢ do uzyskania wskaznika | s = 1,0. Wynik z pomiaru przedstawi¢ w Rejonie Drogowym
Wotomin — Nowy Dwér Maz.;

5) tereny zielone zniszczone przy wykonywaniu robot odtworzyé przez rozplantowanie ziemi
urodzajnej i obsianie trawa;

6) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi zachowa¢ minimalne odlegtosci miedzy
istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi;

7) w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami usuniecie kolizji oraz koszty z tym
zwigzane ponosi wnioskodawca;

8) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg, jeden egzemplarz przekaza¢ do Rejonu Drogowego
Wotomin — Nowy Dwér Maz.;

9) naruszony pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego zgodnie z przepisami
i warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz .124 z p6zn. zm.).

Niniejsza decyzja stanowi réwniez oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem pasa drogowego
na cele budowlane (art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z p6zn. zm.)), w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w pasie
drogowym zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczanie urzadzen,
przedmiotdéw i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z ktorym w szczegolnie

1
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uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam moze nastapic¢
wylgcznie za zezwoleniem wilasciwego =zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjne;j.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
lokalizowania w nim ww. urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie
w  konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego
zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjgtkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wnioskowanego urzgdzenia.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkow.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, za posrednictwem Mazowieckiego Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia oraz prawo do zrzeczenia sie odwotania w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania. Skutkiem zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania bedzie
ostateczno$¢ oraz prawomocno$¢ decyzji z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robé6t w pasie drogowym.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

2, uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy Wotomin — Nowy Dwor Maz. przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzgdzenia;

3. uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy Wolomin — Nowy Dwoér Maz. na zajecie pasa

drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim
obiektu lub urzadzenia.

0.

Z up. ZARZADY WOJEW DA‘:’ WMAZOWIECKIEGO
p.0ysZ3d L
Mazowieckigg

<= |
mgr inz. Tomasg [qurowskz

Zezwolenie zwolnione jest od opfaty skarbowej zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564, z pézn. zm.) — Wykaz przedmiotow optaty skarbowej, stawki tej
optaty oraz zwolnienia, cze$¢ Ill, ust. 44 pkt 2, zwolnienia — pkt 9.

Otrzgmuia:
1./ Burmistrz Wyszkowa
[/ AlejaRoz 2; 07-200 Wyszkow
s adres do korespondencii:
Robert Rosirski
ROSBUD Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3; 07-202 Wyszkow
2. Aa.
Do wiadomosci:
1. Rejon Drogowy Wotomin — Nowy Dwér Maz.

(8]
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA | BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

PWw: Kk

— Sp. z 0.0. w Wyszkowie
ul. Komunalna 1

¥A tK ?;20 /w°£ 7 ;7 1(12“02/! Wyszkéw dn. 30 czerwea 2021 .

»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkéw

dotyczy: wytvezne do projektowania i budowy sieci wodociagowej oraz sieci

kanalizacji sanitarnej w nowo projektowanej drodze laczacej ul. Pultuska z

ul. Towarowa w Wyszkowie

Przedsigbiorstwo Wodociagéow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie podaje wytyczne do
zaprojektowania i budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w nowo projektowanej

Sie¢ wodociagowa

1. Sie¢ zaprojektowa¢ z rur wodociagowych PE SDRI11 lub SDR17 typu RC z istniejacego
wodociagu PVC @160 w drodze dz. nr ew. 1262/2 ;

2. Zaprojektowac i zamontowa¢ na odcinku sieci wodociggowej zasuwy odcinajace w miejscach

wlaczenia i na odejsciach:

W poblizu studni kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ rury oslonowe:

=W

(kluczami);

Trojniki wykonane z PE lub z zeliwa sferoidalnego;

Skrzynki do zasuw duze typu 4056:

Skrzynki do hydrantow typu 4055;

Hydranty p.poz. z pojedynczym zamknigciem, korpus oraz zawor kulowy wykonane z zeliwa

sferoidalnego:

9. Nie zasypywa¢ pbudowywanego odcinka sieci do czasu odbioru przez pracownikow Spétki w
celu stwierdzenia prawidlowego wykonania i odbioru prac ulegajacych przykryciu:

10. Zglosi¢ wykonanie przebudowy sieci wodociagowej do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w celu
umowienia terminu odbioru:

11. Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza przebudowanej sieci wodociggowej. a
kopi¢ dostarczy¢ do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w ciagu 30 dni liczac od daty odbioru
przebudowanej sieci:

12. Jezeli projektowana sie¢ wodociggowa znajduje si¢ w obrgbie posesji nalezacych do oséb
trzecich, wymagana jest notarialna zgoda tych osob na projektowanie i budowe. zapisana w
formie Aktu notarialnego. stanowiaca o nicodplatnej shuzebnosci gruntowej na czas
nieokreslony. Wymaga to ustanowienia pasa technologicznego do celéow prowadzenia prac
cksploatacyjnych i usuwania awarii. Stuzebno$¢ gruntowa nalezy wpisaé do ksiegi wieczystej.

00 N Ohta

PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax (29) 742 52 17
http:/ /www.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

NIP: 762-000-29-94, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m.st Warszawy
Kapital zakladowy Spoélki 27 740 000 PLN oplacony w calosci
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PwWik

\_ Sp. z 0.0. w Wyszkowie
ul. Komunalna 1
07-200 Wyszkéw

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. Sie¢ zaprojektowac z rur PVC-U SN8 _lite™:

2. Zaréwno podczas projektowania, jak i budowy sieci nalezy unika¢ stosowania kolan i zagigc.
zachowujac tym samym wykonanie sieci w odcinkach prostych. W micjscach zalaman nalezy
projektowac i stosowaé studnie kanalizacyjne:

3. Studnie wlazowe (min.1000mm) projektowac z tworzyw sztucznych (PP, PE. PVC)

4. Nalezy projektowac i ukladac siec kanalizacyjna z zachowaniem odpowiednich spadkow dla
danej srednicy rury oraz nie powodujac zakldcen i spigtrzen w przeplywie sciekow:

5. Zaprojektowac i zastosowaé wlazy zeliwne z ry glowaniem;

Zglosi¢ wykonanie przebudowy sieci kanalizacyjnej do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie w celu
umoéwienia terminu odbioru;

7. Nie zasypywac przebudowywanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do czasu odbioru przez
pracownikow Spolki w celu stwierdzenia prawidlowego wykonania i odbioru prac ulegajacych
przykryciu;

8. W przypadku przebudowania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a kopie dostarczyé
do PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie niezwlocznie po jej otrzymaniu;

Pozostale informacje i wymagania dotvezace sieci i przyvlaczv wodociagowvch i
kanalizacvinych zawarte sa w_Regulaminie dostarczania wodv i odprowadzania $ciekOw
obowigzujacym na terenie miasta i Gminy Wyszkow, dostepnym na  stronie
www.pwikwyszkow.pl

Zaprojektowana i zastosowana armatura wodociagowa oraz materialy wodociggowo-
kanalizacyjne muszg by¢ zgodne ze stosowanymi przez Przedsi¢biorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wyszkowie oraz przez nie uzgodnione i zaakceptowane.

Nie zaakceptowane przez PWIK Sp. z o.0. w Wyszkowie materialy nie moga zostaé
wbudowane.

Wykonana dokumentacj¢ techniczng nalezy uzgodni¢ z PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie.

Przebudowe sieci nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w
Wyszkowie.

Warunki techniczne wazne s3 24 miesigce od dnia ich wydania.
PNEZES ZARZADU
DYREKTQR PRZEDSIEEL

PWiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie, tel. (29) 742 38 27 - 28, fax (29) 742 52 17
http:/ /www.pwikwyszkow.pl, e-mail: bip@bip.pwikwyszkow.pl

NIP: 762-000-29-94, Nr rej. KRS 0000154991 Sad Rej. dla m.st Warszawy
Kapital zakladowy Spoétki 27 740 000 PLN oplacony w calosci
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10. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1.0 — Plan orientacyjny
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Rys. 2.0 — Projekt zagospodarowania terenu

40



TOM II



~ROSBUD"” Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkdw
email: biuro@rosbud.pl
www.rosbud.pl

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

Nazwa opracowania: Budowa drogi od ul. Puftuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 143505 _4 WYSZKOW — MIASTO

Obreb: 0001 WYSZKOW

Dziatki ewid. nr: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257 (po podziale: 1257/1,
1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2, 1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3),
1260 (po podziale: 1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4),
1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4), 1263/14 (po podziale: 1263/20, 1263/21), 1264/13 (po
podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13, 1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1

Gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

Rodzaj opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - TOM II

Branza: DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Zespot projektowy:

Branza drogowa

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12 upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09

Data opracowania: CZERWIEC 2021
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http://www.rosbud.pl/

TOM Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego:
Wyszkéw 30.06.2021r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 1400/16, 1255,
1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257 (po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1,
1258/2, 1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale: 1260/1, 1260/2,
1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4),
1263/14 (po podziale: 1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13, 1229/6,
1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1, obreb ewidencyjny: 0001 Wyszkéw, Gmina Wyszkow, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie, pn: ,,Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza drogowa

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inZ. Robert Rosirski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12 upr. bud. nr MAZ/0117/PWOD/09
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajgcego

——

MAZOWIECKA
OKREGOWA
b2 e ok
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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S MAZOWIEGC KA

sygn. akt, MAZ/7131-7132/245/09/D . . Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 1.

- DECYZIA

‘Na podstavne art 11 ust. 1iart 24'ust. 1 pkt'2 ustawy z dma 15 grudma 2000: 1. 0 samorzadach zawodowych -

¢ architektow, inzynieréw budownictwi oraz urbatistow (Dz U. 22001 . Nr 5 poz: 422 pozn zm.), art, 12 ust. 1
pkt I-5, ust: 3,’art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pki2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.=Prawo budowlane (tekst
Jedn 'Dz.U. 22006 1. Nr 156 poz. 1118 2 pbén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych f{mkc_]l technicznych w
budowmctw1e (DzU. Nr 83 poz..578 2 pbin.izm.); Okrggowa Kom:sla Kwahfikacyjna MHZDWIECRIEJ

y InZ meréw Budowmctwa sﬁvlerdza, Zer . -

Pan Marcm Szerszenowmz W
magister mzymer : :
urodzony dnia 16 czerwea 1974 roku w m., Hajnowka syn Blaze]a "

“uzyskal

UPRAWNIENIA BUDGWLANE
‘ nr MAZ/0117/PWOD/09

do projektowania i klerowama robotami budowlanyml
bez ograniczen
w specJalnoscx drogowej
UZASADNIENIE -
W zw1qzku b4 uwzgl@dmemem w calosci zadania stromy, na odstaw;e art. 107 § 4 Kodeksu post@powama

: admmastracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawmeli zostal oplsany na odwmcle mmejszej decyzp i

CPOUCZENE
IZgodnle z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstaw@ do wykonywama samod21e1nych funkcjl

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestri, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora‘

- Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej:Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw i
Budovmictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowxecklej Okrggowej:l

Izby Inzymeréw Budownictwa w Warszawne W termxme 14 dni ocl dma jej dorqczema _

Sklad Orzeka]acy
A mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss .- '
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ngraniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
objgtym wyzej wymienionq specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanpwia podstawg do:
1/ projeklowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo, :
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowianymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzont i kontrofi technicznej
wytwarzania tych elementéw, '
4/ wykonywania nadzoru inwesiorskiego,
5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporin i Budownictwa z duia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1L Na moey § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie -samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawaiaja do: '
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obiektern budowlanym,
takim jak: )

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powistrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nl. Mikodaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.3
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB

Poaipin ot |

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

N
=
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

MAZ-HZ2-SKY-EGD *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzoenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownicowa www piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Infynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

7/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4YM-L2V-68E *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOLAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Opis techniczny
4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Droga publiczna, gminna.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV

4.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie obejmowaé bedzie utwardzenie
drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni z jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, zjazdéw
publicznych, chodnika i zatoki postojowej z kostki betonowe;j.

W ramach opracowania zaprojektowano budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w
Wyszkowie o dtugosci 379,89 mb.

Zatozenia projektowe:

- klasa drogi — lokalna (KDL);

- kategoria drogi — droga gminna;

- przewidywany ruch — KR3,

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h;

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- szerokos¢ jezdni — 7,00 m (wraz z poszerzeniem do 3 paséw ruchu — szerokos$é jezdni 10,50 m — przy
wiaczeniu w DW618);

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny — 2%;

- obramowanie — kraweznik drogowy betonowy 20x30cm,

- wigczenie w ul. Puttuskg wyokraglone fukami o promieniu R=9,00 m,

- wigczenie w ul. Towarowg wyokraglone tukami o promieniu R=12,00 m,

- wykonanie zjazdéw publicznych z kostki betonowej o szerokosci jezdni zjazdu 6,00 m, wiaczenie
wyokraglone fukami R=5.00 m, obramowanych kraweznikami drogowymi betonowymi 15x30 cm;

- wykonanie 16 miejsc postojowych (15+1 dla niepetnosprawnych) o wymiarach 5,00 x 2,50 m (wymiar
miejsca dla niepetnosprawnych: 5,00 x 3,60 m), o nawierzchni z kostki betonowej, obramowanych
kraweznikami drogowymi betonowymi 15x30 cm;

- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej odsunietego od jezdni o szerokosci 2,00 m

wraz z przej$ciem dla pieszych o szerokosci 4,00 m, obramowanego obrzezami betonowymi 8x30 cm;
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- wykonanie przebudowy parkingu pod lokalem handlowo-ustugowym — zmiana geometrii drogi
dojazdowej do parkingu oraz wjazdu i wyjazdu z parkingu, zmiana geometrii chodnika, a takze
zmniejszenie ilo$ci miejsc postojowych o 10 sztuk;

- budowa nowego przejscia dla pieszych w okolicy wejscia do lokalu handlowo ustugowego;

- budowa kanalizacji deszczowej w celu wifasciwego odwodnienia projektowanej jezdni — wedtug
oddzielnego tomu opracowania;

- przebudowa wodociggu — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- budowa kanatu technologicznego — wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz projektowanej jezdni — wedtug oddzielnego tomu opracowania.

Budowe jezdni projektuje sie nowym s$ladem, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie
terenu przylegtego.

Droga gminna po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 7,00 m (poszerzenie do 10,50 m).
Lokalizacje drogi, zjazdéw publicznych, zatoki postojowej, chodnika, parametry tukéw poziomych i

wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.3 Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie jako przekrdj
uliczny ze spadkiem 2%, dwustronnym, o szerokosci jezdni 7,00 m (poszerzenie do 10,50 m),
nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przy drodze gminnej zaprojektowano zatoke
postojowg do parkowania prostopadfego, spadek poprzeczny 2% w strone projektowanej jezdni,
nawierzchnia z kostki betonowej. Zaprojektowano takze budowe zjazdéw publicznych o nawierzchni z
kostki betonowej, spadek poprzeczny zmienny, dostosowany do istniejgcego i projektowanego
zagospodarowania terenu przylegtego. Zaprojektowano takze budowe chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej odsunietego od jezdni o szerokosci 2,00 m wraz z przejsciem dla pieszych o szerokosci 4,00
m, o spadku poprzecznym 2% w strone projektowanej jezdni. Przekroje konstrukcyjne pokazano na

rysunku 3.0.

4.4 Plan sytuacyjny

Budowe drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie projektuje sie uwzgledniajac
zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego i terenu przylegtego. Wszystkie elementy
projektowanej drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego i projektowanego pasa drogowego oraz

dziatek do przejecia w trybie ustawy ZRID.
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Zaprojektowano réwniez budowe zjazdéw publicznych, zatoke postojowa, chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej. Lokalizacje drogi, zjazdow, parametry tukdw poziomych i wymiary

charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

4.5 Rozwigzanie wysokosciowe

Przekréj drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie zaprojektowano z
uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu. Spadki podtuzne i tuki pionowe osi jezdni
zaprojektowano, aby zapewni¢ prawidtowy sptyw wdéd opadowych i wiasciwe odwodnienie drogi
gminne;j.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania, przy
jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej

stanowigcej oddzielny tom niniejszego opracowania.

5. Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia projektowanej drogi:

- warstwa Scieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa, gr. 4 cm;

- warstwa wigzaca: beton asfaltowy, gr. 6 cm;

- warstwa podbudowy: beton asfaltowy, gr. 7 cm;

- warstwa dolnej podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem, C90/3, gr. 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej: kruszywo naturalne stabilizowane cementem klasy C1,5/2, gr. 20
cm, materiat dowieziony z wezta betoniarskiego

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 57 cm.

Nawierzchnia projektowanego chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm;
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 27 cm.

Nawierzchnia projektowanej zatoki postojowej:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm;
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- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotki drogowej), stabilizowanego mechanicznie, gr.
warstwy 15 cm;

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 47 cm.

Nawierzchnia projektowanych zjazdéw publicznych:

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej, kolor grafitowy, typ ,,Behaton”, gr. 8 cm;

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C1,5/2, gr. warstwy
15 cm;

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 47 cm.

6. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni, zjazdéw, zatoki postojowej i chodnika zabezpiecza sie poprzez nadanie im
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe i roztopowe na catosci
opracowywanego odcinka drogi, bedg sptywaé z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom
poprzecznym do projektowanej kanalizacji deszczowej stanowigcej oddzielny tom niniejszego
opracowania. Spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%, spadki podtuzne zgodnie z profilami

podtuznymi.

Technologia robét
Szczegbdtowo technologie robot przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét stanowigcych odrebne opracowanie.

Zabezpieczenie robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, takiego
jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkdw teletechnicznych, kable energetyczne i elementy
sieci wodociggowej, nalezy wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela
urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng

ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac
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bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia. Przed przystagpieniem do inwestycji wykonawca
zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robat.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzgdcami drég gminnych oraz Komendg Powiatowg Policji i Starostwem Powiatowym projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia zatwierdzonej czasowej
organizacji ruchu.

Roboty mozna bedzie zaczgé wykonywac po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji
ruchu oraz wtasciwym zabezpieczeniu robét.

Roboty w obrebie istniejgcego parkingu przy lokalu handlowo-ustugowym wykonywaé
etapowo, aby parking byt caty czas dostepny dla klientéw. Wykonawca jest zobowigzany uzgadniaé

kazdy etap na biezgco z zarzadcg budynku.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
(warunki gruntowo-wodne)

Rozpoznana charakterystyka podfoza gruntowego umozliwia realizacje projektowanej
nawierzchni drogi gminnej w kategorii KR3 (warunki geotechniczne sg zmienne pod wzgledem
litologiczno-genetycznym oraz ze wzgledu na wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych), obiekt Il
kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej. W wykonanych otworach
poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony. Zaobserwowany charakter warunkéw
wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w rédznych porach roku moze sie zmieniaé, szczegélnie
w porach intensywniejszych opaddéw. Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego.
Podtoze drogowe powinno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1. Podczas prac ziemnych nalezy
chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych. Nasypy budowlane
nalezy wykonywaé z pospétki piaszczysto-zwirowej i powinny by¢ doprowadzone do odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia Is. Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiordw

geotechnicznych przez uprawnionego geologa. Strefa przemarzania wynosi 1,00 m.

8. Wptyw projektowanych robét na srodowisko

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego budowa, projektowany zakres robét drogowych
ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw. Ponadto projektowana
budowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy.
W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy wptyw na srodowisko.
Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla

otoczenia i bedzie krotkotrwaty.
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.

1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Budowa drogi od ul. Puftuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie”

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143505 _4 WYSZKOW — MIASTO

Obreb: 0001 WYSZKOW

Dziatki ewid. nr: 1400/16, 1255, 1256 (po podziale: 1256/1, 1256/2), 1257
(po podziale: 1257/1, 1257/2), 1258 (po podziale: 1258/1, 1258/2,
1258/3), 1259 (po podziale: 1259/1, 1259/2, 1259/3), 1260 (po podziale:
1260/1, 1260/2, 1260/3), 1261 (po podziale: 1261/1, 1261/2, 1261/3,
1261/4), 1262/2 (po podziale: 1262/3, 1262/4), 1263/14 (po podziale:
1263/20, 1263/21), 1264/13 (po podziale: 1264/19, 1264/20), 1263/13,
1229/6, 1263/4, 1264/4, 1265/4, 1262/1

Gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkoéw

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inz. Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkoéw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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9.1. CZESC OPISOWA
9.1.1 Zakres robot

Budowa drogi od ul. Puttuskiej do ul. Towarowej w Wyszkowie obejmowac bedzie utwardzenie
dziatek wskazanych jako adres obiektu poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-
asfaltowej, zjazdéw publicznych z kostki betonowej, chodnika oraz miejsc postojowych takze z kostki

betonowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 3180,30 m?
- nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej 204,80 m?
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j 683,50 m?
- nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej 198,30 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 4266,90 m?

9.1.2 Przewiduje sie nastepujacy kolejnos¢ realizacji:

- Wykonanie robét przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdw kontrolnych;

- Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych;

- Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne drogi;

- Wykonanie warstwy podbudowy jezdni gtéwnej i zjazdédw publicznych z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2;

- Wykonanie warstwy podbudowy zatoki postojowej z kruszywa naturalnego (pospodtki drogowej),
stabilizowanego mechanicznie;

- Wykonanie warstwy podbudowy jezdni gtéwnej, zjazdéw, chodnika i opaski oraz zatoki postojowej z
kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3;

- Wykonanie warstwy podsypki cementowo-piaskowej 1:4;

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego;

- Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej;

- Wyplantowanie i uporzgdkowanie terenu

- Wprowadzenie Projektu Statej Organizacji Ruchu,

- Zgtoszenie robdt koricowych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy warunkéw

ruchu uzytkownikéw drogi.
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9.1.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — przebudowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i oswietlenia ulicznego — przebudowa sieci wedtug oddzielnego
tomu opracowania;

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian;

- kanalizacja sanitarna — przebudowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

- kanalizacja deszczowa — budowa sieci wedtug oddzielnego tomu opracowania;

Kolizje z infrastrukturg techniczng znajdujgca sie w pasie drogi gminne;.

W miejscu lokalizacji inwestycji wystepujg kolizje z istniejgca infrastrukturg techniczng. Roboty
drogowe w rejonie istniejgcej sieci technicznych nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do celéow
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien dokfadnie zapoznac
sie z terenem, a w szczegolnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celéw projektowych do

dnia rozpoczecia robodt nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

9.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwai zdrowia
ludzi.
Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, ukladu

nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

9.1.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robot
szczegllnie niebezpiecznych

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdot nalezy przeprowadzié szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omoéwié zasady udzielania pierwszej
pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczyé osoby do bezposredniego

nadzoru.

9.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownicy
robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest
kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 213, ust.2, pkt.1 jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robdét budowlanych, a dotyczgce

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych aktow
wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogéw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.
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10. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 3.0 — Przekroje konstrukcyjne
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