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Istniejace warstwy konstrukcji jezdni

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,06 m3/mb

Przekrdj ze zjazdem indywidualnym

(zjazd z kostki betonowej)

pas ruchu
drogi gminne;j
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Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie

betonu 0,06 m3/mb

zjazd indywidualny
dtugos¢ zmienna
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granica pasé drogowego

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

Warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, C90/3
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

PodfoZe ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie

betonu 0,06 m3/mb

Nawierzchnia azylu z kostki betonowejgr. 8cm (czerwony)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
Sstabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie tawa z oporem z betonu C12/15, zuZycie

istniejace warstwy konstrukcji jezani

betonu 0,06 m3/mb

Przekrdj z chodnikiem na przejsciu dla pieszych

(chodnik z kostki betonowej)

pas ruchu chodnik - szerokos¢ sielert
zmienna
2 x plytka beton. integracyjna
. kol. zétty, o wym. 40x40 gr. 6 cm
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ObrzezZe betonowe 8x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa
1:4,gr. 3cm

tawa z oporem z betony C12/15,
zuzycie betonu 0,03 m” /mb

[stn/gs/qce podfoze gruntowe
lzowane mechanicznie

stabi

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie

betonu 0,06 m3/mb

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

et Przebudowa drogi gminnej - ul. Prostej w ramach zadania. pata
"Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowoego na 1 przejsciv dla | 29.10.2021
pieszych w Wyszkowie na ul. Prostej na drodze Nr 440703W"
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