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Przekrdj normalny Przekrdj normalny z poszerzeniem jezdni

(Przekrdj jezdni gtéwnej z azylem) ‘ (Przekrdj na przejsciu dla pieszych)
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War_sn./va Scieralna z betonu a{f,?/tow‘f:-go AC11Sgr. 4cm Obrzese betonowe 8x30 cm
Istniejace warstwy Konstrukcji jezdni Podsypka cement.-piaskona
Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm ok 7 kosth bet ol "Holand" 2x 2041046 cm 4 2'4’ gr. 3cm betons CL2/15
N - ciek z kostki betonowej typu "Holand" 2x 20x10x6 cm awa z oporem z beton, ,
- :fanZﬁ/k U//C;Zﬁ}" bifﬂﬂﬂ";}’ 415X3§ cm Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 1x 20x10x8 cm 7P zug/cife b’;[[,,,u 5/ 03m /mb/
0dsypKka cement. -piaskowa 1.4 gr. 5 cm tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie -pi; :
Lawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie Hazopereme b y 20& zu;y lb Podsypl cement plaskons 1.4 g 4 om 151‘"’7&'65 podfoZe gruntowe
P setone 0& 3}’ " etonu 0,06 m3/m tawa z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,16m3/mb stabilizowane mechanicznie
etonu 0,06 m3/m
Nawierzchnia azylu z kostki betonowejgr. 8cm (czerwony)
Krawesnik uliczny betonowy 15x30 cm L. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
4 y War: 5 “.”a scleralna 2 betony aff "3/ tow?g 0AC 115 gr. 4 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm Warstwa scieraina z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4 cm Nawierzchnia_z kostki betonowej gr. 8cm
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm_ - |Istniejace warstwy konstrukcji jezani stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm Zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatkq zbrojeniowa wykonang z widkien weglowych, | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie wstepnie przesaczona warstwa asfaltu z ochronnq folig poliestrowa, 200/200 kN/m | Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
betonu 0,06 m3/mb Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr, 0/31,5 mm, C90/3
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podifoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm

Istniejgce podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj z chodnikiem na przejsciu dla pieszych

(chodnik z kostki betonowej)

Szczegot potaczenia

pas ruchu chodnik - szerolose selers | istniejgcej jezdni
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istniejgce warstwy konstrukgji jezdni Podsypka cement piaskowa
1:4,gr. 3cm '
ﬁi;l/ac iZe lzl;% %7 5 ggf%?y/gﬂ/ 15, Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm
4 ! Zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatka zbrojeniowg wykonana z widkien Wig/oWJ’C/’ Zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatka zbrojeniowa wykonana z widkien weglowych,
[stniza/ace podioze gruntowe wstepnie przesaczona warstwq asfaltu z ochronng foli poliestrowa, 200/200 ki/m wstepnie przesaczona warstwq asfaltu z ochronna folig poliestrowa, 200/200 kN/m
stabilizowane mechanicznie Istniejgce warstwy Konstrukcji jezdni Warstwa wigZaca  betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm
Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm
€ y v Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, C90/3
Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie ) -
P betonu 0/ 06m3 /},/n b PodfoZe ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm — - — —
Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Temat: Data:

Przebudowa drogi  gminnej - ul. Gen. J. Sowiriskiego
w ramach zadama:'Poprawa  bezpieczeristwa  ruchu
drogowego na 1 przejsciu dia pieszych w Wyszkowie | 29.10.2021
na ul. Gen. J. Sowiriskiego na drodze Nr 440725W"

Tytut rys.: Faza: Nr rys.: Skala:
. . PZT
Przekroje konstrukcyjne pag | 3.1 | 150
Inwestor: . Branza:
Burmistrz Wyszkowa drogowa

Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkdw
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