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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:

- Umowa zawarta pomiedzy Burmistrzem Wyszkowa z siedzibg w Wyszkowie, przy Alei R6z 2, a firma
,ROSBUD” Robert Rosinski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkéw;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z2003r. Nr 177, poz. 1729);

- Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzes$nia 2008r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);
-Zafaczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zatacznik do

Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.

Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany organizacji ruchu dla projektu pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego w obszarze oddziatywania 1 przejscia dla pieszych

w Wyszkowie przy ul. Gen. J. Sowinskiego na drodze Nr 440725W" .



11.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkdw i znajduje na terenie miasta Wyszkdéw. Zakres inwestycji obejmuje
dziatke ewidencyjng nr: 3453 jednostka ewidencyjna 143505_4 Wyszkéw miasto, obreb
ewidencyjny: 0001 — Wyszkéw.

1.2 Opis stanu istniejacy

Ulica Sowinskiego zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw i znajduje na terenie miasta Wyszkéw. Droga w chwili obecnej
utwardzona jest betonem asfaltowym o szerokosci 8,6 m. Po obydwu stronach jezdni wybudowany

jest chodnik z kostki betonowe;j.

lll. Projektowana stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkaricom jak i uczestnikom ruchu drogowego.

Projektowana organizacja ruchu bedzie polegata gtéwnie na oznakowaniu projektowanego
przejscia dla pieszych, oznakowano je poziomym znakiem P-10 (przejscie dla pieszych w kolorze
biato czerwonym) oraz pionowym znakiem animowanym D-6 z czujnikiem ruchu, zmierzchu oraz z

dzwiekiem, podswietlane z komorami
Swiatfa pulsujgcego LED, zasilanym z sieci

elektroenergetycznej.




Zaprojektowano azyle dla pieszych (wyspy dzielgce), ktdre oznakowano poziomymi liniami
P-21a (powierzchnia wytgczona z ruchu) wraz z linig P-7b oraz znakiem poziomym P-le wraz z

aktywnymi elementami odblaskowymi, dwustronnymi biaty/czerwony z czujnikiem ruchu i

zmierzchu.

Aktywny punktowy element odblaskowy (PEO)
w ostonie zeliwnej wyposazony w 3 $wiatta LED
oraz instalacje kablowg do zasilania ze statego
zrédfa zasilania — sie¢ elektroenergetyczna,
ptugo odporny, dtugotrwaty z wymiennym

elementem $wiecacym. Swiatto LED obustronne
(biaty/czerwone). Podtgczone do czujnikéw

zmierzchowych lub czujnikéw ruchu.

Przejscie dla pieszych dodatkowo oznakowano znakiem pionowym T-27 (przejscie dla
pieszych szczegdlnie uczeszczane przez dzieci). Przed przejsciem dla pieszych w odlegtosci okoto 40
m postawiono pionowy znak A-30 (inne niebezpieczestwo) oraz znak T-18a (nieoczekiwana zmiana

kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce).

Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie po zakoriczeniu
rob6t drogowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w
obszarze oddziatywania 1 przejscia dla pieszych w Wyszkowie przy ul. Gen. J. Sowinskiego na
drodze Nr 440725W”.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie na maj 2022r.

IV. Ustalenia koncowe

1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytacznie tarcze znakdw z blachy ocynkowanej
grubos$¢ min. 1,5mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg krawedzig na gtebokosé 15-
25mm (mierzona na zewnatrz znaku) na catym obwodzie, z profilami usztywniajgco - montazowymi,
pokryte folig odblaskowg typu 1 z witgczeniem znaku A-7, ktdry musi by¢ wykonany z foli

odblaskowej typu 2.



2. Wielkos¢ znakow:

Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,mate”.

3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji znakow
pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysokos¢ umieszczenia znakdéw, kat
ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na

drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Tarcze znakdéw pionowych nalezy montowac¢ na stupkach stalowych ocynkowanych s$rednicy 60
mm, wielko$¢ znakéw srednia), z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej (-min. 2.2m) i poziomej
(-min. 0,5m od rzutu pionowego zewnetrznej krawedzi znaku do krawedzi jezdni), zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

e
W

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
powinien byé umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od krawedzi

jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:

a) lica znakow nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkow uzywanych do montazu znakow,

c) znaki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”,

d) sposdb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podiozu powinien gwarantowac ich

stabilnos¢ oraz rownos¢ w pionie i w poziomie.



Szczegdétowe wymagania odnosnie technologii robét zawarte w STWIOR stanowigcej odrebne

opracowanie.

Odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdni:
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V. KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu:

»Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w obszarze oddziatywania
1 przejscia dla pieszych w Wyszkowie przy ul. Gen. J. Sowinskiego na

drodze Nr 440725W”






4. Czes¢ rysunkowa
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