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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej - ul. Gen. J. Sowinskiego w ramach zadania: "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla
pieszych w Wyszkowie na ul. Gen. J. Sowinskiego na drodze Nr 440725W"

Adres obiektu:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4,WYSZK(')W-MIASTO
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 - WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr: 3453

gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewodztwo mazowieckie

INWESTOR:
BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkéw

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy, wizje lokalne na planowanej do przebudowy ulicy oraz ustalenia z Inwestorem co do zakresu
opracowania.

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000r. - w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadza nia kosztorysu inwes-
torskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000r.) Zatgcznik nr 1, 2i 3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfika wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Parametry drogi gminnej:

- ulica miejska;

- kategoria: droga gminna;

- klasa drogi - lokalna (L);

- przekroj drogi: 1 x 2;

- szerokos¢ istniejgcego pasa ruchu: 4,3-4,5 m;
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%;

- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego;

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej - ul. Sowifskiego, w ramach ktérej zaprojektowano budowe
azyli na przejsciu dla pieszych, przebudowe chodnika, budowe kanatu technologicznego oraz montaz nowych stupéw os$wietleniowych
przy przejsciu dla pieszych. Teren objety opracowaniem to dziatka w gminie Wyszkéw, w obrebie ewidencyjnym 0001 Wyszkéw, o nu-
merze ewidencyjnym: 3453 stanowigca istniejgcy pas drogowy ul. Gen. J. Sowinskiego w miejscowosci Wyszkow.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:

- wykonanie chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm - dojscie do przejscia dla pieszych,

- budowa azyli z kostki betonowej (czerwonej),

- przebudowa jezdni polegajgca na wykonaniu poszerzenia oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na catosci opracowania;

- budowe kanatu technologicznego,

- montaz stupdw o$wietleniowych przy przejsciu dla pieszych.

Konstrukcje nawierzchni:

Projektowana konstrukcja chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4/1 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5mm gr. 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 27 cm.

Projektowana konstrukcja azyli:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4/1 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5mm gr. 15 cm,

- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 27 cm.

Projektowana konstrukcja poszerzenia jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm;

- zabezpieczenie przeciwspekaniowe siatkg zbrojeniowg wykonang z wtdkien weglowych, wstepnie przesgczona warstwg asfaltu z
ochronng folig poliestrowa, 200/200 kN/m;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm;

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem do klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm, gr. warstwy po zageszcze-
niu

20 cm;

- istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

tagczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 52 cm.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm;
- istniejgce warstwy konstrukcyjne drogi gminne;j.

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 4 cm.

PODSTAWA WYCENY

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej przyjmujgc wielkosci cenowe na podstawie obserwowanych w 111
kwartale 2021 r. cen elementéw robot drogowych na terenie wojewodztwa mazowieckiego oraz w publikacjach systemu SEKOCENBUD.
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kosztorys ul. Sowinskiego 2 PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

l

Razem

Przebudowa drogi gminnej - ul. Gen. J. Sowinskiego w ramach zadania: "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1
przejsciu dla pieszych w Wyszkowie na ul. Gen. J. Sowinskiego na drodze Nr 440725W"

1/45110000-1 |Roboty przygotowawcze
1/D 01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie szt
d.1 réwninnym. Pozycja obejmuje réowniez roboty geodezyjne zwigzane z inwenta-
ryzacja powykonawczag
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|D 01.01.01 |Wykonanie projektu czaasowej organizacji ruchu na czas budowy, wdrazanie |kpl.
d.1 poszczegdlnych etapdw oraz ich likwidacja
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|D 01.02.04 |Rozbiodrka kraweznikéw betonowych 15x30 i 12x25 cm wraz z tawg z wywo- m
d.1 zem - rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawa, wywiezieniem gruzu i
jego utylizacjg
37.50+5.00+9.00+27.50 m 79.00
RAZEM 79.00
4|D 01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gt. 4 cm z wywozem materiatu na miej-|m?2
d.1 sce wskazane przez Inwestora do 4km. Wykonawca musi przekaza¢ destrukt
protokolarnie Inwestorowi.
Nawierzchnia jezdni:
347.97 m?2 347.97
RAZEM 347.97
5|D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1 wej, wraz z wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbiorki.
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
6|D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo |m?2
d.1 piaskowej. Materiat z rozbidrki nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez In-
westora. Wykonawca dostarcza palety, sktada kostke na paletach i zabezpie-
cza. Wywozi kostke na paletach na ul. Komunalng w Wyszkowie i protokolar-
nie przekazuje Zamawiajgcemu.
Istniejgce chodniki i zatoki parkingowe:
123.76+17.50 m?2 141.26
RAZEM 141.26
7|D 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10-20 cm mechanicznie. Po- |m2
d.1 zycja obejmuje rowniez wywoz i utylizacje materiatu z rozbiorki.
Podbudowa chodnika i zatoki parkingowej:
123.76+17.50 m?2 141.26
RAZEM 141.26
8|D 01.02.04 |Odciecie pitg krawedzi nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1
Wyspy azyli na jezdni:
25.00 m 25.00
Ciecie pod wykop sieci technicznych:
42.00 m 42.00
RAZEM 67.00
9|D 01.03.01  |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci beto- |szt
d.1 nu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3 -
- wtazy studni kanalizacyjnych:
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
2 Roboty odwodnieniowe- wpust deszczowy
10/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
Roboty reczne 10%
33.66 m3 33.66
RAZEM 33.66
11 Umocnienie wykopow szalunkami (boksy stalowe) wykopow w gruntach su- m2
d.2|analiza indy- |chych wraz z rozbiérka
widualna
84.00 m?2 84.00
RAZEM 84.00
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
15.20%0.2*1.2 m3 3.65
RAZEM 3.65
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - rury lite SN8 m
d.2|1308-03
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
14/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe na rurze karbowanej 425 mm z osadn. szt
d.2(1417-02 1.0m - WPUSTY DESZCZOWE z pierscieniami odcigzajacymi
1.00 szt 1.00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

1.00

w

45231000-5

Budowa kanatu technologicznego

15
d.3

D 01.03.04A
analiza indy-
widualna

Badanie zageszczenia gruntow przy nowobudowanych obiektach budowlanych

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

16
d.3

D 01.03.04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g w gruncie kategorii
IV.Pozycja zawiera:

. Wytyczenie i wykonanie wykopu.

. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.

. Ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie.

. Osadzenie rur wspornikowych.

. Osadzenie ramy i pokrywy.

. Osadzenie ucha do zaciggania kabla.

. Pomalowanie elementéw metalowych studni.

. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.

. Wywiezienie nadmiaru ziemi.

10. Wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu.

11.Montaz puszki instalacyjnej szczelnej do podtgczenia kabla sygnalizacyjne-
go.

Ostateczna regulacja ramy z pokrywa studni na etapie wykonywania nawierz-
chni lub ksztattowania terenéw zielonych.

OCoO~NOOUTAWN =

2.00

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

17
d.3

D 01.03.04A
analiza indy-
widualna

Kanat technologiczny typ KTp:

Budowa 2 rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej RHDPEp: 1 x 110mm i gru-
bosci scianki 6,3mm oraz 1 x 125mm i grubosci $cianki 7,7mm, z czego jedna
we wspolnym wykopie z 4 rurami ostonowymi o $rednicy zewnetrznej RHDPE
OPTO 40mm i grubosci scianki 3,7mm w uktadzie oraz kolorze zgodnym z pro-
jektem budowlanym. (w tym jedna rura tzw zespolona z mikrorurkami 7x10/8
MT-DTP-1007-LROH kolor zgodnie z projektem budowlanym).

Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie trasy kanatu technologicznego.

2. Wykonanie wykopu

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Utozenie rur wzdtuz wykopu razem z kablem lokalizacyjnym 2x2x0,8
XzZTKMXpw

5. Potaczenie rur o $rednicy 125 mm przez zgrzewanie.(odcinki rur fi 40mm
pomiedzy studniami bez ztgczek)

6. Wprowadzenie rur do studni kablowych.Usytuowanie rur fi 125 do wyprawie-
nia gardet i ewentualne potgczenie rur fi 40 w studni przy pomocy ztgczek
skrecanych. (wytozenie rur fi 40 na wspornikach kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem lokalizacyjnym na dno wykopu i uto-
zenie na przektadkach profilowych.

8. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach wielootworowych masg be-
tonowg co 20 m na dt. 0,8 m.

9. Przesypanie utozonych rur piaskiem lub przesiang ziemia.

10. Zasypanie rowu do potowy gtebokosci z ubiciem ziemi warstwami i utoze-
nie tasmy oznaczeniowej, zasypanie koncowe i zageszczenie gruntu do okres-
lonego wskaznika.

11. Wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

12. Podtgczenie pod zaciski w puszce kabla lokalizacyjnego, wyprawienie gar-
det w studniach kablowych.

14.00

14.00

RAZEM

14.00

H

45233250-6

Jezdnia i poszerzenie jezdni, zjazdy

18
d.4

D 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad. - koryto pod kons-
trukcje jezdni:

Poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego:

26.86*0.52

m3

m3

13.97

RAZEM

13.97

19
d.4

D 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego:

26.86

m2

m2

26.86

RAZEM

26.86

20
d.4

D 04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza gruntowego, mieszanka kruszywa naturalnego
stabilizowana cementem C1,5/2, grubos¢ warstwy 20 cm.

Poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego:

26.86

m2

m2

26.86

RAZEM

26.86
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
21|D 04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20cm po m2
d.4 zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego:
26.86 m?2 26.86
RAZEM 26.86
22|D 08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki, beton C12/15 m3
d.4
Kraweznik 15x30:
44.00*0.06 m3 2.64
Opornik 12x25:
9.00*0.06 m3 0.54
RAZEM 3.18
23|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 m
d.4
6.00+5.00+15.50+4.00+7.50+6.00 m 44.00
RAZEM 44.00
24|D 08.01.01  |Opornik betonowe o0 wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4; kolor m
d.4 szary
Zjazdy:
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
25|D 05.03.23 |Zjazdy z kostki brukowej betonowej do przetozenia wysokosciowego cm na m2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nawierzchnia zjazdéw w miejscu wymiany opornika betonowego:
33.22 m?2 33.22
RAZEM 33.22
26|D 08.01.01 |Scieki uliczne z kostki betonowej Holland o wys. 6 cm - 2 rzedy, kostka beto- |m
d.4 nowa o wys. 8cm -1 rzad na podsypce cementowo-piaskowej, 3 rzedy kostki
40.00*0.30 m 12.00
RAZEM 12.00
27|D 04.07.01 |Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.4 8 cm, AC 16W KR1-2
Poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego:
26.86 m?2 26.86
RAZEM 26.86
28|KNR AT-04 |Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej siatkg z wiokien weglowych m2
d.4/0103-03 200kNx200kN. Siatka wstepnie powlekana asfaltem.
Na potaczeniu istniejacej jezdni i poszerzenia:
30.00*2.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
29|D 05.03.13a |Warstwa scieralna z mieszanki AC 11S, KR1-2 , warstwa gr. 4 cm m2
d.4
Poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego:
26.86 m?2 26.86
Jezdnia po frezowaniu:
347.97-26.86 m?2 321.11
RAZEM 347.97
5/45233250-6 |Chodniki
30(D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.5 gr.kat. |-l z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod konstrukcje. Pozycja
zawiera wywOz materiatu i utylizacje.
Chodnik:
83.84*0.27 m3 22.64
RAZEM 22.64
31/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5 I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Chodnik:
83.84 m?2 83.84
RAZEM 83.84
32|D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5 petnione piaskiem
17.20+27.50+9.00 m 53.70
RAZEM 53.70
33|D 08.01.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.5
poz.32*0.03 m3 1.61
RAZEM 1.61
34|/D 04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15cm po m2
d.5 zageszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
Chodnik:
83.84 m?2 83.84
RAZEM 83.84
35|D 05.03.23  |Chodniki z kostki brukowej betonowej (Holland) grubosci 8 cm na podsypce m2
d.5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor szary
83.84 m?2 83.84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
-2*0.8*4 m?2 -6.40
RAZEM 77.44
36(D 05.03.23 |Nawierzchnia chodnika na przej$ciach dla pieszych, z ptyt betonowych z wy-  |m2
d.5 pustkami o wymiarach 40x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
2*0.8*4 m?2 6.40
RAZEM 6.40
6/45233250-6 |Wyspy azyli
37|/D 02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.6 gr.kat. |-l z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod konstrukcje. Pozycja
zawiera wywOz materiatu i utylizacje.
Wyspy azyli:
10.95*0.27 m3 2.96
RAZEM 2.96
38/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.6 I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Wyspy azyli:
10.95 m?2 10.95
RAZEM 10.95
39|D 08.01.01  |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 m
d.6
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
40(D 08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki, beton C12/15 m3
d.6
Kraweznik 15x30 - na przejsciu dla pieszych, zanizony:
21.00*0.06 m3 1.26
RAZEM 1.26
41|D 04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15¢cm po m2
d.6 zageszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
Wyspy azyli:
10.95 m?2 10.95
RAZEM 10.95
42|D 05.03.23 |Wyspy azyli z kostki brukowej betonowej (Holland) grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.6 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor czerwony
10.95 m?2 10.95
RAZEM 10.95
7/45233290-8 |Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa
43|D 07.02.01  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 50 mm szt.
d.7
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
44|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.7 pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. Il generacji)
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|D 07.02.01  |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - U-5b w komplecie ze znakiem pionowym |kpl
d.7 C-9.
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
46(D 07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, wykonane w technologii m2
d.7 chemoutwardzalnej strukturalnej, kolor biaty:
36.61 m?2 36.61
RAZEM 36.61
47|D 07.01.01  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, wykonane w technologii m2
d.7 chemoutwardzalnej strukturalnej, kolor czerwony:
25.74 m?2 25.74
RAZEM 25.74
48 Aktywne pionowe znaki drogowe - znaki D6 do oznakowania aktywnego przej- |kpl.
d.7|kalk. wtasna |$cia dla pieszych z sygnalizacjg lampami LED. Komplet zawiera: 2 aktywne
znaki D-6, animowane ( na kazdy znak 2 lampy ostrzegawcze) wraz z 2 aku-
mulatorami i zasilaczami do pracy catodobowej, tadowane ze stupéw oswietle-
nia ulicznego, czujniki ruchu i zmierzchu, szafe sterowniczg, aktywne punkto-
we elementy odblaskowe ( ptugoodporne - $wiatto LED pulsujace, dwustronne)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/45112700-2 |Roboty wykonczeniowe
49|D 09.01.01  |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. Po- |m2
d.8 zycja obejmuje takze przygotowanie podioza po wykorytowaniu, roztozenie hu-
musu, zageszczenie, obsianie trawg i pograbienie.
78.58 m?2 78.58
RAZEM 78.58
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