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SSTWiORB  D.01.03.04  A. Budowa nologicznego. 

 
. 

Przedmiotem niniejszej wymagania 
techniczne doty    z  go 
przebudowywanej drogi gminnej w, gmina w, powiat wyszkowski. 
W zakres  

Wytyczenie przebiegu trasowego obiektu w terenie, 
wykonanie wykopu pod studnie kablowe 
wykonanie i zasypanie wykopu pod rury, 
budowa studni kablowych , 

 zgodnie z projektem, 
 z KT, 

e lokalizacyjnych, 
zabezpieczen warciem, 
inwentaryzacja geodezyjna, 

ach 
1.1. Ok we 
Kan  technologiczny   

szczeniu lub eksploatacji:  
 drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, 
b)

drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
Studnia kablowa - pomies gi rur w ce ia, 

bli. 
Komora studni -  

- studni mi a w rur wprowadzanych do studni 
kablowych. 
Osadnik studni - ie studni i   

-  
- i kablowej 

Pokrywa studni -  
Wietrznik studni -  otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie. 

- ka kierunkowego przy 
ga  

upek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania 
owych. 

   rury RHDPEp   zgodnej z projektem ; 
   rury RHDPE  

WMR (w    krorur o uk
przedstawionym w projekcie, 
Z - , z y jest 

echnologiczny. 
Uszczelki k w rur - owej wraz z 

mi lub rurami polietylenowymi 
uszczeln  

 - zbiorni go 
czu, umieszczan  

Linia optotelekomunikacyjna (OK) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli optotelekomunikacyjnych. 
dstawowa - u 

budowlanego, przy 
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Zabezpieczenie specjalne  elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku 
acyjnych z innymi obiektami budowl

 
Zabezpieczenie ne  elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku 

i telekomunikacyjnych z innymi obi
 

 oznaczeniowy (SO) - k betonow
telekomunikacyjnej i j charakterystycznych. 
Ta  -  

a nad  u,  w celu 
. 

ma ostrzegawczo  lokalizacyjna - 
 KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJ ik lokalizacyjny, np. m

st   
Kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8  any w wykopie, ednio nad 
technologicznego teg  

nia - wg PN-T-01001, PN-T-01002, PN-T-  
 

z , ich pozyski  podano w STWiORB 
D-M  
2.1. Rury polietylenowe stosowane jako RO- RHDPE, RHDPEk  
Stosowane do budowy oraz d waniach z 
uzbrojeniem obcym -EN 50086-2-4, ZN-OPL-014/15. Rury kanalizacji kablowej 

i minimalnej: 
- 250 kN -  
- 450 kN  d danych w ziemi, 
- 600 kN  d  
- 750 kN   
2.2. Rury kablowego (RS) RHDPE 40/3,7mm 
Powinny odpowia PN-EN 50086-2-4, ZN-OPL-014/15 . 
2.3  rur - wg ZN-OPL-014/15. 
2.4. B  
Beton klasy C20/25 do budowy studni kablowych oraz beton klasy C8/10 
normy PN-EN 206-1. 
2.5. Studnie kablowe . 
S magania normy  
BN-85/8984-01, ZN-OPL-023/16. 

nki przedstawione w projekcie wykonawczym. 
2.6. Ramy i oprawy pokryw 

BN-73/3233-03.  w
punktu 3.5.7 normy ZN-OPL-023/16 
2.7. Wietrznik do pokryw 

ania normy BN-73/3233-02. Do jako 
nym odpowiednim logo operatora, uzgodnione z gi. 

edztwie sieci gazowej. 
2.8. Wsporniki kablowe 

z nor -74/3233-19.  
2.9. Zabezpieczone pokrywy studni kabl  
Dla studni tych pokrywy zabezpieczone systemem ryglowo zasuwowym. Pokrywy te powinny 

ane . Uk ad zasuwowo-ryglowy i zamek 
wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wil
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kurzem i piaskiem. Elementy stalowe p Zale urzeniowe 
wg PN-EN ISO 1461.  

 wykonanej far towania, pr
-70/H-97051. Zal

spawan imum. 
Pokrywa powinn elny znak producenta, wykonany w miejscu widocznym po zainstalowaniu. 
2.10 - lokalizacyjna  

wczo-lokalizacyjna, polietylenowa  napisem "UWAGA! KABEL 
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY" 
kablowym - wg ZN-OPL-025/17.  
2.11  

strzegawcza polietyle  napisem "UWAGA! KA ", 
bo  - wg ZN-OPL-025/17. 

technologicznego napis zgodny z projektem wykonawczym. 
2.12. Kabel sygnalizacyjny  
Kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8  wg normy PN-92/T-90335. 
2.13 nie materi  
El adowym nie zabezpieczonym prz  
atmosf

mia  oddzielnych stosach. 
Rury p nych na dzi
m necznych i opadami atmosferycznymi, 
Pozosta owywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.  
2.14  

 w a
oko  

D ria  
Pr  wad lub powstania 

ako  ich wykonania, przed wbudowa kre
 

 
STWiORB-D- Wymagania o  

Do wykonania  
terenowych o  
-  
- sa  
-  
-  
- arka powietrzna spalinowa, 
-  
- ubijak spalinowy, 
-  poziomych, 
- uliczny, 
-  
- sprz  

ci od waru wykonywane 
r. 

4. TRANSPORT 
u podano w STWiORB D-M.00.00.00 0  w . 

 
na 

przepisami BHP i przepisami ruchu drogowego. 
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 minie przewidzianym kontraktem 
zgodnie z zasa  Specyfikacji i wskazaniach  

  
warunkami transportu wydanymi przez  

ansportu: 
-  
-  
-  
- p  

zpieczone pr
z warunkami transportu wydanymi przez wy  el  

 
STWiORB-D-M.00.00 Wymagania .  

Technologia budowy  
I  
5.1. Ods ie w teren 

- Dla prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien: 
- usta icielem lub zar  
- ustali do prac poza pasem      

drogowym, 
-  mi na podst

dokumentacji 
5.2. Trasowanie 
Podst rasy chnologicznego stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie 

 dokonane przez od orstwa 
wyko
Projektowej, pi  na konieczno mian 
w Dokumentacji Projektowej.  
5.3. Usytuowanie echnologicznego 
5.3.1. Usytuowanie studni kablowych 

iejscach kanalizacji: 
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe, 
b) - studnie  
c) na zacji - e, 
d) przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe, 
e) - studnie ko  
St  usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zieleni.  
Studnie nie powinny zn  na wjazdach do bram, 
wylotami ryn  

 
D ug 200 m.  

 
acji p iczone od poziomu 

terenu alizacji w  
1m em odwadnia - w drogach 
 1 - w ulicach. 
0,8m pod rowami , 

sze
rur pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia ich  wykonania  z 

krycia rur powinna 
jmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-OPL-012/15.  
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acji zgodnie z Dok  
 

u powinien inii prostej b i 
w opuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w kt

ji z rur  
zy od 6 m, natomiast przy kr

dopuszcza s om cia nie powinien 
 mane w takich granicach, aby 

 odksz ni
 

 przewiertu sterowanego) dopuszcz
cia wymienionych pr

temperaturowych) oraz z kroju rury. 
ymane w takich granicach, aby m li

cego odk
 nych. 

5.3.5. Spadek  
skim rur  powinien ny  

y  zgodnie z natural  zachowaniem zasady spadku na 
lnych odcinkach w kierunku jednej studni. 

5.4. Roboty ziemne 
5.4  

ania rur powinien ealizo  
ymaga tego zachowanie 

bezpi ku, gdzi w s  
wzg bezpie  
5.4  

 o 5 cm od 
owienia rury. 

5.4  
 dla  podana na rysunkach wykonawczych. 

 
Wykopy powinn 5.4.1., 5.4.2.  
i 5.4 runtu. 
5.4 i wzmocnienie dna wykopu 

rur  owane ze spadkiem zgodnie z 
wymaganiami podanymi w p.5.3.5. Dno wykopu w gruntach kategorii od II

b przesianej ziemi o grubo i 
 suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesycony  torfy, na dno 

sy C8/10  najmniej 10 cm.  
beton  gruntu, np. przy 

przeb zonej lub nasypanej ziemi. 
wa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od III do V ypane 

warst  cm.  
5.5 anie ci  rur  

rur powinn -73/8984-05, ZN-OPL-011/96 i ZN-OPL-012/15. 
5.5.1. Uk   
Rury ktrycznego, rury RHDPEk 

ami dwukielichowymi do rur karbowanych. 
Ko one rury powi
wsp si e od 2 cm, a 

mi od 3 cm.  
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Na przygotowane dno wykopu na  ia 
nas arstw  lekko ubi

cz urami. Piasek 
  kanal zczeli

20 ment i piasek w stosunku 1 m. 
Przy wielowarstw  tworzonych zestawach. 

e rury 
skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu. 
Rury polietylenowe  
- -100C, przy przebiegu prostoliniowym, 
- 0  
5.5.2. Zasypywanie kanalizacji z rur  
Zasypywanie w  dniami. 

 w przypadkach koniec ci zac uchu 
podpiwniczo  graniczone ze 

twa. Zasypywanie posz
ch warstw rur. 

Ostat krycia nie 
mniejsze  

ruzu i ka szej od 5 cm.  
y ziemi ubi  

Przy zasypyw analizacyjnych nych wykopem otwartym, wszelkiego 
ie gruntu warstwami do uzyskania 

imum 0,96 potwierdzonego badaniem laboratoryjnym. 
czenia zasypki rur nal : 2 badania na 100m/b. 

W gruntach piaszczystych kont rze ia. 
Dopuszcza  
Wymagan 0,95   20 

7   
  

5.6. Wprowadzenie rur do studni  
5.6.1. Przygotowanie rur 

dcinkach po niu 
powi ryta klejem i 
obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura  
5.6.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych 
Wprowadza , a rury powinny 
by wymaganiami w p.5.7.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego (warstwy) 
powinny b   0,5 m od  
5.7. Studnie kablowe  

SKR-2 i SKR-1g zgodnie z wymaganiami normy ZN-
OPL-023/96,  
Zabezpieczenie studni przed prawnionych z 
zabezpieczeniem pokrywy ryglami,  
a) Zabezpieczenie studn e: 
b) nie (wyrwanie): 10 kN,  
c) loletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, 

zalewania wo rzem i piaskiem, 
d) tudni. 
W celu dostosowania s  je 

 
5.7.1 dni, uszczelnienia 
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udni kablowej, z wprowadzony
zelne w takim stopniu, aby nie  przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory 

studni.  e studni p tumiczne.  
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by szczelnione) w taki sp  nie 

y studni. Po 
j pow ony.  

zczelniania) k rur po ZN-OPL-014/15 . 
5.7.2. Wymagania mechaniczne 
5.7.2.1. Odporn  
Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instr owadzania rur kanalizacji i bez 
zakopywania w gruncie, powini    
 a) 10 kN - dla studni rozdzielczej, 
 b) 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej. 
5.7.2. ia zakopanej studni na nacisk 

nej, zakopa  dopuszcza
 

a) 15 kN - dla powierzchni przeznaczonyc  
b) 125 kN - a pieszych, ania samoc

osobowych, 
c) 250 kN - any 

 w tor ruchu maksimum 0,5  
d) 400 kN - dla jezdn  jezdnych), utwar

parkingowych dla wsze  
5.7.3. Cechowanie 
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i el
znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni. 
5.8. Budowa wi  (WMR) 
5.8.1 w WMR 

ane urowych wg ZN-OPL-014/15 o wymiarach 
 stosowanie warunki 

jak dla zmontowan  
ietrza li. 

e rur  
wszystkich 

e ie od liczby c nej budowy. 
Budowa WMR powinna realizowana przy temperatu -5

odgrzewanie rur w zwojach lub 
 

5.9  u technologicznego  
ch w wykopie otwartym 

RHDPEp 125/7,5 mm lub RHDPEp 110/6,3 . 
 met z p 

125/11,4mm lub 110/6,3 acji Projektowej. Przy skr niach z 
z ZN-OPL-004/15.Dokumentem nadrz

norm  
 

 
asady kontroli jak STWiORB-D- Wymagania  

6.1. Kontrola przed rozpoc   
powinien: 
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wszechnego stosowania 
(certyfika deklarac w wykonane przez 

 
  

i do akceptacji 
6.2. Kontrola w  

ego bem lo  
.4 normy BN-73/8984-05, w tabeli 5 kol. 3 normy ZN-OPL-012/15,  

konania cznego ( KT) podlega na : 
- sprawdzenie trasy KT,  
- KT, 
- studni kablowych, 
- . 
6.2.1. Sprawdzenie trasy KT 
Sprawdzenie trasy KT przez o ziny odbudowy nawierzc KT i w 
miejscach wybudowanych studni. 
6.2.2. KT 
Sprawdzenie pr KT niu:  
- d m dzy studniami, 
- liczby rur  
- dr ci rur, 
-  
-  
- wzmocnienia dna wykopu, 
- prostolini  
- sposobu zestawi  
- wykonan  
- w  innymi urz i. 

. 
 

oko awdzeni kowania terenu. 
W szc bnych 

 
6.2.3  budowy studni kablowych 
Spr ni kablowych polega na sprawdzeniu: 
- nych posadowienia, 
-  
-  
-  
- e, ucha zaczepowe, klamry itp, 
-  
- adnik , 
- enia opraw  
- ni na z  
- sposobu betonowania oraz zbrojenia studni, 
- osadzenia ram, 
- osadzenia rur wspornikowych, 
- wprowadzenia rur do studni. 
Sprawdzenie po e przez o y ni
liniowego. 
6.2.4.  
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Przedstawiony do odbioru  wykonany zgodnie z wymaganiami normy, 
wyniki pozytywne.  

Elementy KT, ione 
zone do odbioru.  

6.3 rzy budowie g  rur KT 
6.3.1. Zasady wykonania kontroli ro  
Kontrola polega na sprawdze tami: 
- ny, 
-  
- sprawdzeni  
- sprawdzenie przebiegu linii w terenie i obiektach, 
- sprawdzenie usytuowania linii, 
- sprawdzenie poprawno owania linii, 
- sprawdzenie wykonania  
- KT w ziemi 
-  doboru i instalacji rur pol  
- sprawdzen w, 
- sprawdzenie szczeln  
6.3  
N w KT i WMR 

u ci   
kontrolnych. 
Przy ogl  
a) doko

 m zczelnienia, 
b) sprawd raz zabezpieczenie prz

, 
inii w ziemi, studniach kablowych itp. 

e) spra pk eniowych i oznaczeniowo-pomiarowych, 
ie terenu,  

nac
wykonania owych, 

 
6.3  
W celu s sun  
a) wymiary gabarytow KT, 
b) rozmieszczen ablowych na konstrukcjach wsporczych i innych, 

 
rur ochronnych przepustowych egawczej i  

Pomiary przymiarami liniowym

optotelekomunikacyjnej.  
6.3.4.  
Sprawdzenie h do budowy KT poleg

b 
echnicznych wiadczona atestem lub innym 

dokumentem ich  
 

6.3.5 wych KT 
Sprawdzenie polega na kont h 

 
6.3.6. Sprawdzenie sz  
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Badany odcinek RS lub WMR y na jednym ko iem termokurczliwym 
z klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z klejem i zaworem 
wpustowo-kontrolnym (wentylem). Poprzez wentyl n  s
powietrz enia ok. 100 kPa i zan ci co najmniej 24 godzin 

a za  ienia o 
w awdzenie polega na kontroli pr  
6.3.7  
Sprawdzenie polega na kontroli akcie budowy lu ch 

 i pomiarze 
przepustowych. 

jen
przedstawione dokumenty ich odbioru indywidualne  
6.3.8  

 wymaganiami 
ani  

powin b wymi szone do odbioru.  
 

 o owego 
w STWiORB. 

8. ODB  
asady odbioru no w STWiORB D-M. 00.00.  

STWiORB
wszystkie badania i y wynik pozytywny. 
Wykonawca przedstawi I i dokumenty 
linii. 

 
Po wykonaniu budowy nego Wykonaw
n  dokumenty: 
- aktual , 
-  
-  
- , 

 
Wyna ym a Wykona  
10.  
PN-EN 61386-21 Systemy r

 Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 
PN-EN 61386-1 Syste  
PN-EN 124   Z w i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

konstrukcji, badania typu, znakowanie,  
PN-EN 206-1  
PN-EN 13242 Kruszywa do 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 197-1  Ce  nia i kryteria tu 

 
TG 12    Przechowywanie r telekomunikacyjnych (Dokument Wavin)   
BN-73/3233-02  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
BN-73/3233-03  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 
BN-74/3233-19  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
BN-72/3233-12  owa. 
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BN-74/3238-12  Sprawdziany do kanalizacji kablowej. 
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 

wymagania techniczne. 
ZN-OPL-004/15  Zbl dzeniami uzbrojenia terenowego. 
ZN-OPL-011/96   
ZN-OPL-012/15  Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-013/15             ro blowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW).       

Wymagania i badania.  
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 
 
10.1. Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007 Nr 19 Poz. 115 ze 
zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156 Poz. 1118 ze 
zmianami). 
- Ustawa z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2004 Nr 171 Poz. 1800 ze 
zmianami). 
- Ustawa z dnia 30. sierpnia 2002 y: Dz.U. 2004 Nr 204 Poz. 2087 
ze zmianami). 
- R  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie  

 (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 
- stra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 
budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 Poz. 401 ze zmianami). 
- Ministra Infrastruktury z d  r. W sprawie wa , 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 Nr 219 Poz. 
1864 z zmianami) 
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1.   
1.1.  Budowlanych (WWiORB) 
WWiORB D-M.00.00.00 - 

e zostan ji zadania. 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 
WWi
ramac  acowania przez Wykona  Specyfikacji 

wlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu 
 

minimalne. W przypa y zapisami Programu Funkcjonalno- iORB 
isy PFU. 

. 
 przypadku o: 
 

Budowla ziemna    budowla  wykonana w  gruncie lub materiale antropogenicznym albo  z 
gruntu lub z  ziemnych, 

 ob
transportowy  drogowy. 
Deklarac   
budowlanych  w odniesieniu do zasadniczych  charakterystyk  tych wyro dpowiednimi   
zharmonizowanymi  specyfikacjami technicznymi. 
Dokop - miejsce pozys   drogowych. 
Geomaterac   warstwa kruszywa otocz geosyntetycznym. 
Geosiatka    geos strukturze w postaci siatki, z  otworami znacznie 
elementy   klejenie, zgrzewanie lub  pokrycie 
w  procesie technologicz  polimerowego) . 
Geow nina    ub przypadkowej  

 ne, przeszywane,  
e,  chemicznie  itp.) 

Geotkanina -  ma tkany  wytwar  dw
  

powsta siemek z polimeru. 
Geosyntetyk    wyr limeru 

  formy przestrzennej, 
stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym  geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie 

. 
   przemarzania. 

Grunt    h, ony przez  delikatne ro
ry zawie  pochodzenia naturalnego, 

 . 
Grunt organiczny    grunt  ancji   orga 2,0 %. 
Humus (gleba)      

 ch zapewniaj
. 

Mate     
 recyklingu). 

  grunt   do budowy  nasypu. 
datny       

 . 
emnych ) - granica  nasypem i 

wykopem. Prze  przekroj
 lub odwrotnie). 

Korona drogi  ju poprzecznego drogi, ezdnie z poboczami i pasem 
dziel  

. 
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Korpus drogowy  drogi i 
skarpami . 
Obliczen nia  -   re

 samochodowym i  
gruntowo-wodnych. 
Pas  drogowy  -  wydzielony  teren,  przeznaczony pod   

  
drogi. 
Pochylenie skarpy lub zbocza - y lub zbocza do rzutu poziomego skarpy 
lub zbocza. 
Roboty ziemne    z  selekcjonowaniem, 

czaniem g  
antropogenicznych. 

(boczny)    wody z korony  drogi, 
. 

-    lub  
kowania. 

 skonsolidowanych, scementowanych lub 
  po  namoczeniu w wodzie. 

Skarpa    oczna  powierzchnia  nasypu  lub   
Dokumentacji  Projek  . 
Wykop  -  budowla ziemna  wykonana i odpowiednio towanej 
prz . 

    antropogenicznego z   
zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania  wymaganych w emnego lub 
pojedynczej warstwy. 

 
Destrukt asfaltowy  mate  
mineralno-asfaltowych (mma) lub z  przekruszenia  kaw ych  oraz  
niewbudowanych  parti  najmniej  

d  1,4  D mieszanki. 
Destrukt betonowy    -cemen iku kruszenia warstw 
konstrukcyjnych  z   betonu  cementowego  nawierzchni  drogowych. 
Kruszywo  , sztuczny lub  z 
recyklingu. 
Podbudowa  est przenos

  warstwy zasadniczej i pomocniczej. 
 y lub profilu i

nawierzchni. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, kt wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
wysadzinami powodowan
kon mi stosowanymi  mieszanki 

e, mieszank ydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane 
spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. edztwo 
zwiercia konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu 
niewysadzinowego lub z mieszanki niezwi . 
W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego: 
Beton - m y ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych 

 wyniku hydratacji cementu. 
   -     na    podstawi  

charakterystyczn   28  dniu  dojrzewania  i  oznaczana   symbolem   np.   C35/45,   w tym: 
- lic
150 mm i wysoko  
-   charak nnych o boku 150 
mm (fck, cube) 
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Klasy konsystencji -  -EN 
206  oraz  PN-B 06265   nia: 
klasy S1-S5  wg  metody  op -EN 12350-2 
klasy C0-C4  wg  metody  st -EN 12350-4, 
klasy  F1-F6  -EN 12350-5, 
klasy  SF1-S odnie  z  PN-EN 12350-8. 
Warstwa - 

 
Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawie redniemu 
od t

wariantach: 
 w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN), 
  

.    w (PWN), .    w 
nej mieszanki: 

na jako (GWN), 
o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN). 

 
Analiza porealizacyjna-  nie rzeczywistych 

dowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach  na 
sko oraz w decyzji pozwole  na . 

- e lub ograniczenie 
na ko na etapie jego realizacji i 

funkcjonowania. 
wcze - ch na celu wyeliminowanie negatywnych 
 z rea jonowaniem planowanego cia. 

Inwentaryzacja    przyrodnicza    w    obszarze    Natura    2000 -  zinwentaryzowanie przedm
ochrony tych  
gatunkach i siedliskach, gatun  siedlisk oraz ich 
rep . 
Obszar  Natura 2000-   obszar  specjalnej  ochrony obszar ochrony siedlisk lub obszar 

ony  populacji dziko   lub siedlisk 
przyrodniczych lub   przedmiotem  

a warstwy ziemi urodzajnej i zieleni: 
  badania humusu  z powierzchni w liniach 
cji wykonane przez stacje chemiczno- . 

 przera  
Darnina   trawiastej. 
Obsiew  proces polega  na nanoszeniu mieszanek siewnych w  celu biologicznego utrwalania powierzchni 
gruntu. 
O  pnia   . 

- rzewodnika. 
Pniak   drzewa. 
Przewodnik   
System  korzeniowy      
Torf     nnych, 

go zabagnienia wierzchniej warstwy 
z  bezstrukturalnej masy humusu. Jest  

(np. piaskiem,   za lub rzadko fosforu). 
Zagajnik   

iki: 
  

  60% powierzchni, 
rzadkie  pokr  30% powierzchni. 
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Budowla drogowa  obiekt budowlany, nie b - 

 
 

Chodnik  wyznaczony pas terenu przy jezdni  od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

 ami pomostu, a w przypadku 
- ia mierzona w osi jezdni drogowej. 

Droga   wydzielony pas terenu przeznaczony do  pieszych   wraz z 
wszelkimi   i zabezpieczeniem ruchu. 

 droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
ych zadanie budowlane na czas jego  

po  
Jezdnia  . 

- a ob  ka 
 

Materi     funkcjonalno-
zaakceptow iera. 
Niweleta   ometryczne rozwini e n zc  osi  drogi lub 
obiektu mostowego. 
Obiekt mostowy   
Objazd tymczasowy    droga specjalnie przygotowana i  odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 
Pobocze      zona   do   chwilowego   postoju   po  

chu   oraz   do   ruchu   pieszy  
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podsypka - e. 

 wszelkie   polecenia   przekazane   Wykonawcy prze formie pisemnej,  
 ub innych s  budowy. 

Przepust  budowla o przek  
technicznych przez nasyp drogi. 

Prz  skrajna podpora obiekt  innych form 
 

Rekultywacja  zdegradowanym albo 
ch lub przyrodniczych pr  terenu,  

znych i chemicznych, uregulowanie stosu  odtworzenie gleb, 
umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie nie . 

zna   dzy punktam  mostowego. 
Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) -  

 
 ca u/wiaduktu)   

konstrukcji obiektu,  
. 

- owadzenie w  powierzchniowych i 
gruntowych z pasa drogowego. 
Wiadukt  obiek  
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

 
Cena Oferty   zawiera rzedmiotu Z a przy 

. 
Dziennik     Budowy          opatrzona     p  

ydana    zgodnie    z        dokument 
przebi  
wykonywania       rejestrowani         i 
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Projektantem. 

  osoba   wymieniona w danych   Kontra  za 
 wojego zesp   oraz sprawuje 

 owlane 
i Warunkami Kontraktu. 

- oz rzez Zam  
cy  Kontraktem. 

Kontrakt  Kontra  Specyfikacja 
(WWiORB),Rysunki, Wykazy oraz  takie dalsze dokumenty   

 
Laboratorium  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
n     jak  
Plac   Budowy    inne miejsca 

y. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  
Budow SSTWiORB 
opracowanymi przez W . 

ienia przez  ni  

 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zam
wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska 
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od  

y
drogowego, pozwo wym, zakwaterowanie, itp.). Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedz ranicznych i  

 geodezyjne Wykonawca 
odtworzy lub wznowi i  
Wykonawca koszt punkt
projektowanym p
w odezyjnymi. 
Wykonawca jest zobow atniego 

 
e w nim 

zasoby, tj. zas

o kie  osowne uprawnienia br ). 
Potwierdzenie k

 
przeprowadz  

wyni tkownik 

su. 
1.5.2. -  
Program funkcjonalno-  ustaleniach h 

 wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie 
 Programie funkcjonalno-

 nkcjonalno-  opracowania 
 w tym SSTWiORB. 

  w Programie funkcjonalno-  
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1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas 
budowy. 
Wykonawca jest zobowi

 
Wykonawca jest 
(jezdn

zimowym utrzymaniem w standardzie I m Nr 32 GDDKiA z dnia 14.09.2018r. oraz 

ch do 
ruchu Wykonawca 

 
utrzymaniowych. 
Za    utrzymanie    ruchu    pub

ug wchodzi: 
- remont nawierzchni; 
- oczyszczanie nawierzchni; 
-  
- utrzymanie poboczy; 
-  
-  
-  
- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich ku 

 
- bariery drogowe (wszystkie typy); 
-  
-  
-  
- utrzymanie zieleni  m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone; 
- utrzymanie parking  
- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji; 
- utrzymanie odwodnienia; 
-  

- oznakowywanie i zabezpieczanie miej  -

na drodze; 
- - p
chodnikach zgodnie z Za

jowych, dla 
. 

W miejs
zdy z Placu Budowy 

przeznaczone dla pojazd  

skutecznie wyelimin zyklejonej do opon (czyszczenie opon 
 

niony z 
uchu i zabezpieczenia 

zonego projektu 
razowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

isane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzi
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podanymi. O 
 

W c  wszystkie 

gody 
 

 
1.5.4. Zabezpieczenie  
drogach. 

 wymagane przez 
 kierowania ruchem i 

 
nia 
ed 

  
jedynie orem. 
Wykonawca jest    
1.5.5. . 

prowadzenia i 

jego realizacji oraz do wszystkich innych dec
 

a. bez wody sto  
b.  

 
h, a wynikaj  

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn p  
c. przed     powstawanie  
niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedur  

 
  

A  ch, warsztat
dojazdowych poza obszarami wskazany

ionymi na 

 
b.  
-  
-  
- zanieczyszczeniem powietrza, 
-  
c.  
W przypadku prowa

ew nie 

odwodnieniowych poza okresem wegetacji. Wyko
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podczas wykon
(  
tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miejscach wskazanych przez 

 

 
1.5.6. O . 

 

eszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

trzecich. 
ym jako rezultat 

 
. 

otoczenia, n  

 
ub stosowne zezwolenia 

 
 

 

tyc   
 

 

p   o 
wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem 

  
 

. 
 Budowy dost

  

takich jak linie napowietr

kodzeniem tych instalacji i 
 

nie przewiduje 
inaczej. 

owinny ulec 

sposobu   realizacji  i  etapowania   
Wykonawc  

ocy potrzebnej 
przy d nia 
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cu Budowy spowoduje nieplanowane 

pokryje udokumentowane ko  
 

1.5.11. two i higiena pracy. 

pracy. W  
niebezpiecznych, szkodliwych dla z  

odpowie ia 
 

 
 U. Nr 151 poz. 1256). 

 
1.5.12. . 

ych wskazanych w 

terminie  

pow
 

elem

 
J  
Roboty utrzymaniowe n

ych 
  

 
1.5.13 St . 

z wykonywanymi Robotami i 
 

Wykon
ch praw w odniesieniu do 

wykon

jakichkolwiek praw pat
 

1.5.14.Zabytki archeologiczne 
nalezionymi albo pozyskanymi w 

w czasie prowadzenia ro

 niera Kontraktu oraz 

 wyko
niera. 
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1.5.15. Rozpoznanie saperskie. 
 

Wykonawca zo
 

 

terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. 
1.5.16.  

 zarz

uzgodnienia w drodze pisem
terenu. 
Wykon

 
1.5.17.  
Wykonawca w ramach Cenie Ofe

 
stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie 

 
. 

2.1.  

zamianami. 
2.2.  

przeznaczonych 

 zamawiania lub wydobywania tych 
 

Zatwierdze  danego 
 

2.3.  
 

skazane przez Zam
 

lacu Budowy lub z innych miejsc 
 

 
 zo

 ra. 
2.4. . 

a dla innych 
 

 
2.5. . 
Wykonawca zapewni, aby tymcz   

 atmosferycznych, 
 e do kontroli przez  
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Miejsca czaso  miejscach   
 prze

z  
. 

Elementy i mat
erminie nie 

 
 

. 
 

Robotach, Wykona

W

jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. 
mieszanki asfaltowe,  mieszanki  betonowe), na potrzeby danej   inwestycji. 
3. . 

konywanych R
i powin

 w przypadku 

 

Dokumentacji Projektowej, SSTW  

. 
Wykonawca  

 
 

Jakikolwiek sp
 

4. TRANSPORT 
 

 

nie przewidz  

na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje 
 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
5. WYKONAN  

iORB, PZJ, projektem organizacji 

  
 

Wykonawca jest odpowiedzial   wszystkich    
  Projektowej opracowanej przez 
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a Wykonawcy od 

 

 
era powinny 

 
 

  Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych 

 
 

boratoryjnych wymaganych kontraktem. 
 

wymaganiami Programu funkcjonalno-  
 

a)  
 

 
   

 
 

b)  
 

 
 

 
laboratorium,  
  

sprawdzanie u  
i wykonywan . 

 

 

 

 
Laboratorium Wykonawcy 

Wykonawca przedstawi: 

 konkretnej specyfikacji, wysz
wskazanie rodzaju konkretnych 

 

 

   
 Wskazanie p
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au  

  

  

 
lu 

 

 

ekcji. 

GDDKiA. 
 ie  Wykonawcy pisemne informacje  wszelkich 

 
wczych. 

 
 

6.4. Badania i pomiary 
mi norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmuj
krajowe  

o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub b
a  

 
badania i pomiary Wykonawcy   
badania i p   

 
 

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy 
Wykonawca jest zobow

m zakresie. 

 WWiORB (STWiORB). Wyni

 
6.4.2.  

 
miejscu ich wy  

ej pomocy. 
 

oce  
 

-G8:03/2009 bez 
 

 Wykonawcy. 
6.4.3. . 
J
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uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacj
 

6.4.4. . 
 

ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyf

. w
celu sprawdzenia ich 

 (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na 
podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej 
inwestycji. 

 
Laboratoria Wy iera zgodnie 
z pkt 6.2. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

SSTWiORB. 
 

 WWiORB 

jednoznaczny jej cechy. 
a w razie potrzeby poparte 

 
6.7. Dokumenty budowy. 
6.7.1. Dziennik Budowy 

Wykonaw
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na  

episami spoczywa na 
Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

Wy nierowi. 

y budowy. 
dpisem 

 
y i inn

 

 
zekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

Programu Zapewnie  (Programu), 
 sposobu i zakresu 

tymczasowej organizacji ruchu, 
, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
 

 
 i 

 
uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 ograniczeniom lub 
i, 

 z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej, 
dane  wykonywania 

 
 

oraz wyniki przep  
 

 
inne istotne informacje o przebie  

 

 
Wpis projekta  
6.7.2. Rejes . 

prze  
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Prog
 

6.7.4. . 
 

a)  
b)  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  
e)  

 
6.7.5. Przechowywanie d . 

nio zabezpieczonym. 

formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty bud

go. 
7.  

 
B, opracowanych na podstawie  WWiORB. 

 
 

rakt stanowi inaczej, 
przez powinien o tym fakcie 

 
wszelkich informacji  

rzedstawiciela, to pomiary 
wyk

 zapisy i rysunki w trakcie po
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sposobie i terminie powinien w 
zenia  

 
W przypadku, kiedy Wykona

edy 

sy, rysunki i wyliczenia,  po  czym albo  je potwierdzi   albo skoryguje. 

kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej. 
8. . 
8.1. Rodzaje  

odbioru: 
a) odbiorowi Ro  
b)  
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2.  

 wykonanych 
 

ym wykonanie 
 Odbior  

p
 Wykonawca jest 

cja ta 
 fotografii   oraz  

 Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie 
podleg  w ZKK. 
8.3.  

 
 

 
Warunkami Kontraktu. 
Doku

 
 na podstawie Subklauzuli 10.1 lub Subklauzuli 10.2 

. 
8.4. . 
8.4.1   

 

 

potwierdze -pkcie 8.4.2. 
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez  
Przej  
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poprawkowych. 

minu odbioru ostatecznego. 

cechy eksploa
zgodnie z W -

 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

t jest protok ostatecznego 
 

 
1.  naniesionymi 

 

2. i ew. 
 

3. Recepty i ustale  
4. a). 
5. ew. PZJ 

 
6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowan

ytkowych wszystkich wbudowanych 
Wykonawcy o miejscu ich wbudowania. 

7. -pliki w formacie edytowalnym, format PDF i 
 i 

doku  
mostowych i 

 

 

 
 

dniesien
 

  
starczon  

badania kontrolne, 

 
 

wbudowania, 

h 
 

 

trakcie trwania kontraktu, 
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8.  

 
 

9. Ge  
kopia). 

10. (2 
egzemplarze). 

11. 
elektronicznej i przekaz  

12. . 
13. opach. 

eratu kolaudacyjnego, za 

ach w formacie zapisu danych uzgodnionym z 
pisana na n  

zawarty w Cenie Oferty i  
dem przygot

 

zestawione wg wzoru 
ustalone  

 
 

y 
odbiorze ostatecznym oraz  

 
Uznaj
STWIORB  

 
 i  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ry  podana przez 
 

   Kwota 
r  

na jej  wykonanie,  dla tej  Roboty w  SSTWiORB  i  w Dokumentacji   Projektowej. 
Kwoty r wszystkie koszty,  w tym  w  szcz  

  
 wraz  z    kosztami    zakupu,    magazynowania,    normatywnych ub

logicznych       wraz     z kosztami  ich 
 

 
 koszty   

-  kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej 

budowy (w tym: doprowadzenie ener ego, 
wy, 
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 koszt   
  

Kontraktu, koszt 

finansowe i  ubezpieczeniowe, 
 koszty uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i  
  
  koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ci)  

 
 ubezpieczenie, ochrona   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


