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TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 

Wyszkowie na ul. Gen. J. 

1.2 Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA

07-

1.3 Lokalizacja inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO

01

3549/2

gmina 

1.4 Podstawa opracowania:

Podstaw opracowania dokumentacji jest:

-

- ;  

-

Kartograficznej w Wyszkowie pod nr P.6640.2580.2021 

wy Jacka Knap

- - przeprowadzone na terenie inwestycji,

-

- marca 1999r.w sprawie 

,

- IBDM Warszawa 1997
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- 

, 

- 

zakresu i 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-

zm.) 

- formacji 

U. nr 120/2003, poz.1126), 

- uzgodnienia technologiczno  wykonawcze z . 

 

1.5 Cel opracowania 

  Celem opracowania jest wykonanie 

 na   ul. S

, gm. prze

poprawy komfortu oraz bezpiecze stwa ruchu pieszego na przedmiotowym odcinku 

przebudowy. Wszystkie elementy planowanej prze

 Burmistrza Wyszkowa. 

 

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej  ul. 

, na prze u dla pieszych, 

odnika,  ceramicznej ozdobnej w pasie drogowym ul. 

Sowi  

 e dla pieszych. Teren o a w gminie 

ie ewidencyjnym 0001 , o numerze ewidencyjnym: 3549/2 

a y ul.  . 

 

 W ramach tej inwestycji zaprojektowano: 

- wykonanie chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm  , 

- budowa azyli z kostki betonowej (czerwonej), 

-  

-  
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rojekt 

zagospodarowania terenu oraz przekroje normalne. 

 

2.  

 

wyszkowskim, gminie . Pas drogowy ul.  w 

Wyszkowie Gminy .  

  przej

poprzez aktywnym 

oznakowaniem. 

 

Parametry drogi gminnej: 

- ulica miejska; 

- kategoria: droga gminna; 

- klasa drogi - zbiorcza (Z); 

-  

- pasa ruchu  5,00 m; 

- spadek poprzeczny jezdni  daszkowy 2%; 

- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego; 

 

UZBROJENIE TERENU: 

 

-   

- -  

- , podziemna  budowa nowych 

 

- - ; 

- j  ; 

-   

 

UWAGA! 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowa drogi gminnej  ul. , gm. , w 

przebudowie odcinka chodnika z kostki betonowej 

szarej, gr. 8 cm   ( minimalna  4 m) oraz budowie azyli 

z kostki betonowej (czerwonej)  wymiary azyla 2,5 x 2,5 m, co znacznie poprawi komfort i 

pieszego na odcinku opracowania. Zastosowano obramowanie chodnika 

 

, azyl zostanie 

Na wanym odcinku 

nawierzchnia chodnika i azylu zostanie wykonana z kostki betonowej, szarej, o gr. 8 cm.  

 

-  = 10 cm ( dla wyspy azylu); 

- spadek poprzeczny  jednostronny 2%, w kierunku jezdni;  

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.  

Zastosowano rozw ci pasa ruchu na 

szych oraz wykonanie wysp 

zanie drogi.   

Przeb chodnika  

drogowego i terenu rojekcie 

zagospodarowania terenu (Rys. 2.0). 

  

Odwodnienie 

 Odwodnienie chodnika i azyli zabezpiecza si poprzez nadanie im 

powierzchni chodnika i azyli  do kanalizacji 

, w pasi

 

 

 



  
 

8 

2 

wjazd

 

 

 

- 2  

  YAKXS 4x35mm2 -  

- rury o  2 

- -50  2 szt. na fundamencie ( 0,24mx0,24m)  
2 

 

 

 

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku 

 

 

 

-   

-   

- - pakiet mikrorur 7x10/8mm)   

Konstrukcja KTp  

-  

 

- 

 

- 

 

- pionowym, 

-  

- 
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- R : jedna pozostaje pusta - , 

 

 

Usytuowanie KTp w terenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0), profile 

. 

 

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania 

Przebudowa drogi gminnej  w Wyszkowie  wykonanie 

chodnika z kostki betonowej   azyli z kostki 

betonowej.  

 

Projektowane zagospodarowanie terenu:  

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr. 8cm  138,52 m2 

- azyle o powierzchni z kostki betonowej czerwonej  11,64 m2 

 150,16 m2 

 

5 terenu/  

Prawo miejscowe 

  

w Wyszkowie podlega ustaleniom prawa miejscowego  Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 

 

  

 

 

 

 kiego   
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budowlanego 

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na przebudowanym odcinku drogi 

 

 

7  

 Przebudowa drogi gminnej  ul. Gen. 

ze 
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-  

 - [art. 3 pkt 20, art.20 

ust.1 pkt. 1c i art. 34 ust.3 pkt. 5] 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

:    
Projektant:      Projektant:  

    Tadeusz Kukawski  
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12   upr. bud. nr Os- 418/83  
 
  
...............................     ............................... 
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9.  
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Rys. 1.0  Plan orientacyjny 
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Rys. 2.0  Projekt zagospodarowania terenu  
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO   

technologiczny, elektryczna) 

1.  
29.10.2021r. 

 
 
 
 
 
 

O WIADCZENIE: 
 
 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo budowlane (tekst 

zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- j, 
elektroenergetyczne, 
3549/2 - Przebudowa drogi gminnej  

 
 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
:   

Projektant:        
      

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12     
 
  
 
...............................       
 

   
Projektant:        
Tadeusz Kukawski       
upr. bud. nr Os- 418/83      
 
 
 
...............................       
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4. Opis techniczny  

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

 
4. Opis techniczny 

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Rodzaj obiektu budowlanego: 

Droga publiczna, gminna. 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXV, XXVI 

  

4.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Przebudowa drogi gminnej  ul. , gm. , w 

przebudowie odcinka chodnika z kostki betonowej 

szarej, gr. 8 cm   ( minimalna  4 m) oraz budowie azyli 

z kostki betonowej (czerwonej)  wymiary azyla 2,5 x 2,5 m, co znacznie poprawi komfort i 

pieszego na odcinku opracowania. Zastosowano obramowanie chodnika 

 

, azyl zostanie 

Na wanym odcinku 

nawierzchnia chodnika i azylu zostanie wykonana z kostki betonowej, szarej, o gr. 8 cm.  

 

-  od poziomu jezdni = 10 cm ( dla wyspy azylu); 

- spadek poprzeczny  jednostronny 2%, w kierunku jezdni;  

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.  

Zastosowano rozw ci pasa ruchu na 

szych oraz wykonanie wysp 

zanie drogi.   

Przeb chodnika  

drogowego i terenu rojekcie 

zagospodarowania terenu (Rys. 2.0). 
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4.3.  

Zastosowano obramowanie chodnika

strony jezdni drogi gminnej oraz 

drogowego- spadek jednostronny 2 chodnika 

zostanie wykonana z kostki brukowej, szarej,  gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, 

- 10 cm. 

betonowym, drogowym 15x30 cm. Nawierzchnia azylu zostanie wykonana z kostki brukowej, 

czerwonej,  gr. 8 cm na podsypce cementowo-

fr. 0/31,5 mm - 15 cm.  

 

4.4. Plan sytuacyjny. 

 gminnej 

 

, gminnego   

charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu 

(Rys. 2.0). 

 

 4.5. Rozwi zanie wysoko ciowe. 

 zaprojektowano 

 ul.  w Wyszkowie, 

+10cm ( dla wyspy azylu), chodnik dopasowany do 

ierunku jezdni.  

 

5. Konstrukcje nawierzchni 

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika: 

- , gr. 8 cm,  

- podsypka piaskowo-cementowa 4/1 gr. 4 cm, 

-  0/31,5mm gr. 15 cm,  

-  

7 cm.  
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Projektowana konstrukcja azyli: 

- czerwonego, gr. 8 cm,  

- podsypka piaskowo-cementowa 4/1 gr. 4 cm, 

-  0/31,5mm gr. 15 cm,  

-  

konstrukcji nawierzchni wynosi 27 cm.  

 

 

6. Odwodnienie 

Odwodnienie chodnika i azyli zabezpiecza si

kanalizacji 

  

 

7. PROJE  

Przedmiot inwestycji liniowej 

   

 

 

Lokalizacja inwestycji liniowej 

     I

 

 

 

   

infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowe, oraz infrastruktura 

-

jest jako kablowa. 
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 DVR 

 

 

- 4x35mm2  

  YAKXS 4x35mm2 -  

-   

- -50  2 szt. na fundamencie   

 

 

Informac  

       

 infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu 

 

 

 

354

 

 

rojektowanej linii kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na 

-E-004  punkt 3.1.5.2. tablica 2  

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa. 
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Elektroenergetyczna linia kablowa nN-

. 

 

publicznych [t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1440, ze zm.]. Warunki techniczne jakim powinien 

technologiczne. Dz.U. z dnia 21 kwietnia 2015r poz. Nr 680. Ka

i sieci komunikacyjnych [Dz.U. 

 

Na projektowanym odcinku przebudowy drogi zastosowano 

przepustowego (KTp- rys nr 1).  

 

-   

-   

- - pakiet mikrorur 7x10/8mm)   

Konstrukcja KTp  

- 

 

- 

 

- 

 

- , 

-  

- 
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- R : jedna pozostaje pusta - , 

mi RS i WMR 

 

Usytuowanie KTp w terenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0), profile 

projektowanych . 

 

K  
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m 

 

 

  

-  

-  

- 

 

-pokry

 

- 

antykorozyjnie,  

- 

 

 Dokumentacja nie przew

 

- na terenach zielonych i polach uprawnych  1,0 m,  

-  1,0 m,  

-  1,0 m,  

 

zostanie pokazany w projekcie technicznym (wykonawczym). 
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w puszkach instalacyjnych hermetycznych, u

 

 

 

1)  

 

 

 

 

Wymagania podstawowe dla rur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rykowanych mikro rur 
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oraz wolnego miejsca w tej rurze. 

6) Kolor cz  

 

 

 

 

Tabela nr 1 

Budowa studni 

kablowych 

SKO2g-  

 

technologicznego 

Profil KTp 

kpl. m 

2 26,00 

 

wynosi 28,00 m. 

 

 

   przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

 opracowanie. 

 

9  

 

k

padku 
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10 rodowisko. 

pi przyczyny maj ce 

dzie 

enia dopuszczalnego dla otoczenia i b  

11. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE 

NA PODSTAWIE MPZP. 

 

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

12. D
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13

Podstawa opracowania:

(Dz.U.  nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej 

Adres inwestycji: 

MIASTO

3549/2

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA

07-

ul. 

07-

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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14  

14.  

Przebudowa drogi gminnej  ul. Gen. J. Sikorskiego  w Wyszkowie  wykonanie 

chodnika z kostki betonowej   azyli z kostki 

betonowej. 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu:  

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr. 8cm  138,52 m2 

- azyle o powierzchni z kostki betonowej czerwonej  11,64 m2 

 150,16 m2 

 

14.  

 

kontrolnych, 

  

 przygotowawczych, 

 Przebudowa mu  

  

 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  

 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm, 

 Wykonanie nawierzchni azylu z kostki brukowej, czerwonej gr. 8 cm, 

  

 , 

  

 

 

 

14.   

 

-  

-  
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-  

-  

- ; 

-  

 

14.

 

 

 

14.

 

Przed ka dorazowym rozpocz y przeprowadzi szkolenie 

stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgl dniaj c specyfik enia i obowi zkowo stosowa

odpowiedni sprz t i rodki ochrony zale

.  
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przebudowie drogi gminnej - ul.    

w Wyszkowie.  

 

 

 geodezyjna budowy, 

2) Budowa studni kablowych, 

 

 

 

 

zny. 

 

 

elekomunikacyjnych 

 

-  

 

-  

 

-  

- 

 

 

- pra  

-  
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Pracow

telekomunikacji), 

olenia BHP dla kadry 

 

zapozn

Ludzkich z dnia 22.03.2000r. 

 

 

 

 

 

 

i przeka

budowlan
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rob

 

i normom wskazanym w projekcie. 
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15 RYSUNKOWA 
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Rys. 3.0  Przekroje konstrukcyjne 
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16. Opinie, uzgodnienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


