
Krawężnik drogowy betonowy 20x30 cm, wystający

Zjazd publiczny o nawierzchni z kostki betonowej

Azyl o nawierzchni z kostki betonowej

Krawędź jezdni

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa - słupki
przeszkodowe ze znakiem C-9

Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane aktywne elementy odblaskowe

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 cm, zaniżony

Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm, wystający

Krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm, zaniżony

Opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

Murki ozdobne z cegły klinkierowej

Murki ozdobne z cegły klinkierowej

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa - słupki
blokujące

Projektowane oznakowanie pionowe aktywne animowane

LEGENDA DLA BRANŻY DROGOWEJ

elementy projektowane

LEGENDA DLA BRANŻY DROGOWEJ

elementy istniejące

LEGENDA DLA PROJEKTOWANEJ

STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
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OZNAKOWANIE AKTYWNE ANIMOWANE 2 x D-6
Oznakowanie przejścia dla pieszych
z czujnikiem ruchu, zmierzchu oraz z dźwiękiem
podświetlenie z komorami światła pulsującego LED
i zasilaniem z sieci elektroenergetycznej

Aktywne elementy odblaskowe
z czujnikiem ruchu i zmierzchu
dwustronne: biały/czerwony
podłączone do sieci elektroenergetycznej
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