Przekrdj z chodnikiem na przejsciu dla pieszych
(chodnik z kostki betonowej)

pas ruchu chodmk.-szerokosc sielen
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L e Obrzeze betonowe 8x30 cm
istnigjace warstwy konstrukcji jezdni

Podsypka cement.-piaskowa
1:4, gr. 3cm

tawa z oporem z betony C12/15,
zuzycie betonu 0,03 m” /mb

lstn/'e/qce podtoZe gruntowe
izowane mechanicznie

stabi

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm
Podsypka cement,-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie

betonu 0,06 m3/mb

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Temat:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Gen. J. Sowiriskiego
w ramach zagania. "Poprawa bezpieczenstwa  ruchu
drogowego w obszarze oddziafywania na 1 przejsciu | 49102021
dla  pieszych w  Wyszkowie na ul.  Gen. J. o
Sowinskiego  na  droaze  440725W  przy  Szkole
podstawowej Nr 4 "

Data:
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