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TOM I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - branza drogowa, kanat technologiczny,
branza elektryczna
1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Gen. J. Sowinskiego w ramach zadania: ,,Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego w obszarze oddzialywania 1 przejsciu dla pieszych w

Wyszkowie na ul. Gen. J. Sowinskiego na drodze 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4”

1.2 Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505 4 WYSZKOW — MIASTO
OBREB EWIDENCYJNY: 0001- WYSZKOW
Dziatki ewidencyjne nr: 3549/2

gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

- Umowa zawarta pomiedzy Burmistrzem Wyszkowa z siedzibg w Wyszkowie, przy Alei Réz 2, a
firma ,,ROSBUD” Robert Rosiniski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkdw;

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr P.6640.2580.2021
wykonana przez geodete uprawnionego mgr inz. Jacka Knap

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003, poz.1126),

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe drogi gminnej — ul. Sowinskiego
w miejscowosci Wyszkéw, gm. Wyszkédw. Wymieniona wyzej przebudowa przyczyni sie do
poprawy komfortu oraz bezpieczenstwa ruchu pieszego na przedmiotowym odcinku
przebudowy. Wszystkie elementy planowanej przebudowy mieszczg sie w pasie drogowym

nalezagcym do Inwestora, tj. Burmistrza Wyszkowa.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej — ul.
Sowinskiego, w ramach ktdérej zaprojektowano przebudowe chodnika oraz murkéw z cegly
ceramicznej ozdobnej w pasie drogowym ul. Sowinskiego, budowe kanatu technologicznego oraz
montaz nowych stupdéw oswietleniowych doswietlajgcych przejscie dla pieszych. Teren objety
opracowaniem to dziatka w gminie Wyszkéw, w obrebie ewidencyjnym 0001 Wyszkéw, o
numerze ewidencyjnym: 3549/2 stanowigca istniejgcy pas drogowy ul. Gen. J. Sowinskiego w

miejscowosci Wyszkdéw.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm — dojscie do przejscia dla pieszych,
- budowe kanatu technologicznego,

- montaz stupéw oswietleniowych przy przejsciu dla pieszych.



W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu oraz przekroje normalne.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkdw, miejscowosci Wyszkdw. Pas drogowy ul. Gen. J. Sowinskiego w
Wyszkowie stanowi wtasnos¢ Gminy Wyszkéw.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje przejscie dla pieszych, ktére bedzie
przebudowane i doswietlone poprzez projektowane stupy oswietlenia ulicznego oraz aktywnym

oznakowaniem.

Parametry drogi gminnej:

- ulica miejska;

- kategoria: droga gminna;

- klasa drogi - zbiorcza (2);

- przekrdj drogi: 1 x 2;

- szerokos¢ istniejgcego pasa ruchu — 5,00 m;
- spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%;

- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego;

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa - nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna, podziemna i oswietlenia ulicznego — budowa nowych
stupdw oswietleniowych przejscia dla pieszych;

- sie¢ gazowa - nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie zmian.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscia.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi gminnej — ul. Sowinskiego w miejscowosci Wyszkéw, gm. Wyszkéw, w
powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie na przebudowie odcinka chodnika z kostki betonowej
szarej, gr. 8 cm —dojscie do przejscia dla pieszych ( minimalna szeroko$¢ 4 m) co znacznie poprawi
komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego na odcinku opracowania. Zastosowano obramowanie
chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm, a na dtugosci chodnika przylegajgcego do jezdni
bitumicznej zaprojektowano obramowanie kraweznikiem drogowym betonowym 15x30.
Zatozenia do projektowania:
- spadek poprzeczny — jednostronny 2%, w kierunku jezdni;
- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.

Przebudowe chodnika projektuje sie w nawigzaniu do przylegajgcej krawedzi jezdni ul.
Gen. J. Sowinskiego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu (Rys. 2.0).

Odwodnienie

Odwodnienie chodnika zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka bedg sptywac z
powierzchni chodnika dzieki nadanym spadkom poprzecznym do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej, znajdujacej sie w jezdni ul. Gen. J. Sowinskiego, w pasie drogowym nalezgcym do

Gminy Wyszkow.

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia ulic w miejscowosci Wyszkéw

W obrebie Wyszkdéw, ul. Sowinskiego, dz. nr 3549/2 nalezy zlokalizowa¢ elektroenergetyczne
przyftacze kablowe niskiego napiecia dla zasilania stupdw o$wietlenia ulicznego. Od istniejgcego
stupa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego zlokalizowanego w ulicy Sowinskiego,
wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35mm? do stupéw oswietleniowych przejscie dla pieszych. We
wjazdach na poszczegdlne dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami, kabel
energetyczny uktadaé w rurach ochronnych — DVR 50, SRS 50. Do oswietlenia terenu zastosowac
stupy oswietleniowe wolnostojace. Przewiduje sie montaz 2 aluminiowych stupow
oswietleniowych posadowionych na fundamentach zelbetonowych prefabrykowanych.
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

- przytacze kablowe 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm?



YAKXS 4x35mm? - dtugo$é 7,58 m, cato$¢ w rurach ostonowych
- rury ostonowe SRS50, DVR50 — o dtugosci 7,58m, 0,05-7,58 = 0,38m?
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-50 — 2 szt. na fundamencie ( 0,24mx0,24m)

0,06:2=0,12m?

Budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku
zaprojektowano kanat technologiczny typu przepustowego (KTp).

Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:

Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:

- RO (rury ostonowe) — 3110 125 mm;

- RS (rury dla swiattowoddéw) — @ 40mm;

- WMR (wigzki mikrorur- pakiet mikrorur 7x10/8mm) — @40mm.

Konstrukcja KTp jest nastepujaca:

- Rure Swiattowodowg i wigzki mikrorur uktada sie w S$ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,

- Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych ukfada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwag przesianej ziemi o grubosci
nie mniejszej niz 10 cm,

- Rury ostonowe ukfada sie nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm,

- Rury w wykopie uktada sie w uktadzie pionowym,

- Rury ostonowe taczy sie za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

- Rury Swiattowodowe faczy sie za pomocy ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztgczkami mikrorur

- Rury ostonowe RO: jedna pozostaje pusta - RHDPEp®110/6,3mm, drugg typu
RHDPEp@125/7,1mm wypetnia sie rurami RS i WMR

Potgczenia wszystkich rur nalezy wykonywa¢ w studniach kablowych. Dopuszcza sie
wykonywanie potgczen rur pomiedzy studniami w ziemi.

Usytuowanie KTp w terenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0), profile

projektowanych kanatéw przedstawiono na rysunku nr 2.



4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania
Przebudowa drogi gminnej—ul. Gen. J. Sowirskiego w Wyszkowie polegac bedzie wykonanie

chodnika z kostki betonowej — dojscie do przejscia dla pieszych.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr. 8cm 138,52 m?

tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 138,52 m?

5. Informacje dotyczace terenu/dziatki

Prawo miejscowe

Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi gminnej — ul. Gen. J. Sowinskiego
w Wyszkowie podlega ustaleniom prawa miejscowego — Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

Konserwator zabytkéw
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi gminnej — ul. Gen. J. Sowinskiego

w Wyszkowie nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkéw.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi gminnej — ul. Gen. J. Sowinskiego
w Wyszkowie nie podlega wptywom eksploatacji goérniczej ani nie lezy w granicach terendéw

gorniczych.

Ochrona srodowiska

Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi gminnej — ul. Gen. J. Sowinskiego
w Wyszkowie nie lezy na obszarach specjalnej ochrony srodowiska.

Pas drogowy i zielen przydrozna

Droga zostata zaprojektowana na dziatkach nalezgcych do inwestora.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego



Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na przebudowanym odcinku drogi

gminnej zaprojektowano kanat technologiczny typu przepustowego (KTp).

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Gen.
J. Sowinskiego w ramach zadania: ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w obszarze
oddziatywania 1 przejsciu dla pieszych w Wyszkowie na ul. Gen. J. Sowinskiego na drodze
440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, zgodnie ze wskazang w czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.
Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
Kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z2013r.
poz. 1409, z pdzn. zmianami) - [§6 oraz §13a]
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20
ust.1 pkt. 1ciart. 34 ust.3 pkt. 5]
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Branza drogowa, kanat technologiczny: Branza elektroenergetyczna:
Projektant: Projektant:

magr inZ. Robert Rosirski Tadeusz Kukawski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12 upr. bud. nr Os- 418/83
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9. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1.0 — Plan orientacyjny
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Rys. 2.0 — Projekt zagospodarowania terenu
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (branza drogowa, kanat

technologiczny, elektryczna)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego:
Wyszkoéw 29.10.2021r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej,
elektroenergetyczne, kanatu technologicznego z zagospodarowaniem dziatki o nr ewidencyjnym:
3549/2 - obreb geodezyjny Wyszkdéw, Gmina Wyszkdéw, dotyczacy ,,Przebudowa drogi gminnej —
ul. Gen. J. Sowinskiego w ramach zadania: ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w
obszarze oddziatywania 1 przejsciu dla pieszych w Wyszkowie na ul. Gen. J. Sowinskiego na
drodze 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4”zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Branza drogowa, kanat technologiczny:
Projektant:

magr inz. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12

Branza elektroenergetyczna:
Projektant:

Tadeusz Kukawski

upr. bud. nr Os- 418/83

14



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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-Duplikai-

Ostroleka. dnia 2 wrzeénia 1987 -

VOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ostroleka, Swierczewskiego 14

Nr ewid. 0S-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 pazZdziernika 1974r. — Prawo
hudowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.1 pki2, §5 ust2, §6 ust.4,
§7. §13 ust:l-pktd lit,d”., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s pra wie samodzieinych funkcii technicznych w
budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

7¢ Ob. TADEUSZ CZESEAW KUKAWSKI s. Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji techniczae;j
KIEROWNIK A BUDOWY L ROBOT
w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie ;
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrojowania budowy i robét, kierowaniz kontrolowania
wylwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach

konstrukcyjnych,

do sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw instalacii elektrycznych — ¢

powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

[

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzie!lnej
funkcji technicznej] w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Archi;e}é

Wojewoddziwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz. arci‘x. Zbianic\s.:

éokol;)wski. Pieczgt okragla z Godiem Panstwa i napisem w otoku: Urzad \A’ojewédzki W
strotece.

Duplikat .?twierdz?nia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
‘dokumenfow posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regiona?nezo,

N (= L) a oy, ) ; S
Warszawa, dnia ..‘.‘;X.Z‘Z%DN.O.S 6 °v’\l>-/’ seres Beoas.

Z ORYGINALEM
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

7/

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-HZ2-SKY-EGD *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomaocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

=T\ L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P3H-EFJ-N82 *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA 2ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

4. Opis techniczny
4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Droga publiczna, gminna.

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

4.2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej — ul. Sowinskiego w miejscowosci Wyszkéw, gm. Wyszkéw, w
powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie na przebudowie odcinka chodnika z kostki betonowej
szarej, gr. 8 cm — dojscie do przejscia dla pieszych ( minimalna szeroko$¢ 4 m) co znacznie poprawi
komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego na odcinku opracowania. Zastosowano obramowanie
chodnika obrzezem betonowym 8x30 cm, a na dtugosci chodnika przylegajgcego do jezdni
bitumicznej zaprojektowano obramowanie kraweznikiem drogowym betonowym 15x30.
Zatozenia do projektowania:
- spadek poprzeczny — jednostronny 2%, w kierunku jezdni;
- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm.

Przebudowe chodnika projektuje sie w nawigzaniu do przylegajacej krawedzi jezdni ul.
Gen. J. Sowinskiego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania

terenu (Rys. 2.0).

4.3. Przekrdj poprzeczny

Zastosowano obramowanie chodnika: kraweznikiem betonowym, drogowym 15x30 cm od
strony jezdni drogi gminnej oraz obrzezem betonowym 8x30 cm od strony granicy pasa
drogowego- spadek jednostronny 2%. Na catym opracowywanym odcinku nawierzchnia chodnika
zostanie wykonana z kostki brukowej, szarej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm,

podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - 10 cm.
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4.4, Plan sytuacyjny.

Przebudowe drogi gminnej projektuje sie uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie
pasa drogowego i terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w
granicach istniejgcego pasa drogowego, gminnego — nalezgcego do Gminy Wyszkdw.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

(Rys. 2.0).

4.5. Rozwigzanie wysokosciowe.

Linie krawedzi chodnika przy jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej rzednej
krawedzi jezdni drogi gminnej — ul. Gen. J. Sowinskiego w Wyszkowie, z uwzglednieniem
istniejgcego zagospodarowania, przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych.
Swiatfo kraweinika betonowego 15x30 cm, chodnik dopasowany do krawedzi jezdni drogi

gminnej, spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni.

5. Konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4/1 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm gr. 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 27 cm.

6. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka bedg sptywac z
powierzchni chodnika dzieki nadanym spadkom poprzecznym do istniejgcej siec kanalizacji
deszczowej, znajdujacej sie w jezdni ul. Gen. J. Sowinskiego, w pasie drogowym nalezgcym do

Gminy Wyszkdw.
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7. PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego
doswietlenia przejscia dla pieszych oraz montaz stupdw oswietleniowych w miejscowosci

Wyszkdw, ul. Sowinskiego, dz. nr 3549/2.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw, ul. Sowinskiego, dz.

nr 3549/2 gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejacy

W miejscowosci Wyszkow, ul. Sowinskiego, dz. nr 3549/2 zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowe, oraz infrastruktura
elektroenergetyczna linii oSwietlenia ulicznego. Linia nN-0,4kV i oswietlenia ulicznego wykonana

jest jako kablowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W obrebie Wyszkéw, ul. Sowinskiego, dz. nr 3549/2 nalezy zlokalizowaé
elektroenergetyczne przytgcze kablowe niskiego napiecia dla zasilania stupdéw oswietlenia
ulicznego. 0Od istniejgcego stupa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
zlokalizowanego w ulicy Sowinskiego, wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x35mm2 do stupdéw
oswietleniowych przejscie dla pieszych. We wjazdach na poszczegdélne dziatki, w miejscu
skrzyzowania kabla z innymi sieciami, kabel energetyczny uktada¢ w rurach ochronnych — DVR
50, SRS 50. Do oswietlenia terenu zastosowac stupy oswietleniowe wolnostojgce. Przewiduje sie
montaz 2 aluminiowych stupéw oswietleniowych posadowionych na fundamentach
zelbetonowych prefabrykowanych.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
- przytacze kablowe 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm?2
YAKXS 4x35mm?2 - dtugos$é 7,58 m, catos¢ w rurach ostonowych
- rury ostonowe SRS50, DVR50 — o dtugosci 7,58m, 0,05-7,58 = 0,38m2
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-50 — 2 szt. na fundamencie

(0,24mx0,24m) 0,062 =0,12m2
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Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska
Projektowane elektroenergetyczne przytagcze kablowe os$wietlenia ulic, nie jest

zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Na przedmiotowych
dziatkach nie wystepuje drzewostan. Budowla nie wprowadza zaktécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendéw sasiednich.

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatka o numerze
3549/2 potozona w Wyszkowie, ul. Sowinskiego przeznaczona jest pod drogi publiczne. W/w
dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Strefa oddziatywania infrastruktury elektroenergetycznej

Szerokos$¢ oddziatywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na
kazda strone. Powyzsze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV nie oddziatywuje negatywnie na dziatki
sgsiednie. Strefa oddziatywania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej miesci sie na
dziatkach ujetych w opracowaniu.
8. PROJEKT KANAtU TECHNOLOGICZNEGO
Zgodnie z wymogami, nalezy zaprojektowac i wykonac kanat technologiczny w pasie drogowym,
ktory zostat okreslony w art. 4 pkt. 15a ppkt. a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych [t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1440, ze zm.]. Warunki techniczne jakim powinien
odpowiadaé budowany kanat, okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty
technologiczne. Dz.U. z dnia 21 kwietnia 2015r poz. Nr 680. Kanat technologiczny
wykorzystywany bedzie do wykonania sieci teletechnicznej stuzgcej do komunikacji
poszczegblnych urzadzen i systemdw w pasie drogowym. Wolne zasoby kanatu technologicznego
zgodnie z Ustawg z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci komunikacyjnych [Dz.U.
z 2015r., poz. 1537, ze zm.] udostepniane bedg podmiotom telekomunikacyjnym.
Na projektowanym odcinku przebudowy drogi zastosowano kanat technologiczny typu
przepustowego (KTp- rys nr 1).

Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:
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- RO (rury ostonowe) — 3110 125 mm;

- RS (rury dla $wiattowoddéw) — @ 40mm;

- WMR (wigzki mikrorur- pakiet mikrorur 7x10/8mm) — @40mm.

Konstrukcja KTp jest nastepujaca:

- Rure Swiattowodowg i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,

- Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych ukfada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci
nie mniejszej niz 10 cm,

- Rury ostonowe ukfada sie nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwag piasku o grubosci 50 mm,

- Rury w wykopie uktada sie w ukfadzie pionowym,

- Rury ostonowe taczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

- Rury Swiattowodowe faczy sie za pomocy ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztgczkami mikrorur

- Rury ostonowe RO: jedna pozostaje pusta - RHDPEp®110/6,3mm, drugg typu
RHDPEp@125/7,1mm wypetnia sie rurami RS i WMR

Potgczenia wszystkich rur nalezy wykonywa¢ w studniach kablowych. Dopuszcza sie
wykonywanie potgczen rur pomiedzy studniami w ziemi.

Usytuowanie KTp w terenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0), profile

projektowanych kanatéw przedstawiono na rysunku nr 2.
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KANAt TECHNOLOGICZNY TYPU KTp

30
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TOL
T

RO1

RS3
RO2
]

100 lub wedtug rzednej z rys. nr 1

50

WMR
RS2

=125

20

Rysunek wykonano w oparciu o wskazania wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dmia 21 kwietnia 2015r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac kanafy technologiczne,
(w czescl dotyczace) kanalow o profilach podstawowych) - zatacznik nr 1

KTp
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TO
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Rysunek zwymiarowano w cm.
Objasnienie:
Kanat technologiczny typu przepustowego - przekroj
gruntu dla budowy metoda wykopu ofwartego.

Rura $wiattowodowa RHDPE OPTO@40x3,7mm
z wyréznikiem w kolorze czerwonym

Rura swiatfowodowa RHDPE OPTO@40x3,7mm
Z wyréznikiem w kolorze niebieskim

Rura swiatfowodowa RHDPE OPTO@40x3,7mm
z wyrdznikiem w kolorze zielonym

Pakiet mikrorurek 7x10/8 w rurze dwusciennej
koloru czarnego z wyréznikiem pomaranczowym

Rura ostonowa RHDPEp@110/6,3mm w kolorze czarnym
Rura ostonowa RHDPEp@125/7, 1mm w kolorze czarnym

Tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego o szerokosci 200
mm i grubosci 0,3mm z napisem: Uwaga kanat technologiczny
(w przypadku wykonywania kanatu metodami bezwykopowymi,
ten element nie wystepuje)

Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze pomaranczowym
o szerokosci 200 mm i grubosci 0,5mm z napisem: Uwaga kanat
technologiczny, wyposazona w czynnik lokalizacyjny w postaci
tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci
co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o srednicy co
najmniej 10mm. ( w przypadku wykonywania metodami
bezwykopowymi ten element nie wystepuje)

Dla kanatu projektuje sie pogtebione studnie kablowe typu SKO2g o klasie wytrzymatosci ,B”

ktdre, zostaty zlokalizowane w miejscach o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i

gruntowymi. Wysokosciowe usytuowanie studni nie powinno stwarza¢ utrudniedn w ruchu

pojazdéw i ludzi. Gérna cze$é pokrywy nie powinna wystawac ani by¢ obnizona wzgledem

projektowanej w danym miejscu nawierzchni wiecej niz 2 mm. Koncowe wyregulowanie

wysokosci ramy i pokrywy powinno nastgpi¢ na etapie budowy nawierzchni wokét niej.
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Budowane studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w nastepujgce elementy:
- korpus trojelementowy z elementem podwyzszajgcym o klasie wytrzymatosci B,
- zabezpieczenia antywtamaniowe i dwa podwéjne uchwyty kablowe,
- zwienczenia studni kablowych, o klasie wytrzymatosci B, sktadajacych sie z ramy zeliwnej
osadzonej w betonowym wiencu,
-pokrywy studni kablowych, w klasie B, z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem, zabezpieczenie przed dostepem osdb nieuprawnionych nalezy osiggnaé
przez zastosowanie zamkow z uktadem zasuwowo ryglowym,
- kotnierze studni i pokryw oraz okucia i rurki do mocowania uchwytéw kablowych zabezpieczone
antykorozyjnie,
- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg . Szczegodty
wykonania studni bedg przedmiotem projektu technicznego (wykonawczego).

Dokumentacja nie przewiduje odgatezienia od kanatu na projektowanych skrzyzowaniach
z innymi drogami. Wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych odcinkéw
kanatu nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
- w poboczu drég—1,0 m,
- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

W celu umozliwienia wprowadzenia rur do studni, ktére uktadane sg na podanych wyzej
gtebokosciach, projektuje sie podwyzszenie typowych studni. Sposdb podwyzszenia studni
zostanie pokazany w projekcie technicznym (wykonawczym).

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowacé (na catej dtugosci
projektowanego kanatu) tasme lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym o szerokosci 200mm i
grubosci 0,5mm z napisem:” Uwaga, kanat technologiczny”, wyposazong w czynnik lokalizacyjny
w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm z
perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10mm. Kornice tasmy stalowej nalezy potgczyc
w puszkach instalacyjnych hermetycznych, umocowanych za pomocg kotew plastikowych na
Scianach studni kablowych. Rurociggi nalezy wprowadza¢ do studni kablowych w rurach
ostonowych, zlicowanych z korpusem studni. Dtugo$¢ rury ostonowej dla wprowadzenia
rurociggu 0,5m z kazdej strony studni. Po wprowadzeniu do rur ostonowych rurociggu, nalezy je
uszczelnié przy uzyciu pianki poliuretanowej. Wolny, gérny otwér o srednicy 110mm podlega
uszczelnieniu w sposdéb analogiczny. Rurocigg w studni kablowej nalezy wytozy¢ na uchwytach

kablowych (podwdjnych, po dwie rurki na uchwycie). Rurociggu w studniach nie przecinaé. Nad

26



ciggiem rur tworzgcym kanat technologiczny nalezy uktada¢ tasme kalandrowg koloru

pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kanat technologiczny”

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
2) Zakres srednic zewnetrznych:110i 125 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.

Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Srednica zewnetrzna 40 mm, grubos¢ $cianki co najmniej 3,7 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Wspodtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwa
poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.

Wymagania podstawowe dla wigzek rur (pakietéw):

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Wigzki mikro rur buduje sie z prefabrykowanych mikro rur cienkosciennych o srednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach
o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wiazki mikro rur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z prefabrykowanych mikro rur
grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.
4) Konfiguracja wigzek mikro rur moze byé dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i
maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowej.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikro rur w rurze S$wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczbe mikro rur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury swiattowodowej
oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi.
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Zestawienie wielkosci projektowanych obiektéw budowlanych

Tabelanr1l
Budowa studni Budowa kanatu
kablowych technologicznego
SKO2g-podwyzszonych Profil KTp
kpl. m
2 26,00

Catkowita projektowana dtugosé kanatu technologicznego (razem ze studniami kablowymi)

wynosi 28,00 m.

Technologia robét
Szczegdtowo technologie robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot stanowigcych odrebne opracowanie.

9. Zabhezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdblng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjne] nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonaweca prac bedzie obcigzony kosztami ich odtworzenia.
Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu

czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

10. Wptyw projektowanych robaét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowg, projektowany zakres robédt
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpia przyczyny majace
szkodliwy wptyw na sSrodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.
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11. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie

podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywéw eksploatacji gornicze;.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
»,Przebudowa drogi gminnej — ul. Gen. J. Sowiniskiego w ramach zadania: ,Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego w obszarze oddziatywania 1 przejsciu dla pieszych w

Wyszkowie na ul. Gen. J. Sowinskiego na drodze 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4”

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 143505 _4 WYSZKOW — MIASTO
Obreb: 0001 WYSZKOW
Dziatki ewid. nr: 3549/2

Gmina Wyszkoéw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

30



14. cZESC OPISOWA
14.1.1 Zakres robot

Przebudowa drogi gminnej — ul. Gen. J. Sikorskiego w Wyszkowie polega¢ bedzie wykonanie

chodnika z kostki betonowej — dojscie do przejscia dla pieszych.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej gr. 8cm 138,52 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 138,52 m?
14.1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejno$¢ realizacji:

= Wykonanie robét przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i przekopdéw
kontrolnych,

= Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

. Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

= Przebudowa murkéw oporowych z cegty ozdobnej,

= Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

" Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

= Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, szarej gr. 8 cm,

. Wprowadzenie statej organizacji ruchu,

= Uporzadkowanie terenu,

. Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy

warunkéw ruchu uzytkownikdéw drogi.

14.1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
- sie¢ podziemna teletechniczna;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ gazowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ kanalizacji deszczowej.
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14.1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej |
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, ukiadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tngce , wystajgce,
ostre krawedzie, ruchome i

wirujgce czesci maszyn |

urzgdzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

14.1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, oméwi¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do
bezposredniego nadzoru.

14.2.1 Zakres robot dla czesci zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw — kanat technologiczny

Przedsiewziecie budowlane polega na przebudowie drogi gminnej - ul. Gen. J. Sowinskiego

w Wyszkowie.
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Kolejnos¢ prac przedstawia sie nastepujgco:

1) Wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy,

2) Budowa studni kablowych,

3) Budowa i montaz odcinkéw kanatu technologicznego,

4) Uporzadkowanie terenu.

14.2.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem jest sam uktad drogowy, ktéry mimo starannego oznakowania nie zawsze
jest prawidtowo wykorzystywany przez uzytkownikéw. Brawura badz zwykta nieuwaga moze

prowadzi¢ do wypadkdéw. Ruch pojazddéw i pieszych w obrebie rejonu prac jest dos¢ znaczny.

14.2.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania.
Podczas wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowgq urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy liczy¢ sie z nastepujgcymi zagrozeniami:

- praca w niewielkiej odlegtosci od ruchliwego ciggu komunikacyjnego z ruchem samochodéw
ciezarowych;

- wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci dochodzacej

do 1,5m (montaz i demontaz studni kablowych);

- prace zwigzane z zageszczaniem gruntu (montaz i demontaz sieci telekomunikacyjnej);

- wykonywanie prac zwigzanych z odkrywka kabli elektroenergetycznych, ktére mogg
pozostawac

pod napieciem;

- prace zwigzane z wykonywaniem przepustéw kablowych;

- praca dzwigu w bezposrednim sgsiedztwie linii napowietrznej nN;
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14.2.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika grupy robét (kierownika budowy dla obiektow
telekomunikaciji),

winien legitymowad sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w telekomunikaciji
przewodowej, oraz posiadaé¢ aktualne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla kadry
kierowniczej, uprawniajgce do prowadzenia instruktazy stanowiskowych. Operatorzy sprzetu
winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do jego obstugi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w ramach szkolenia na stanowisku pracy nalezy
zapoznaé pracownikéw z wprowadzong Zarzadzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobodw
Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

"Instrukcjg bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych. Instrukcja ta zawiera zbiér przepiséw
BHP dotyczacych robét zwigzanych z urzadzeniami telekomunikacyjnymi, w powigzaniu z
obowigzujgcymi nadrzednymi przepisami prawnymi, normami branzowymi oraz instrukcjami
obstugi typowych maszyn i urzadzen technicznych. Zawiera tez podstawowe wiadomosci z
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kategorycznie zabroni¢ poruszania sie po terenie budowy
bez kamizelek odblaskowych i kaskdw ochronnych. Zwréci¢ uwage na sposdb postugiwania sie
narzedziami recznymi w celu zapobiezenia uszkodzeniom istniejgcych urzadzen podziemnych, w

tym szczegdlnie kabli elektrycznych

14.2.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Termin wejscia na teren objety budowg uzgodni¢ z zarzadca drogi ustalajgc sposéb przejecia
i przekazania go po przeprowadzonych pracach. Powiadomié¢ wiascicieli innych urzadzen
podziemnych i nadziemnych znajdujacych sie na obszarze objetym budowg o terminie
rozpoczecia prac, oraz ustali¢ zasady nadzorowania prac przez ich przedstawicieli. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w pasie opisanym i odpowiednio oznakowanym, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Powstate wykopy zabezpiecza¢ barierami
ochronnymi, w miejscach przejsé dla pieszych stosowaé pomosty wyposazone w odpowiednie

porecze. Prace ziemne organizowac w takim rozmiarze, aby nie pozostawiac otwartych wykopow
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na okres nocy, jezeli z jakichs nieprzewidzianych przyczyn (np. nie uwidocznione w dokumentacji
geodezyjnej urzadzenia podziemne, ktdére nalezy dodatkowo przebudowaé) okaze sie to
niemozliwe, oznakowa¢ wykopy przy pomocy $wiatet. Kable elektryczne na skrzyzowaniach z
budowang siecig zabezpiecza¢ ostonami dwudzielnymi o dtugosci wskazanej w projekcie
wykonawczym. W przypadku napotkania niewypatéw lub niewybuchdw przy prowadzonych
robotach ziemnych, natychmiast przerwac¢ wszelkie prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié
Powiatowego Komendanta Policji. Jakos¢ techniczna robdét winna odpowiadac ustaleniom

i normom wskazanym w projekcie.
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15. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 3.0 — Przekroje konstrukcyjne
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Mapa do celow projektowych
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16. Opinie, uzgodnienia i zataczniki
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PELNOMOCNICTWO

SURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja R6Z 2 , '
07-200 Wyszkéw Wyszkéw, dnia 20.10.2021 r.

K.0052.121.2021

PEENOMOCNICTWO

Burmistrz Wyszkowa z siedzibg w Wyszkowie, Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkéw
udziela Panu Robertowi Rosiriskiemu, zam. w Wyszkowie przy ul. Stanistawa Moniuszki 3,
legitymujacemu sie¢ dowodem osobistym nr DBX761164 015983 wydanym przez Burmistrza
Wyszkowa, petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Burmistrza Wyszkowa/Gminy
Wyszkéw przed organami administracji publicznej, w szczegblnosci  administracji

architektoniczno-budowlanej oraz przedsiebiorstwami przesytowymi, w nastepujgcych

sprawach:

— projektowych i zwigzanych z projektowaniem,

— formalno - prawnych, zwiazanych z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien,
wypisdw, wyryséw, map, warunkéw przytaczeniowych, zezwoler i pozwolen
dla realizacji zadania inwestycyjnego i innych dokumentéw, w tym postanowien oraz

decyzji administracyjnych, a takze do odbioru tychze dokumentéw i decyzji,

zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadar:

1. ,Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego na przejéciu dla pieszych w Wyszkowie przy
ul. Gen. J. Sowiriskiego przy Szkole Podstawowej Nr 4”.

2. ,Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego w obszarze oddziatywani 1 przejscia dla
pieszych w Wyszkowie przy ul. Gen. J. Sowiriskiego na drodze Nr 440725W”,

3. ,Poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego na 1 przejéciu dla pieszych w Wyszkowie

przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W”.
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Protokot z narady koordynacyjnej
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