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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE DROG O NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z profilowaniem i zageszczaniem drég o nawierzchni nieulepszonej na terenie Gminy Wyszkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogélna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z profilowaniem ii zaggszczaniem
Nawierzchni nieulepszonych drég i ulic na terenie Gminy Wyszkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ..Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczania nawierzchni nieulepszonych powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem,
— walc6w statycznych lub wibracyjnych zapewniajacych uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia,
—  zageszezarek recznych, przydatnych przy waskich wykopach.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warunki wykonania

Profilowanie i zageszezanie nieulepszonych nawierzchni drég i ulic, mozna wykonywac tylko wtedy gdy warstwa nawierzchni
nie jest zamarznieta, rozwodniona lub bardzo wysuszona.

5.2. Profilowanie i zaggszezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania z powierzchni nawierzchni nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i materialy,

nie bedace skladnikami konstrukcji nawierzchni. Zaleca sig aby wysokos¢ nawierzchni po wyprofilowaniu i zaggszczeniu byta
okolo 5 cm wyzsza od przyleglego terenu. Zggszczanie nawierzchni nalezy kontynuowa¢ do uzyskania wskaznika
zageszezenia Is > 1,0

Do profilowania nalezy stosowac réwniarki. Scigty materiat (grunt) powinien by¢ wykorzystany na wyréwnanie zanizefi i
wyprofilowanie spadkéw.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.1. Badania w czasie rob6t

6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wyprofilowanej nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ poczatek i koniec odcinka
2 | Réwnos¢ podtuzna c0 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna poczatek i koniec odcinka
4 | Spadki poprzeczne poczatek i koniec odcinka
5 | Rzedne wysokosciowe co50m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co50m
7 | Zageszczenie, wilgotno$c gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m™

6.1.2. Szeroko$¢ profilowanej nawierzchni

Szerokos¢ profilowanej nawierzchni nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Rownosé

Nieréwnosci podiuzne profilowanej nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z uzgodnieniami z przedstawicielem (reprezentantem) Zamawiajacego dokumentacja
z tolerancja + 0,5%.

6.1.5. Rzgdne wysokosciowe

Dostosowaé do przyleglego terenu i zlokalizowanych przy ulicy lub drodze obietkow.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.1.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,00.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 em, wyréwnanie i powtorne zageszezenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogolne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczania nawierzchni nie ulepszonej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— profilowanie nawierzchni

— zageszezenie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2. Projektowana ilos¢ jednostek obmiarowych
Wg przedmiaru robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosei

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fata

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu




