D.03.01.06.		Czyszczenie  i udrażnianie przepustów 

1.    Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące oczyszczenia i udrożnienia istniejących przepustów w ramach prac konserwacyjnych na drogach Gminy Wyszków .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty omówione w ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające  oczyszczenie i  udrożnienie przepustów.

1.4. Określenia podstawowe
Przepust  -  budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieków wodnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.

2.    Materiały

Nie występuje.

3.    Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przystępujący do mechanicznego wykonania oczyszczenia przepustów powinien wykazać się możliwością korzystania z pompy samojezdnej próżniowej wraz z cysterną do gromadzenia osadu.

4.    Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.

5.    Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 
W celu usunięcia nagromadzonego osadu należy przeprowadzić mechanicznie oczyszczenie istniejących przepustów. Dobre efekty można uzyskać przez zastosowanie pomp do osadu zamontowanych na samochodzie. Pompy pracują na zasadzie instalacji próżniowej, zasysającej osad do cystern. Wykonawca może oczyścić przepusty inną metodą (np. przepłukiwania przepustów wodą pod ciśnieniem), która musi być zaakceptowana przez Inżyniera.

6. Kontrola wykonania robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robót obejmuje badanie pełnej drożności oczyszczanych przepustów.

7.    Obmiar

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest l m (metr)  oczyszczonego przepustu mierzonego wzdłuż jego osi pomiędzy licami zewnętrznymi ścian czołowych lub 1 szt. w zależności od zapisu w umowie..

8.    Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór przepustu obejmuje odbiór końcowy oczyszczonego obiektu po całkowitym zakończeniu robót oczyszczających na podstawie oceny wizualnej drożności obiektu dokonanej przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

9.    Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9. Płatność za  oczyszczenie przepustu należy przyjmować zgodnie z obmiarem obejmującym oczyszczenie przepustu wraz z odwiezieniem szlamu w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-74/8935-04	         Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.
BN-74/9191-01	  Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych.       
                                 Wymagania i badania przy odbiorze.





