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UTRWALANA

D - 05.03.08

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonawstwem podwdjnego powierzchniowegowalenia
nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stantweiviazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na dze krajowej nr 4.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem podwdéjnego powierzchniowegaalgnia nawierzchni na
drogach obeizonych ruchem e¢izkim.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podwadjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwadjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pediegiem utrzymaniowym
polegajcym na kolejnym rozizeniu:
- warstwy lepiszcza, WAS'e
NS A\ AR
- warstwy kruszywa, \}*.%'-“\?"
— drugiej warstwy lepiszcza, N
— warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.2.Pozostate okigenia

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

rerrrdl

2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pome
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywa
2.2.1.Wymagania dotycice kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania najestosowa grysy lubzwiry kruszone o
waskich frakcjach uziarnienia, spetrjag wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z ngfaN-
B-11112 [1] i wytycznymi CZDP [6] przy jednoczesnywzgkdnieniu Ucislen zawartych w
niniejszych OST.



Do podwéjnego powierzchniowego utrwalenia aglstosowa kruszywo tamane
(grysy bazaltowe) o frakcjach: od 2,0 mm do 5,0 (warstwa gérna); od 5,0 mm do 8,0 mm
(warstwa dolna).

Tablica 1. Wymagania dla grysawiru kruszonego w zakmosci od klasy kruszywa
i kategorii ruchu

Kategoria ruchu

sredni, lekkd@redni,

Wyszczegbélnienie WEZiwOSCi cigzki lekki

klasa kruszywa
I I

Scieralngé w bebnie kulowym po petnej 25 35

liczbie obrotéw, ubytek masy nie giiszy (40) (45)

niz, %(m/m):

Scieralndg¢ w bebnie kulowym po 1/5 peingj

liczby obrotéw, ubytek masy w stosunku|do 25 35

ubytku masy po petnej liczbie obrotéw nie

wigkszy niz, %(m/m):

Naskkliwosé nie wicksza nk, %(m/m): 1,5 2,0

Mrozoo_dpornéc’_ wg _ met_ody 10,0 30,0

zmodyfikowanej, ubytek masy nie gliszy

niz, %(m/m):

* - dlazwiréw kruszonych przygo takie same wymagania jak dla kruszywa tamanego
(grysow).
( ) - wartgci podane w nawiasach dotyowytacznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymagania dla grysawiru kruszonego w zakmosci od gatunku kruszywa

I kategorii ruchu

Kategoria ruchu
o , | lekkasredni
Wyszczegdlnienie wiziwosCi cigzki | sredni | “fiogq
Gatunek kruszywa
1 2
Zawartg¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm 0.5 0.5 0.5
odsianych na mokro, nie wdej ni, ’ ’ ’
%(m/m):
Z_a}wart(sc frgkcu podstawowej, nie mnigj 85.0 85.0 85.0
niz, %(m/m):
Zawartd¢ nadziarna, nie wtcej niz,| 8,0 8,0 8,0
%(m/m):
Zawartg¢ podziarna, nie wrcej ni,| 10,0 10,0 10,0
%(m/m):
Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, nie 0.1 0.1 0.2
wiecej niz, %(m/m): ’ ’ ’




Zawartg¢ ziarn nieforemnych, nie weej| ;¢ 20§ o5 §
niz, %(m/m): ’ : :

barwa cieczy nie ciemniejsza

ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych .
niz wzorcowa

Zawarta¢ przekruszonych ziarawirowych, i 10.6° 159"
nie wiecej niz, %(m/m): ' '

* - wymagania zostaly zekszone w stosunku do normy PN-B-11112 [1]
** - dotyczy grysu produkowanego z kruszymaturalnego.

2.2.2.Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na skitadkals zlokalizowanych jak
najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwaleRiadiaze skladowiska
powinno by réwne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej paeleni zabezpieczaiej
przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jegalekiania i poboru. Kala frakcja
kruszywa, jego klasa i gatunekda sktadowane oddzielnie, w sposéb Litiwiajacy ich
mieszanie s zarowno w czasie skltadowania, jak rowr@dowania i transportu.

2.3. Lepiszcza
2.3.1.Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza SST uwzgtinia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwaletyikko
drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybko rozpadomodyfikowane rodzaju K1-65MP,
K1-70MP, spetnigjce wymagania zawarte w tablicy 4 zgodnie z opraciosva ,Warunki
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe-Fih- IBDIM - 1994 [5].

Powierzchniowe utrwalenie me by wykonywane rownig na drogach o ruchugzkim,
lecz przy ayciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy czymeeane jest stosowanie
emulsji wytwarzanej przyayciu asfaltu wczéniej modyfikowanego.
Wymagania dla drogowych emulsji kationowych moklgivanych zawarteasv
tablicy 4.
Dopuszcza giréwniez stosowanie asfaltow fluksowanych lub polimerodéfal
Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwiat@pewni lepiszcza od jednego
dostawcy.

2.3.2.Skladowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawcayje cystern, pojemnikow, zbiornikow lub
beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaneado sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawest zobowdzany przestrzega
nastpujace zasady:
— czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&a-cy od daty jej wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinnarigsza ni +5°C.

Tablica 4. WiHaciwosci drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenia Klasa emulsji
Badane wiéciwosci Szybkorozpadowe
K1-65MP | K1-70MP
Zawarta¢ lepiszcza, % od 64 do 6®&d 69 do 71
Lepkasé wg Englera wg PN-C-04014 [2E, 6 ]
nie mniej n:




Lepkas¢ BTA [0 4 mm (S), nie mniej ui - 7
Jednorodng&, %, # 0,63 mm, nie wcej niz: 0,20 0,20
Trwatosé, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie yoej 0,5 0,5
niz:

Sedymentacja, %, nie mniepni 5,0 5,0
Przyczepné&t do kruszywa, %, nie mniejai 85 85
Indeks rozpadu, g/100 gnie wiecej niz: 90 90

0 przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych warankach upatu (temp.
powietrza powyej 30C i nawierzchni powsej 40C) maksymalna warko indeksu
rozpadu mee by podniesiona do 100 g/100 g.

3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Rodzaje spretu do wykonania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przyspujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinie
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchsuwania niezwizanych ziarn
po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,
— skrapiarek lepiszcza - do rozknia lepiszcza na nawierzchni,
— rozsypywarek kruszywa - do rozienia kruszywa na nawierzchni,
— walcéw drogowych - do przywatowania rozémego kruszywa.

3.3. Wymagania dla sprztu
3.3.1.Szczotki mechaniczne

Zaleca sj stosowanie uegdzen dwuszczotkowych, w sktad ktérych wchodzi szczotka
wykonana z twardych elementéw czysgnyzch, stiiaca do zdrapywania i usuwania
zanieczyszcze oraz szczotka rakka stwzaca do zamiatania i usuwania niezganych ziarn
kruszywa.

Ze wzgkdu na due pylenie powstage w procesie czyszczenia, szczotki powinng by
wyposaone w uradzenie pochtaniage pyly oraz umdiwiajace czyszczenie powierzchni na
sucho i na mokro.

3.3.2.Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robét jest zobogzany do aycia tylko takiej skrapiarki, ktora zapewni
roztozenie na jezdni przewidzianej $lc lepiszcza rownomiernie, zaréwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia rownomiemegztazenia przewidzianej
ilosci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinnawyposaona w uradzenia
pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjnewsapce na sprawdzenie i
regulowanie parametrow takich jak:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozuagej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki (szczegolnie doktadny pomiar i wskagani zakresie
zwykle od 3 do 6 km/h),

— wysokdaci i dtugasci kolektora do rozktadania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozktadanegiszcza, skrapiarka powinna
posiadé zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiagowinien by wyposaony w



dysze szczelinowe oraz posiadagulacg wysokaci swego potaenia nad powierzchai
jezdni, dla zapewnienia rownomiernego pokrycia eaxahni lepiszczem z dwdch lub trzech
dysz. Nie dopuszczagsstosowania skrapiarek, ktérych kolektor jest wygposy w dysze
stazkowe. Zalenaosci pomidzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanychrpatrow
takich jak: cénienie, obroty pompy pdkos¢ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza
powinny by zawarte w aktualnych wynikach cechowania skr&piar

Skrapiark mazna uzné za przydata do wykonywania powierzchniowego utrwalenia,
jezeli odchylenia rozktadanego lepiszcza oddl@atazonych mieszeg sie w przedzialet
10% w kierunku podtinym i poprzecznym.

3.3.3.Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawapewni jeden z
ponizszych typow rozsypywarek kruszywa:
— samojezda,

Ze wzgkdu na koniecznig uzyskania diej doktadnéci dozowania kruszywa
preferuje st uzycie rozsypywarek samojezdnych.

Rozsypywark kruszywa mana uzné za przydata do wykonania powierzchniowego
utrwalenia, jeeli pomierzone odchylenia #oi dozowanego kruszywa niezria si¢ od
przewidzianej iléci wiecej niz o 1 I/nf.
3.3.4.Walce drogowe

Do przywatowania kruszywa Wykonawcayje walcow ogumionych wyposganych
w opony o gtadkim bieniku, ze statym énhieniem do 0,6 MPa i obgieniem 15 kN na koto
oraz lekkich walcow statycznych o stalowych panaeinz pod warunkienze nie kkda one
powodowaty miadzenia ziarn kruszywa.

4. transport

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnmateriatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodoweywane do przewozu emulsji powinnydpgodzielone
przegrodami na komory o pojemitonie wickszej n 3 n¥, a kada przegroda powinna ndie
wykroje przy dnie, aby mdiwy byt przeptyw emulsji mgdzy komorami.

Wyjatkowo, za zgodl Inzyniera, dopuszczacgdo transportu emulsji beczki lub inne
pojemniki stalowe.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Zalazenia ogdine

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zaldegutrzymaniowym, ktory
pozwala na uszczelnienie istniegj nawierzchni, zapewnia dobre wdavosci
przeciwpglizgowe warstwyscieralnej, natomiast nie wptywa na poprta§@ nasnosci i
rownasci.



Nawierzchnia, na ktorej ma dyykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by
wyremontowana, posiadavtasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzclkni
charakteryzujca si¢ duza jednorodnécia pod wzgédem twardéci i tekstury.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
5.3.1.0cena stanu powierzchni istrjegj nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej Hoi lepiszcza i wielkéci frakcji kruszywa pierwszej
warstwy powierzchniowego utrwalenia, ngtecent stopie twardaci i tekstue
powierzchni istnigjcej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzatirwalanej mana
postwzy¢ sie klasyfikach zamieszczanw tablicy 5.

Przy okrélaniu stanu powierzchni dopuszcza siosowanie przez Wykonawc
innych metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowapyzée Irzyniera.

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalpmawierzchni

Gilebokas¢

Lp. Wyglad i opis powierzchni nawierzchni teksturyl) HS

1 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki HS> 1,7
mineralno-bitumiczne bardzo otwarte i mog¢no
porowate

) Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki,2< HS< 1,7
mineralno-bitumiczne porowate

3 Nawierzchnia wygtadzona, np. mieszahki0,8<HS<1,2
mineralno-bitumiczne o strukturze zamdtej
bez wystkow lepiszcza

4 Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykama| 0,4<HS<0,8
tendencje do wysgpowania wysikoOw lepiszcza
lub zaprawy

5 Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendgmig HS<0,4
pocenia lub z licznymi remontami gsgtkowymi

1) Pomiar gtbokaici tekstury piaskiem kalibrowanym zostat podanyuieisienia tego
parametru.

5.3.2.Ustalenie ildci gryséw

Ustalenie rzeczywistej ikai gryséw zaleca sidokon& zgodnie z opracowaniem
~Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczeniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
Ustalor, wg wymienionego opracowania sl grysow dla podwojnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni rgiskorygowé:
— dla pierwszej warstwy grysu 0 -5%,
— dla drugiej warstwy grysu o +5%.

5.3.3.Ustalenie ildci lepiszcza

Przy ustalaniu ostatecznejdtn lepiszcza dla kalego wydzielonego odcinka lub
pasma ruchu charakteryzaggo st jednorodnymi parametrami nalekorzyst& z witasnego
doswiadczenia oraz z programu projektowania powierikmhiyich utrwalé ,Allogen” [8],
ktory jest w posiadaniu dyrekcji adgowych drég publicznych.

Mozna rownie korzysta z zahcznika do niniejszej OST ,Projektowanie
powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecemukt' 5 [7].



5.4. Zapewnienie przyczepnsti aktywnej lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawuae przysipic tylko
wowczas, gdy przyczepsbaktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji lkrea
zgodnie z normp BN-70/8931-08 [3] bdzie wiksza od 85%.

Jezeli przyczepnéé aktywna lgdzie mniejsza od 85%, to naleja zwigkszy¢ przez
ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa b&aamio przed jego rozkeniem na
nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenigamlepiszczy i emulsja
asfaltowa, przyczepré aktywm mazna zwekszy¢ przez zastosowanie otoczonego kruszywa
na gomco.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie naoa wykonywa w okresie, gdy temperatura otoczenia
nie jest nisza od +18C przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationoweid nizsza nk +15°C
przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna bie nizsza nk +5°C przy emulsji
asfaltowej i +160C przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza siprzystipienia do rob6t podczas opaddéw atmosferycznych.

5.6. Odcinek prébny
Przed przyspieniem do robdét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca
powinien wykoné odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spez przewidziany do wykonywania robot spetnia wymagan
okreslone w pkt 3 niniejszej OST,
— sprawdzenia, czy dozowana stolepiszcza i kruszywaaszgodne z parametrami jakie
zamierza si utrzymywa podczas robot.
Do takiej proby Wykonawca powiniertyt materiatdw oraz spegu takich, jakie bda
stosowane do wykonania robét.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawecéra po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przeziera.

5.7. Oczyszczenie istnigrej nawierzchni

Przed przyspieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia pawiby doktadnie
0Czyszczona za pom®sprztu mechanicznego spetriaggo wymagania wg pkt 3. W
szczegOlnych przypadkach (bardzaelzanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchiinano
wykona przez sptukanie wadz odpowiednim wyprzedzeniem dla wysclam nawierzchni
- wazne przy stosowaniu lepiszczy na guoy).

5.8. Oznakowanie robot

Ze wzgkdu na specyfik robét przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, Wykonawca w sposib szczegdlny jesbeidzany do przestrzegania
postanowié zawartych w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélnet pi5.4, a dotyczych
zasad zachowania bezpieagiva ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodeawiane lub
wymieniane na nowe. Przy gZym natzeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i
wprowadzi regulagj ruch wahadtowy za pomgesygnalizatorovéwiatet lub za pomag
pracownikow sygnalistéw, odpowiednio przeszkolonych

Ruch drogowy odbywagy sk po wstpnie zagszczonym powierzchniowym
utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu ziarn kruszywa paatunkiemze prdkos¢ ruchu ledzie
ograniczona od 30 do 40 km/h.



W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej siajagych warunkach
atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 déb od chmylkonania powierzchniowego
utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczeniglkosci ruchu od 30 do 40 km/h.

5.9. Rozkladanie lepiszcza

Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiagestpujaca temperatuy.

- emulsja K1-65MP - od 50 do 8D,
- emulsja K1-70MP - od 65 do 7.

Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na paéojezdni, to zicze
srodkowe przy drugiej warstwie powinnodpgrzesunite od 15 do 30 cm, przy czym
zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwaleaiaatej szerokmi jezdni w tym
samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni saalgametac, ze wiasciwa
jednorodnéc¢ i ilos¢ lepiszcza uzyskuje gsdopiero po uptywie krotkiej chwili od momentu
otwarcia jego wyptywu. Zalecagsiaby w tym krotkim czasie lepiszcze wyptywato na
arkusze papieru roztone na nawierzchni.

5.10. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno b§rozktadane réwnomiesnwarstwy w ilosci ustalonej wg pkt
5.3.2, n&wiezo rozta@zonej warstwie lepiszcza, za pomaozsypywarki kruszywa
spetniajcej wymagania okg&tone w pkt 3.3. Odlegkt pomkdzy skrapiark rozktadagca
lepiszcze, a poruszap Sie za ni rozsypywark kruszywa nie powinna Bywicksza ni 40
m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jakywgat od chwili roztgenia lepiszcza do
chwili roztozenia kruszywa powinien BBymazliwie jak najkrotszy (kilka sekund).

5.11. Walowanie

Bezpdrednio po rozigeniu kruszywa, ale nie poiej niz po 5 minutach naky
przystpi¢ do jego watowania. Do watowania powierzchniowytiwalen najbardziej
przydatne g walce ogumione (walce statyczne gtadkie nieaecane, gdymog
powodowa miazdzenie kruszywa).

Dla uzyskania wigiwego przywatowania mma przya¢ co najmniej 5-krotne
przegcie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stkewo duej predkosci od 8 do
10 km/h i przy dinieniu powietrza w oponach i olgeniu na koto okrdonym w pkt 3
niniejszej SST.

Przy wykonywaniu podwojnego powierzchniowego utem&, pierwsz warstwe
kruszywa watuje sitylko wstpnie (jedno przégie walca).

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Naswiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenialdagé ruchu naley
ograniczy od 30 do 40 km/h. Dtugo okresu w ktérym nawierzchnia powinnatlshroniona
zalezy od istniegcych warunkow. Mee to by kilka godzin - jeeli pogoda jest sucha i
goraca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogodygwthej lub chtodnej.

Na ogét dobre zvwazanie ziarn kruszywa uzyskuje sv czasie od 24 do 48 godzin.
Swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie #edy¢ oddane do ruchu niekontrolowanego
nie wczaniej, a wszystkie niezwizane ziarna zostamsungte z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi lub specjalnymi udzeniami do podénieniowego ich zbierania.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza i
kruszywa i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci lepiszczy i kruszywa
okreslone w pkt 2 niniejszej OST. W zakresie badaniaegpr Wykonawca winien
przedstawd aktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania
powierzchniowego utrwalenia podano w tablicy 6.

6.3.2.Badania kruszyw

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, \dtawosci kruszywa nalgy bad& dla kadej
partii. Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
6.3.3.Badania emuls;ji

Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla k@ej dostarczonej partisiodka transportu)
emulsji asfaltowej naley bada:
- barwe,
— jednorodnéc,
— lepkasé i indeks rozpadu.

Tablica 6. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw robot powierzchniowego utrwalenia

Czestotliwosé bada.

Lp. Wyszczegolnienie bada - : .
pomiarow Minimalna liczba bada
1 | Badanie wiéciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa
2 | Badanie emulsji dla kdej dostawy
3 | Sprawdzenie stanu  czy$&to| w sposdb cigly
nawierzchni

4 Sprawdzenie dozowania lepiszcra przed rozgmem robot
(odcinek probny) i w przypadku
watpliwosci

5 Sprawdzenie dozowania kruszywarzed rozpoczxiem robot
(odcinek prébny) i w przypadku

watpliwosci
6 Sprawd;enle .temperaturgodziennie przed rozpogaem
otoczenia |naW|erzchp6 .
bot
7 | Sprawdzenie temperatyminimum 3 razy na zmiay
lepiszcza robocz

3 Pomiary szerokii
powierzchniowego
Utrwalenia

w 10 miejscach na 1 km




6.3.4.Sprawdzanie stanu czysto nawierzchni

W trakcie prowadzonych robét Wykonawca powinieraslza stan powierzchni
nawierzchni, na ktorej ma byvykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z5Rtoraz
jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymknb.7.
6.3.5.Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Dozowanie ildci lepiszcza i kruszywa nalg wykonywa jak badania testowe,
wedtug metod opisanych w opracowaniu GDDP [4].

6.3.6.Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia codziennych pomiaréw teatpey
otoczenia i nawierzchni co do zgodobz wymaganiami ok&onymi w pkt 5.5.

6.3.7.Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia statych pomiaréw temperatury
lepiszcza, co do zgodém z wymaganiami oki&onymi w pkt 5.9.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych wykonanego powiernitwego
utrwalenia

6.4.1.Szeroké¢ nawierzchni

Po zakaczeniu robdt, tj. po okresie péginaciji, Wykonawca w obecia Inzyniera
dokonuje pomiaru szeroka powierzchniowego utrwalenia z doktadom do+ 1 cm.
Szerokdc¢ nie powinna si rézni¢ od projektowanej wcej niz o+ 5 cm.
6.4.2.ROwNaG¢ nawierzchni

Jezeli po wykonaniu robot przygotowawczych przed powtdniowym utrwaleniem,
na istniejcej powierzchni dokonano pomiaréw réwnp to po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia pomiary takie rglerykona w tych samych miejscach i
wedtug tej samej metody. Wyniki pomiaréw révenpnie powinny by gorsze od wynikéw
uzyskanych przed wykonaniem robot.
6.4.3.0cena wygldu zewrtrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinng; siharakteryzow&ajednorodnym wygidem
zewrgtrznym. Powierzchnia jezdni powinnadsdwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w lepiszczu, twarymi wyrazna grubs makrostruktug. Dopuszcza si
zloty kruszywa rzdu 5%.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego podwéjnego
powierzchniowego utrwalenia.

8. odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.



9. podstawa ptatndci

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fi{jednego metra kwadratowego) podwdéjnego powieroetego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— transport i sktadowanie kruszyw,
— transport i sktadowanie lepiszczy,
— dostawe i prac: sprztu do robdét,
— przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykongmeavierzchniowego utrwalenia,
— prace projektowe przy ustaleniudé» materiatow,
— podwojne roztaenie lepiszcza,
— podwojne roztaenie kruszywa,
- walowanie,
— przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lépkavzglednej

lepkasciomierzem Englera
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczejmno lepiszczy
bitumicznych do kruszyw

10.2. Inne dokumenty

4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie $aio rozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pis@B®DP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfedé Em-94. IBDIM, Warszawa
1994.

Wytyczne techniczne oceny jada grysow izwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonycladeerzchni drogowych. MK-CZDP

1984
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