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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla

inwestycji Przebudowa ul. Jasminowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Biatostockiej
do ul. Zakrezie . Ulica przebiega przez grunty gminy Wyszkdéw, powiat wyszkowski,

wojewodztwo mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Ustawa z dnia 30.06 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r poz. 1137 z
pdzn. zmianami)

-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003
r w szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz. 1729)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych .
(Dz.U.z2002r. nr170 poz. 1393.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181)

-Zatgczniki nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwaca
2011 r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i

sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23.12.2003r.)

3. STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz ulicy Jadminowej wystepuje zabudowa mieszkaniowa co wigze sie z tym,
iz odbywa sie tam ruch samochoddw osobowych , ruch rowerowy i pieszy.

Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujgce na

odcinku objetym opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowa.

Szeroko$¢ pasa drogowego 24 m, dla ciggu pieszo rowerowego 7.3-8.0 m .
Obecnie istniejgce ulice posiadajg jezdnie utwardzong kruszywem naturalnym.
Stan techniczny drogi ulega nieustannym zmianom w czasie uzytkowania.

Nawierzchnia posiada duzg ilos¢ ubytkow i nierbwnosci.



4. STAN PROJEKTOWANY
Przebudowa odcinka ul. Jasminowej polega na zmianie nawierzchni i parametréw
uzytkowych i technicznych drogi co podniesie znacznie bezpieczenstwo i poprawi

komfort na drodze objetej opracowaniem.

Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy Jasminowej:

- kategoria drogi - gminna,

- przekroj porzeczny uliczny .

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- kategoria ruchu KR 3,4,

- szerokos$¢ jezdni: - 2x3,0m

- szerokosc ciggu pieszo rowerowego 5.8 m

- odwodnienie ulicy - drenaz przykraweznikowy .

- pochylenie poprzeczne jezdni 2% .

- nawierzchnia z kostki brukowej

- podbudowa drogi i zjazdéw z kruszywa famanego 0/31.5 mm na warstwie
odcinajgcej z kruszywa naturalnego.

- obramowanie zjazdéw kraweznikiem 12x25 cm wtopionym,

-obramowanie drogi od strony chodnika kraweznikiem 15x30 cm , od strony drenazu
kraweznikiem 12 x 25 cm .

Projekt przebudowy projektuje sie po istniejgcym sladzie.

4.1 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu

oraz usprawnienia komunikacji mieszkancom osiedla .

ZNAKI PIONOWE

Na poczatku opracowania w rejonie skrzyzowania z ul. Biatostockg ustawiono znak
pionowy A-7 i znak D-2 , za$ na skrzyzowaniu z ul. Zakrezie oprocz istniejgcego
znaku A-7 z uwagi na ztg widocznos¢ ustawiono znak B-20 . Na ciggu pieszo
jezdnym oprocz istniejgcego znaku na wjezdzie D40, ustawiono na wyjezdzie do
ul. Zakrezie nowy znak D40.

Na gtéwnym odcinku ul. Jasminowej zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych
oznaczone znakami D6 .

Z uwagi na liczne skrzyzowania przed kazdym skrzyzowaniem ustawiono znak D1 .

Na kazdym wlocie do ul. JaSminowe] ustawiono znak A7 .



Poniewaz gtéwny odcinek ulicy Jasminowej zakonczony jest zawrotkg za

skrzyzowaniem z ul. Rumiankowg ustawiono znak D4a- droga bez przejazdu.

Elementy poprawiajgce bezpieczenstwo ruchu takie jak progi zwalniajgce ustawiono
na ciggu pieszo jezdnym — 1 szt, oraz 3 szt. na odcinku gtéwnym ulicy JaSminowe;j.
Progi zwalniajgce w obu kierunkach w odlegtosci 20 m przed oznaczono znakami

pionowymi A11a, B33 i tabliczkg T1 .

RODZAJ ZNAKU SYBOL | OPIS ILOSC SZTUK
ZNAKI
OSTRZEGAWCZE A7 ustgp pierwszenstwa nowy - 9
istniejgcy - 1

Alla prog zwalniajgcy 8
ZNAKI NAKAZU B20 stop 1

B33 ograniczenie predkosci 30 8

km/h

ZNAKI droga z pierwszenstwem
INFORMACYJNE D1 8

koniec drogi z

D2 pierwszenstwem 1

droga bez przejazdu

D4A 1
przejscie dla pieszych
D6 4
nowy -1
D40 strefa zamieszkania istniejgcy-1
TABLICZKA T1 8

ZNAKI POZIOME.

Przed kazdym skrzyzowaniem zaprojektowano znak poziomy P13 i znak oznaczony
podwadjng ciggta P4 .

Przed skrzyzowaniem odcinka ciggu pieszo jezdnego z ul. Zakrezie zaprojektowano
znak poziomy P12 i P4.

Przejscia dla pieszych oznaczono znakiem P10 . Przed przejsciem dla pieszych
zaprojektowano znak P14 i P4.

Przerwy na zjazdy w liniach P4 oznaczono znakiem Ple.



SYBOL

OPIS

ILOSC

Ple linia prowadzgca szeroka 2*0,24=0.48 m”
P4 podwdijna ciggta (20+7+8+5,9*4+5 5+6,5+4+4+5,7+17+2
0)*0,24 = 29,11 m*
P10 przejscie dla pieszych
0.5*4*11=22.0 m’

P12 linia bezwzglednego

zatrzymania 7,205=3.6 m’

linia warunkowego
P13 zatrzymania z tréjkgtéw (12+9+7+7+7*4+5)*0,5*0,7*0,5 =11,90

m2

linia warunkowego

P14 zatrzymania z prostokgtéw (4*3)*0,75*0,5 = 4.5 m?

prog zwalniajacy

(4,5*5,6)*4 = 100,80 m?

kolor zotty
Razem 172,39 m?
1,00 L>2m 1,00 e

=

dY

Liniowy prog zwalniajgcy ptytowy U-16¢c o ogra-
niczonej predkosci przejazdu 25—30 km/h

5.WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru - mate , a lica znakéw powinny by¢ wykonane

z foli odblaskowej typ 2. (znaki typu A - bok 750 mm, znaki typu D - 600 x 600)

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach 0,5 -2,0 m od zewnetrznej

krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Tablice znakdéw nalezy zawieszaé

na wysokosci min. 2,2m od dolnej krawedzi tablicy do poziomu chodnika lub

2,0 m w przypadku umieszczania znaku poza chodnikiem. Tablice znakéw




pionowych nalezy mocowac na stupkach stalowych ocynkowanych. Odchylenie
tarczy powinno by¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni .

Odlegtos¢ pomiedzy ustawionymi znakami powinna wynosic¢ nie mniej niz 10 m.
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe malowane farbg.
Znaki pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego powinny spetnia¢c wymagania techniczne zawarte w Zatgczniku nr 1-
4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

Szczegotowe oznakowanie przedstawiono w czesci rysunkowej — rys nr 2 .

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie bezposrednio po

zakonczeniu robot zwigzanych z budowg ulicy — 31.10.2021r

Autor: mgr inz. Marek Wiesiotek
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