EGZEMPLARZ NR 3

PROJEKT BUDOWLANY

ELEKTROENERGETYCZNEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ nN OSWIETLENIA
ULIC W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW, UL. JASMINOWA, GMINA
WYSZKOW (dziatka nr 4487/1, 4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998,
6000, obreb ewidencyjny Wyszkéw miasto nr 0001 , jednostka ewidencyjna
Wyszkow nr 143505 _4)

KATEGORIA OBIEKTU XXVI

INWESTOR ! BURMISTRZ WYSZKOWA
07 - 200 WYSZKOW
ul. Aleja Ro6z 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych -do sporzadzania w budownictwie 0séb

fizycznych prq,rektow instalacji elektrycznych o powszechnie znanychyezwigzaria "LEH"!'BYCZNE
konstrukcyjnych i schematach technicznych nr 0S-418/83 2 it
e — gnlyg‘l"} Srii
HEGON: 5500532340

Lpr OF 418/83

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr Wa-344/02
i

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z WYKAZEM UZGODNIEN,
POZWOLEN I OPINII ZNAJDUJE SIE NA KOLEJNEJ STRONIE
Opracowanie zawiera 50 ponumerowanych stron

Wyszkow - sierpieri - 2021 r.
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6. Projekt zagospodarowania — czes¢ opisowa
Przedmiot inwestyciji liniowe|

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej nN-0,23 kV oswietlenie ulic zwigzanej
z funkcjonowaniem drogi w migjscowosci Wyszkow, ul. Jasminowa, gmina Wyszkow,

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w migjscowosci Wyszkéw, ul. Jasminowa, dziatki nr
4487/1, 4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998, 6000 gmina Wyszkéw, powial wyszkowski,

wojewddztwo mazowieckie.

Stan isthiefacy
W  obrebie wul. Jasminowej drodze gminnej zlokalizowana jest napowietrzna linia

elektroenergetyczna niskiego napiecia. Miejscowos¢ Wyszkow, ul. Jasminowa czesciowo posiada
infrastrukture elektroenergetycznej oswietlenia ulic.

Projektowane zagospodarowanie dziafek

W celu wykonania inwestycji liniowej doswietlenia ulicy nalezy wybudowac linie
efektroenergetycznq napowietrzng izolowang niskiego napigcia, zastosowac przewdd typu AsXSn
2x25mm?°. Dtugos¢ projektowanego odcinka sieci napowietrznej nN-0,23kV wynosi 208,2 m. Na
dziatkach nr 4487/1, 4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998, 6000 zlokalizowad stanowiska stupowe
— stupy typu E-10,5/2,5 i 10,5/4,3 kN. Konstrukcja stupowa posadowiona bedzie z zastosowaniem pfyt
ustojowych U-85. Przewdd o$wietlenia ulic nN-0,23kV podwiesi¢ od istniejgcych stupéw kraricowych
K-2/E10,5/10¢ (nr 3, 7 i 20) do projektowanych stupéw kraricowych K-2 E 10,5/25 nr 1,6
i 21).1stniejgce oprawy sodowe zamontowane na sfupach elektroenergetycznej linii niskiego napiecia
w ulicy Jasminowej wymienic¢ na ledowe wraz z wysiegnikami.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania
- linia napowietrzna 0,23 kV, AsXSn 2x25mm®

AsXSn 2x25mm’ — dfugosé 208,2m 0,018-208,2 = 3,75 m*
- stanowisko stupowe - zerdz wirowana strunobetonowa E-10,5 — szt. 6 — 0,07 m*-6 =0,42 m°

Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow

Dziatki o numerach ewidencyjnych 4487/1, 4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998, 6000
potozonych na terenie miejscowosci Wyszkdw, ul. Jasminowa nie sq wpisane do rejestru zabytkéw
i nie podlegajg ochronie.

Informacia o lokalizacji dziatek poza terenem eksploatacji gornicze|

Dziatki o numerze ewidencyjnym 4487/1, 4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998, 6000
potozone na terenie miejscowosci Wyszkéw, ul. Jasminowa znajdujg sie poza terem eksploatacji
gérniczeyj.

Informacja o charakterze zagrozeri dla Srodowiska

Pro_,rektowana napowietrzna linia elekiroenergefyczna niskiego napiecia wykonana przewodem
AsXSn 2x25mm’ nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ moggcych wplywac niekorzystnie na §rodowisko.
Budowla nie wprowadza zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd
powierzchniowych | podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycjii pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura
energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia hafasu oraz ucigzliwosci dia terendow sgsiednich i nie
oddziafuje negatywnie na dziatki sgsiednie.

Strefa oddziatywania infrastruktury elektroenergetycznej

Szerokosc oddziatywania projektowanej linii napowietrznej nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdg
strong. Opracowarno na podstawie — norma NSEP-E-003, punkt 16, tablica 6 — Elektroenergetyczne
linie napowietrzne. Projekfowanie | budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami

petnoizolowanymi oraz przewodami niepetnoizolowanymi. o

Opracor@fFk TOWANIE | NgDZORY ELEKTBYCZIE
Todeusy Kukowsk
07-200 Wys cvwc}w ul. Puttusikd 135/17
tel, 0-504 254 843
REGON: 550032340
Upr. OF 418/83




7. Dane ogdine

7.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii napowietrznej nN-0,23 kV oéwietlenie ulic zwigzanej
z funkcjonowaniem ulicy w miejscowosci Wyszkow, ul. Jasminowa, gmina Wyszkow.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokoSciowej 1:500
- rozpoznhania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejgcy - zasilanie

Ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV 11-1777 Zakrezie Il z rozdzielnicy 04 kV
wyprowadzone sgq obwody linii niskiego napiecia. Linia energetyczna wykonana jest jako napowietrzna
przewodem typu AsXSn 4x70 mm’. W ulicy Jasminowej wybudowana jest czesciowo napowietrzna
linia o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm?® na istniefgcych stupach elektroenergetycznej
linii niskiego napigcia, oraz zamontowane oprawy oswietlenia ulicznego typu OQUS.

8.2. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie

Do pomiaru energii elekirycznej uzy¢ istniejacego ukiadu pomiarowego, bezposredniego
1-fazowego. Z uwagi na nie znaczg moc projektowanej oprawy oéwietlenia ulicznego nie przewiduje
sig zmian — ukfad pomiarowy pozostaje bez zmian. Do zalgczania i wylgczania projektowanego
o$wietlenia ulic zastosowac istniejgcy ukfad sterowniczy.

8.3. Zakres budowy - linia napowietrzna os$wietlenia ulicznego
W celu wykonania linii oswietlenia ulicznego nalezy:

- od istniejgcego stupa kraricowego K-3 E10,5/10 nr 3 w ulicy Jasminowej (dz. nr 4490/2) do
projektowanego stupa kraricowego K-1 E10,5/4,3 (nr 1) wybudowa¢ napowietrzng linie o$wietlenia

ulicznego, oraz od stupa naroznego K-3 E10,6/10 (nr 7) w ulicy Jasminowej (dz. nr 5998) do

projektowanego stupa kraricowego K-1 E£10,5/4,3 (nr 6) oraz od stupa kraficowego K-3 E10,5/10 (nr

20) w ulicy Jasminowej (dz. nr 5998) do projektowanego stupa kraricowego K-1 E10,5/4,3 (nr 21)

wybudowac napowietrzng linie oswietlenia ulicznego,

- na stupach nowo posadowionych podwiesi¢ przewod o$wietlenia ulic typu AsXsn 2x26mm°
Z naprezeniem podstawowym 45MPa.

- linia o$wietlenia ulic skiada sie z jednego obwodu odbiorczego. Diugos$é dobudowywanego obwodu
odbjorczego od istniejgcego stupa naroznego K-3 E10,5/10 (nr 7) w ulicy Jasminowej do
projektowanego stupa kraricowego (nr 6) wynosi 108,1 m, facznie z zapasami i potgaczeniem z linia
napowietrzng istniejacg. Dfugos¢ dobudowywanego obwodu odbiorczego od istniejgcego stupa
kraricowego K-3 E10,5/10 (nr 3) w ulicy Jasminowej do projektowanego stupa kraricowego (nr 1)
wynosi 72 m, fgcznie z zapasami i potgczeniem z linia napowietrzng istniejacg. Dhigosé
dobudowywanego obwodu odbiorczego od istniejgcego stupa kraricowego K-3 E10,5/10 (nr 20) w
ulicy Jasminowej do projektowanego stupa kraricowego (nr 21) wynosi 37,1 m, facznie z zapasami
i pofgaczeniem z linia napowietrzng istniejgca.

- na projektowanych stupach obwodu odbiorczego nalezy zainstalowac ledowe oprawy oswietleniowe
o mocy 32,1 i 64,6 W. Przewiduje si¢ montaz oprawy oswietleniowej typu lzylum 1 producent
~Schreder”. Oprawe oswietleniowa instalowac na wysiegniku stupowym o diugosci 1,0m i kacie
nachylenia 15°. Oprawa oswietleniowa zabezpieczona bezpiecznikiem BiWtz 6A zainstalowanym
w BZ0-03,

- na projektowanym stupie kraricowym K-1 E-10,5/4,3 (nr 1,2,3) nalezy zainstalowaé ogranicznik

przepigc typu ASA-A 0,5kV/5kA BO+E+K, rezystancja uziemienia ogranicznika przepie¢ nie moze

przekroczyc 10Q.

8.4. Wytyczne prowadzenia robot

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzadzen istniejacych,

- wykonawca powinien uzyskac zgode na pismie 0s6b trzecich przed prowadzeniem linii przez ich
tereny,
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- wykonawca ma obowigzek zgtoszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- cafos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzufacymi normami i przepisami.

- roboty montazowe wykonacC w stanie beznapieciowym,

8.5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa linii nN-0,23kV

Sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C. System TN-C polega na polgczeniu czesci
przewodzgcych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Punkt neutralny
jest bezposrednio uziemiony, czesci przewodzgce dostepne nalezy polaczyé z tym punktem,
(elementy metalowych konstrukcji wsporczych urzadzer elektrycznych, korpusy opraw
odwietleniowych, wysiegniki stalowe). Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 jako S$rodek dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez
zabezpieczenia przetezeniowe dla urzadzen rozdzielczych i odbiorczych. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykonac, potwierdzone protokolarnie, pomiary skuteczno$ci przyjetej ochrony od porazen.

9. Witasciwosci materiafow i urzqdzer

Przy wykonywaniu robdt budowy napowietrznej linii oswietlenia ulicznego nalezy stosowaé
wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wyrobami, ktdre spefniaja te warunki sg:

- wyroby budowlane, dla kiérych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacyi,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla kiérych producent wydaft deklaracje
zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg
rowniez wyroby wykonane wediug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez pro-
jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal os$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normarmi.

10. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integralng czes$¢ projektu,

- zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z 24 pazdziernika 1994 roku wydanego przez Ministerstwo
Przemysfu i Handlu - Departament Paliw i Energii jest obowigzek stosowania i instalowania tylko tych
urzgdzen posiadajgcych certyfikat, $wiadectwo lub badania i opinie $wiadczgce o jakoSci typu
urzadzenia wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie lub Zakiady Pomiarowo-Badawcze
LENERGOPROJEKT” w Gliwicach,

- Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spefniajg wymogi
rozporzgdzenia Ministra Przemysfu Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r )

- normy N SEP-E-003 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

-normy SEP, N SEP-E-001 - sieci elekiroenergetyczne niskiego napigcia, ochrona
przeciwporazeniowa

Cafo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz niniejszg

dokumentacjq techniczng. Przed zalgczeniem urzadzeri pod napiecie dokonaé niezbednych prob
i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy robot

Zatgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie
w teren dziatek prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejécia w teren. W zwiazku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykenywania
prac z wlascicielami nieruchomosci i sieci.
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Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzed
stosowng umowe w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzadcy.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli
wiasciciel tego wymaga.

Wykonawca winien stosowac sig do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajacych
paszczegdlnych wiascicieli/zarzadcdw nieruchomoscei,

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010r Nr 243, poz. 1623, z pdziniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujace elektroenergetyczng linie napowietrzng o$wietlenia ulicznego, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg liniowg . budowg elekiroenergetycznej linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wyszkéw, ul. Jaséminowa, dziatki nr 4487/1,
4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998, 6000, gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski, wojewodziwo
mazowieckie wystepujg proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznos$é wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiekiéw jak wyzej. Rozwigzania katalogowe
posadowienia stupa, przyjete dla gruntu $redniego, zapewniajg stabilnos$é projektowanego stupa przy
sifach wystepujacych od parcia wiatru na stup, przewody oprawe oéwietleniowa. Wymienione obiekty
budowlane nie oddziafujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Sidd i
-3

Opracowaf:
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12. Warunki ochrony srodowiska

Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w Sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pézniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII
NAPOWIETRZNEJ nN OSWIETLENIA ULIC W MIEJSCOWOSCI
WYSZKOW, UL. JASMINOWA, GMINA WYSZKOW (dziatka nr 4487/1,
4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998, 6000, obreb ewidencyjny Wyszkéw
miasto nr 0001, jednostka ewidencyjna Wyszkéw nr 143505 _4)

INWESTOR : BURMIS TR,Z' WYSZKOWA ]
UL. ALEJA ROZ 2, 07-200 WYSZKOW

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych -do sporzadzania w budownictwie oséb
fizycznych projektéw instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiazanjach
konstrukcyjnych i schematach technicznych nr 0S-4 18683 0w AillE

fi

_ FADZURY ELEKTRYCZNE
Todeust/ Kb opsdi
07-2C0 Wyszkdf, ul, z'«'u;-tusik{‘l 35117
tei, #-504 254 843
RE@EON: 55003234¢
Bor. OS 415/83

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr Wa-344/0

o e oA
i G Krresoto! Galazbka
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie budowe linii elektroenergetycznej
napowietrznej niskiego napiecia nN-0,23 kV. Dfugosc projektowanego odcinka sieci energetycznej
napowietrznej wynosi 208,2 m. WysokoSc zawieszenia przewodow na konstrukcjach stupowych
zelbetowych nad ziemig okofo 7,8- 8,2m.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 4,17 m®. Na terenie zajetym
pod budowe linii energetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkow roslin
i zwierzat.

Rodzaj technologii

Elektroenergetyczna linia napowietrzna wykonana bedzie przewodem petnoizolowanym typu
AsXSn 2x25mm°. Zainstalowane bedzie oprawa os$wietlenia uficznego typu lzylum 1 producent
.Schreder” 32,1 i 64,5 W, konstrukcje wsporcze, zerdzie wirowane typu E-10,5/2,5, E-10,5/4,3kN.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Napowietrzna Imfa energetyczna niskiego napiecia, wykonana jako izolowana przewodem
typu AsXSn 2x25mm’ nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ moggcych wpfywac n:ekorzystme na
Srodowisko. Budowla nie wprowadza zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleb, wod powierzchniowych | podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Lokalizacja projektowanego
odcinka linfi energetycznef nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich.

Strefa oddzialywania

Szerokos¢ oddzialywania napow:etrznej linii energetyczna niskiego napiecia, wykonanej jako
izolowana przewodem typu AsXSn 2x25mm* wynosiim (po 0,5 m w kazdg strone) w przypadku
odlegtosci od fatwo dostepnej czesci budynku. Strefa oddziatywania projektowanej linii nie oddziatuje
negatywnie na dziafki sgsiednie. Opracowano na podstawie — norma NSEP-E-003, punkt 16, tablica 6
— Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami pefnoizolowanymi oraz przewodami m‘epefnoizolowanymi.

QJEKTOWARIE ! BADICGRY ELEKTRYCINE
Tadeusy Kiuka.obki
e

Opraeowatiyyszifu, ui, Putsfsia 13

Sprawdzif:
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13. Wykazy, zestawienia, tabele montazowe
13.1. Zestawienie podstawowych materiafow

Ip Nazwa materiafu jed.miary | ilos¢
1 Zerd? wirowana E-10,5/2,5kN szt. 2
2 Zerd? wirowana E-10,5/4,3kN szt. 4
3 przewad petnoizolowany AsXSn 2x25mm?2 m 217,2
4 plyta stopowa 0,3x0,3 szt. 6
) Plyta ustojowa U-85 szt. 12
6 obejmka OU-1a/VE szt iz
7 hak do stupdw okrggfych mocowany tasmqg SO0659 szt. 10
wysiegnik rurowy do lamp oswietlenia ulic W 201, dlugos¢ 1m, kat nachylenia 15
8 stopni szt. 21
9 uchwyt wysiegnika do lamp osw. W 101 (stup ZN) szt. 18
10 uchwyt wysiegnika do lamp osw. W 1051 (stup okragty) szt 24
11 uchwyt dystansowy S0 79.6 szt. 6
12 uchwyt przelotowy SO 130.02 szt, 2
13 uchwyt odciggowy S0117.2255 szt, 8
14 tasma stalowa COT 37 m 130
15 klamerka COT 36 szt. 106
16 zacisk uziemiajqcy srubowy szt. 3
17 przewdd Ly 16mm2 m 6
18 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/5kA-BO+E+K szt. 3
19 bednarka ocynkowana 25x4mm m 90
20 pret stalowy 18mm-df 10m szt. 6
21 sruba ocynkowana M10x25 szt. 6
oprawa oswietlenia ledowa IZYLUM 2, 30 led, 4000K, 64,5W, optyka 5367, IP 66,
22 8900Im 5zt. 19
oprawa oswietlenia ledowa IZYLUM 1, 20 led, 4000K, 32,1W, optyka 5301, IP 66,
23 4690im szt. 2
24 osfona bezpiecznikowa BZ0-03 szt. 21
25 przewdd YDY 3x2,5mm2 m 63
26 wktadka bezpiecznikowa BiWtz 6A szt. 21
27 zacisk odgafeZny dwustronnie przebijajqcy izolacje Slip 12.05 szt. 30
28 ostonka kofica przewodu PK 99.025 szt. 6
29 tabliczka aluminiowa numeracyjna szt. 21
30 roztwor asfaltowy do gruntowania dm3 6
31 farba Zofta dm3 0,6
32 farba zielona am3 0,6
33 Materialy dodatkowe Wg potrzeb

Opracowat Sprawdzif
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13.3. Zestawienie podstawowych materialéw z demontazu

1. oprawa sodowa - 11 szt
2. wysiegnik jednoramienny - 11 szt

PROJEKTOVARNIE 1 NADZORY ELEKTI
Vadeus gl b giskhi
07-200 Wyszhko T uttuskali35/17
tel. 0/504 254 843 !
REG@HN: 550032340
Lpr. DS 4138/82

Mg 5 hekliyk Krzys2iat Gabaria

SR R PR ¢
Uptawrpeng |
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13.4. Tabela naprezen i maksymalnych naciqgéw przewodéw petnoizolowanych typu AsXSn
2x25mm’

| = ! Strefa obciazenis sadzia | MNaprezeme podstawowe | Strona
. ENERGOLINIA | | Y

| . | SI Sla 1 45.0 [wa |

. w Poznaniu | Typ przewodu | Naciag  podstawowy |

| | | ‘

| _wikaoL | ASXS 3 ASXS” 2X25 | 2.25 [ENT ]

| q= 50.0 [mm?*] d= 17.4 [mm) ap= 25.2 [m] =0.0000230 1/°K B=0.0000182 1/MPa

I

| Rozp. | Temperatura [°C] sn sk

| afml | -25 -15 5 0 5 10 20 30 40 5 )

l I

| \ TABLICA IWISOW  [m

—— R P Sy
| 5.0] 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.03 0.04
| 10.0] 0,01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.07 0.11 0.14 0.17 .08 0.11
| 15.0 ] 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.12 0.17 0.22 0.25 0.16 0.21
| _20.0 ) 0.05 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0.24 0.30 0.35 0.24 0.31
| 25.0 | 0.07 0.10 0.14 0.17 0.21 0.24 0.32 0.38 0.44 0.34 0.43
| 30.0 | 0.13 0.18 0.26 0.30 0.34 0.38 0.46 0.53 0.59 0.48 0.59
| 35.0 ] 0.24 0.33 0.42 0.47 0.51 0.55 0.63 0.71 0.77 0.66 0.78
|_40.0 | 0.42 0.53 0.62 0.67 0.71 0.75 0.83 0.91 0.98 0.86 1.00
{ 45.0 | 0.65 0.75 0.85 0.90 0.94 0.98 1.06 1.14 1.21 1.08 1.24
| 50.0 | 0.91 1.01 1.10 L5 1.19 1.23 132 138 1.46 1.34 1.50
| 55.0 | 1.20 1.30 1..39 1.43 1.47 1.52 1.60 1.67 1575 1.62 1.79
| _60.0 j 1.51 1.61 1.70 1.74 1.78 1.82 1.90 1.98 2.06 1.93 2.10
| 65.0 | 1.85 1.94 2.03 2.07 2.12 2.16 2.24 2.32 2.39 2.26 2.44
| 70,0 | 2.21 231 2.39 2.44 2.48 252 2.60 2.68 2.76 2.62 2.81
| 75.0 ] 2.61 2.70 2.78 2.83 2.87 2.91 2.99 3.07 3.15 3.01 3.20
{_80.0 | 3.02 3.11 3.20 3.24 3.28 3.32 3.41 3.49 3.56 3.43 3.62
| 85.0 | 3.47 3.56 3.64 3.68 3. 73 307 3.85 393 4.01 3.87 4.07
| S0.0 | 3.94 4.03 4.11 4.15 4.20 4.24 4.32 4.40 4 .48 4,34 4.54
| 95.0 | 4.44 4.53 4.61 4.65 4.69 4.74 4.82 4.90 4.98 4.84 5.05
| 100.0 | 4.56 5.05 5.14 5.18 5.22 5.26 5.34 5.42 5.50 5.37 5.57
| 105.0 | 5.52 5.60 5.68 573 5.77 5.81 5.89 5.98 6.05 5.92 6.13
|

| | TABLICA NAPREZEN przy slupie [MPa]

[semmmass | s v e R T O R SR B S R et e ssgrm s e s L s
| 5.0 45.00 32.39 19.90 13.85 8.41 4,88 2.62 1.94 1.61 23.49 28.15
| 10.0 | 45.00 32.53 20.45 14.96 10.49 7,55 4.86 3.75 3.15 29.36 38.09
| 15.0 | 45.00 3274 21.25 16.31  12.43 9.75 6.85 5.45 462 3494  46.89
|_20.0 | 45.00 33.02 22.17 17.70 14.20 11.68 B.66 7.04 6.04 40.10 54 .86
| 25.0 | 45.00 33.36 23.14  19.04  15.82 13.41 10.33 8.55 7.40 44,89  62.20
[ 30.0 | 35.48 2551 18.20 15.67 13.75 12.28 10.23 8.88 7.54 45.09 65.03
| 350 26.18 19.40 15.14  13.67 1250 11.5  10.13 9.09 B.31 4513  67.27
|_40.0 | 19.75 16,94  13.46 1254 11.77 11.12  10.06 9.24 8.59 4516 69.14
| 45.0 | 16.26 14.06 12.48 11.86 11.31  10.83 10.02 9.36 8.81 4521 T70.71
| 50.0 | 14.37 12.96 11.87 11.41 11.00 10.63 9.99 9.45 8.98 45.26 72.04
| 55.0 | 13.24 12.26 11.46 11.11 10.79  10.50 9.97 9.52 9.12  45.31 73.18
| 60.0 | 12.51 11,79 11.17 10.89 10.64 10.40 9.9/ 9.58 9.24 45.37 74.17
| 65.0 | 12.02 11.45 10.96  10.74  10.53 10.33 9.96 9.63 9.33 45.44  75.03
| 70.0 | 11.66 11.21 10.81 10,62  10.45 10.28 9.96 9.68 9.42 4551 75.79
| 75.0 | 11.40 11.03 10.69 10.53 10.38 10.24 9.97 g.72 9.49 45.58 76.46
| _80.0 | 11.20 10.89 10.60  10.47  10.34 10.21 9.98 9.76 9.55 45 .66 77.07
| 85.0 | 11.05 10.78 10,54 10.42  10.31 10.20 9.99 9.79 9.61 4575 77.63
| 90.0 | 10.93 10.70 10.48  10.38 10.28 10.19 10.00 g.83 9.66  45.84 78 14
| 95.0 ] 10.83 10.64 10.45  10.36 10.27 10.18 10.02 9.86 9.71 4593 78.62
| 100.0 | 10.76 10.59 10.42 10.34 10.26 10.18 10.04 G.89 9.76 46.03 79.07
| 105.0 | 10.71 10.55 10,40 10.33 10.26 10.19 10.05 9.93 9.80 46.14 79.50
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13.5. Obliczenia obcigzenia linii oswietlenia ulic
Wykaz mocy zainstalowanych opraw oswietleniowych na stupach energetycznych
zlokalizowanych przy ul. Jasminowej - P,uin1— ( stan przed przebudowgq)
Paain1 =(P1n1)
- P; — oprawa oswietleniowa o mocy 150W
- n; — liczba opraw oswietleniowych
Poin1 =(0,15-11)= 1,65kW

Wykaz mocy zainstalowanych opraw oswietleniowych na stupach wolnostojgcych przy ul.
Jasminowej - P,y — ( Stan projektowany)
Pobiz =(P1iep N1 + Paiepnz)

- P11ep — Oprawa oswietleniowa o mocy 32,1W
- P21ep — oprawa oswietleniowa o mocy 64,5W
- N1, Ny, — liczba opraw oswietleniowych

Posiz =((0,0321-2)+( 0,0645-19) )= 1,29kW
W wyniku modernizacji oswietlenia ulicznego moc zainstalowanych opraw oswietleniowych
zmniejszy sie, natomiast przekroje instalowanych kabli i przewoddéw nie zmniejszq sie wiec
nie ma koniecznosci zwiekszania przydziafu mocy, oraz przeprowadzania dodatkowych
obliczen technicznych w celu sprawdzenia warunkéw obcigzalnosci diugotrwatej, spadkéw
napiecia, skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

ol 0-577 254 843
REGON: 550032340
tpr. DS 443/82

eryprtialnnz s
spee;

yurzactofl
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Data 27.07.2021

13.6. Obliczenia natezenia oswietlenia

ul. JaSminowa, Wyszkéw

DIALUX

Created with DIALux
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ul. Jasminowa, Wyszkéw

Tres¢
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ul. Jasminowa, Wyszkow

Lista opraw

DIALuX

Prazem Prazem Skutecznosc $wietlna
90448 Im 6444 W 140.4 Im/w
Szt. Producent Numer artykulu Nazwa artykutu P P Skutecznost Swietina
4 SCHREDER IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 500mA NW 740 32.1W 4690 Im 1467 Im/W
32,1W / Light Exhauster / 450442
8 SCHREDER [ZYLUM 2 /5367 /30 LEDs 700mA NW 740 64.5W 8961 Im 1385 Im/W

64,5W / Light Exhauster / 475142




o vy DIALux

SYT. 1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5000 m



ul, Jasminowa, Wyszkéw

DIALux

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

'Schréder |
| | | |
| | |
| 1 § {
i |
i : - |
Producent SCHREDER P 645 W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 2 /5367 / 30 PLampa 10455 Im
LEDs 700mA NW 740
B4,5W / Light Doprawa 8961 Im
Exhauster / 475142
n 8571 %

1x 30 LEDs 700mA
NW 740

Wyposazenie

IZYLUM 2 /5367 / 30 LEDs 700mA NW 740 64,5W / Light Exhauster / 475142 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokosc punktu Swietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -5.700m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 64.5 W

Zuzycie

1290.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

2 70° 655 cd/kim
= 80% 213 cd/kim
2 90% 6.70 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia swiatla w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia swiatla odnosza sie do strumienia
Swietinege lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia

D.6

\ '

B



ul. Jasminowa, Wyszkéw

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 778 Ix [7.50-11.25] Ix v
Ermnin 3.08 Ix 21.50 I v
Obliczono wspélczynnik konserwac)i 0.80 dla instalacji
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.033 W/lx*m? -
IZYLUM 2/5367 /30 LEDs D« 1.0 KWh/m? rok, 258.0 kWh/rok

700mA NW 740 64,5W /
Light Exhauster / 475142 (z
jednej strony u géry)

o
=N



ul. Jaéminowa, Wyszkéw D IA Lux

SYT.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 175.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

BMm

4,



ul. Jaéminowa, Wyszkow

SYL.24-

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

i !

| = ‘ :
'Schréder
- 4 .
Producent SCHREDER P 645 W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 2 /5367 / 30 PLampa 10455 Im
LEDs 700mA NW 740
64,5W / Light Poprawa 8961 Im
Exhauster / 475142
8571 %
Wyposazenie 1x 30 LEDs 700mA
NW 740

DIALux

IZYLUM 2 /5367 / 30 LEDs 700mA NW 740 64,5W / Light Exhauster / 475142 (z jednej strony na

dole)
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu sSwietlnego -8.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 2.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 64.5 W

Zuzycie

1870.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu,

2 70°: 655 cd/kIm
280° 213 cd/kim
2 90° 6.70 cd/kKim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika olsnienia

D.0

\agy



ul. Jasminowa, Wyszkéw

SYT.2 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALUX

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.12Ix [7.50 - 11.25] Ix v
B 4,62 Ix 2150 Ix v
Obliczono wspéiczynnik konserwag)i 0.80 dla instalac).
Wyniki dla wskaZnikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
5YT. 2 Dp 0.045 W/Ix*m? -
IZYLUM 2 / 5367 / 30 LEDs De 1.5 kKWh/m? rok, 258.0 kWh/rok

700mA NW 740 64,5W /
Light Exhauster / 475142 (z
jednej strony na dole)

/3



ul. Jasminowa, Wyszkéw D IA Lux

SYT.3 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500 m

200 m



ul. Jaiminowa, Wyszkdéw

SYT.3--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

i
i - o
Schréder |
i Lo | g
Producent SCHREDER P 321 W
Nazwa artykutu 1ZYLUM 1 /5301 /20 Prampa 5323 1Im
LEDs 500mA NW 740
32,1W/ Light Poprawa 4690 Im
Exhauster / 450442
n 88.10 %

1x 20 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

IZYLUM 1 /5301 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 450442 (z jednej strony na

==

3

1)

dole)
Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 1.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugosc wysiegnika 2.000m

I -

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h:100.0%,321 W

Zuzycie

770.4 W/Kkm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70° 681 cd/kim
2 80° 56.4 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatla w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

G423

Klasa wskaZnika ol$nienia

D.6
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ul. Jasminowa, Wyszkéw

SYT.3--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obtliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 792 Ix [7.50-11.25] Ix v

Ernin 1.94 Ix z1.50 1 v

Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dla instalag))

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie

EYT1.3 Dp 0.019 W/hx*m? 5

IZYLUM 1/ 5301/ 20 LEDs De 0.6 kWh/m? rok, 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1TW /
Light Exhauster / 450442 (z
jednej strony na dole)




14. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII
NAPOWIETRZNEJ nN OSWIETLENIA ULIC W MIEJSCOWOSCI
WYSZKOW, UL. JASMINOWA, GMINA WYSZKOW (dziatka nr 4487/1,
4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998, 6000, obreb ewidencyjny Wyszkow
miasto nr 0001 , jednostka ewidencyjna Wyszkéw nr 143505 4)

INWESTOR . BURMISTRZ WYSZKOWA
UL. ALEJA ROZ 2, 07-200 WYSZKOW

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane w specjalnosci instalacyjno-
inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych -do sporzadzania w budownictwie 0sob
fizycznych projektow instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych nr 0S5-418/83

A JORY ELEKTRACZNE
s liss s kel

Y
Pl
(74

EARL Sy

SE

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane do projektowania
I kierowania robotami bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr Wa-344/02

-’7.3 heal VB Bemusoshl (Baka ks
i
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OPIS

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- montaz stupow zelbetonowych, strunobetonowych wirowanych o wysokosci 10,5 m
- prace montazowe - montaz przewodu typu AsXSn na konstrukcjach wsporczych

- prace monltazowe - montaz kompletnych opraw o$wietleniowych na stupach

- roboty ziemne - wykonanie uziemiefi

- prace odbiorcze - pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji

- prace odbiorcze - przeszkolenie pracownikow w zakresie obsfugi

2. Elementy zagospodarowania dzialki, terenu ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
prace wykonywane na wysokosci z drabin | podnoénika

- prace montazowe na konstrukcjach linii napowietrznej

prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej

prace w pasie drogi gminnef

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla
0sob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balusirady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,7 m nad
terenem i w odlegfosci nie mniejszef niz T m od krawedzi wykopu. Teren robdét mozna oznaczyé za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot, srodki ochrony osobistej

Kierownik budowy powinien zwrécic¢ uwage pracownikom odnos$nie zagrozer jakie moga
wystapic w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzielic
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwigzku
z wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzic plan
BIOZ”.

Szkolenie odnoénie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez oscby majgce
odpowiednie przygotowanie merytoryczne | kwalifikacie formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wysfuchaé
i potwierdzi¢ to wlasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedziwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii f innych zagrozer :

- zapewnienie 1gcznosci radiowef lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy Jub robdt oraz ich prowadzenie winno odbywaé sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagari zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robct, jakie wynikaja z uzgodnien
2!

- zarzgdcy drogi,

- uzgodnieniem, koordynacjg ZUDP,

- Wascicielami | uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzenia robdt,

- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposdb aby nie blokowad
dojazddw do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkow ochronnych,
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- Stosowanje sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- Stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktérych pracownicy s przeszkoleni.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczgciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwréci¢é uwage czy
w bezposdrednim sasiedztwie nie znajduja sig instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢
bezpieczng odleglos¢ w jakiej moga byé wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzor
techniczny. Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) moga by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gfebokoséci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elekirycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym.
W przypadku podigczenia nowo wykonanej instalacji elekirycznej do instalacji czynnej, przed jej
zalgczeniem, nalezy bezwzglednie wylgczy¢ napiecie, sprawdzié¢ brak napiecia, zabezpieczyé przed
przypadkowym zafgczeniem (wyjac wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne migdzy styki
otwartego fgcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co
10 dni. Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elekirycznych i osfon zabezpieczajacych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac do naprawy.

Narzgdzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mieé: uszkodzonych
zakoriczeri roboczych, rozklepar i ostrych krawedzi w migjscu trzymania ich reka.
Wykonywanie prac na urzadzeniach elekiroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzadzen. Prace te moga sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢ aby te byfy:
ustawione na plaskich powierzchniach
stabilne | zabezpieczone przed zmiang potozenia
- posiadaly odpowiednig wytrzymalosé
- ulrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materialéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokoSci powyzej 1 m, winni wykonywad tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowar nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiadac osfony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznef bezpieczetistwa uzytkowania.

Transport, budowe | montaz elementow linii nalezy przeprowadzié¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogéinym
- szczegofowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szGzegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentoéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy | eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na hapiecie do 1kV
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BHP przy robotach spawalniczych
W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wyfacznie butli posiadajgcych wazng ceche

organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinne by¢ one ustawione w
pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglo$é pfomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spelniac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elekirycznego,
fest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowo$¢ pofgczen przewodow i przytgczenia koricéwki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikéw skiadajacy sie
co najmniej z dwdch osdb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe fo prace
w warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikow w indywidualne ochrony stchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

L L
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oprawa oswielleniowa ledowa IZYLUM

oprawa odwielleniows ledowa IZYLUM
naprezenie podstawowe przewodu AsXsn 2x25mm? wynos O=45MPa
nacigg podstawowy 2 25kN

zlgeze bezpiecznikowe BZO-03. wkiadka DO1- 6A

uchwyt wysiggnika do lamp odw W 1051 (stup wirowany)

wysiggnik rurowy do lamp oSwetlenia ulic W 201

uchwyt wysiegnika do lamp osw W 101 (stup ZN)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW LED instalownych na sfupach
os$wietlenia ulic

Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

Material obudowy - aluminium

Material klosza - szkto hartowane

Szczelnoss kamory optycznej - IP66

Szczelnosc komory elekirycznej - IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyl pozwalajgcy na monlaz zarowno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiang kata
nachylenia oprawy w zakresie -10+120° (montaz bezposredni) lub -100°+30°
(montaz na wysiegniku)

Znamionowe napigcie pracy - 220-240V/50-60Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty -~ 64,5W

QOchrona przed przepieciami - 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatha - 30 zrodel LED, (£15%)

Minimalny strumien $wietiny Zrodet - 8960Im

Zakres temperalury barwowej Zrodel $wialta - neutralny biaty, 4000K

Utrzymanie strumienia $wietinege w czasie' 90% po 100 000h

Klasa ochronnesci elekdryczney |1

zlgcze bezpiecznikowa BZ0-03, wkiladka DO1- 6A

—-—t———.ﬁ-

* s 8 0 8 @

(np. oprawa oéwietlenia ledowa typu IZYLUM 30 led, 4000K, 64,5W, optyka 5367, IP
66- lub inna posiadajaca takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry
lechniczne)

zacisk uziemiajgcy delny $ruba M10x25

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW LED instalownych na stupach
oswietlenia ulic

Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

Material obudowy - aluminium

Materiat klosza - szkio hartowane

Szczelnos¢ kemory optycznej - IP66

Szczelnosé komory elekirycznej - IP66

Monlaz na wysiggniku lub stupie o &rednicy @48-80mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarowno na
wysiegniku jak 7 bezpoérednio na stupie, a lakze pozwalajgcy na zmiane kala
} nachylenia oprawy w zakresie -10+120° (monlaz bezpodredni) lub -100°+30°

L 1
e = 8 o @

e i i | it i

(montaz na wysiegniku)

Znamiocnowe napigcie pracy - 220-240V//50-60Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 32, 1W
Ochrona przed przepieciami - 10kV

Ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
Zrodio $wiatta - 30 zrodet LED, (+15%)

Minimalny strumier swietlny zrodet - 4690Im

Zakres temperatury barwowej Zrodel $wialla - neutralny biaty, 4000K
Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie. 90% po 100 000h

Klasa ochronnosci elekiryczney; ||

(np. oprawa oswiellenia ledowa typu IZYLUM 20 led, 4000K, 32,1W, optyka 5301, IP
86- lub inna  posiadajgca takie same cechy wzomicze oraz ww parametry

lechniczne)
str. 45

Inwestor:  Burmistrz Wyszkowa
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2

Nazwa Budowa elektroenergetyczne] linll napowletrznef nN- 0,23 kV oéwietlenia ullc Faza
w mlejscowosc] Wyszkdw ul. Jasminowa, gmina Wyszkdéw P.B-W.
Skala

Nazwa, tytut Sylwetki i podstawowe wyposaZenie stupéw oswietlenia ulic U
Projeitowst | Tadeusz Kukawski 2™ o iemet et reietmientos] ;}j/{ Nrrys.

Nrupr. do , nadz la | kontrokowank

W | upROrOd 1888 % Kmiietote i iy B E/2

Sprawdzit Krzysztof Galazka ~ [ommrieni bu ity gl / Data
Nrupe: upr. nr'\Wa-344/02  wzsirssi siecl netaigi | doktrycanych & 12021.08.09




16. Oswiadczenie projektanta, projektanta sprawdzajgcego

Wyszkow dn. 09.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1333) oswiadczam,
ze wykonany projekt budowlany:
ELEKTROENERGETYCZNEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ nN OSWIETLENIA
ULIC W MIEJSCOWOSC! WYSZKOW, UL. JASMINOWA, GMINA
WYSZKOW (dziatka nr 4487/1, 4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998,
6000, obreb ewidencyjny Wyszkow miasto nr 0001 , jednostka ewidencyjna
Wyszkow nr 143505 _4)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyc

Lar RARE SR8

poov',brs/\,enr‘fjjeJﬂ\'fau'n!'za?"‘m -
/"

-

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze
wykonany projekt budowlany:
ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN OSWIETLENIA
ULIC W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW, UL. JASMINOWA, GMINA
WYSZKOW (dziatka nr 4487/1, 4489/17, 4489/12, 4490/2, 4491/2, 5998,
6000, obreb ewidencyjny Wyszkow miasto nr 0001 , jednostka ewidencyjna
Wyszkow nr 143505 _4)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyc.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED - IZYLUM 1
20L500 5301 LE NW SL

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogéinodostepnej palety
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed
korozjg powloks lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materialu

Material klosza: Plaskie hartowane szklo

Stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Szczelnos¢ komory optyczne] IP66 oraz IP67

Szczelnosc komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest raport z akredytowanego
laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czeé¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zardwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia oprawy jest moiliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni)
lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku), Zmiana sposobu montazu odbywa sig bez koniecznosci zdejmowania oprawy
Uchwyt montazowy spelnia wymogi ANSI (136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podkiadki) oraz klamry zamykajgce musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uiycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleinych zatrzaskdw. Prawidiowe
zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone diwigkiem o natgzeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chroniace pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W
Oprawa wykonana w | lub Il kiasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 H
Oprawa posiada modul przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2 + 3 dedykowanym zaréwno do
opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzagdzenie ma mozliwoéé posiadania dodatkowych wejsé
dedykowanych do funkcjonainoéci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa
sig W spos6b beznarzedziowy. Modui przytaczeniowy posiada takie diode, ktéra informuje uiytkownika o prawidtowym dziataniu
urzgdzenia
Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe zgodne ze standardem
Zhaga zaréwno na gornej oraz dolnej pokrywie
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece slupowe;j
i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
©  parametry:
- fotometryczne: ilosc i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspéfczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego
wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopieri IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dzialania oprawy o$wietleniowej
o listy czeéci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

® & o

rodzaj Zrédia swiatta — LED

minimalny strumieti $wietlny panelu LED — 5300Im

Budowa oprawy pozwala na wymiang ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczeri lutowanych

1



Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kondensacji pary wodnej w kormorze
elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem zasilajacym, a
uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modultdw z diodami wysokiej oraz éredniej mocy

Temperatura barwowa Zrédel §wiatta: 4000K +10%

Kaida z soczewek matrycy emituje taka samag krzywa Swiatfosci, a catkowity strumieri oprawy jest suma strumieni
poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spelniac wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 00Ch dla pradu sterujacego do 1000 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartosci wskaZnika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z
Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reiiméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowainy

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych
przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak:
napigcie zasilania, klasa ochronnoéci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosd s$wietlna, temperatura barwowa, strumieri
Swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostgpnosc plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogéinodostepnych oéwietleniowych programach

komputerowych (np. Dialux, Relux)

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED - IZYLUM 2
30L700 5367 LE NW SL

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

Material korpusu: Wysokociénieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety
Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed
korozjg powloka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Piaskie hartowane szklo

Stopier odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badar pochodzgcy z akredytowanego
laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badar szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢ montowana na wysokos$ci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest raport z akredytowanego
laboratorium

Oprawa wyposaiona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest moiliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni)
lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez keniecznoéci zdejmowania oprawy
Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badant pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (éruby, podkiadki) oraz klamry zamykajace musza by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej

Dostgp do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwoéch niezaleinych zatrzaskdw. Prawidiowe
zamknigcie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone diwiekiem o natezeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Masa oprawy 6,3kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSE

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W
Oprawa wykonana w [ lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 H
Oprawa posiada modut przylgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepigé 10kV typu 2 + 3 dedykowanym zaréwno do
opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporaieniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejéc
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie polaczeri elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa
sig w sposob beznarzedziowy. Modut przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidlowym dzialaniu
urzadzenia
Moiliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo niskonapigciowe zgodne ze standardem
Zhaga zarowno na gornej oraz dolnej pokrywie
oprawy oéwietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece slupowej
i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umotzliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdiczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego
wysterowania
- mechaniczne: stopieni IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o  instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy o$wietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE [ POTWIERDZENIA

rodzaj Zrédia $wiatla — LED

minimalny strumieri $wietlny panelu LED — 10400Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukladu optycznego oraz modulu zasilajacego

Wymiana elementow ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen lutowanych

1
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Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze
elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem zasilajgcym, a
ukiadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryfa fotometryczna ksztattowana za pomocg plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
Konstrukeja bloku optycznego pozwala na montaz moduldw z diodami wysokiej oraz $redniej mocy

Temperatura barwowa irodet Swiatla: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci, a calkowity strumier oprawy jest sumg strumieni
poszczegolnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 1000 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartosci wskainika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okre$lona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanege osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z
Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé podawanych
przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak:
napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna, temperatura barwowa, strumien
Swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

Dostepnosc plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogéinodostepnych oswietleniowych programach

komputerowych (np. Dialux, Relux)
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