GRANICA DZIALKI

ULICA JASMINOWA

PRZEKROJ OD KM 0+004 DO KM 0+644
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GRAN|CA DZIALKI
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CHODNIK SZER . 2.0 M

JEZDNIA SZER. 2X3 M

rura karbowana drenarska
fi 200 /180 z filtrem z wiéna

0.2,

kostka brukowa gr 8 cm

podspka cem-piask gr 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5 mm C90/3 - 10 cm

kruszywo naturalne - pospotka gr 10 cm

grunt rodzimy

kostka brukowa gr 8 cm

podspka cem-piask gr 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
0/31.5 mm C90/3 - 20 cm

grunt rodzimy

stabilizacja kruszywa cementem C1.5/2 - 15 cm

pobocze z kruszywa 4/31.5 mm

kruszywo 31,5-63 mm

gek\widknina filtracyjna
PPST120g/m2 z trzech stron

piasek 0/2 mm

_———~_  7AKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH i

Zut ™

Nazwa
zadania:

,Przebudowa ulicy Jasminowej w Wyszkowie”

Faza
P.B.

mgr inz. Leszek Chmielewski upr. nr 66/94/Os

Tytut rzekrdj poprzeczny- drenaz

Rysunku: przexroj pop 4

Inwestor: , . - .

Burmistrz Wyszkowa - Algjia Roz 2, 07-200 Wyszkow|

. N rys.

Adres : Wyszkéw -Natalin MQm

Branza: Skala

DROGOWA 150

Ppracowat: - mar inz, Marek Wiesiolek upr. nr 177/94/Os

Projektowat]  Mgrinz. Anna Raszewska upr. nr 786/88/Os
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