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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016
Z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam , Ze projekt  Przebudowy ul. JaSminowej w Wyszkowie na dziatkach nr
ewid. 4541/4, 4263/2, 5998, 4490/2, 4491/2, 4489/12, 4489/13, 4489/17, 4487/1, 4492/3, 5991,

4533, 5995, 5996, 5997, 5992, 5999, 6000, 4512/20, 5994, 5940, 5932/3 .zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

30.07.2021 oot
(podpis projektanta )

30.07.20215 oo
(podpis sprawdzajgcego
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JASMINOWA
I. OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkow, powiat wyszkowski , wojewddztwo
mazowieckie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa z Gming Wyszkow.

mapa do celow projektowych w skali 1:500.

wersja elektroniczna mapy d/c projektowych

niwelacja terenu

obowigzujgce normy i przepisy

badania geotechniczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999  w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p0z.430 z dn. 14.05.1999r.)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania przebudowa ul. JaSminowej w granicach istniejgcego pasa drogowego na dziatce
nrewid. 4541/4, 4263/2, 5998, 4490/2, 4491/2, 4489/12, 4489/13, 4489/17, 4487/1, 4492/3, 5991,

4533, 5995, 5996, 5997, 5992, 5999, 6000, 4512/20, 5994, 5940, 5932/3 .gm. Wyszkéw polegajacy

na zmianie nawierzchni gruntowo zwirowej na nawierzchnie z kostki brukowej, wykonaniu chodnika i
odwodnienia za pomocq drenazu w teren .

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt przebudowy ul. JaSminowej w Wyszkowie w granicach

istniejacego pasa drogowego.

Droga przebiega przez grunty gminy Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Dtugo$¢ odcinkow drog ul. JaSminowa szer. 6.0 m — 644,0 m , ul. JaSminowa jako cigg pieszo jezdny szer.
5.8 m od skrzyzowania w km 0+000 do skrzyzowania z drogq powiatowg 4403W w km 0+106 , odcinek
zapewniajgcy dojazd do dziatki nr ewid. 4487/4 i 4489/9 od km 0+000 do km 0+032, odcinek ul. Truskawkowej
odcinek od km 0+00 do km 0+028 .

Chodnik szer. 2.0 m od km 0+000 do km 0+ 629,7

Ul. Jasminowa zapewnia dojazd do przylegtych posesji.
Projekt obejmuje zagospodarowanie pasa drogowego w nastepujgce elementy;
- droge dwukierunkowg szer. 6.0 m o nawierzchni z kostki brukowej dt 644.0 m zakonczong placem
manewrowym do zawracania o Srednicy 14.0 m,
- cigg pieszo jezdny szer. 5.8 m o nawierzchni z kostki brukowej df 106.0 m,
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- odcinek dojazdowy do dziatki nr 4487/4 i 4489/9 szer. 5.0 m o nawierzchni z kostki brukowej ot 29.0 m ,
- odcinek ul. Truskawkowej szr. 5.5 m o nawierzchni z kostki brukowej df. 23.0 m

- chodnik szer. 2.0 m od km 0+000 do 0+629,7 .

- Zjazdy indywidualne do zabudowanych posesji 0 nawierzchni z kostki brukowej koloru grafitowego,

- Skrzyzowanie z ul. Truskawkowa, ul. Malinowa, ul. Wrzosowg , ul. Rumiankowa.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga posiada nawierzchnie Zwirowo gruntowq. Brak jest utwardzonej nawierzchni, chodniko4. |
utwardzonych zjazdow do posesji, odwodnienia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego droga i oznaczona jest symbolem 4KDX - cigg
pieszo jezdny, 4KDL .

Uzbrojenie istniejqce:

W pasie drogowym przebiegajg nastepujgce instalacje:
- linie napowietrzne NN

- wodocigg

- linia telefoniczna

- kanalizacja sanitarna.

- sie¢ gazowa
5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan zagospodarowania terenu sporzadzono na mapie w skali 1:500. -rys nr1

Projekt obejmuje zagospodarowanie pasa drogowego w nastepujgce elementy;

- droge dwukierunkowg szer. 6.0 m o nawierzchni z kostki brukowej ot 644.0 m zakoriczong placem
manewrowym do zawracania o $rednicy 14.0 m,

- cigg pieszo jezdny szer. 5.8 m o nawierzchni z kostki brukowej dt 106.0 m,

- odcinek dojazdowy do dziatki nr 4487/4 i 4489/9 szer. 5.0 m o nawierzchni z kostki brukowej df 29.0 m ,
- odcinek ul. Truskawkowej szr. 5.5 m o nawierzchni z kostki brukowej df. 23.0 m

- chodnik szer. 2.0 m od km 0+000 do 0+629,7 .

- Zjazdy indywidualne do zabudowanych posesji o nawierzchni z kostki brukowej koloru grafitowego,

- skrzyzowanie z ul. Truskawkowa, ul. Malinowg, ul. Wrzosowgq , ul. Rumiankowa.

Przyjeto kategorie ruchu Kr 1 o predkosci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi.
Grupa nosnosci podfoza G1. Kategoria geotechniczna |.
Niweleta drogi dostosowana do warunkow w terenie.
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Odwodnienie powierzchniowe w zdrenowane pobocze.
Proponowana konstrukcja nawierzchni

A/ Droga gtowna szer. 6.00 m ( konstrukcja K1)
. (nawierzchnia + konstrukcja)
- warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm - behaton
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm gr 20 cm
- warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego z cementem gr 15 cm C -1.5/2.
- okraweznikowanie kraweznikiem 12x25 i 15x30 cm c¢m na tawie betonowej z oporem
Z betonu C 12/15.
- pobocze prawostronne z kruszywa famanego szer do. 1.2 m
- spadek jednostronny 2 %

B/ cigg pieszo jezdny szer. 5.8 m dt. 106 m i dojazd do dziatki dt 32.0 m (konstrukcja K2)

- warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm - behaton

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm gr 20 cm
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15 cm .

- okraweznikowanie kraweznikiem 12x25 na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.
- pobocze obustronne do 80.0 cm z kruszywa 4/31.5 mm

- spadek dwustronny 2 %

C/ chodnik szer. 2.0 m i doj$cia do furtek (konstrukcja K3)

warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm — holand szary

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm gr 10 cm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 10 cm .

obrzeze 8 x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Zielen

D/ odcinek ul. Truskawkowej i skrzyzowania ( konstrukcja K1)
. (nawierzchnia + konstrukcja)
- warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm - behaton
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm gr 20 cm
- warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego z cementem gr 15 cm C -1.5/2.
- okraweznikowanie kraweznikiem 12x25 i 15x30 cm cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C 12/15.

E/ zjazdy na posesje (konstrukcja K2)
- warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm — holand grafitowy

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm gr 15 cm

JASMINOWA
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JASMINOWA
- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego - pospotki gr 15 ¢cm .
- obramowanie kraweznikiem 12x25 na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

- pobocze szer. do 80 cm z kruszywa 4/31.5 mm

F/. Odwodnienie .

- odwodnienie drogi szer 6.0 m poprzez jednostronny drenaz liniowy przykraweznikowy z kruszywa 31.5 -63
mm i w teren.

- odwodnienie drogi szer 5.8 m i odcinka dojazdowego df. 32 m poprzez obustronny drenaz z kruszywa 31.5 -
63 mm.

G/ pobocze
- pobocze gr 10 cm z kruszywa 4-31.5 mm szer. 1.2 m
H/ kanat technologiczny

6. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Na ulicach objetych niniejszym opracowaniem brak jest obszarow majgcych znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegajg
ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania rob6t ziemnych i powiadomienia

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow .

W pasie drogi gtownej wystepuje kolizja z istniejgcym drzewostanem

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
Lp Nazwa Obwdd na wys 5cm /130 cm Nr dziatki
1 Sumak 92 ¢cm/ rozwidlony 4491/2
64,36,51cm

2 brzoza brodawkowata 152/112 ¢cm 5998
3 sosna pospolita 138 cm / rozwidlony 90,77 cm 5998
4 sosna pospolita 140/ 94 cm 5998
5 sosna pospolita 73/52 cm 5998
6 brzoza brodawkowata 132/ rozwidlony 55,58 cm 5998
7 sosna pospolita 78/59 cm 5998
8 sosna pospolita 53/46 cm 5998

Strona



JASMINOWA

9 brzoza brodawkowata 53/38cm 5998
10 brzoza brodawkowata 51/33 cm 5998
11 brzoza brodawkowata 73/47 cm 5998
12 brzoza brodawkowata 60/ 36 cm 5998
Nr 1 Sumak
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Nr3. Sosna pospolita

Nr4. Sosna pospolita
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Nr5. Sosna pospolita

Nr 6 . Brzoza brodawkowata
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Nr 9. 10 Brzoza brodawkowata

Nr 11,12. Brzoza brodawkowata

W zamian za wycigte drzewa zostang wykonane w istniejgcym pasie drogi nowe nasadzenia.

Grab kolumnowy 14-16 cm w obwodzie. w ilosci 12 szt.

7. ZAJETOSC TERENU

Projektowane do realizacji roboty bedq realizowane w granicach wtasnej dziatki przeznaczonej pod droge.
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8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

8.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb.

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robot budowlanych ()., elementy istniejgcej jezdni, ziemia,
itp.) bedg odpowiednio sktadowane | wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w
miare potrzeb na miejscu budowy.Materialy wykorzystywane do budowy wigczen to miedzy innymi kruszywo,
cement, piasek, ktore nie sq szkodliwe dla Srodowiska. Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami p.poz. i bhp minimalizuje mozliwo$c wystapienia powaznej awarii.

8.2 Okreslenie wptywu inwestycji na jako$¢ powietrza
Podniesienie parametrow uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie iloSci kurzu i pytu.
8.3 Okreslenie wplywu inwestycji na hatas

Poprawa stanu nawierzchni ulicy dzieki mozliwo$ci jednostajnego poruszania sie pojazdow zmniejszy hafas
pochodzacy od silnikow, oraz hatas powstajgcy na skutek uderzen spowodowanych nierownoSciami i ubytkami.

8.4 Okreslenie wplywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe

Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobow wod powierzchniowych i podziemnych, ani ich jakosci, bowiem
sptywy opadowe bedg odprowadzane poprzez drenaz jako wody podoczyszczone w teren.

Eliminuje to moZliwos$¢ bezpo$redniego zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Poprawa stanu
nawierzchni zmniejszy rowniez prawdopodobienstwo wystapienia wypadkow mogacych byc przyczyng skazenia
Srodowiska przyczyni sie do ograniczenia ilosci kurzu i pytu w powietrzu, oraz wyeliminuje w sposob istotny
moZzliwo$¢ zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

9. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA .

Obszar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
W obszarze oddziatywania planowanej budowy drogi gtdwnie znajdujg obiekty zlokalizowane na przedmiotowej

dziatce oraz budynki mieszkalne na dziatkach przylegtych do drogi dojazdowej. Budowa drogi oddziatywuje w
Sposob pozytywny, miedzy innymi poprzez poprawe warunkéw funkcjonowania wybranej strefy zabudowy ,
poprawe widoczno$ci i bezpieczenstwa ruchu , usprawnienie ruchu pieszego, ochrong wod powierzchniowych,
mozliwosc¢ korzystania z wody, energii elektrycznej, sSrodkow tacznoSci. Realizacja przedmiotowej inwestycji
udostepnia dostep do drogi publicznej ul. Biatostockiej i ulicy powiatowej Zakrezie , nie wpfywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0sob trzecich.
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10. ANALIZA POWIAZAN DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Droga udostepnia dostep do drogi publicznej ul. Biatostockiej i ulicy powiatowej Zakrezie , te za$
zapewniajgq komunikacje z innymi drogami publicznym np. droga ekspresowa S8.

11. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

W wyniku zagospodarowania pasa drogowego uzyskujemy:
- bezpieczny , bezkolizyjny dojazd do przylegtych budynkow mieszkalnych .

- ograniczenie hatasu i zanieczyszczenh powietrza.

Opracowat t. mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0s

PROJEKTOWAL :  mgrinz. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/0s

SPRAWDZIt. : mgrinz. Leszek Chmielewski upr. bud. nr 66/94/Os
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY UL. JASMINOWEJ W WYSZKOWIE.

INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw

Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkow, powiat wyszkowski , wojewodztwo mazowieckie.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie : Gminy Wyszkéw 07-200 Wyszkéw Aleja R6z 2

1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI.
- umowa z Gming Wyszkow.

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500 .

- wersja elektroniczna mapy d/c projektowych

- obowigzujgce normy i przepisy

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej ul. JasSminowej w Wyszkowie
Z przystosowaniem dla ruchu Kr1 i predkosci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.

Projekt opracowano na mapie do celdw projektowych.

Droga nie narusza systemu wodnego i nie przebiega po terenach o charakterze zabytkowym.

1.4 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY DROGI

1.4.1 STANISTNIEJACY .

Teren po ktorym przebiega droga jest terenem przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne.
Po trasie drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Droga posiada nawierzchnie gruntowq , Zwirowo piaskowq

1.4.2 STAN PROJEKTOWANY .

Ulica jest jezdnig jednoprzestrzenng, dwukierunkowg o szerokoici 6.0m i szer. 5.8 m, o nawierzchni z kostki brukowej
wibroprasowanej typu np. behaton o grubosci 8 cm koloru szarego.,

Jezdnia ulicy ma przekroj poprzeczny daszkowy z pochyleniem 2%,.

Niwelete ulicy dowigzano do istniejgcych rzednych w terenie.

Geometrie ulicy zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy dowigzanie sie drogi z innymi drogami.

1.4.3 USTALENIE KATEGORII RUCHU
Przyjeto kategorie ruchu KR 1typ ,,b,, o predkoSci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.
Przyjeta kategoria ruchu wynika z funkcji drogi, ktéra zapewnia dojazd do posesji.

Ruch samochodéw cigezarowych zwigzany jest jedynie z oprdznianiem szamb i zbieraniem nieczystosci dowozem towaru.

Strona



JASMINOWA
1.4.4 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA

Warunki gruntowo wodne .

Na projektowanym odcinku byto wykonane 5 odwiertdw gfebokosci 3.0 m zestawem do wiercen.

W odwiertach stwierdzono :

0,00-0,10 ( gleba) nawierzchnia utwardzona mieszankg Zwirowo-piaskowa
0,10-0.40 piasek drobny szary

0,40-0,70 piasek pylasty zotty

0,70-1.40 piasek drobny zéfto- brazowy

1,40-2,90 piasek drobny zotty

Nie stwierdzono warstw wodonosnych .
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) podfoze gruntowe

zakwalifikowano do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowana konstrukcja i nawierzchnia:

A/ Droga gtéwna szer. 6.00 m  (konstrukcja K1)

. (nawierzchnia + konstrukcja)

- warstwa $cieralna z kostki brukowej gr 8 cm - behaton

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31.5 mm gr 20 cm (C%%3)

- warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego z cementem gr 15 cm C -1.5/2.

- okraweznikowanie kraweznikiem 12x25i 15x30 cm c¢m na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.
- pobocze prawostronne z kruszywa tamanego szer. 1.0 m

- spadek jednostronny 2 %

B/ cigg pieszo jezdny szer. 5.8 m at. 106 m i dojazd do dziatki df 32.0 m (konstrukcja K2)

- warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm - behaton

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5 mm gr 20 cm (C%%3)

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 15cm .

okraweznikowanie kraweznikiem 12x25 na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

pobocze obustronne szer. 75.0 cm z kruszywa 4/31.5 mm

- spadek dwustronny 2 %

C/ chodnik szer. 2.0 m i dojscia do furtek (konstrukcja K3)1
- warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm — holand szary
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31.5mm gr 10 cm (C%%3)

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego gr 10 cm .

Strona



- obrzeze 8 x30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

- Zielen

D/ odcinek ul. Truskawkowej i skrzyzowania (konstrukcja K1)

. (nawierzchnia + konstrukcja)

- warstwa $cieralna z kostki brukowej gr 8 cm - behaton

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31.5 mm gr 20 cm (C%%3)

- warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego z cementem gr 15 cm C -1.5/2.

- okraweznikowanie kraweznikiem 12x25 i 15x30 cm cm na fawie betonowej z oporem
Z betonu C 12/15.

E/ zjazdy na posesje (konstrukcja K2)

warstwa Scieralna z kostki brukowej gr 8 cm — holand grafitowy

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego - pospétki gr 15 cm .

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31.5 mm gr 15 cm (C%%3)

obramowanie kraweznikiem 12x25 na fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

pow. zjazdu o

pow. dojs¢ do

Lp. |KILOMETRAZ naw. z kostki furtki UWAGI
(m?) (m’)

1 2 4 5 6

Cigg pieszo jezdny (km 0+000 do km 0+106)

T |0+014 O Zip zjazd prawy

2 |0+042,7 K Zip zjazd prawy

3 0+077,5 520 |- Zil zjazd lewy
Ul. Jasminowa dojazd do dziatek dt 32 m ( km 0+000 do km0+032)

4 0+025,8 1230 |- Zil zjazd lewy

5 0+032 980 |-mmmmmmmmeeeeeee- Zil zjazd lewy

Odcinek ul. Truskawkowej dt 28 m (km 0+000 do km 0+028)
6 0+005 A Zip zjazd prawy
7 |0+025,60 L Zil zjazd lewy
Ul. Jasminowa dt 644 m ( km 0+000 do km 0+644)

8§  |0+123 30,90 7.8+4,80=12.60 | 7l ziazd lewy

9 0+158,5 70,90 5,80 Zip zjazd prawy

10 |0+169 29,00 4,70 Zil zjazd lewy

11 |0+179,70 94,60 Zip zjazd prawy

JASMINOWA
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12 | 0+195 30,90 5,00 Zil zjazd lewy
13 | 0+203 30,90 Zil zjazd lewy
14 | 0+212,7 27,80 5,60 Zil zjazd lewy
15 |0+230,3 27,90 6,40 Zil zjazd lewy
16 | 0+240,20 27,90 Zil zjazd lewy
17 | 0+259,8 28,40 6,40 Zil zjazd lewy
18 | 0+282,2 27,90 6,00 Zil zjazd lewy
19 | 0+304 71,50 Zip zjazd prawy
20 |0+312,2 34,30 6,00 Zil zjazd lewy
21 |0+318,50 28,00 Zil zjazd lewy
22 |0+3329 29,00 6,20 Zil zjazd lewy
23 |0+336,8 26,40 Zil zjazd lewy
24 | 0+351,8 28,20 Zil zjazd lewy
25 | 0+358 28,20 6,00 Zil zjazd lewy
26 |0+388,80 56,90 Zil zjazd lewy
27 | 0+418,60 76,90 Zil zjazd lewy
28 | 0+453,5 56,90 Zip zjazd prawy
29 | 0+490 29,00 Zip zjazd lewy
30 |0+490 54,60 Zip zjazd prawy
31 | 0+526 34,00 Zip zjazd lewy
32 |0+5386 54,60 Zip zjazd prawy
33 |0+581,6 34,40 Zip zjazd lewy
34 | 0+588,5 60,60 Zip zjazd prawy
35 | 0+621,2 40,80 Zip zjazd prawy
36 |0+6353 18,20 Zip zjazd prawy
Razem 1255,10 144.2

F/. Odwodnienie .

JASMINOWA

- odwodnienie drogi szer 6.0 m poprzez jednostronny drenaz liniowy przykraweznikowy z kruszywa 31.5 -63

mm w teren o przekroju 80x100 cm .
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- odwodnienie odcinka dt 32.0 m i ciggu pieszo jezdnego szer 5.8 m poprzez obustronny drenaz z kruszywa

31.5-63 mm o przekroju 50x30 c¢cm .

G/ pobocze

- ul. Jasminowa df 644 m i odcinek dt 32 m pobocze gr 10 cm z kruszywa 4-31.5 mm szer. 1.0 m

- ul JaSminowa - cigg pieszo jezdny dt. 106 m pobocze gr 10 cm z kruszywa 4-31.5 mm szer. 0,75 m
H/ Kanat technologiczny

Kanat technologiczny uliczny - profil podstawowy KTu1 skfadajgcy sie z modutu

- jednej rury RO 125/108 (Srednica zewn./Srednica wewn.);
- trzech rur RS 40/3,7mm;
- Jjednej wigzki mikrorur WMR HDPE o $r. 40mm+7x10/8mm;

RO
j
WMR

@0,
OO ™

Kanaf technologiczny przepustowy - profil podstawowy KTp1

- dwdch rur RO 125/108 (Srednica zewn./Srednica wewn.);
- trzech rur RS 40/3,7mm;
- jednej wigzki mikrorur WMR HDPE o $r. 40mm+7x10/8mm;
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Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe)

WMR

RS

Zestawienie dlugosci kanatu technologicznego

Studnia Typ kantu Dt kanatu KTul | Dt kanalu KTp
Ip
1 | Stl1-St2 KTul XTI 03 A —
2 | St2-St3 L e —— 11,30 m
3 | St2-St4 L e — 12,30 m
4 | St4-St5 KTul YO0 [ ) R e ——
S | St5-St6 KTul G0 TE 0 1) T R ———
6 | St5-St7 KTp | -=mmmemmeeeeee 17,90 m
7 | St7-St8 KTul (2T 01 1) T R —
8 | St8-St9 S e — 9,70 m
9 | St8-St10 KTul 0T A0 O 1 T T —
10 | St10-St11 LT T —— 9,40 m
11 | St11-St12 KTul O O LT e —
12 | St12-STt13 KTp | -=emeeeeeeeeeeee 8,60 m
13 | St12-St14 KTul 40 ) ' Y [ ——
14 | St14-St15 S 10,00 m
15 | St14-St16 KTul SN0 T ———

Razem 669,90 m 79,20 m

Zestawienie poszczegdlnych rur i studni .
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Lp. |Nazwa J.m. llosé
4 | Studnia kablowa zelbetowa ST1 szt 16
2 |Rura HDPE 125/ 108 ($r. zewn./sr.wewn.) m 669,90 + 158,4=826,30
3 |Rura RS HDPE Fi 40/3,7 - wyroznik czerwony m 749,1
4 | Rura RS HDPE Fi 40/3,7 - wyrdznik zielony m 749,1
5 | Rura RS HDPE Fi 40/3,7 - wyr6znik pomararczowy m 749,1

Wigzka mikrorur w cienkosciennych w rurze ostonowej
6 |40+7x10/8mm m 749,1
Ta$ma ostrzegawcza pomarariczowa z perforacja i napisem -
7 | Uwaga kanat technologiczny m 749,1
8 | Uszczelnienie Jackmoon Blank do rury RS HDPE40/3,7 szt 30

Rury RO nalezy uktadac nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr. 50mm. Rury RS i
prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki czterech rur, zwigzane opaskami
samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w migjscach narazonych
na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Pomiedzy modutami ciggéw kanatow technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50 mm.
Dopuszcza sie stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwaoch lub wiecej modutdw rur. Zalecane
odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztaczek.

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utoZzona w mozZliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o
grubo$ci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej ziemi o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury RS powinny by¢ fgczone za pomocq ztaczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztgczkami mikrorur.

W potowie gtebokoSci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozyc tasme ostrzegawczg szer. 200 mm i gr
0.3 mm w kolorze pomarariczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm z trwatym napisem

,,Uwaga kanat technologiczny,,.

Budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu SKO-2 i SKR-1.
Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac niwelacje dna wykopu, wykonac podsypke grubo$ci 10cm
Z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz
cafego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno byc¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni
kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu cigzkiego.
Zwienczenie studni powinny posiadac otwor do kontroli ewentualnej obecno$ci gazu palnego w studni. Na

pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.
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Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczyc przed dostepem 0sob nieuprawionych poprzez
zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wkiadka
patentowg (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora). Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni
kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy
przestrzegac przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen dzwigowych i

przepisow dotyczgcych prac ziemnych.

Budowa rur ostonowych RO.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o wymiarach 125/108mm
($r. zewn./Sr. wewn.) dla KTu1 oraz rury przepustowe RHDPEp o wymiarach 125/7,1 ($r. zewn./gr. Scianki).
Rury powinny posiadac oznaczenie z napisem identyfikujigcym producenta i Inwestora. Rury RO powinny byc
faczone za pomocq zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie
wody do wnetrza rury.

Spadek ciggow rur powinien by¢ w granicach 0,1*0,3% w kierunku jednej studni w terenie poziomym, natomiast
w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztattowania terenu, z zachowaniem spadku w kierunku

Jjednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych wyfgcznie w wykopach otwartych.

Budowa rur swiattowodowych RS.

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng ptaszczyzng
ryflowang oraz warstwa pos$lizgowg o wymiarach 40/3,7 ($r. zewn./gr.scianki). Poszczegdlne rury RS w module
powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na cafej dtugosci projektowanego
odcinka. Rury powinny posiadac oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i inwestora.

Potaczenie rur nalezy wykonywac wytgcznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztgczek
Skrecanych. Pofgczenia powinny zapewni¢ szczelnoSc, a takze powinny by¢ odporne na podwyzszonego
cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli $wiattowodowych metodami pneumatycznymi. Konce rur
Swiattowodowych w studniach uszczelnic.

Dla zapewnienia dfugotrwatej sprawnoS$ci rurocigg powinien byc szczelny w kazdym punkcie. W miejscach

zafamania rury nalezy uktadac tagodnymi fukami.

Budowa mikrokanalizacji WMR.
Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej
rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypetionej wigzkg luzng mikrorur
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cienkosciennych o Srenicy 10/8mm ($r. zewn./sr.wewn.) w iloSci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna byc
rowkowana z dodatkiem Srodka obnizajgcego wspofczynnik tarcia.

Poszczegblne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji mikrorury
na cafej dfugosci projektowanego odcinka.

Potaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywac wytgcznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich

ztaczek i obudow. Konce mikrorur w studniach uszczelnic.

Projektowane prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzern teletechnicznych nalezy przestrzegac przepisow BHP
oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

1.5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przewiduje sie wykonac sprzetem mechanicznym tj.spycharkami, samochodami, wywrotkami z
uzyciem koparki ,Ziemie z koryta wbudowac w nasyp , a nadmiar wywieZzc poza teren budowy .

Zwraca Sie uwage na konieczno$c prowadzenia robot w sposob gwarantujgcy ciggte odprowadzenie wod
powierzchniowych. Zageszczenie gruntu nasypu nalezy wykonac z zastosowaniem odpowiedniego

sprzetu dla danego gruntu. RoztoZzone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu Kierunku jego
osi.Zageszczenie gruntu w wykopach na gtebokosci 20-50 cm i miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia nie mniejszy niz (1s=0.98).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach powinien osiggna¢ w warstwie (1s=0.98).

Opracowat t. mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0Os

PROJEKTOWAL :  mgrinz. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/0Os

SPRAWDZIt : mgrinz. Leszek Chmielewski upr. bud. nr 66/94/Os

20 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. JASMINOWEJ W WYSZKOWIE E.
INWESTOR: Burmistrz Wyszkowa . Aleja R0z 2, 07-200 Wyszkéw
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Lokalizacja inwestycji: granice administracyjne gminy Wyszkéw, powiat wyszkowski , wojewodztwo

mazowieckie.

1.Zakres robot

Zakres robot przy budowie drogi:

- Korytowanie,

- Wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z korytowania
- Wykonanie warstwy ocinajacej z pospotki

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i z ptyt Jomb

- Montaz kraweznikdw na tawie betonowej z oporem.

- Wykonanie poboczy z kruszywa famanego

- Wykonanie drenazu z z ttucznia w geowtokninie.

- wykonanie kanatu technologicznego

2.Na przedmiotowej dziafce znajduje sie :

- linia elektryczna i telefoniczna, sie¢ wodociggowa , gazowa

3.Na dziafce wystepujg elementy mogqce stwarzac zagroZzenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystepujq
4.Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

ZagroZenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy

dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego. Ze wzgledu na

niebezpieczenstwo nalezy zachowac 0stroznosc podczas wykonywania

jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z budowg ulicy. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w
maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajq wymagan dotyczacych oceny zgodnoSci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budowie, powinny
posiadac¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdow budowy.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.
- przed przystagpieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkoli¢ i zapoznac z zasadami BHP na budowie.
- pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie
zbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
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przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych.

wymagane sporzgdzenie przez kierownika budowy planu BIOS.
Zaplanowac plan oznakowania rob6t.
do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.
prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegdlnej 0stroznosci.
materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze byc sktadowany badz umieszczany
wytgcznie w zajetym i oznakowanym migjscu.
w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy
ostrzegawcze.
prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia ternu.
w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.
jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.
wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Opracowat t . mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0s

PROJEKTOWAL :  mgrinz. Anna Raszewska upr. bud. nr 786/88/Os

SPRAWDZIt. : mgrinz. Leszek Chmielewski upr. bud. nr 66/94/Os
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